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Uwagi:

Elementy projektowane

1. Boisko treningowe (trawa syntetyczna).
2. Boisko treningowe (trawa naturalna).

( ETAP 1)

9. Strefa rozgrzewkowa LA

- 2x rzutnia kula, rzut oszczepem, rzut
dyskiem i mtotem, skok wzwyz, skok w
dal i trojskok, bieznia 100m z hamownig,
cztery tory.

(ETAP 2)

10. Obiekt infrastruktury tow.
kontenerowe, prefabrykowane zaplecze
sanitarne.

B. Projektowany mur oporowy.
(ETAP 1)

Przed przystgpieniem do prac
budowlanych nalezy usunac¢ elementy
kolidujgce (ogrodzenia, krawezniki, strefy
utwardzone na rys. linia przerywana).
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Inwestor:

UM Miawa
ul. Stary Rynek 19
06-500 Mtawa

Lokalizacja:

MOSIR w Miawie
Miawa ul. Kopernika 38

Projekt:
Przebudowa obiektéw
sportowych na terenie MOSIR
w Miawie

36°

00

REALIZACJI
M Aan A1

1755
79 174 7 174 "2 174 170 174

fl

8- 8- -8 8 0O B8 O OG-

MM

5 &5 5o

|

‘?
b

i

-0,65=150,1
| 007 O L

53

244

|
= [ oy,

|

|

©
=
(=)

3.‘?

-
©
w

35

Fundament -tymczasowego, kontenerowego obiektu infrastruktury
towarzyszgcej ( zaplecza sanitarnego).

Gtebokos¢ posadowienia 1,1m pod pow. terenu,

goéra fundamentu na poz. -0,65=150,17 - rys. nr 22,23,24.
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Tres¢ rysunku:
Boisko treningowe do pitki
noznej (trawa syntetyczna)
Fundamentowanie
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