Opis ogolny

Kontenerowe zaplecze sanitarne na terenie MOSiR w Miawie,

ul. Kopernika 38 stanowi 10 konteneréw o wymiarach 2,44x7,33 (w
rzucie) 1 wysokos$ci 2,80m. Skrajny kontener mieszczacy kottownie
oddzielony od pozostatych $ciana ogniowa z bloczkéw
gazobetonowych.

Konstrukcj¢ kontenera stanowi szkielet stalowy.

Sciany podlogi 1 dach ocieplane welna mineralna.

Konstrukcj¢ dachu i podtogi kontener6w beda stanowity belki stalowe
w postaci ceownikéw [100 w rozstawie 90cm. Belki oparte beda na
szkielecie stalowym kontenerow.

Warstwy dachu i podlogi oraz $ciana wg projektu architektonicznego.

Fundamenty

Pod kazdy kontener projektuje sie podparcie fundamentowe w o$miu
miejscach w postaci stép fundamentowych 35x35¢m i zaglebionych
ponizej strefy przemarzania dla konteneréw.

Dla kontenerdéw zsunigtych razem fundamenty beda zblokowane w
postact stop fundamentowych 35x70cm.

Fundament pod sciang p. poz. z bloczkéw gazobetonowych gr. 24cm
w postaci tawy fundamentowej szer. 25cm i zaglebionej ponizej strefy
przemarzania.

Sciana przeciwpozarowa oddzielajaca kontener z kottownia od
pozostalych konteneréw. Sciana z bloczkéw gazobetonowych

gr. 24cm. Sciana wzmocniona wieicami poziomymi o przekroju
15x24cm zbrojone 212 polaczone strzemionkami ©6 co 25cm.

Wiefice poziome przy podstawie $ciany w polowie wysokosci i na

gorze Sciany .~ Wienice pionowe 24x24cm zbrojone 4¢12
strzemiona ®6 co 20cm.

Stupek od podstawy tawy fundamentowej. Stupki rozmieszczone na
skraju $ciany i w 1/3 i 2/3 rozpietoSci. g ink. Budownictwa ZDZISLAW RUCIKEKI
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DACH KONTENERA

cigzar wlasny 1m?

1. Pokrycie blachg stalowa gr. 0,63mm 0,08kN/m?; 1,1=0,09kN/m>
2. Konstrukcja 0,15kN/m?; 1,1=0,17kN/m>
3. Welna mineralna 0,18x1,2 0,22kN/m?; 1,2=0,26kN/m>
4. Folie paroizolacyjne 0,01kN/m?; 1,0=0,01kN/m>
5. Plyta OSB powlekana 0,012 0,11kN/m?; 1,1=0,12kN/m’

g=0,65kN/m’
6. Obciazenie $niegiem (I st.) 0,8-0,9 0,72kN/m?; 1,5=1,08kN/m>
7. Wiatr 1,8-0,4-0,25°1,3 0,23kN/m?
8. Obcigzenie dodatkowe 0,50kN/m?; 1,4=0.70kN/m>

q=2,66kN/m?

BELKA DACHU

q=0,90-2,66=2,394kN/m’
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244 B

Przyjeto [100 w rozstawie 90cm
Wx=40,3cm’ Jx=202cm*

S5=5,0cm t=0,85cm

122 - 10

A=0045 |=oee 1,

25 = 0,95 > p = 0,742

1,782 - 10°
215 - 40,3 - 0,742

=0,277 < 1,0

M,z = 0,125 - 2,394 - 2,44% = 1,782kNm

ugiecie:
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Y = 48-2050000-202-1,2 "= 7250




PODLOGA KONTENERA

ciezar 1m*
1. Wykladzina podltogowa gr. 2mm 0,05kN/m?; 1,1=0,06kN/m’
2. Plyta wiérowa P5 0,022 0,16kN/m’; 1,1=0,18kN/m’
3. Paroizolacja 0,01kN/m?; 1,0=0,01kN/m>
4. Weka mineralna 0,18:1,2 0,22kN/m’; 1,2=0,26kN/m?
5. Konstrukcja 0,15kN/m?; 1,1=0,17kN/m>
6. Blacha trapezowa 0,08kN/m”; 1,1=0,09kN/m>
g=0,77kN/m*
7. Scianki dziatowe 0,25kN/m?; 1,2=0,30kN/m>
8. Obciazenie uzytkowe p= 2.50 KN/m*; 1,1=3.25kN/m’
q=4,32kN/m*
BELKA KONSTRUKCIJI PODEOGI
q=0,9-4,32=3,89kN/m?
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Myp = 0,125- 3,89 - 2,44% = 2,895kNm
Przyjeto belke [100 w rozstawie 90cm
Wx=40,3cm’ Jx=202cm*

S=5,0cm t=0,85cm

a=0045 22210 s 1354 p=o0481
- 1,25 = -
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2,895 - 103
215-40,3-0,481

=0,69<1,0
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Obliczenie fundamentéw pod kontener. Kontener podparty w o$miu miejscach.

Waga kontenera:
1. Cigzar wiasny 35kN
2. Od obciazenia uzytkowego na podtoge 7,20-2,10-2,5-1,3=49,14kN
3. Obcigzenie dachu (zewnetrzne) 7.33-2,44-1,51=27,00kN

111,14kN

Obcigzenie na jedng podpore:
111,14:6=18,52kN

Bloczek betonowy o wymiarach w rzucie (pasmo skrajne)
0,35x0,35m

Nosnosé¢ fundamentu
18,52

g = m = 151,18kPa

Stupki betonowe zaglebi¢ w terenie 80cm.




Sciana ogniowa z bloczkéw gazobetonowych. Obliczenie fundamentu.

Obcigzenie na 1m?

1. Sciana, bloczki gazobetonowe
2. Tynk

3. Lawa fundamentowa

0,24-8,0-1,1-2,75=6,38kN/m?
0,02-18-2,75; 1,3=1,29kN/m*
0,24-0,8-22: 1,1=4.65kN/m>

12,30kN/m?
1.awa fundamentowa
= 1230 _ o oskp
7= 0124‘ * 110 - , ¢
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