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Podstawa (chodnik na
poziomie -0,42=150,40)

Uwagi:

T.G.

architektura

Nr rys.:

Podpis/data:

1:200
Data:

Skala:

Nr projektu:

Kod rysunku/pliku:

Część:

zatwierdzone:

sprawdzone:

narysowane:

Faza:

mgr. inż arch Monika Gajek

mgr. inż arch Tomasz Gajek

Nr upr.MA/010/04

M.G.

projekt budowlany

Zespół projektantów:

Treść rysunku:

Projekt:

Lokalizacja:

Inwestor:

Boisko treningowe do piłki
nożnej (trawa naturalna)
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Przebudowa obiektów
sportowych na terenie MOSiR

w Mławie

20 maja 2014

 MOSiR w Mławie
Mława ul. Kopernika 38

MTG Architekci
ul.Powstańców W-wy 12A/11
05-500 Piaseczno
tel.664-924-872
tel.stac.22-487-92-07

UM Mława
ul. Stary Rynek 19

06-500 Mława

UWAGA; Należy przeprowadzić

niwelację terenu do uzyskania

poziomu -0,50=150,32
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Sprawdził:

mgr. inż. arch Paweł Lebiedziński
MA/KK/056/02

Elementy projektowane
1. Boisko treningowe (trawa syntetyczna).
2. Boisko treningowe (trawa naturalna).
( ETAP 1)

9. Strefa rozgrzewkowa LA
- 2x rzutnia kulą, rzut oszczepem, rzut
dyskiem i młotem, skok wzwyż, skok w
dal i trójskok, bieżnia 100m z hamownią,
cztery tory.
(ETAP 2)

B. Projektowany mur oporowy.
(ETAP 1)

Przed przystąpieniem do prac
budowlanych należy usunąć elementy
kolidujące (ogrodzenia, krawężniki, strefy
utwardzone - na rys. linia przerywana).

UWAGA; Należy przeprowadzić

niwelację terenu do uzyskania

poziomu -0,50=150,32

M
N

9

E

F

10

G

H

8

D

76

A
B

C
D

76

A
8


