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UWAGA; linię krawężnika boiska zrównać
z linią krawężnika dojścia

wg.rys. nr 20.wg.rys. nr 20.

Fundament -tymczasowego, kontenerowego obiektu infrastruktury
towarzyszącej ( zaplecza sanitarnego).
Głębokość posadowienia 1,1m pod pow. terenu,
góra fundamentu na poź. -0,65=150,17 - rys. nr 22,23,24.

Ogrodzenie areny LA, wys.1,2m
do odtworzenia po śladzie istniejącego.
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Ogrodzenie areny LA, wys.1,2m
do odtworzenia po śladzie istniejącego.
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Boisko treningowe do piłki
nożnej (trawa syntetyczna)

Fundamentowanie
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Podstawa (chodnik na
poziomie -0,42=150,40)
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Istniejąca ścieżka z kostki cementowej przeznaczona do rozbiórki
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Sprawdził:

mgr. inż. arch Paweł Lebiedziński
MA/KK/056/02

Elementy projektowane
1. Boisko treningowe (trawa syntetyczna).
2. Boisko treningowe (trawa naturalna).
( ETAP 1)

9. Strefa rozgrzewkowa LA
- 2x rzutnia kulą, rzut oszczepem, rzut
dyskiem i młotem, skok wzwyż, skok w
dal i trójskok, bieżnia 100m z hamownią,
cztery tory.
(ETAP 2)

10. Obiekt infrastruktury tow.
kontenerowe, prefabrykowane zaplecze
sanitarne.

B. Projektowany mur oporowy.
(ETAP 1)

Przed przystąpieniem do prac
budowlanych należy usunąć elementy
kolidujące (ogrodzenia, krawężniki, strefy
utwardzone na rys. linia przerywana).

Elementy istniejące
A. Istniejący zespół boisk wielofun -
kcyjnych ORLIK
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