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OPIS TECHNICZNY
Przebudowa obiektéw sportowych na terenie MOSIR w Mawie -
potozonych na nieruchomdci usytuowanej w Miawie przy ul. Mikotaja
Kopernika sktadajacej sie z casci dziatki nr ew. 10-3041/6

1.Cel i zakres opracowania.

Celem projektu jest modernizacja istqoego wielofunkcyjnego obiektu
sportowego o zrmicowanej funkcji (stadion lekkoatletyczny, bois#o pitki naznej,
boisko treningowe, infrastrukturaswietlenie obiektowe oraz treningowe).

Obszar ohijty projektem zlokalizowany jest w strefie istaigych terenéw
sportu i rekreacji na ¢zci dziatki nr ew.3041/6 oleb 10 w Miawie. Powierzchnia
terenu objtego opracowaniem 7,9395ha .

Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu w miagaiejcych obecnie
terendw sportowych. Modernizacja ma polkega zmianie geometrii poszczegolnych
obiektoéw , zmianie standardéw wykonania oraz zneianyposaenia w taki sposob,
by docelowo kompleks sportowy spetniat wysokie deady narzucone przepisami
IAAF i PEZLA, a tym samym umdiwial przeprowadzanie zawoddw sportowych
klasyfikowanych na poziomie krajowym. Celem modeaji jest uzyskanie obiektu
zaliczanego do kategoiVA .

W projekcie przewidziano etapowanie procesu inw@istiyodzielono go na
dwa etapy.

Etap 1 - budowa petnowymiarowego boiska treningowegoitkd poznej pokrytego
trawa syntetyczn (105x68m) — pow.8136mWyposaenie boiska w ogrodzenie
wys.1.2m, pitkochwyty wys.6m, systervaetlenia treningowego — maszty wys.12m
oraz system odwodnienia ptyty (drehaW pierwszym etapie uwzglniono réwnie
zmiarg geometrii istnigjcego boiska z muraynaturala (105x68m). Przewidziano
rowniez wykonanie utwardzonych ddji dojazdéw (nawierzchnia z kostki betonowe))
tak by zapewrd komunikac§ zarowno od strony istniggej drogi wewstrznej
zlokalizowanej na terenie kompleksu sportowegoj jaézpdrednio od strony drogi
publicznej (ul. Kopernika). Projektujecdiakze agswietlenie parkowe modernizowane]
w pierwszym etapie ¢%ci terenu. Wody opadowe z boiska treningowego [Eprz
system odwodnienia ptyty, projektuje sidprowadzi w kierunku rzeki Seracz. W
ramach pierwszego etapu realizacjiagisdztwie modernizowanego boiska lokalizuje
si¢ obiekt infrastruktury towarzygzej — tymczasowe, kontenerowe, prefabrykowane
zaplecze szatniowo-sanitarne.

Etap 2 — budowa bigni okreznej széciotorowej wraz z progtl10m osiem torow —
pokrycie nawierzchiiz petnego poliuretanuFull PUR grubaci 13mm.. W obgbie
areny lekkoatletycznej lokalizujegsidwniez petny program dyscyplin
lekkoatletycznych ( rzuty dtugie, oszczep, kulaitrdyskiem i mtotem, réw z wag
skok wzwy, skok w dal, trojskok).



We wretrzu areny LA projektuje giboisko do pitki nanej z muraw naturalm.

Boisko wyposaone w system automatyki nawadgn@gj oraz drena W drugim etapie
projektuje s¢ dojscia i dojazdy (jako uzupetnienie Etapu 1) obstyga;
komunikacyjnie modernizowane obiekty. W ramach koikacji wewretrznej
lokalizuje s¢ miejsca postojowe na terenie (od strony ul. Kop@roraz w
sgsiedztwie istnigjcego ,,Orlika”). System odwodnienia bir@ okreznej oraz drena
boiska zostaje sprowadzony w kierunku rzeki Ser@clvodnienie miejsc
parkingowych zlokalizowanych wzdtwl. Kopernika sprowadzagspoprzez separator
w kierunku ul. Kopernika. W ramach drugiego etapojgktuje s¢ rowniez
uzupetnienie éwietlenia parkowego korony stadionu, oraz usytude/ad strony PN
terenu strefy treningowej rzutéw dtugich, 2x rzatkulg oraz klatk do rzutu miotem i
dyskiem, bienie 4-torowg, skok w dal (trojskok), skok wzwzy

2. Podstawa opracowania.

-aktualna Mapa Sytuacyjno Wysackwmowa Do Celow Projektowych.
-Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celugheznego.
-przepisy dotyczce obiektow sportowych IAAF oraz PZLA
-uzgodnienia z Inwestorem.

-wizja lokalna, pomiary terenu.

3.Stan istniepcy zagospodarowanie dziatki; lokalizacja obiektow.

Obiekty sportowe zlokalizowane naggei dziatki nr.ew.3041/6 olb 10 w
Mtawie, pow. terenu 7,9395ha. W ramach dziatki dogj si¢; stadion LA z bienia
okélng 400m (nawzuzlowa), arena zlokalizowana jest wegei Pd parceli, dhaszym
bokiem réwnolegle do ul. Kopernika, Od strony Zaet,i Wsch. arenzamyka wat
ziemny na ktérym zlokalizowano trybuny (strona ZadWsch.). Bignia okélna
ogrodzona po obwodzie ogrodzeniem do wys. 1,2mwhgrzu areny zlokalizowano
boisko pitkarskie o nawierzchni z trawy naturalrepz elementy infrastruktury LA
(rzutnie). Rozbieg do skoku w dal zlokalizowany wedrybuny po stronie Zach. Od
strony Zach. usytuowany jest budynek zapleczowyigoany z centralpczescia
trybuny. Od strony wjazdu na pare€Pd. Wsch. natmik dziatki znajduje si
utwardzony plac oraz budynki techniczne (garanagazyny). W Pn. Wsch.¢8zi
dziatki znajdug si¢ obiekty boisk wielofunkcyjnych z infrastrukiu(ORLIK). W Pd.
czgsci dzialkki istniep dwa petnowymiarowe boiska pitkarskie o nawierzchni
naturalnej. Boiska ditszym bokiem usytuowang szdtuz ul. Kopernika. W Pd.
Zachodnim nariniku dziatki znajdu sie kasy biletowe oraz bramki wéejowe dla
Kibicow.

Teren w ramach dziatki ofdpj projektem jest ogrodzony, bramy wjazdowe
znajdup sie od strony ul. Kopernika, oraz od strony ulicy wetvanej (Pd. nariznik
parceli). Utwardzone dg&gie do boisk wielofunkcyjnych (ORLIK) od strony Pd.
Wsch. naranika dziatki wzdhi istniegcych budynkdéw technicznych.

Istniefgca zielé wysoka od strony ul. Kopernika do pozostawienia.

W ramach dziatki nr ew. 10-3041/6 zlokalizowanerzylcza; energetyczne,
kanalizacyjne, wodoggowe, gazowe.



4.Zestawienie powierzchni na projektowanym terenie.

-powierzchnia catkowita dziatki 79395nf

-powierzchnia terenu ofliego projektem — 68685m

-powierzchnia utwardzona déji dojazdéw— 8919nf— parkingi zlokalizowane na
terenie, dajcia i dojazdy do poszczegolnych stref wawmn obiektu).
-powierzchnia boisk pokrytych traveyntetyczn —8136nf (boisko treningowe).
-powierzchnia pokryta nawierzchrsyntetycza, petny poliuretan 6978nf (bieznia
okélna 400m, 2x zakole, rozbieg do skoku w daednty rozgrzewkowe).
-powierzchnia pokryta trawa naturalna — 16377,5m ( boisko treningowe, boisko
wpisane w arefiLA wraz ze skrajniami).

-powierzchnia zabudowana - 14252 istniejaice obiekty (droga dojazdowa,
parkingi, budynki, trybuny, schody terenowe, budymikgazynowe, boiska
wielofunkcyjne ORLIK).

-powierzchnia biologicznie czynna — 41110m 52% pow. biologicznie czynna dla
catej pow. dziakki.

5.ETAP I realizaciji .
5.1. Boisko treningowe do pitki n@nej — pokrycie trawg syntetyczry.

W Pn-Wsch. skrzydle parceli zaprojektowano boiskeningowe pokryte traav
syntetyczg uktadam na podbudowie dynamicznej ( wym. boiska 105x68Bx.
odwodnienia strefy boiska zastosowano dzeneglebny — odprowadzenie wadd
opadowych (zgodnie z warunkami) w kierunku rzekra®e . Boisko treningowe
ogrodzone ogrodzeniem wys. 1,2m. (Wsch. bok boiskalementy prefabrykowane,
ogrodzenie panelowe. W strefach za bramkami projekse pitkochwyty wys.6m.
Oswietlenie boiska stanowi oprawy na masztach aluminiowych wys.12m (6
masztoéw). Oprawy zapewndajoswietlenie tzw. treningowe”. W gsiedztwie
lokalizuje s obiekt infrastruktury towarzygeej — prefabrykowane, kontenerowe
zaplecze sanitarne ghce obstudze boiska treningowego.

5.2. Zakres prac budowlanych obejmugcych | etap realizaciji.

- wsfepna niwelacja terenu

- rozbidrka istnigjcych elementow kolidggych z inwestyg;.

- wytyczenie elementow projektowanych (boisko treping do pitki n@nej
pokryte travg syntetyczn, obiekt infrastruktury towarzysgeej — kontenerowe,
prefabrykowane zaplecze sanitarne, parkingi i dbjaz

- wykonanie korytowania pod podbudewoiska treningowego.

- wykonanie korytowania pod podbudewojs¢ i dojazdow.

- wykonanie fundamentow pod wypasaie boisk.

- wykonanie fundamentéw pod obiekt towarzysz

- budowa boisk treningowego do pitkireej o pow.8136m (nawierzchnia z
trawy syntetycznej z drepam, obrzea betonowe na tawie betonowej
oddzielajce gsiednie elementy terenu od ptyty boiska).



- budowa tapaczy pitek przy boisku treningowym ddipiiozne;j

- korekta geometrii boiska treningowego z trawy reingj - pow.8136m

- monta wyposaenia sportowego boisk ( bramki, wiaty dla zawodmiké

- monta pitkochwytow.

- budowa ogrodzenia boiska treningowego do pitkinep (nawierzchnia z trawy
syntetycznej).

- dostarczenie i montgorefabrykowanych, konteneréw zaplecza sanitarnego.

- budowa nawierzchni dgj i dojazddw.

- budowa nawierzchni parkingow.

- budowa muru oporowego wys.50cm z prefabrykatowrimigch.

- wykonanie odwodnienia orazwietlenia projektowanych obiektow.

- odtworzenie nawierzchni oraz wykonanie trawnikow.

- wykonanie éwietlenia parkowego d&j (wg opracowa brarry elektrycznej).

- wykonanie éwietlenia treningowego boiska pokrytego teasyntetyczg (wg
opracowa brarry elektrycznej).

- podiczenie projektowanych elementoéw do mediow (wg, witych
warunkow przydczenia oraz opracouidbrarzowych — wod-kan, oraz instalacje
elektryczne).

5.3. Rozwjzania konstrukcyjno-materialowe podbudowy, nawierzbni oraz
elementow infrastruktury towarzyszacej.

5.3.1 Charakterystyka podbudowy dynamicznej boiskareningowego do pitki
noznej.

Podbudowa dynamiczna sktada siprzygtych warstw

a). warstwy odsczapcej z piaskurednioziarnistego — warstwa grulcol10cm.

b). geowtdknina.

c). warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego w granicagarnienia 31,5-63mm —
warstwa grubgci 15cm.

d). warstwa z klhca w granicach uziarnienia 0-31,5mm — warstwa ggeidOcm.

e). maczka ttuczniowa 0-4mm — warstwa grgbo3cm.

f). trawa syntetyczna wys. 40mm

Warstwy podbudowy kruszywowej powinnydgdpowiednio wyprofilowane i
zag:szczone.

Podbudowy powinny odpowiadaymaganiom zwjzanym z nénoscia,
zag:szczeniem oraz rowRoig. Grunt -szczegolnie nasypowy, pod obszarem boiska
zag:sci¢ do wspotczynnikds>=0,96. W przypadku gdy okégenie wskanika
zagszczenia gruntu jest trudne do ustalenia,ayadprawdzé zgodnie z BN-64/8931-
02 stosunek odksztatcenia wtorndg@do pierwotnefl — dla warstwy nenej
podbudowy nie powinno sprzekraczawartasci 2,4.

Warstwy podbudowy powinny Byodpowiednio wyprofilowane i zggzczone.
Pochylenie powinno méei¢ sie w granicach 0,5 do 0,8%. Podbudowa powinna by
wyréwnana do projektowanego poziomu bez nier@enp dopuszczamodchytkg +/-
10mm na tacie 3metrowej (wg PN-EN 15330). Gleeie warstw podbudowy



dokonane zostato na podstawie analizy lhagtantowych dostarczonych przez
Inwestora. Nasypy na terenie boiska pglerypetnia pospotly lub piaskiem
srednioziarnistym i zagsci¢ do 1s>=0,96.

Zageszczenie podbudowy z kruszywa do E <= 2,4

Strek boiska naley obramowa po obwodzie obrzem betonowym

9x30x100cm na tawie betonowej (B20). Skarpy ksawedt w stosunku nachylenia
nie wickszym n¢ 1:1,5.

5.3.2 Parametry techniczne nawierzchni z trawy syetycznej.

Nawierzchnia z trawy syntetycznej boiska wraz zajsikami powinna speinéa
nastpujace parametry;

ONoO~wWNE

Wiokno PE (polietylen) 100%.

Wysokas¢ wiokna — 40mm.

Typ wtdkna — monofil

Cigzar wtdkna — Dtex; min. 13000dtex

Gruba¢ widkna — min. 620mikronow

llog¢ wiokien — min. 102000/

Waga catkowita — min. 2000gfm

Ksztalt wtokna — X

- Wytrzymatca¢ taczenia klejonego mdzy brytami po starzeniu wed min.
80N/100mm

- Sita potrzebna do wyrwaniggrzka trawy po starzeniu wed min. 70N

- Wypelnienie; piasek kwarcowy i granulat SBR wdiozgodnej z badaniem
laboratoryjnym

- Pod travg nalery zamontowé mat prefabrykowan o grubgci min.20mm

Wykaz gwiadcze&/dokumentow potwierdzagych spetnienie warunkow
jakaosciowych , dotycgce systemu nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z
wypetnieniem;

a.

Lo

Raport z badaprzeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium
(np.Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd)tyatzy systemu
nawierzchni. Raport potwierdzay zgodné¢ parametrow systemu
nawierzchni z FIFA Quality Concept for Football T(sosepny na
www.FIFA.com).

Certyfikat lub deklaracja zgodéd z normy PN-EN 15330-1:2008, lub
aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techaidZB, lub wyniki bada
specjalistycznego laboratorium (np. Labosport [BB-Sport lub Sports Labs
Ltd).

Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzprzez jej producenta.
Atest PZH lub réwnowany dla nawierzchni i wypetnienia.

. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystaaidla wykonawcy na

realizowan inwestycg, wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta natnawierzchng.



f. Certyfikat FIFA 2 Star dla systemu nawierzchni.

5.3.3 Odwodnienie nawierzchni.

Ze wzgkdu na doby przepuszczalrie warstw podbudowy projektowanego boiska
pitkarskiego, zastosowano odwodnienie w oparcivema wgtebny ( szczegoty
rozwigzania w dokumentacji bray sanitarnej TOM Il). Odprowadzenie wod
opadowych w kierunku rzeki Seracz.

5.3.4 Gwietlenie.

Projektuje s oswietlenie treningowe — strefy boiska do pitkiznej. Gswietlenie w
oparciu o oprawy LED umieszczone na 6 stupach adiowiych wys. 12m. Sposob
fundamentowania oraz umieszczenia opraw zgodnaereniami producenta.

W ramach inwestycji w pierwszym etapie projektugaswietlenie parkowe terenu w
czgsci objetej projektem (ddjcia w gsiedztwie korygowanego boiska z mugaw
naturalm oraz boiska z trawy syntetycznej). Zasilanie zgedmotrzymanymi
warunkami przydczenia. Rozwjzania projektowe rozpatrywaacznie z
opracowaniem braty elektrycznej TOM lIII.

5.3.5 Ogrodzenie.

Projektuje s3 ogrodzenie boiska treningowego tylko od strony kV€agrodzenie
panelowe z elementéw prefabrykowanych w rozstavbér, wysoké¢ ogrodzenia
1,20m. Fundamentowanie stupkéw ogrodzenia 35x35x80betonu B20, dopuszcza
si¢ prefabrykowane fundamenty systemowe, wykonanielzigoz zaleceniami
producenta.

Uwaga; gorna kragdz ogrodzenia bez ostrych kradzi, kolor ogrodzenia RAL6010
— kolor zielony. Naley przewidzi€ dwie furtki w strefie ogrodzenia. Furtki o wym.
140x120cm, w kolorze RAL 1018 — kolgotty. Furtki od strony chodnika wypasg

w pochwyt.

5.3.6 Pitkochwyt.

Projektuje sg dwa pitkochwyty zabramkowe boiska treningowegqdki noznej
(naw. z trawy syntetycznej), diugo L=51m, wys. h=6m. pitkochwyt z siatk
polipropylenove, bezwztowa gr.5mm o oczkach 8x8cm, kolor zielony, zawieszonej
na stupach stalowych. Rozstaw stupow 4,50m. Sttglpwe 60/2mm, malowane
farbg chlorokauczukow w kolorze RAL 6005, siatka zawieszona za pogrioki
stalowej ocynkowanej z powtgk tworzywa, grub& linki 4mm. Nacag za pomog
srub rzymskich sytuowanych na obwodzie pitkochwytastrzaty stupow skrajnych
rura stalowa ocynkowarsa42mm, malowana w kolorze RAL 6005 farb
chlorokauczukow.

Fundamentowanie zgodnie z zaleceniem producerkagbivytu.

Glebokas¢ stép fundamentowych pomj granicy przemarzania (110cm od pow.



terenu). Niedczy¢ siatki do stupéw p@rednich.
Wykonawca m@e zastosowainne rozwjzanie systemowe pitkochwytow,
spetniajce w/w zataenia.

5.3.7 Wyposaenie w sprzt sportowy (boisko treningowe pokryte trang
syntetyczm).

Projektuje st wyposaenie obiektu w nagpujacy sprzt sportowy;

- dwie bramki do pitki nénej, konstrukcji aluminiowej, malowane proszkowaym.
7,32mx2,44m, montowane w tulejach osadzonych wdomehcie (wg. zalede
producenta), wypogane w siatki polietylenowe bezatowe — PE-4,0 — wym.
7,50x2,50m, gt. 2,00x2,00 (produkt typowy).

Mocowanie bramek w fundamencie z betonu B20 zgoduzigleceniami producenta.
Jako wyposzenie dodatkowe na Zach. skrajni boiska projektigelwie
prefabrykowane wiaty z siedzeniami dla 10 zawodwikd

5.3.8 Wyposaenie w sprzt sportowy (boisko treningowe pokryte trang
naturaln g).

Ze wzgkdu na koreki geometrii boiska treningowego z nawierzghmirawy
naturalnej, istnieje konieczé®wykonania nowych bramek. Nalezachowa
geometrg linii skrajnych oraz usytuowanie bramek jak w graglku boiska
treningowego pokrytego trapsyntetyczn. W ramach wyposania boiska projektuje
si¢ - dwie bramki do pitki nénej, konstrukcji aluminiowej, malowane proszkowo —
wym. 7,32mx2,44m, montowane w tulejach osadzonydhndamencie (wg. zaleie
producenta), wypogane w siatki polietylenowe bezztowe — PE-4,0 — wym.
7,50x2,50m, gt. 2,00x2,00 (produkt typowy).

Mocowanie bramek w fundamencie z betonu B20 zgodzi#eceniami producenta.

5.3.9 Roboty ziemne i drogowe.

Strefy dog¢ komunikacyjnych stanowichodniki wzdti boiska treningowego z naw.
naturalm oraz naw. z trawy syntetycznej. Strefojazdu umeliwiajaca poruszanie gi
pojazdow kotowych stanowi g komunikacyjny od bramy wjazdowej z ul.
Kopernika & do strefy przy istnigcym obiekcie wielofunkcyjnym ORLIK.

Ze wzgkdu na zmiag geometrii areny LA (drugi etap realizacji), w $ieezakola PN
areny, w odlegitci 1m od istniejcego ogrodzenia hiai — sytuuje si
prefabrykowany mur oporowy z elementéw betonowydlwis. catkowita elementu
100cm), geometria wg rys. nr 8. Projektowany musropry w najwyszym miejscu
nie przekracza 50cm wys. Prefabrykowane elementy mporowego 50x100x53cm
posadowione na fawie cementowejadnej na warstwie mrozoodpornej, drejugj ze
zwiru - zgodnie z technologiproducenta.

Przewiduje si wstepng niwelacg terenu. Roboty ziemne makroniwelacyjne
beda obejmowaty wykonanie nasypOow z gruntu pocheego z korytowania.
Nadmiar gruntu z korytowania naleodwiez¢ na odktad poza plac budowy w miejsce
wskazane przez Inwestora. W trakcie praczyagprawdzé stopier zag:szczenia



podiaza. Wskanik zag:szczenia podiea (dna koryta) pod degia i dojazdy powinien
wynosi co najmniej 1,0 na gbokasci 20cm i 0,97 dla warstw ¢hszych, dla
nasypow poza zabudavid,95.

Przyjeto szeroké¢ drég manewrowych 6,0-4,5m, parkingdw 5,0m $éldj,0-2,5m.
Spadki podhane wynosz 0,5%-2,0%, spadki poprzeczne na projektowanychairo
jednostronne -2-3%.

Wszystkie dajcia zaprojektowano z kostki betonowej szarej gmbna podsypce
piaskowej gr. 10 cm+ podsypka piaskowo — cemengwa cm, z obrzeami
8x30x100cm z oporem na tawie betonowej B15.

Wszystkie dojazdy zaprojektowano z kostki betonoseajrej gr. 8 cm na
nastpujagcych warstwach podbudowy — podsypka piaskowa 4cabpdowa z
kruszywa tamanego 0/63mm — 15cm, warstwa odgiaana podiou gruntowym
podsypka — 10cm, obrza dojazdow 15 x30x100cm z oporem na tawie betonowej
B15.

5.4. Obiekty infrastruktury towarzyszacej.

W ramach realizacji | etapu, w gisie obgtym projektem lokalizuje sitymczasowe,
prefabrykowane zaplecze boiska treningowego do pdknej. Usytuowanie - w
sgsiedztwie istnigjcego zespotu boisk wielofunkcyjnych ORLIK. Zapleckdada sic
bedzie z konteneréw sanitarnych o wym. 7,33m x2,442080m i stanow bedzie
obiekt towarzysgcy przeznaczony wytznie dla zawodnikdéwaytkujacych boisko
treningowe.

5.4.1 Wytyczne projektowe dotycgce obiektu infrastruktury towarzyszace,.

Jako obiekt infrastruktury towarzygzj lokalizuje st prefabrykowane, kontenerowe
zaplecze sanitarne, wykonane w oparciu o stalowéekery w konstrukcji ramowej z
wymiennymi panelamiciennymi. W ramach obiektu usytuowano 10 konteneséw
wym.7,33x2,44x2,80m kaly.

Uktad funkcjonalny rys. nr23 TOM I- obejmuje nagiujace pomieszczenia.

Pom. magazynowe — pow. 7,13m
Pom. magazynowe — pow. 7,13m
Przedsionek — pow. 4,43m
Szatnia A — pow. 10,62m
Umywalnia A — pow. 13,09rh
Prysznice — pow. 8,26m
Prysznice — pow. 8,26m

WC - pow. 10,87

. Pom. magazynowe — pow. 4,18m
10.WC - pow. 10,87rh

11.Pom. magazynowe — pow. 4,18m
12.Umywalnia B — pow. 13,09rh
13.Prysznice — pow. 8,26m
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14.Prysznice — pow. 8,26m
15.Przedsionek — pow. 4,45m
16.Szatnia B — pow. 10,62m
17.Magazyn - pow. 7,13M
18.Kottownia gazowa - pow. 7,13m
Wysoka¢ pomieszcze zaplecza sanitarnego — min. 2,50m.

Wytyczne konstrukcyjne.

1. Podiloga — rama obwodowa z profili zamygggch 120x80x4 (stal S235 JR),
cztery spawane naitoiki kontenera (stal S235 JR), poprzeczki podi@gvenik
potzamknéty z blachy gogcowalcowanej gr. 2mm.
2. Dach —rama obwodowa wykonana z indywidualnychifpgifetych na zimno o
wys.200mm z blachy o gr. 3mm (stal S235 JR), czdpawane nar@
kontenera (stal S235 JR)
3. Stupy narane — wykonane z giych na zimno profili stalowych 180x130mm, z
blachy o grubéci 4mm (stal S235 JR)
Schemat posadowienia przedstawiono na rys. nr 24 TO

Dane dotyczce nédnaosci elementow konstrukcyjnych, posadowienia, stop
fundamentowych, obgienia wiatremgniegiem, obgjzen uzytkowych - ugte zostaty
w wytycznych projektowych — obliczenia statyczne.

Wytyczne materiatowe.

1. Warstwy podtogi — ocynkowana blacha trapezowa T® &5 mm, wetna
mineralna gr.18cm, paroizolacja, ptyta wiorowa PAvickszonej odporni
na wilgat gr.22mm, wyktadzina PCV gr.2mm. Pretg izolacyjna¢ przegrody
na poziomie U=0,20W/fK

2. Warstwy dachu — ocynkowana blacha stalowa gr.Ope3npodwojnym felcem,
wetna mineralna 18cm, folia paroizolacyjna, obustie powlekana ptyta OSB
gr.12mm w kolorze biatym. Przytp izolacyjna¢ przegrody na poziomie
U=0,20W/nfK

3. Warstwyscienne -$ciany zewgtrzne — niskoprofilowa, ocynkowana blacha
stalowa gr.0,55mm, wetna mineralna gr.10cm (fijfizeiskoprofilowa,
ocynkowana blacha stalowa gr.0,55mm, wetna minargit8cm, paroizolacja,
obustronnie powlekana ptyta OSB gr.20mm w koloraéym. Przygto
izolacyjndi¢ przegrody na poziomie U=0,25Wih

4. Warstwyscienne $ciany wewgtrzne — panedcienny z rdzeniem z weitny
mineralnej gr. 10cm, poszycie obustronne — powlal@wustronnie ptyta
wiorowa w kolorze biatym.

5. Drzwi zewretrzne — skrzydto drzwiowe z blachy stalowe lakieaow w
kolorze bgzowym , izolowane 40mm, stalow&oteznica z uszczelkgumows,
prog drzwiowy wykonany z blachy aluminiowej gr.2mm.

6. Drzwi wewretrzne — ptycinowe, stalowaaieznica bez uszczelki gumowej,
kolor biaty.

7. Okna — z tworzywa sztucznego z oszkleniem U=1,001K/i zintegrowan



skrzynlg na rolet zewrgtrzng, kolor bzowy, okucie umgiwiajace otwieranie
I uchylanie.

8. Wyposaenie sanitariatdw — armatura wandalo odporna, urkywaiski
ustpowe — stalowe.

Sciany zewwtrzne obtaone oktadzin drewnian na stelau mocowanym do
konstrukcji kontenera (wg. opracoivevarsztatowych dostawcy konteneréw).

Wytyczne instalacyjne.

1. Instalacje sanitarne — wytycznestigg w opracowaniu braty sanitarnej TOM II.
W opracowaniu bratowym ugto projekt instalacji wewgtrznych oraz
przylaczy.

2. Instalacje elektryczne - wytycznegtg w opracowaniu braty elektrycznej
TOM Ill. W opracowaniu brarowym ugto projekt instalacji wewgtrznych
oraz przyiczy.

Producent, (dostawca) powinien przedstalwivestorowi projekt techniczny zgodny z
powyzszymi wytycznymi oraz obowtujgcymi przepisami Prawa budowlanego.
Montaz kontenerow powinien zosigprzeprowadzony przez specjalistygZimme,
najlepiej przez producenta.

Uwagi ogodlne — obiekt infrastruktury towarzyszcej.

Kontenery zaplecza sanitarnego powinny spéhmvarunki okrélone w art.5 ust. 1
ustawy Prawo budowlane w ngstijagcy sposob;

a). Spelnid wymagania podstawowe dotyce;

- bezpieczastwa konstrukcji ; zastosowane rozrania projektowe dotygze
konstrukcji obiektu powinny gwarantowaezpieczastwo zaréwno gytkownikéw
budynku, jak i 0séb trzecich.

- bezpieczéstwa paarowego; zastosowane materiaty powinny spémiarunek
niepalndci lub nie rozprzestrzeniania ognia zarowno wetwau jak i na zewsgirz
budynku.

- bezpieczastwo wytkownika; elementy elewacji nalg wykona w sposob
gwarantujcy bezpieczéstwo dla uytkownika; drzwi zewntrzne wyposay¢ w
samozamykacz; nie przewiduje sdznicy pozioméw pomidzy stre§ zewrgtrzng
oraz wretrzem budynku; posadzki nalewykonczy¢ nawierzchng uniemaliwiaj aca
paslizgniecie wytkownika (komunikacja R9, pomieszczenia wilgotriEORnatryski
R11).

Spetiat wymagania dotycace odpowiednich warunkdéw higienicznych i
zdrowotnych oraz ochronysrodowiska,

- materiaty i wyroby zastosowane w obiekcie nie msignowé zagraenia dla
higieny i zdrowia aytkownikow oraz gsiaddw; obiekt nie ma emitowé gazow
toksycznych, szkodliwych pytdow, niebezpieczneganieniowania, zanieczyszczenia
wody czy gleby; zastosowane materiaty powinny spélwarunek nie przekroczenie
dopuszczalnych aten i nakzen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych



przez materialy , state elementy wypzesaia itp.

- obiekt powinien by zabezpieczony przeciwko przenikaniu wilgoci doveatow
budowlanych i watrza (izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe zgae z
technologa producenta).

- do ogrzewania obiektu nalezastosowagrzejniki konwekcyjne.

- nalery przewidzi€ wentylacg zapewniajca petne pokrycie potrzeb
sanitarnohigienicznychzytkownikow obiektu. (zgodnie z opracowaniem Linan
sanitarnej TOM Il

- naleey zapewnd nalezytag ochrore uzytkownikéw przed hatasem i drganiami —
zastosowane rozgzania projektowe i materiatowe muaszapewnia bezpieczne
uzytkowanie budynku oraz prac odpoczynek w jego obbie.

- elementy obiektu §ciany zewretrzne, stropodach) musa spetniat warunki uj ete
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2 002r Dz.U z
2002r. nr 75 z p@n. zm dotyczce izolacyjndci termicznej.

b). Obiekt infrastruktury towarzygzej musi spetni@warunki wytkowe zgodne z
przeznaczeniem obiektu dotyce usuwanidciekéw, wody opadowej oraz odpadow.
- naleey odprowadzi scieki bytowe do kanalizacji (przytze na terenie offlym
projektem — opracowanie projektowe hrarsanitarna TOM II).

- usuwanie odpadow z miejsc gromadzenia odpaddychtalokalizowanych na
terenie inwestycji przez gminne jednostki oczysmcéub stiby techniczne.

c). Obiekt infrastruktury towarzyazej przeznaczony jest wgznie dla grup
zawodniczych korzystagych z boiska treningowego i jako taki nie stanoszta
sanitarnego ogolnodaeginego.

d). Warunki bezpieczestwa i higieny pracy.

- w obiekcie nalgy speiné przepisy dotyczce warunkow bezpiecastwa i higieny
pracy.

- wysoka¢ pomieszczi, daswietlenie pomieszcze materiaty wyk@éczeniowe musg
spetniad warunki bezpieczestwa i higieny pracy.

e). Warunki ewakuaciji.

- whasciwe warunki ewakuaciji z obiekcie zostaty zapewsipoprzez odpowiednio
dobrane parametry w4 na zewntrz budynku. Szerokd drzwi wyjsciowych
min.1,0m.

Wszystkie materiaty powinny posiatlaktualne aprobaty techniczne i certyfikaty
zgodndci jednostek certyfikacyjnych akredytowanych pr&y8C ,( ITB, CNBOP).

5.5. Charakterystyka energetyczna projektowanego aéktu infrastruktury
towarzyszcej.

Przyjto parametry izolacyjne przegrod zexmanych zgodnie z Rozpagdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r Dzz 2002r. nr 75 z gd. zm.
Szczegotowe wyliczenia dotygze charakterystyki energetycznej przedstawiono w
opracowaniu braty sanitarnej TOM II.

Elementy projektowanego obiektu §ciany zewretrzne, stropodach),
spetniajg warunki uj ete w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r Dz.U z 2002r. nr 75 z pfn. zm dotyczce izolacyjndci termiczne;.



PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
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Nazwa obiektu Kontenerowe zaplecze sanitarne Zdjecie budynku

Adres obiektu 06-500 Mtawa ul. Kopernika 38

Calo$¢/ czesé budynku Catos¢ budynku

Nazwa inwestora UMiG Mtawa

Adres inwestora ul. Stary Rynek
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Powierzchnia ustugowa (Pg, m?) | -

Kubatura budynku (V, m?) 486,00
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5.6. Obliczenia statyczne.

DACH KONTENERA

ciezar whasny 1m’

1. Pokrycie blachg stalowg gr. 0,63mm 0,08kN/m?; 1,1=0,09kN/m’

2. Konstrukcja 0,15kN/m?; 1,1=0,17kN/m*

3. Welna mineralna 0,18x1,2 0,22kN/m?; 1,2=0,26kN/m>

4. Folie paroizolacyjne 0,01kN/m?; 1,0=0,01kN/m?

5. Plyta OSB powlekana 0,012 0.11kN/m?; 1,1=0,12kN/m*
g=0,65kN/m*

6. Obcigzenie $niegiem (I st.) 0,8-0,9 0,72kN/m?; 1,5=1,08kN/m?

7. Wiatr 1,8:0,4-0,25:1,3 0,23kN/m’

8. Obciazenie dodatkowe 0,50kN/m?; 1,4=0,70kN/m*
q=2,66kN/m*

BELKA DACHU
q=0,90-2,66=2,394kN/m?
A B
| 244 4

Przyjeto [100 w rozstawie 90cm
Wx=40,3cm’ Jx=202cm’

S=5,0cm t=0,85cm

122 -10
5-0,85

A= 0,045 -1,25=0,95- p = 0,742

1,782 - 103
215-40,3- 0,742

=0,277<1,0

M,p = 0,125 - 2,394 - 2,44% = 1,782kNm

ugiecie:

o 5-17820-2448 . 244 oo
Y = 28-2050000-202- 12 e S50 T



6.ETAP Il realizaciji .

6.1. Bieznia okrezna oraz urzadzenia lekkoatletyczne. ETAP 2

W projekcie wykorzystano hiaie okolmg (sz&¢ torow) z prost (110m 8 toréw) od
strony istniegcych trybun (strona Zach. parceli). Funkcje leklaigiczne usytuowano
w zakolach PN i PD. Strefa PD (zakole pokryte namalbng syntetyczp) — rzutnie
rzutdbw diugich (miot, dysk) wraz z Kklatkzabezpieczafa, rozbieg do rzutu
oszczepem, rzutnia kyl rozbieg do skoku wzwy Strefa PN (zakole pokryte
nawierzchmg syntetyczg) — rzutnia oszczepem, zeskok do skoku wzwgzbieg do
skoku o tyczce, réw z wad

Wzdtuwz istniegcych trybun (Zach. ¢&¢ dziatki) w gsiedztwie projektowanej prostej
8-torbw — lokalizuje s rozbieg do skoku w dal i trojskoku z obustronnie
usytuowanymi zeskoczniami.

W czsci Pn dziatki - rébwnolegle do granicy dziatki, syja st elementy
rozgrzewkowe — bimia prosta 100m, 4tory, skok w dal z zeskogzsiret rozbiegu
do skoku wzwy, rzut dyskiem/mitotem wraz z klatkabezpieczaga, 2x rzut kuj.

We wretrzu areny LA projektuje sipetnowymiarowe boisko do pitki zoej o
nawierzchni z trawy naturalnej (100x68m). Geomep@szczegolnych elementow
areny lekkoatletycznej zostata przedstawiona namy8 TOM 1.

6.2. Zakres prac budowlanych obejmugcych Il etap realizaciji.

- wsfepna niwelacja terenu

- rozbidrka istnigjcych elementéw kolidgrych z inwestygj (ist. ogrodzenie
trybun od strony wjazdu ul. Kopernika, ist. ogrodieeareny LA, istnigjce
stupy Gwietlenia parkowego, plac utwardzony — naw. asfedtd 100m,
dojscia i dojazdy - kostka betonowa 476m

- wytyczenie elementow projektowanych @me okdlna, korekta boiska
trawiastego wpisanego w akebA, urzadzenia treningowe, parkingi i dojazdy).

- wykonanie fundamentéw pod wypasaie boiska.

- wykonanie fundamentéw pod wypasaie stadionu.

- wykonanie fundamentéw pod ogrodzenie systemoweydrén

- budowa bieni okreznej széciotorowej oraz prostejsmio torowej 110m—
podbudowa kruszywowa, obrzebetonowe na fawie oddzieleg elementy
terenu od bigni okdlnej — odwodnienie liniowe po wewtnznej stronie bigni
okreznej.

- wykonanie naw. syntetycznej ki@ okreznej — Full PUR 13mm

- budowa boiska do pitki nimej o pow.8240m wraz ze skrajniami
(nawierzchnia z trawy naturalnej z dreeam 100x68m).

- wyposaenie sportowe boisk i areny LA ( bramki, stupkinktrukcja klatki
rzutow dhugich, réw z wag).

- budowa ogrodzenia biai okreznej — ogrodzenie panelowe w rozstawie 250cm,
wys.120cm.

- budowa nawierzchni d€j i dojazdow.

- budowa nawierzchni parkingéw.



- budowa systemu nawodnienia oraz odwodnienia baskaravg naturala
oraz bieni okreznej.

- Budowa systemu odwodnienia tereny — ¢doglojazdéw, miejsc
parkingowych).

- odtworzenie nawierzchni oraz wykonanie trawnikokompensacja nasadze
po dokonanych wycinkach w miejscu kolidowania zieleelementami
projektowanymi.

- podiczenie projektowanych elementow stadionu do medwgy wytycznych
warunkow przydczenia oraz opracowidrarzowych — wod-kan, oraz instalacje
elektryczne).

6.2.1. Charakterystyka podbudowy dynamicznej bigni okreznej .

Podbudowa skfadagst przygtych warstw;

a. warstwy z piaskdrednioziarnistego — warstwa gruieo20cm

b. warstwa podbudowy z ttucznia kamiennego w granicagarnienia 31,5-63mm —
warstwa grubgci 20cm.

c. warstwa z klhca kamiennego w granicach uziarnienia 4-31,5mm rstwa
grubcsci 8cm.

d. warstwa z asfaltobetonugziowo zamkngtego. Warstwa grulsci 4cm.
e.warstwa z asfaltobetonu zam&tago. Warstwa gruldci 3cm.

f. warstwa wierzchnia z petnego poliuretanu. Warstwedbgici 13,7mm.

W miejscach rozbiegéw do skokow oraz rzutow prajgkse pogrubienie
strefy do grubéci 20mm.

Warstwy podbudowy z kruszywa powinny odpowiagdgymaganiom
Zwigzanym z nénaoscia, zag:szczeniem oraz roOwloig. Grunt -szczegolnie nasypowy,
pod obszarem boiska zggi¢ do wspotczynnikas>=0,96. W przypadku gdy
okreslenie wskanika zagszczenia gruntu jest trudne do ustalenia, ayadprawdzé
zgodnie z BN-64/8931-02 stosunek odksztatceniaveioE2 do pierwotnefgl — dla
warstwy ndénej podbudowy nie powinnoesprzekracza wartcci 2,4.

Warstwy podbudowy powinny Byodpowiednio wyprofilowane i zggzczone.
Pochylenie powinno méei¢ sie w granicach 0,5 do 0,8%. Podbudowa powinna by
wyréwnana do projektowanego poziomu bez nierGenp dopuszczalodchytkg +/-
5mm na tacie 4metrowej (wg PN-EN 15330). Glerie warstw podbudowy
dokonane zostato na podstawie analizy lhagtantowych dostarczonych przez
Inwestora. Nasypy na terenie zaganym z aremnalezy wypetniat pospoti lub
piaskiemsrednioziarnistym i zagci¢ do 1s>=0,96.

Zageszczenie podbudowy z kruszywa do E <= 2,4

6.2.2 Parametry techniczne nawierzchni areny LA.
Nawierzchnia z petnego poliuretanu powinna spétnastpujace parametry;
1. Gruba¢ nawierzchni, mm 43mm (+-0,9).

2. Tarcie (opOr pélizgu), stopnie, PTV -89(naw. sucha) i 67(naw. nakr
3. Wytrzymaldi¢ na rozciganie, N/mm-— 0,74.



4. Wydtuzenie podczas zerwania, % - 46.
5. Odporndg¢ na zuycie, g — 2,8.
6. Odporng¢ biezni i rozbiegow na kolce;
- wytrzymaltdié¢ na rozciganie po kolcach, N/mm- 0,69.
- zmniejszenie wytrzymaioi, % - 6.
- wydtuzenie podczas zerwania po kolcach, % - 41.
- zmniejszenie wydienia podczas zerwania, % - 11.
. Amortyzacja, % - 39.
. Odksztatcenie pionowe, mm — 1,9.
. Odporng& na sztuczne starzenie
- wytrzymalGé na rozciganie, N/mri— 0,68.
- wydtuzenie podczas zerwania, % - 44.
- odporng¢ na zuycie, mm — 3,1.
- zmiana barwy, stopnie skali szarej — 4.
- amortyzacja, % - 36
- odporng¢ biezni i rozbiegow na kolce;
a. wytrzymatlé¢ na rozciganie po kolcach, N/mf- 0,64.
b. zmniejszenie wytrzymadoi, % - 6.
c. wydtuzenie podczas zerwania po kolcach, % - 41.
d. zmniejszenie wydhenia podczas zerwania, % - 7.

©O© 00~

Wykaz gwiadcze&/dokumentow potwierdzagych spetnienie warunkow
jakosciowych , dotycgce nawierzchni z petnego poliuretanu;

a. Zaswiadczenie niezalmego podmiotu uprawnionego do kontroli jakio
potwierdzagcego,ze dostarczona nawierzchnia poliuretanowa odpowiada
normie PN-EN 14877:2008, lub certyfikat/deklataojodndci z normy PN-
EN 14877:2008, lub aprolzatechniczi ITB, lub rekomendagjtechniczi
ITB, lub wyniki bada specjalistycznego laboratorium potwierdzs
parametry oferowanej nawierzchni np. Labosportdakument rownowany.

b. Karte techniczig oferowanej nawierzchni, potwierdzpprzez jej producenta.

Atest PZH lub réwnowany dla oferowanej nawierzchni.

Autoryzacg producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawidta

wykonawcy na realizowannwestycg , wraz z potwierdzeniem gwarancji

udzielonej przez producenta mantawierzchng.

e. Certyfikat IAAF.

oo

6.2.3 Odwodnienie nawierzchni.

Przygta rzdna wretrza areny lekkoatletycznej +-0,00=150,82 stanowi
wytyczm dla catdci terenu objtego opracowaniem oraz dla elementow
projektowanych.

Przygto spadki poprzeczne e okreznej 0,8-1,0% w kierunku witrza areny.
Odwodnienie areny LA nagiuje poprzez systemowe odwodnienie liniowe sytu@van
po wewrgtrznym obwodzie bieni okreznej ( szczegoty rozwrania w dokumentacji
brarnzy sanitarnej TOM I1). Odprowadzenie wod opadowyckiarunku rzeki Seracz.



Odwodnienie rowu z wag poprzez pompsystemow do odwodnienia areny (
szczegoty rozwgzania w dokumentacji bray sanitarnej TOM |I).

6.2.4 Gwietlenie.

Nie przewiduje si oswietlenia obiektow sportowych (areny LA, boiskakpitskiego)
w ramach realizacji etapu inwestycji.

Opracowanie ograniczono dévaetlenia parkowego terenu wezi objetej
projektem (strefy déf do obiektow, strefy watu ziemnego trybun, parkwvgid
strony ul. Kopernika.). Zasilanie zgodnie z otramymi warunkami przgczenia.
Rozwigzania projektowe rozpatrywaacznie z opracowaniem branelektrycznej
TOM IlI.

6.2.5 Ogrodzenie.

Projektuje st wygrodzenie strefy areny LA ogrodzeniem panelow{@grodzenie
panelowe z elementow prefabrykowanych w rozstayber®, wysokeé¢ ogrodzenia
1,20m. usytuowane zostanie ladzie istniegcego obecnie. Fundamentowanie
stupkéw ogrodzenia 35x35x80cm z betonu B20, domasze prefabrykowane
fundamenty systemowe, wykonanie zgodnie z zalepgrpaoducenta.

Uwaga; gorna kragdz ogrodzenia bez ostrych kradzi, kolor ogrodzenia RAL6010
— kolor zielony. Naley przewidzi€ trzy bramy szer.4m (unmbwiajace wjazd stab
bezpdrednio do areny). Dwie bramy lokalizuje sv czs$ci PN areny (narmik PN-
Zach, oraz natmik Pn-Wsch). Projektowane ogrodzenie wypgysaw furtki w strefie
przefcia dla zawodnikow pitkarskich edziow, oraz w strefie PD-Wsch. naroka
areny. Furtki o wym. 140x120cm, w kolorze RAL 1G4 &olor z6tty. Furtki od strony
chodnika wyposa/¢ w pochwyt.

6.2.6 Wyposdenie w sprat sportowy (arena LA, strefa rozgrzewkowa).

Projektuje st wyposaenie obiektu w nagpujacy sprzt sportowy;

-podwojny rozbieg do skoku o tyczce (2x prefabrykoa skrzynia do skokow, 2x
poprzeczka. zeskok 6x8m — systemowy, kotderka rtena@ pokrowiec, podest pod
materac, komplet stojakow aluminiowo-stalowych pmeczl z wtdkna szklanego).
-skocznia do skoku wzwy(2xzeskok — w tym 1materac treningowy, systemowy,
kotderka na materac, pokrowiec, podest pod mat@sdmmplet stojakdw
aluminiowo-stalowych z poprzeczk widkna szklanego).

-rzutnia pchngcia kub (3xkoto rzutéw z obramieniem stalowym, systemowym
systemowym progiem drewnianym).

-rzut mtotem, dyskiem — (2x klatka rzutéw wraz ndamentowaniem — rozg@anie
systemowe).

-skocznia do skoku w dal i tréjskoku — (3x prefddmywane koryto zeskoku o wym.
min 4,20x9,00m , 2x fapacz piasku, 9x rama belkiod z bellg zalepiajgca).

-12 blokow startowych — treningowych.



6.3. Boisko do pitki na@nej — nawierzchnia z trawy naturalnej. ETAP 2

We wretrzu areny LA projektuje sipetnowymiarowe boisko pitkarskie pokryte
murawg naturala (100x68m).

Boisko zostanie wypogane w automatyczny system nawodnienia oraz drena
wgtebny. Przewiduje siwymiare warstwy wegetatywnej jej rekultywacpraz
wysiew murawy (specjalistyczne mieszanki traw spayich)

6.3.1 Odwodnienie nawierzchni.

Odwodnienie za pomadarenau wgkbnego. Odprowadzenie wod w kierunku rzeki
Seracz. Projektuje sautomatyczny system nawodnienia strefy boiskaapsikiego.
Szczegotowe rozwrania przedstawiono w opracowaniu knaeanitarnej TOM I1.

6.3.2 Wyposdenie w sprat sportowy (boisko pitkarskie o naw. z trawy naturdne;j
wpisane w arere LA).

- dwie bramki do pitki nénej, konstrukcji aluminiowej, malowane proszkowaym.
7,32mx2,44m, montowane w tulejach osadzonych wdomehcie (wg. zalede
producenta), wypogane w siatki polietylenowe bezztowe — PE-4,0 — wym.
7,50x2,50m, gt. 2,00x2,00 (produkt typowy).

Mocowanie bramek w fundamencie z betonu B20 zgodzi#eceniami producenta.

6.3.3 Roboty ziemne i drogowe.

Dojscia i dojazdy stanowiuzupetnienie komunikacyjneagjow z pierwszego etapu
inwestycji. Strefy dagi¢ komunikacyjnych stanowichodniki wokot areny
umazliwiajace przemieszczanieedbez koniecznéxi wchodzenia na bimi¢ okdlng,
dojazd do stref parkingowych od strony ul. Kopeantkaz komunikag¢jwzdiuz

Wsch. czsci dziatki w kierunku istnigjcych boisk wielofunkcyjnych ORLIK. Strefy
dojazdu umeliwiajaca poruszanie gipojazdow kotowych od bramy wjazdowej z Pd-
Wsch. naranika dziatki, & do boisk wielofunkcyjnych. Od strony ul. Koperniéeaz
wzdtuz Wsch. czsci dziatki lokalizuje s¢ miejsca postojowe (64miejsca postojowe 0
wym. 2,30x5,00 oraz 6miejsc postojowych dla os@peinosprawnych).

UWAGA,; przyjeto nawierzchnie dé§ i dojazdow z kostki betonowej —kolor szary,
miejsca parkingowe z kostki betonowej — kolor czanw linie wydzielagce miejsca
parkingowe z kostki w kolorze szarym.

Przewiduje si wsktpng niwelacg terenu. Rgdna +-0,00= 150,82. Roboty
ziemne makroniwelacyjnesla obejmowaty wykonanie nasypéw z gruntu
pochodzacego z korytowania. Nadmiar gruntu z korytowanikehaodwiezé na
odktad poza plac budowy w miejsce wskazane praeestora. W trakcie prac nale
sprawdzé stopieér zag:szczenia podtea. Wskanik zag:szczenia podiea (dna koryta)
pod dofcia | dojazdy powinien wyno&ico najmniej 1,0 na ghokasci 20cm i 0,97 dla
warstw gebszych, dla nasypow poza zabudddy95.

Przyjeto szeroké¢ drég manewrowych 6,0-4,5m, parkingdw 5,0m $éldj,0-2,5m.
Spadki podtane wynosz 0,5%-2,0%, spadki poprzeczne na projektowanychatro



jednostronne -2-3%.
Wszystkie dajcia zaprojektowano z kostki betonowej szarej gnrbna podsypce
piaskowej gr. 10 cm+ podsypka piaskowo — cemengwa cm, z obrzeami
8x30x100cm z oporem na tawie betonowej B15.
Wszystkie dojazdy zaprojektowano z kostki betonosegjrej gr. 8 cm na
nastpujacych warstwach podbudowy — podsypka piaskowa 4oabpdowa z
kruszywa tamanego 0/63mm — 15cm, warstwa odguaana podiau gruntowym
podsypka — 10cm, obrza dojazddéw 15 x30x100cm z oporem na fawie betonowej
B15.

W strefie drogi dojazdowej wewtiznej (Wsch. bok parceli wysiedztwie
istniefgcych garay), lokalizuje s¢ kontener na odpady state. Odbior nieczisto
poprzez gminne jednostki oczyszczania lulzlsyutechniczne.

6.3.4 Ziela.

Po zakaczeniu prac budowlanych teren splantéwaechanicznie zzcznym
wyprofilowaniem do ostatecznychednych. Przewiduje siuzupetnienie zieleni
poprzez wysiew traw parkowych oraz kompensagsadze w miejsce wyajtych
drzew kolidugcych z projektowaginwestycj.

7. UWAGI KONCOWE.
7.1. Warunki gruntowo — wodne.

Teren obgty inwestycy ptaski zniwelowany, znajdujeesw Il strefie gkbokadici
przemarzania 1,0m. Na podstawie hagezeprowadzonych na terenie stwierdzono
zaleganie warstw piasku gliniastego i piastednioziarnistego. Teren nie jest
naraony na wptywy szkdd gorniczych nie podlega szczeé} ochronie.

Przygto | kat. Geotechniczn WARUNKI GRUNTOWE PROSTE. W
przypadku stwierdzenia w trakcie prac budowlanyemunkéw niejednorodnych lub
innych niz zalazone w projekcie nalsy dokon& zag;szczenia podiea zgodnie z
wytycznymi ugtymi w projekcie.

7.2. Warunki ewakuaciji.

Zagospodarowanie terenu, system wygrodzeniap@ektowane elementy
funkcjonalne - zapewniggpetnienie warunkow ewakuacjytkownikéw obiektu.
Ewakuacja z terenu w kierunku drég publicznych peprdwie bramy zlokalizowane
w czesci Zach. (ul. Kopernika) i Pd-Wsch. dziaiki.

7.3. Wptyw inwestycji nasrodowisko.
Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnigmaowisko przyrodnicze

oraz zdrowie #ytkownikéw i 0sdb trzecich.
Nie przewidziano zmiany uksztattowania terenu.



7.4. Warunki BHP.

Prace budowlane natg prowadzé pod bezpérednim nadzorem uprawnionego
inzyniera budowy. Wszelkie zmiany przestrzenne i nal@ve naley uzgodné z
projektantem. Wszelkie roboty budowlano-mawotae naley wykona zgodnie z
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robathracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej.

W trakcie prac budowlanych realizay przedsjwziecie jest obowgzany
uwzgledni¢ ochrore srodowiska na obszarze prowadzenia prac, w szczegln
gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terestosunkéw wodnych.

7.5. Warunki p.poz — dotyczy obiektu infrastruktury towarzyszacej (kontenerowe
zaplecze sanitarne).

Obiekt zaliczono do kategorii KZL 111

Klasa odpornsci pazarowej D
7.5.1. Wymagania odporrigi ogniowej elementéw budynku;

- Konstrukcja néna budynku -$ciany, stupy — R30

- Strop — REI 30

- Konstrukcja néna dachu — R30

- Sciany zewstrzne — EI 30
Szerokd¢ wyjs¢ ewakuacyjnychr 100cm.
W obiekcie projektuje sioswietlenie z modutami awaryjnymi podtrzymania rgm
na drogach ewakuacyjnych. Oznakowanie drog ewakogdy naley wykona
zgodnie z PN-92/N-01256/02, znaki ochrony jpzgodnie z PN-92/N-01256/01. W
obiekcie zastosowano 4 gudce przenéne, po jednej na pogtku i koncu drogi
ewakuacyjnej z pomieszazsanitariatow.

7.6. Zagadnienia Ochrony Konserwatorskiej.

Teren inwestycji nie jest ofdly Ochrory Konserwatorsk

7.7. Zagadnienia dotycgce szkod gorniczych.

Teren inwestycji nie znajdujeesiv obszarze szkdd gorniczych.

7.8. Uwagi ogolne.

Wszelkie opisy i rysunki zawarte w wielobeawym opracowaniu projektowym nale
rozpatrywd tacznie. Zatagenia projektowe naky zweryfikowa w naturze na budowie.
Wszystkie wymiary naley sprawdzé z natury na budowie.

Wszystkie materiaty powinny posiataktualne aprobaty techniczne i certyfikaty
zgodndci jednostek certyfikacyjnych akredytowanych przy8€ ,( ITB, CNBOP).

mgr inz. arch. Monika Gajek
upr. bud. MA/010/04



