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OPIS TECHNICZNY zat. nr 1

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu do projektu budowlanego prze-
budowy nawierzchni ul. Bursztynowej, ul. Srebrnej i ul. Ztotej w Mtawie (powiat miawski, wojewédztwo

mazowieckie).

- Inwestor: Miasto Mtawa, 06-500 Mtawa, ul. Stary Rynek 19

2. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano w oparciu o:

- projekt budowlano - wykonawczy

- ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami ,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U.
Nr43 z 14 maja 1999r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowe-
go i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.)

3. Cel opracowania

W ramach inwestycji planuje sie przebudowe nawierzchni odcinka ulicy Ztotej, ulicy Srebrnej i ulicy
Bursztynowej polegajacej w czesci drogowej na wykonaniu robot rozbiérkowych, robét ziemnych, wy-
konaniu podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie i z kruszywa stabilizowanego
cementem, dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej, kraweznikéw, chodnikéw z kostki betonowej bru-
kowej, oznakowania oraz ciggow pieszych taczacych ulice zlokalizowanych na dziatkach nr 431, 440 i
469. W oddzielnym opracowaniu zawarto przebudowe kanalizacji deszczowe;.

4. Oznakowanie

Projekt przewiduje uzupetnienie istniejgcego oznakowania pionowego — znakéw A-7 o znaki D-1.
Oznakowanie przedstawiono na planie sytuacyjnym. Ustawienie znakéw nalezy wykona¢ w/g zatgczo-
nego planu oznakowania z uzyciem znakow wykonanych z materiatéw odblaskowych — folii typ ,1”.
Znaki typu sredniego ,,S” ostrzegawczy o dlugosci ,boku 900 mm. Znaki typu D $rednie 600 mm.
Srednica stupkéw dla znakéw 60 mm. Znak nalezy mocowaé do stupka za pomoca ocynkowanych
obejm stalowych. Nalezy zastosowa¢ znaki wykonane na podktadach z blachy stalowej z zaokraglo-
nymi krawedziami. Tyt znaku powinien by¢ koloru szarego.

Technologie robét oraz wymagania dotyczace materiatow, sprzetu , transportu, obmiaréw, badan labo-
ratoryjnych, warunkéw odbioru robét przedstawiono w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

Przed przystgpieniem do robo6t w pasie drogowym wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu

Przebudowa nawierzchni ul. Bursztynowej, Srebrnej i Ztotej w Mtawie



organizaciji ruchu na czas budowy oraz zgtoszenia i uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego
u zarzadcy drogi.

Planowany czas wprowadzenia nowej statej projektowanej organizacji ruchu to wrzesien 2014 roku.
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