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Drzwi przeciwpozarowe
jednoskrzydtoweo odpornosci
ogniowej EI30, petne, stalowe,
malowane na kolor RAL (do
uzgodnienia z inwestorem), z
wktadka patentowg z 3 kluczami oraz
samozamykaczem ramieniowym.
Drzwi nalezy onakowac obustronnie
znakiem: "drzwi przeciwpozarowe -
zamykac".

Drzwi przeciwpozarowe
jednoskrzydtoweo odpornosci
ogniowej EI30, petne, stalowe,
malowane na kolor RAL (do
uzgodnienia z inwestorem), z
wktadka patentowg z 3 kluczami oraz
samozamykaczem ramieniowym.
Drzwi nalezy onakowac obustronnie
znakiem: "drzwi przeciwpozarowe -
zamykac".

Drzwi przeciwpozarowe w profilach
aluminiowych El 30 z naswietlem EI60,
dwuskrzydiowe, poprzeczka na wysokosci
100cm, przeszklone, malowane na kolor RAL
(do uzgodnienia z inwestorem), z wkladka
patentowg z 3 kluczami oraz
samozamykaczami na obu skrzydtach z
kolejnoscig zamykania, np. produkcji
ALUFIRE

Certyfikowane okno oddymiajgce
wykonane na profilach aluminiowych o
wymiarach zewnetrznych 860x1730
otwierane na kat 90st. Powierzchnia
czynna - 0,77m2, np. MERCOR OSO

Certyfikowane okno oddymiajgce wykonane na
profilach aluminiowych o wymiarach
zewnetrznych 2340x2330 cm, dzielone: czgs¢
gorna 2340x1000 cm otwierana za pomocag
sitownikéw na kat ok. 35st., dolan czes¢
2340x1330 otwierana recznie klamka.
Powierzchnia czynna - 0,79m2, np. MERCOR
0SO

Whytaz na dach EI60

UWAGA: PRZED WYKONANIEM DOKONAC OBMIAROW Z NATURY

) EoNTROL

OBIEKT:
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Maciej Ryska
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