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Nazwy markowe towarow i producentow naléraktowa jako wzorcowe

Mozna zastosowaprodukty innych firm pod warunkieme ich parametr

techniczne nieggorsze od materialdbw podanych w opisie i projekémiany

te wymagai pisemnej zgoc Projektanta oraz Zamawigiego. W przypadk

jakichkolwiek watpliwosci udowodnienie ,roOwnowanosci” spoczywa né
Wykonawcy
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URZAD WOJEWODZKI . 2 % il I mar os
" - W KIELCACH _ Kieloe,dnta [~ 7 77 .1

Nr ewid.81/83

STWIERDZENIE PRZYGUTOWANIA ZAWQDOWEGC :
do peinienia semodzislnych funkcidi téchnicznych w budownictwie

- »

Na podstowie § 5 ust.1, § 13 ust.l pkt 2, § 7, § 6 ust.1 i 3
rozporzadzenis flinistra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkecji techaicz-
nych w budownictwie/Dz U, nr 8 poz.48/ stwierdza sie,ze

OBYWATEL KASPRZYCKI -BOCUSEAW

inzynier budownictwa ladowego . “ .
urodzony dnis 31 stycznia 1951r. we Wroctawil posiada przygoto=-
wande zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej Tin
keji kisrownila budowy i robdt w specjalnosci konstrukcyine -
budowlanej.

OEYWIATEL KASPRZYCKI BOGUSLAW jest upowazniony do

1/ kierowania,nadzorowania_i'kontrolowania budowy i robdt,kierd-
wania i kontrolowsnia wytwarzsnis konstrukecyjnych elenentéw
budowlanych orsz ocenianis i badania stanu techniczhego w zal
kresie wszelkich budynkéw oraz innyen budowli, z wyloczeniem
linid, wez}éw i stacii koZejowych, drég oraz lotriskowych
drég startowych i menipulscyjnych, mostéw, budowli nydro-
techniecznych i wodno - melioracyinych,

5 _ 2/ sporzadzania w budowniciwie oséh fizycznych projektow @ za-
kresie rozwiszzad kenstrukeyino = budowlanych wszellkich, bu-
dynkdw i budowli, = w57 T

3/ sporzadzeniaz w budownictwie osdb fizyczﬁth projektdw. w zakre-
sie rozwigzar architektonicznych: '

a/ budynkdéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacjii projek-
téw typowych i powtarzalnych #nnych budynkéw orzz sporza-
dzenia plandw zegospodarowania dziakki zwigzanych z reali-
zacjg tych budynkéw, -7

b/ budowli nie bedacych budynkami,

ob.Bogusktaw Kasprzyelki
-ul.Jagiellofsks 33/8
25-605 Kielce
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-AYV-Q6Z-IUZ *

Pan Bogustaw Kasprzycki o numerze ewidencyjnym SWK/BO/2286/02

adres zamieszkania ul. Jeleniowska 63, 25-550 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-05-01 do 2016-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-04-23 roku przez:

Wojciech Plaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE
Obiekt: Miejskie Przedszkole Samorzadowe nr 3 ul. Hoza 6, 06-500 Mtawa
Inwestor: Miasto Mtawa ul. Stary Rynek 19, 06-500 Miawa

. PODSTAWA OPRACOWANIA
umowa z inwestorem nr WRI.272.82.2015 z dnia 21.09.2015r

Decyzja Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Mtawie z dnia 01.10.2014r
wizja lokalna

uzgodnienia z Inwestorem

Przepisy i wytyczne:

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. ( tj. Dz. U. 2 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z p6zn
zm.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690) oraz nowelizacja z dnia 12
marca 2009r
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. z 2009 r. Nr. 161 poz. 1279 )
PN-ISO-6790:1996. Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i zwalczania pozaréw. Symbole
graficzne stosowane na planach ochrony przeciwpozarowe;.
PN-B-02877-4. Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i
ciepta. Zasady projektowania.”
PN-EN 12101-2 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta; Cze$¢ 2: Wymagania techniczne
dotyczace klap dymowych
PN-HD 60364 — ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia.”
PN-EN 1838:2013-11 — ,Zastosowania o$wietlenia - O$wietlenie awaryjne.”
PN-EN 50172:2005 — ,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.”
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;
PN-EN 60598-2-22 Oprawy o$wietleniowe Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegotowe — Oprawy oswietleniowe do
o$wietlenia awaryjnego;
PN-83/E —04040.03 Pomiary fotometryczne i radiometryczne. Pomiar natezenia oSwietlenia;
Whytyczne SITP WP-01:2006 Oswietlenie awaryjne: wytyczne planowania, projektowania, instalowania,
odbioru, eksploataciji i konserwacji.
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Il. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

I1.1. Ogélny opis budynku

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Hozej 6 w Mtawie. Posiada dwie kondygnacje nadziemne i jedng
podziemna. Budynek objety opracowaniem ze wzgledu na wysokos¢ zaliczany jest do grupy budynkéw niskich,
posiada dwa wyj$cia prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku.

Ze wzgledu na przeznaczenie budynek przedszkola zaliczany jest do kategorii zagrozenia zycia ludzi
ZLII.

Komunikacje pionowg zapewniajqg dwie klatki schodowe, ktore przeznaczone zostalty do celéw
ewakuacji. Klatki tacza wszystkie kondygnacje budynku. Klatki zostang wydzielone drzwiami oraz wyposazone w
system oddymiania grawitacyjnego.

Elementy konstrukcyjne

Budynek murowany, dwukondygnacyjny z cze$ciowym podpiwniczeniem, elementy sktadowe:

- $ciany fundamentowe betonowe;

- Sciany zewnetrzne - murowane z bloczkéw z betonu komorkowego i cegly ceramicznej na zaprawie
cementowo - wapiennej;

- Sciany wewnetrzne - murowane z bloczkow z betonu komorkowego i cegty ceramicznej na zaprawie
cementowo - wapiennej;

- schody wewnetrzne - zelbetowe obtozone terakotg i lastrykiem;

- stropy - ptyty zelbetowe prefabrykowane utozone w wiencach zelbetowych wylewanych,

- stropodach wentylowany z ptyt korytkowych opartych na Sciankach azurowych z cegty;

- pokrycie papa asfaltowa na podktadzie betonowym;

- tynki wewnetrzne cementowo wapienne kat. Ill.

Komunikacja pionowa

W budynku znajdujg sie dwie klatki schodowe, ktére przeznaczone zostaty do celéw ewakuaciji. Klatki faczg
wszystkie kondygnacje budynku. Klatki zostang wydzielone drzwiami oraz wyposazone w system oddymiania
grawitacyjnego.

I.2. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE
Budynek posiada nastepujace parametry uzytkowe:
- powierzchnia zabudowy — 468,12 m2,
- powierzchnia uzytkowa pomieszczen— 625,47 m2,
- kubatura brutto — 4108,27 m3,
- liczba kondygnacji nadziemnych: 2

IV. PRACE WYKONANE
Wykonane prace zwigzane z dostosowaniem budynku do aktualnych przepiséw ppoz.:
- instalacja przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

V. PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC

W celu osiggniecia wymagan postawionych w decyzji Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Mtawie z dnia 01.10.2014r. niezbedne jest zrealizowanie nastepujacego zakresu prac w zakresie budowlanym i
instalacyjnym:
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- dostosowanie otwordéw pod drzwi,

- wymiana czesci drzwi na drzwi 0 odpornosci ogniowej,

- montaz Scianki REIGO0 z drzwiami EI30,

- wymiana okien na klatkach schodowych na okna oddymiajgce,
- wykonanie instalacji oddymiania na klatkach schodowych,

- wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego

- utylizacja demontowanych drzwi i okien.

V. WYDZIELANIA PRZECIPOZAROWE KLATEK SCHODOWYCH
W celu jednoznacznego usytuowania projektowanych prac budowlanych, poszczegdine roboty do
wykonania opisano wg rysunkéw rzutéw kondygnacji budynku.

VI.1. PARTER (rys. nr W - 1)
KLATKA A:

Szafa przy drzwiach ewakuacyjnych

Wykonanie prac obejmuje:
1. Demontaz szafy przy drzwiach ewakuacyjnych z klatki schodowej A.
2. Po montazu nalezy wykona¢ wszelkie prace wykonczeniowe z dwukrotnym malowaniem na kolor
wskazany przez Zamawiajacego z zachowaniem standardu wykonczenia sprzed rozpoczeciem prac
budowlanych.

Dpa 1 montaz drzwi aluminiowych przeszklonych z naswietlem oraz $ciang REIG0.

Wykonanie prac obejmuje:

1. Wykonanie $cianki REIG0 z cegty kratéwki obustronnie tynkowanej tynkiem kat. 1.

2. Montaz drzwi przeciwpozarowych w profilach aluminiowych EI30, dwuskrzydtowych o wymiarach
160x208cm (Swiatto przejcia skrzydta gtownego min. 90cm), z naswietlem EIG0.

3. Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacze na obu skrzydfach z kolejnoscig zamykania, klamki i
zamek patentowy z kompletem 3 kluczy oraz oznakowa¢ obustronnie w znaki ochrony
przeciwpozarowe;.

4. Po montazu nalezy wykona¢ wszelkie prace wykonczeniowe z dwukrotnym malowaniem na kolor
wskazany przez Zamawiajacego z zachowaniem standardu wykorczenia sprzed rozpoczeciem prac
budowlanych.

Dps 1 montaz drzwi stalowych.

Wykonanie prac obejmuje:

1. Demontaz w Scianie murowanej istniejacych drzwi drewnianych o wym. w $wietle muru 97x199 cm -
demontaz skrzydet drzwiowych, demontaz oscieznicy drewniane;.

2. Wykonanie nadproza nad drzwiami - przyjeto jako prefabrykowane, wykonane z dwoch belek
nadprozowych L19-N/150 dtugo$ci 149cm. W miejscu oparcia belek nadprozowych na $cianie nalezy
wykona¢ poduszki z zaprawy cementowej min. M4. Nadproze nalezy zamontowaé min. 206cm od
poziomu posadzki.
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3

Poszerzenie otworu drzwiowego do min. 101cm.

4, \Wstawienie drzwi petnych stalowych dwuskrzydtowych w kolorze RAL (okreslonym przez
Zamawiajacego) o odpornosci ogniowej El 30, o wymiarach zewnetrznych 100x205cm.

5. Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacz, klamki i zamek patentowy z kompletem 3 kluczy oraz
oznakowac obustronnie w znakami ochrony przeciwpozarowe.

6. Po montazu nalezy wykona¢ wszelkie prace wykonczeniowe z dwukrotnym malowaniem na kolor
wskazany przez Zamawiajacego z zachowaniem standardu wykonczenia sprzed rozpoczeciem prac
budowlanych.

Demontaz drzwi 130x200cm

Wykonanie prac obejmuje:
1. Demontaz w $cianie murowanej istniejacych drzwi drewnianych o wym. w $wietle muru 130x200 cm —
demontaz skrzydet drzwiowych, demontaz oscieznicy drewniane;.
2. Po demontazu nalezy wykona¢ wszelkie prace wykoriczeniowe z dwukrotnym malowaniem na kolor
wskazany przez Zamawiajacego z zachowaniem standardu wykonczenia sprzed rozpoczeciem prac
budowlanych.

KLATKA B:
Dps 1 montaz drzwi stalowych - 2 szt.

Wykonanie prac obejmuje:

1. Demontaz w $cianie murowanej istniejacych drzwi drewnianych o wym. w $wietle muru 87x198 cm
oraz 89x200 cm — demontaz skrzydet drzwiowych, demontaz o$cieznicy drewniane;.

2. Wykonanie nadproza nad drzwiami - przyjeto jako prefabrykowane, wykonane z dwoch belek
nadprozowych L19-N/150 dtugo$ci 149cm. W miejscu oparcia belek nadprozowych na $cianie nalezy
wykona¢ poduszki z zaprawy cementowej min. M4, Nadproze nalezy zamontowaé min. 206cm od
poziomu posadzki.

3. Poszerzenie otworu drzwiowego do min. 101cm.

4. Wstawienie drzwi petnych stalowych dwuskrzydiowych w kolorze RAL (okre$lonym przez
Zamawiajacego) o odpornosci ogniowej El 30, o wymiarach zewnetrznych 100x205¢m.

5. Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacz, klamki i zamek patentowy z kompletem 3 kluczy oraz
oznakowac obustronnie w znakami ochrony przeciwpozarowe.

6. Po montazu nalezy wykona¢ wszelkie prace wykonczeniowe z dwukrotnym malowaniem na kolor
wskazany przez Zamawiajacego z zachowaniem standardu wykonczenia sprzed rozpoczeciem prac
budowlanych.

Dps 2 montaz drzwi stalowych

Wykonanie prac obejmuje:

1. Demontaz w $cianie murowanej istniejacych drzwi drewnianych o wym. w $wietle muru 99x195 cm —
demontaz skrzydet drzwiowych, demontaz o$cieznicy drewniane.

2. Wstawienie drzwi petnych stalowych dwuskrzydtowych w kolorze RAL (okreSlonym przez
Zamawiajacego) o odpornosci ogniowej EI 30, o wymiarach zewnetrznych 100x195cm. - nie ma
mozliwosci powiekszenia wysoko$ci otworu do 200 cm.

3. Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacz, klamki i zamek patentowy z kompletem 3 kluczy oraz
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oznakowac obustronnie w znakami ochrony przeciwpozarowe.

Po montazu nalezy wykonaé wszelkie prace wykonczeniowe z dwukrotnym malowaniem na kolor
wskazany przez Zamawiajacego z zachowaniem standardu wykonczenia sprzed rozpoczeciem prac
budowlanych.

VI.2. PIETRO | (rys. nr W -2)
KLATKA A:

Dpa 1 montaz drzwi aluminiowych przeszklonych z naswietlem oraz $ciang REIG0.

Wykonanie prac obejmuje:

1.
2.

3.

Wykonanie $cianki REIGO0 z cegty kratdwki obustronnie tynkowanej tynkiem kat. Ill.

Montaz drzwi przeciwpozarowych w profilach aluminiowych EI30, dwuskrzydiowych o wymiarach
160x208cm (Swiatto przejcia skrzydta gtownego min. 90cm), z naswietlem EI60.

Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacze na obu skrzydtach z kolejnoscig zamykania, klamki i
zamek patentowy z kompletem 3 kluczy oraz oznakowa¢ obustronnie w znaki ochrony
przeciwpozarowe;.

Po montazu nalezy wykonaé wszelkie prace wykonczeniowe z dwukrotnym malowaniem na kolor
wskazany przez Zamawiajacego z zachowaniem standardu wykonczenia sprzed rozpoczeciem prac
budowlanych.

Dps 1 montaz drzwi stalowych.

Wykonanie prac obejmuje:

1.

Demontaz w $cianie murowanej istniejacych drzwi drewnianych o wym. w $wietle muru 95x194 cm —
demontaz skrzydet drzwiowych, demontaz oscieznicy drewnianej.

Wykonanie nadproza nad drzwiami - przyjeto jako prefabrykowane, wykonane z dwdch belek
nadprozowych L19-N/150 dtugo$ci 149cm. W miejscu oparcia belek nadprozowych na $cianie nalezy
wykona¢ poduszki z zaprawy cementowej min. M4. Nadproze nalezy zamontowaé min. 206cm od
poziomu posadzki.

Poszerzenie otworu drzwiowego do min. 101cm.

Wstawienie drzwi petnych stalowych dwuskrzydtowych w kolorze RAL (okreSlonym przez
Zamawiajacego) o odpornosci ogniowej El 30, o wymiarach zewnetrznych 100x205cm.

Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacz, klamki i zamek patentowy z kompletem 3 kluczy oraz
oznakowac obustronnie w znakami ochrony przeciwpozarowe.

Po montazu nalezy wykonaé wszelkie prace wykonczeniowe z dwukrotnym malowaniem na kolor
wskazany przez Zamawiajacego z zachowaniem standardu wykonczenia sprzed rozpoczeciem prac
budowlanych.

0 2 montaz okna oddymiajacego.

Wykonanie prac obejmuje:

1.

2.

Demontaz w $cianie murowanej istniejacego okna o wym. w $wietle muru 233x234 cm — demontaz
skrzydet okiennych, demontaz o$cieznicy drewniane;.
Wstawienie certyfikowanego okna oddymiajacego wykonanego na profilach aluminiowych o
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wymiarach zewnetrznych 233x234cm, dzielonego na: czes¢ gorng 234x100cm otwierang za pomocy
sitownikow oraz dolng 234x133 otwierang recznie za pomocg klamki.

3. Po montazu nalezy wykona¢ wszelkie prace wykonczeniowe z dwukrotnym malowaniem na kolor
wskazany przez Zamawiajacego z zachowaniem standardu wykorczenia sprzed rozpoczeciem prac
budowlanych.

KLATKA B:
Dps 1 montaz drzwi stalowych.

Wykonanie prac obejmuje:

1. Demontaz w $cianie murowanej istniejacych drzwi drewnianych o wym. w $wietle muru 97x200cm —
demontaz skrzydet drzwiowych, demontaz oscieznicy drewnianej.

2. Wykonanie nadproza nad drzwiami - przyjeto jako prefabrykowane, wykonane z dwoch belek
nadprozowych L19-N/150 dtugo$ci 149cm. W miejscu oparcia belek nadprozowych na $cianie nalezy
wykona¢ poduszki z zaprawy cementowej min. M4, Nadproze nalezy zamontowaé min. 206cm od
poziomu posadzki.

3. Poszerzenie otworu drzwiowego do min. 101cm.

4. Wstawienie drzwi petnych stalowych dwuskrzydiowych w kolorze RAL (okre$lonym przez
Zamawiajacego) o odpornosci ogniowej El 30, o wymiarach zewnetrznych 100x205¢m.

5. Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacz, klamki i zamek patentowy z kompletem 3 kluczy oraz
oznakowa¢ obustronnie w znakami ochrony przeciwpozarowe;.

6. Po montazu nalezy wykona¢ wszelkie prace wykonczeniowe z dwukrotnym malowaniem na kolor
wskazany przez Zamawiajacego z zachowaniem standardu wykorczenia sprzed rozpoczeciem prac
budowlanych.

0 2 montaz okna oddymiajacego.

Wykonanie prac obejmuje:

1. Demontaz w $cianie murowane;j istniejgcego okna o wym. w Swietle muru 86x173cm — demontaz
skrzydet okiennych, demontaz o$cieznicy drewniang;.

2. Wstawienie certyfikowanego okna oddymiajacego wykonanego na profilach aluminiowych o
wymiarach zewnetrznych 86x173cm, otwieranego na kat 90st za pomoca sitownikow.

3. Po montazu nalezy wykona¢ wszelkie prace wykonczeniowe z dwukrotnym malowaniem na kolor
wskazany przez Zamawiajacego z zachowaniem standardu wykonczenia sprzed rozpoczeciem prac
budowlanych.

Po wykonaniu prac z branzy budowlanej oraz elektrycznej nalezy wykonac zabezpieczenie przejsé¢
instalacyjnych na granicy strefy pozarowej w klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz klasa
odpornosci danej przegrody.

W1 montaz wytazu dachowego
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Wykonanie prac obejmuje:
1. Demontaz istniejacego wytazu na dach o wymiarach 80x70cm.
2. Wstawienie certyfikowanego wytazu EI60 o wymiarach 80x70cm
3. Po montazu nalezy wykona¢ wszelkie prace wykonczeniowe z dwukrotnym malowaniem na kolor
wskazany przez Zamawiajacego z zachowaniem standardu wykonczenia sprzed rozpoczeciem prac
budowlanych.

NADPROZA - UWAGI MONTAZOWE

Realizowane roboty budowlane wymagajq wykonania nadprozy nad otworami drzwiowymi w istniejacych
Scianach no$nych.

Nadproze nad drzwiami przyjeto jako prefabrykowane, wykonane z dwoch belek nadprozowych L19-N/150 -
dtugosci 149 cm.

Nadproze nalezy wykona¢ dwuetapowo. W pierwszym etapie nalezy wykona¢ bruzde $cienng o wysoko$ci 25¢m,
w miejscu wbudowania nadproza, na gteboko$¢ potowy grubosci Sciany (istniejacego nadproza). Przed
wykonaniem pierwszego etapu nadproza (wykuciem bruzdy) nalezy podstemplowa¢ w $rodku rozpietosci drugg
potowe istniejacego nadproza. W wykonang bruzde nalezy osadzi¢ belke nadprozowg L19 o dtugosci 149 cm.
Gteboko$¢ oparcia belek (poza obszarem wykonanego w nastepnej kolejnosci otworu drzwiowego) winna
wynosi¢ po 25 cm z kazdej strony planowanego otworu. W miejscu oparcia belek nalezy wykona¢ poduszki z
zaprawy cementowej (marki M4) gr. min. 2cm. Wolng przestrzen bruzdy $ciennej, powyzej gbrnej ptaszczyzny
belek nadprozowych nalezy szczelnie wypetni¢ zaprawg cementowa. Do drugiego etapu montazu nadproza
mozna przystapi¢ dopiero po uzyskaniu przez zaprawe wiasciwej wytrzymatosci na Sciskanie. W drugim etapie
wykonywania nadproza nalezy wyku¢ bruzde Scienng po przeciwnej stronie nadproza zaczynajgc od warstwy
licowej $ciany na gteboko$¢ potowy (pozostatej) grubosci Sciany. W wykonang bruzde $cienng wmontowac belke
nadprozowg L19 w sposob opisany powyzej. Po uzyskaniu wymaganej wytrzymato$ci zaprawy, wbudowanej w
drugim etapie wykonywania nadproza, mozna przystapi¢ do wykonania poszerzenia otworu drzwiowego ponizej
nowo wykonanego nadproza drzwiowego. Przy wyburzaniu fragmentu $ciany nalezy zwrdci¢ szczegdlng
ostrozno$¢ na zachowanie minimalnej dtugo$ci oparcia nowo - wykonanego nadproza na nie naruszonej $cianie
nosnej.

Przed zamdwieniem drzwi i okien nalezy bezwzglednie dokona¢ obmiaréw z natury.

Wszystkie drzwi, okna oddymiajace i $cianki przeciwpozarowe nalezy montowa¢ zgodnie z aprobatami
technicznymi producentow.

UWAGI
Materiaty przeznaczone do wbudowania winny posiada¢ wymagane aprobaty techniczne, atesty higieniczne i
certyfikaty.

Opracowat:
Inz. Bogustaw Kasprzycki
Upr. Nr 81/83
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VII. INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

Zatozenia projektowe
Oddymianie grawitacyjne dwu klatek schodowych {j.: klatki A i B, alarmowanie lokalne uzytkownikéw przy
pomocy sygnalizatoréw gtosowych.

VIL.1. Obliczenia parametréw urzadzen oddymiajacych

VII.1.1 Obliczenia powierzchni oddymiajacej klatki schodowej A

Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej w przestrzeni podsufitowej wynosi 15,42 m2. Wymagana

powierzchnia czynna oddymiania wynosi 5% z rzutu poziomego klatki schodowej, czyli 0,79 m2 projektuje sie

okno oddymiajace o minimalnej powierzchni czynnej 0,79m2.

Projekt zaktada wykorzystanie do oddymiania certyfikowane okna oddymiajace firmy MERCOR OSO o

wymiarach 2,33m x 2,34m. Cze$¢ przeznaczona do oddymiania 1,00 m x 2,34m (wymiar otworu 0,84m x 2,18m)
W celu zapewnienia doptywu powietrza kompensacyjnego (napowietrzania) zaktada sie automatyczne

otwieranie drzwi wejéciowych do budynku. Wymagana powierzchnia otworéw napowietrzajacych wynosi 2,38 m2.

Wymiar drzwi: 1,30m x 2,00m. - powierzchnia napowietrzania wieksza od minimalnej wymagane;.

Drzwi wejsciowe drzwi wejéciowe do budynku nalezy wyposazy¢ w system certyfikowany kontroli dostepu

wspdtpracujacy z urzadzeniami przeciwpozarowymi sterowany poprzez centralki oddymiania np: BOSCH AMC2.

W oparciu 0 powyzsze zatozenia projekiuje sie system oddymiania klatki A w ktorego sktad wchodza;

- okno oddymiajgce Mercor OSO o wymiarach 2,33m x 2,34m min. powierzchnia czynna 0,79 m2,

- Centrala sterowania oddymianiem RZN 4408K - 1 szt.

- modut TR-42 - 1szt.

- modut TR-43-K

- czujka pogodowa WRG 82 - 1kpl.

- Przycisk recznego uruchamiania oddymiania RT 45 - 1 szt.

- Przycisk przewietrzania RT 45-LT - 1 szt.

- optyczna czujka dymu DOR-40 - 3 szt.

- sitownik drzwiowy DDS54/500 - 2 kpl

- mechanizm ryglujacy skrzydta biernego - 1kpl

- sygnalizator glosowy SG-Pgw - 2 szt.

- czytnik kart - 1szt.

- centrala kontroli dostepu Bosch APC-AMC2-4R4CF - kpl

- zasilacz KD - 1 kpl.

- rygiel rewersyjny - 1 kpl.

- przycisk wyjscia - 1 kpl

UWAGA: drzwi wyjsciowe z klatki A dostosowaé do sterowania przy pomocy sitownikéw oraz wspotpracy z
systemem kontroli dostepu.

VII.1.2. Obliczenia powierzchni oddymiajacej klatki schodowej B

Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej B w przestrzeni podsufitowej wynosi 15,36 m2. Wymagana
powierzchnia czynna oddymiania wynosi 5% z rzutu poziomego klatki schodowej, czyli 0,77 m2 projektuje sie
okno oddymiajgce o minimalnej powierzchni czynnej 0,77m2.

Projekt zaktada wykorzystanie do oddymiania certyfikowane okna oddymiajace firmy MERCOR OSO o
wymiarach 1,73m x 0,86m (wymiar otworu 1,57m x 0,70m)
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W celu zapewnienia doptywu powietrza kompensacyjnego (napowietrzania) zaktada sie automatyczne
otwieranie drzwi wejéciowych do budynku. Wymagana powierzchnia otworéw napowietrzajacych wynosi 1,43 m2.
Wymiar drzwi: 0,80m x 2,00m. - powierzchnia napowietrzania wieksza od minimalnej wymagane;.

Drzwi wejsciowe drzwi wejéciowe do budynku nalezy wyposazy¢ w system certyfikowany kontroli dostepu
wspdtpracujacy z urzadzeniami przeciwpozarowymi sterowany poprzez centralki oddymiania np: BOSCH AMC2.
W oparciu 0 powyzsze zatozenia projektuje sie system oddymiania klatki B w ktorego sktad wchodza;

- okno oddymiajace Mercor OSO o wymiarach 1,73m x 0,86m min. powierzchnia czynna 0,78 m2,

- Centrala sterowania oddymianiem RZN 4408K - 1 szt.

- modut TR-42 - 1szt.

- czujka pogodowa WRG 82 - 1kpl.

- Przycisk recznego uruchamiania oddymiania RT 45 - 1 szt.

- Przycisk przewietrzania RT 45-LT - 1 szt.

- optyczna czujka dymu DOR-40 - 1 szt.

- sitownik drzwiowy DDS54/500 - 1 kpl

- sygnalizator glosowy SG-Pgw - 2 szt.

- czytnik kart - 1szt.

- centrala kontroli dostepu Bosch APC-AMC2-4R4CF - kpl

- zasilacz KD - 1 kpl.

- rygiel rewersyjny - 1 kpl.

- przycisk wyjscia - 1 kpl

UWAGA: drzwi wyjsciowe z klatki A dostosowaé do sterowania przy pomocy sitownikéw oraz wspotpracy z
systemem kontroli dostepu.

VII.2. Centrala oddymiania RZN 4408K.

Elektryczne centrale oddymiania RZN zapewniajg sterowanie i kontrole catego systemu.

Posiadajg niezalezne Zrodto zasilania, dzigki czemu moze nastapi¢ uruchomienie oddymiania w
przypadku braku zasilania. Posiadajg wiele komfortowych funkciji, np. alarm w przypadku zaktocenia,
ograniczenie wysuwu, zintegrowany service timer do kontroli przegladow konserwacyjnych i serwisowych.
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System oddymiania przy pomocy centralek oddymiania bedzie sterowat systemem kontroli dostepu w zwigzku z
tym nalezy doposazy¢ centrale w modut TR42.

Parametry:

— kompaktowa budowa dla catkowitego pradu napedow 8 A,

- mozliwo$¢ podtaczenia do 8 przyciskéw oddymiania i 14 czujek pozarowych na linie (dozwolone
stosowanie tylko czujek dopuszczonych przez D+H),

- plyta centrali wyposazona w jedno miejsce wtykowe dla modutéw dodatkowych,

— przekazanie do BMS i SSP informacii o alarmie i uszkodzeniu instalacji oddymiania (wymagany modut
TR 42),

- mozliwo$¢ podtaczenia optycznych i akustycznych urzadzen sygnalizacji zadziatania (wymagany
modut AM 44-Z),

— podtgczenie czujek pogodowych i chwytakdw elektromagnetycznych bez stosowania dodatkowych
modutéw,

- wigczalna funkcja bezpieczenstwa ,uszkodzenie linii” = alarm,

- regulowany kat i czas otwarcia dla funkcji wentylaci,

— system monitorowania przewoddw pod katem zwarcia i przerwy,

- natynkowa obudowa z tworzywa sztucznego, zamykana drzwiczkami z blachy stalowej (dla wersji KS
obudowa stalowa),

— 72 godzinny awaryjnego podtrzymania pracy systemu, w przypadku przerwy w dostawach zasilania
sieciowego 230 V,

— uktad kontroli tadowania i stanu akumulatoréw,

- wymagane dwa akumulatory typ 3 A (3,2 Ah).

VIL.3. Przycisk oddymiania RT-45-LT

Przyciski oddymiania pozwalaja na reczne uruchamianie systemu oddymiania w potaczeniu z systemem
oddymiania D+H. Przyciski te pozwalajg rowniez kasowa¢ alarm. Przycisk ten posiada sygnalizacje stanu pracy
centrali, oraz stanu uszkodzenia. Przyciski nalezy instalowa¢ na linii przyciskéw oddymiania wykonanej
przewodem HTKSH 3x2x0,8 PH 30.

Przycisk przewietrzania

Przyciski przewietrzania pozwalajg na reczne uruchomienie sitownikéw okiennych w celu przewietrzania
klatki schodowej - projektuje sie przycisk przewietrzania zintegrowany z przyciskiem oddymiania.
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VII.4. Optyczna czujka dymu DOR-40 z gniazdem G-40

S
/1T \\\

Przeznaczenie:

Optyczna czujka dymu DOR-40 jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, powstajacego w
bezptomieniowym poczatkowym stadium pozaru. Jest przewidziana do pracy w pomieszczeniach zamknietych, w
ktérych w normalnych warunkach nie wystepuje dym, kurz i skraplanie pary wodnej. Jednak dzigki wprowadzeniu
analogowej kompensacji wptywu zmian $rodowiskowych, cechuje sie podwyzszong odporno$cig na zmiany
cisnienia, temperatury i kondensacjq pary wodnej.

Zasada dziatania:

Czujka DOR-40 jest czujka typu rozproszeniowego. Dziata ona na zasadzie pomiaru promieniowania
podczerwonego, rozproszonego przez czastki aerozolu w komorze pomiarowej, niedostepnej dla $wiatta
zewnetrznego. Znajdujacy sie w komorze pomiarowej odbiornik promieniowania - fotodioda, nie odbiera
promieniowania podczerwonego, emitowanego przez nadajnik - dioda elektroluminescencyjng dopéty, dopoki do
komory nie wnikng czastki dymu rozpraszajace to promieniowanie, kierujac je na odbiornik. Dodatkowg
sygnalizacje optyczng czujek, w przypadku gdy sg zainstalowane w trudno dostepnym miejscu, mozna uzyskaé
przez dotaczenie do nich wskaznikéw zadziatania WZ-31. Czujki DOR-40 spetniajg wymagania normy PN-EN 54-
7. Wspdtpracujg z gniazdem G-40.

Dane techniczne:

Napiecie pracy: 12 +28V

Prad dozorowania: 60 pA

Prad alarmowania: 20 mA

Zakres temperatur pracy: -25°C +55°C
Wilgotno$¢ wzgledna do: 95 % przy 40 °C.
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VIL.5. Sygnalizatory gtosowy SG-Pgw

Przeznaczenie

Sygnalizator z komunikatami stownymi przeznaczony jest do sygnalizowania pozaru przemiennie
sygnatem akustycznym i sygnatem komunikatu stownego. Sygnalizator SG-Pgw przeznaczony jest do instalacji w
pomieszczeniach zamknietych.

Opis konstrukcji

Sygnalizator sktada sie z obudowy wykonanej z tworzywa sztucznego oraz uktadu elektronicznego. Jako
zrodto dzwieku zastosowano gtosnik. Przewody zasilajace podtacza sie zgodnie z oznaczeniami umieszczonymi
na obudowie sygnalizatora.

W celu zaprogramowania ilosci komunikatéw, wzoru dzwieku syreny oraz ustalenia trybu pracy
sygnalizatora (,master” lub ,slave”) nalezy uzy¢ urzadzenia nagrywajacego UN-2 lub UN-3. Sygnalizator posiada
mozliwo$¢ zaprogramowania priorytetu odtwarzanych komunikatdéw zaleznie od potrzeb poprzez wykorzystanie
odpowiednich podtaczen ,+1” oraz ,+2". Daje to mozliwo$¢ wigczenia odpowiedniego komunikatu w zalezno$ci
od zrédta wyzwolenia ostrzezenia o pozarze. Linia synchronizujaca prace sygnalizatoréw w sieci powoduje
rownoczesne odtwarzanie dzwieku na wszystkich sygnalizatorach podtgczonych do danej sieci.

Sekwencja sygnatéw jest zgodna z PN-EN 54-3: 2003 / A2:2007.

W celu nagto$nienia wigkszych powierzchni (np. diugie korytarze) stosowane sg sygnalizatory gtéwne
(master) oraz sygnalizatory podrzedne — powtarzajace (slave). Sygnalizator SG-Pgw moze stuzy¢ zaréwno jako
sygnalizator gtéwny jak i podrzedny w zalezno$ci od tego jak zostanie zaprogramowany przez instalatora.
Zastosowanie jednego sygnalizatora gtéwnego i ,n” sygnalizatorow podrzednych umozliwia jednoczesne
odtwarzanie zsynchronizowanych komunikatéw.

Sygnalizator wspdipracuje z wytacznikiem WSD-1, ktéry w przypadku pracy sygnalizatorow w sieci musi
by¢ podtaczony do sygnalizatora ,master”. Nacisniecie klawisza wytgcznika powoduje wytaczenie dzwieku.
Sposob podtaczenia WSD-1 przedstawiony zostat na schemacie potaczen. Sygnalizatory wewnetrzne SG-Pgw
moga wspotdziataC z sygnalizatorami zewnetrznymi SGO-Pgz2 w jednej sieci.

Pobér pradu w stanie spoczynku  OmA

Pobér pradu w stanie dziatania <0,2 A

Natezenie dzwieku z odlegtosci 1m > 85 dB
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VII.6. Zwalniak elektromagnetyczny GTR48000A10

Ze wzgledu na konieczno$¢ pozostawienia drzwi na drogach komunikacji ogdlnej w pozycji otwartej - projektuje
sie wyposazenie drzwi w zwalniaki elektromagnetyczne. Zwalniak elektromagnetyczny stosowany w systemach
pozarowych - dzieki zastosowaniu obrotowej gtowicy magnesu mozna fatwo zmienia¢ sposob montazu z
poditogowego na Scienny. Odlegtos¢ rury dystansujacej moze by¢ skrécona w celu dostosowania odlegtosci
zgodnie z wymaganiami. Przycisk zwalniania zostat wbudowany jest w rure dystansujaca.

Zintegrowana dioda zabezpieczajaca przed odwrotng polaryzacjq oraz dioda TVS (ochrona ESD).

W zestawie znajduje sie ptyta przegubowa. Elektrotrzymacze stosowac¢ na skrzydtach czynnych.

Zwalniak posiada certyfikat zgodnosci nr 0786-CPD-20435
Rozmieszczenie zwalniakéw zgodnie z czescig rysunkowa.

Parametry techniczne

Napigcie zasilania: 24 V DC

Zakres zmian napiecia zasilania: 20,4 ... 27,6 V DC
Moc znamionowa: 1,6 W

Pobor pradu: 66 mA

Sita trzymania: 400 N

VIL.7. Czujka pogodowa WRG82

Czujka pogodowa stuzy do analizy parametréw pogodowych - takich jak wiatr i deszcz. Przy przekroczeniu
zadanego progu granicznego czujka podaje sygnat do centralki oddymiania uniemozliwiajgc otwarcie okna/klapy
przy pomocy przycisku przewietrzania. Funkcja pozarowa dziata niezaleznie od stanu pracy czujnika
pogodowego.

Cechy urzadzenia:

— ogrzewana powierzchnia czujnika,

— sygnat deszczowy, zapamigtywany jest przez dwie minuty,

- regulacja skokowa progu zadziatania czujki wiatru dla 4 lub 6 Bft,

— czas zapamietania sygnatu wiatru 10 min.,
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— przy podtgczeniu WRG 82 przez panel WE 516 lub do centrali WRZ 8000 istnieje mozliwos¢ liniowego
ustawienia sity wiatru w zakresie 2 + 8 Bft,

— kolor: szary wtgcznie z zamocowaniem masztu antenowego

—waga: 2,0 kg

— wymiary (SxWxG) 85x150x400 mm

VII.8. Charakterystyka pracy uktadow oddymiajacych. Warianty alarmowe.

Projektuje sie zastosowanie centrali oddymiania do oddymiania klatki schodowe;.
W pracy uktadow oddymiajacych wyrdzniamy dwa warianty alarmowe (uruchomienia):

Wariant 1 — automatyczne uruchomienie poprzez czujke pozarowg

Optyczna czujka dymu po wykryciu pozaru generuje sygnat do centrali oddymiania, ktora przekazuje sygnat do
sitownikow elektrycznych otwierajacych okna oddymiajace dla klatek schodowych, przekazuje sygnat do KD w
celu zwolnienia elektrorygla, oraz uruchamia sitowniki drzwiowe. Dodatkowo w przypadku klatki A nastepuje
rozryglowanie skrzydta biernego drzwi. W dalszej kolejno$ci nastepuje uruchomienie sygnalizatoréw gtosowych
informujacych uzytkownikow o wykryciu pozaru.

Wariant 2 — uruchomienie reczne poprzez przycisk recznego uruchomienia oddymiania.

W przypadku zauwazenia zjawisk pozarowych przez uzytkownikow obiektu istnieje mozliwo$¢ recznego
uruchomienia systemu oddymiania klatki schodowej. W przestrzeni klatek schodowych zostaty zaprojektowane
przyciski recznego uruchomienia oddymiania, ktérymi uzytkownik zatacza instalacje oddymiania. Sterowania
generowane przez centralki oddymiania sa takie same jak w wariancie 1.

Wariant przewietrzania — uruchamianie sitownikdw poprzez przycisk przewietrzania

W normalnych warunkach uzytkownik ma mozliwos¢ catkowitego lub czesciowego otwarcia okna poprzez
przycisniecie przycisku przewietrzania. Sitownik uchyla wtedy okno tak dtugo jak dtugo trzymany jest przycisk.
Funkcja ta ma umozliwi¢ przewietrzenie klatki schodowej. Sygnalizator akustyczny, sitowniki drzwiowe nie sg
uruchamiane.

VIL.9. Zasilanie energetyczne systeméw oddymiania

Zasilanie energetyczne

Zasilanie sieciowe centrali systemu sygnalizacji pozaru z dedykowanego obwodu sprzed
przeciwpozarowego wytacznika pradu odpowiednio oznaczone kolorem czerwonym z napisem ,ZASILANIE
CENTRALI ODDYMIANIA” wykonane kablem HDGs 3x2,5. Niedopuszczalne jest podtgczanie innych
odbiornikéw do tego obwodu.
Zasilanie rezerwowe

Centrale nalezy wyposazy¢ w dwa akumulatory o 12V o pojemnosci 3,2Ah.

VII.10. Wskazowki montazowe

Montaz wszystkich elementow systemu oddymiania wykona¢ zgodnie z DTR producenta urzadzen oraz
zatgczonymi rzutami z rozmieszczeniem elementéw
Zasilanie sieciowe central oddymiania - HDGs PH90 3x2,5
Sygnat z czujki pogodowej OMY 4x1,5
Sygnalizatory gtosowe podtaczy¢ do centrali przewodem HDGs PH90 3x1,5

str. 19



C)coNTROL

Sitowniki taricuchowe podtaczy¢ do centrali przewodem HDGs PH90 3x1,5

Linie dozorowe z czujkami — YnTKSY 1x2x0,8,

Linia przyciskéw oddymiania HTKSH 3x2x0,8 PH90.

Przewody instalacji alarmowej uktada¢ zgodnie z przepisami obowigzujgacymi dla instalacji niskonapieciowych
(ponizej 42 V).

Czujki.

Rozmieszczenie czujek powinno by¢ zgodne z wymaganiami normy PKN-CEN/TS 54-14. Nie blizej niz
1m od kratek wentylacji nawiewno-wywiewne;.

Miejsce lokalizacji czujki powinno by¢ wybrane w taki sposéb aby elementy konstrukcyjne budynku nie
utrudniaty dotarcie aerozoli charakterystycznych dla pozaru oraz tak aby podmuchy wiatru nie przekraczaty
predko$ci 5m/s. Zapobiegnie to takze porywaniu kurzu z powierzchni $cian lub innych konstrukcji budynku co
czesto powoduje fatszywe alarmy.

Czujki powinny by¢ mocowane do gtadkich i rownych powierzchni sufitu w taki sposéb aby symbol LED
wewnatrz gniazda byt skierowany w strone drzwi wejéciowych do klatki schodowej. Taki sposéb zapewni sie
widzialno$¢ wskaznika zadziatania czujki zaraz po wejéciu do pomieszczenia lub w przejsciu po drodze
ewakuacyjnej. Dokrecajac gniazdo czujki do podioza nie wolno dopuszczaé do odksztatcenia gniazda gdyz taki
stan moze spowodowac brak prawidtowego kontaktu czujki ze ztaczem w gniezdzie.

Przewody nie powinny by¢ przedtuzane, ani miedzy czujkami i innymi urzadzeniami petlowymi powinny
to by¢ przewody ciagte, jednoodcinkowe.

UWAGA - Czujek nie nalezy instalowaé w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i opary zrace oraz
zapylenie. Kondensacja pary wodnej na czujkach jest niedopuszczalna.

Reczne przyciski oddymiania.

Przyciski instalowane sg na wysokosci 1,2-1,6 m od podtogi, w odlegtosciach — o ile to mozliwe — co
najmniej 0,5 m od innego osprzetu elektrycznego.

Zaleca sie aby spod RPO znajdowat sie na wysokosci 1,4m powyzej poziomu posadzki.

Przyciski nalezy montowa¢ natynkowo lub w/t w puszkach przyciskow, wykonujac odpowiednie wkucia i
puszki.

Lokalizacja RPO powinna by¢ wybrana w taki sposob aby osoby poruszajace sie wzdtuz drog
ewakuacyjnych nie musiaty nadktada¢ drogi aby nacisna¢ przycisk.

Sygnalizatory
Linie sygnalizatoréw wykonané kablem HDGs PH90 3x1,5 powinny by¢ prowadzone w korytkach lub listwach
instalacyjnych pozarowych i na odejsciach mocowane do podioza za pomoca certyfikowanych obejm i kotw.
Zaleca sie aby dét sygnalizatora instalowanego na Scianie byt na wysokosci 2,5m.

VII.11. Zalecenia uzytkowe.

a) Instalacje oddymiania nalezy serwisowac i uzytkowaé wedtug zatgczonej DTR,
b) Instalacje moga serwisowac wytacznie osoby uprawnione,
C) Uzytkowanie instalacji moze by¢ realizowane tylko i wytgcznie przez osoby w tym celu przeszkolone

VII.12. Zalecenia serwisowe (konserwacyjne).

a) Sprawdzi¢ otwieranie okna - zdalne sterowanie (zadziatanie automatyki),
b) Sprawdzi¢ wizualnie stan okna, uszczelnien i elementéw mocujacych,
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C) Sprawdzi¢ mocowanie i stan uktadu napedowego,

d) Sprawdzi¢ opornos¢ izolacji instalacji elektrycznej (stan przewoddéw, potaczen i mocowan),

e) Sprawdzi¢ stan przyciskdow (szybki, opisy, wizualny wyglad i diody LED)

f) Sprawdzi€¢ stan akumulatoréw

o) Sprawdzi¢ poprawno$¢ weryfikacji sygnatéw zewnetrznych przez centrale i sposob realizacji zatozonych
procedur,

h) Sprawdzi¢ skutecznos¢ dziatania czujek (czystos¢ komory pomiarowej — w razie potrzeby wymienic),

i) Nasmarowa¢ mechanizm sitownika,

) Dokonac¢ wpisu do ksigzki konserwacyjnej

VIIl. AWARYJINE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego w budynku MSP 3 w Mtawie przy ul. Hozej 6.

Projektowane oswietlenie awaryjne ma na celu zapewnienie bezpiecznych warunkdw ewakuacji z
budynku podczas zaniku napiecia poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu natezenia o$wietlenia na drodze
ewakuacyjnej.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne zaprojektowano w oparciu o norme PN-EN 1838:2013-11 -
,Zastosowania o$wietlenia - O$wietlenie awaryjne.”

Uwaga:

Zaprojektowane oswietlenie zapewnia odpowiednie warunki o$wietleniowe, nalezy zapewni¢ dodatkowe wyrazne,
czytelne i widoczne z kazdego miejsca oznakowanie drodg ewakuacyjnych piktogramami ewakuacyjnymi
oswietlanymi w sposdb bezposredni projektowanymi oprawami.

VIIl.1. Zatozenia ogodline.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne ma umozliwi¢ tatwe i pewne opuszczenie obiektu w przypadku
ewakuacji, a takze ma zagwarantowa¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw w przypadku zaniku napiecia na obwodach
lokalnych z powodu awarii zasilania o$wietlenia podstawowego.

Oswietlenie musi spetnia¢ wymagania przepisow prawa obowigzujacych w tym zakresie:

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz.U. Nr 109, poz.719) méwiace,
ze instalacje o$wietlenia awaryjnego sg urzadzeniami przeciwpozarowymi (Roz.1 §2 ust.1, pkt. 9). Zgodnie z tym
rozporzadzeniem wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i
czynno$ciom konserwacyjnym nie rzadziej niz raz w roku (Roz.1 § 3 ust. 3) i muszg spetnia¢ wymagania Polskich
Norm (Roz.1 § 3 ust.2)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie § 181 pkt 7 — ,O$wietlenie
awaryjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie”, oraz § 181 pkt
5 - ,08wietlenie awaryjne powinno dziata¢, przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego”.

Zastosowane o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne spetnia ponizsze warunki:

— w osi drogi ewakuacyjnej w kazdym pomieszczeniu minimaine $rednie natezenie o$wietlenia wynosi 1
IX.
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— czas podtrzymania oswietlenia wynosi minimum 1 godzina.
Projektowane oswietlenie ma by¢ wyposazone w oprawy z awaryjnym zasilaniem spetniajace warunki:

- zasilanie indywidualne napieciem 230V~ /50 Hz , w ktérym kazda oprawa posiada wtasng baterie
bezobstugowa,

- powinny posiada¢ budowe o stopniu ochrony co najmnigj IP — 20,

W przypadku zaniku zasilania podstawowego oprawy przejdg w tryb pracy awaryjnej. Oswietlenie awaryjne
powinno pracowaé, przez co najmniej 1 godzine

Do okreslenia natezenia o$wietlenia wykorzystano dostarczone przez producenta opraw krzywe rozsytu.
Obliczen dokonano przy pomocy programu Dialux 4.12 ptaszczyzne pracy zlokalizowano na poziomie podiogi dla
okreslenia natezenia o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej oraz na poziomie 1,25m +/- 0,25m dla okre$lenia
natezenia oswietlenia przy urzadzeniach przeciwpozarowych. W trakcie obliczen nie uwzgledniano odbié od
$cian i sufitow.

VIil.2. Montaz opraw.

Na obu kondygnacjach na drodze ewakuacyjnej projektuje sie zamontowanie opraw awaryjnych firmy
AWEX typu Lovato dziatajgce w trybie ciemnym. Miejsca montazu opraw wskazane sg na rysunkach.

VIIL.3. Instalacja zasilania opraw.

Uruchomienie trybu awaryjnego pracy opraw awaryjnych musi nastgpi¢ w momencie zaniku napiecia
o$wietlenia podstawowego réwniez na obwodach lokalnych (norma PN-EN 50 172). Instalacje zasilania opraw
wykonac¢ przewodem YDYzo 3x1,5mm2 z tablicy natykowo w listwach, w miejscach jego wystepowania, zgodnie
Z zamieszczonymi rysunkami.

VIil.4. Pomiary natezenia.

Pomiar natezenia o$wietlenia nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-83/E - 04040.03 Pomiary fotometryczne i
radiometryczne. Pomiar natezenia oswietlenia. Wyniki nalezy interpretowac zgodnie z normg PN -EN 1838: 2005
oraz ekspertyzg wedtug, ktdrych o$wietlenie awaryjne musi spetnia¢ warunki:

- w osi drogi ewakuacyjnej natezenie oSwietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix (O$wietlenie drogi ewakuacyjnej
4.2.1)

- wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emax/Emin < 40 (O$wietlenie drogi ewakuacyjnej 4.2.2)

- w miejscu lokalizacji urzadzen przeciwpozarowych natezenie oSwietlenia musi wynosié¢ min. 5lx (do obliczen
wysoko$¢ montazu gasnicy przyjeto jako 1,25 +/- 0,25m)

Uwaga :

Wymogi te musza by¢ spetnione réwniez pod koniec wymaganego czasu dziatania oSwietlenia
ewakuacyjnego.

VIII.5. Pomiary stanu izolaciji.

Po wykonaniu instalacji przewodami o izolacji na 750V wykona¢ pomiary stanu izolacji oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61. Protokoty pomiarow zataczy¢ do dokumentacii
powykonawcze;.
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VIII.6. Zastosowane oprawy.

Do os$wietlenia drég ewakuacyjnych przyjeto oprawy o$wietleniowe firmy AWEX, modele: Lovato LVNC, Lovato
LVNO, Outdoor LED.

Wszystkie oprawy posiadaja wymagane Swiadectwa i certyfikaty. Dopuszcza sig zastosowanie produktow o
parametrach réwnowaznych, jednak nalezy w takim przypadku ponownie wykona¢ symulacje komputerowg z
wykorzystaniem konkretnych danych fotometrycznych.

Projektowanie oswietlenie bedzie pracowato w trybie ciemnym — bedzie zatgczaé sie wytacznie po zaniku
zasilania podstawowego.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego beda zasilane z wydzielonych obwodéw w istniejacych tablicach elektrycznych.

Lovato N.

Seria opraw awaryjnych LOVATO jest potaczeniem efektywnych zrodet power LED z najnowoczes$niejszym
uktadem optycznym, zaprojektowanym do o$wietlania drég ewakuacyjnych oraz przestrzeni otwartych. Soczewki
uzyskiwane z ultra-czystego materiatu kierujg Swiatto na powierzchni¢ roboczg z bardzo duzym wspotczynnikiem
sprawnosci.

Efektem tego innowacyjnego potaczenia sg bardzo duze odlegtosci montazowe pomigdzy oprawami.

ktdre wptywajg na znaczace zmniejszenie ilosci niezbednych opraw awaryjnych, a w konsekwencji kosztéw
instalacji oraz pdzniejszej eksploatacii.

Niewielkie gabaryty, wysoka jako$¢ wykonania oraz opcjonalne wersje kolorystyczne sprawiaja ze seria opraw
LOVATO jest bardzo wygodna w fazie projektowania oraz niezwykle dyskretna w uzytkowaniu.

Dodatkowo, oprawa moze zosta¢ skonfigurowana w dowolny sposob: jako oprawa systemu centralnej baterii,
systemu monitoringu, wyposazona w funkcje auto-testu, bgdz standardowa wersja autonomiczna.

o

WYKONANIE:
obudowa z biatego, szarego lub czarnego poliweglanu;
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MONTAZ:
nabudowana;

NAPIECIE ZASILANIA:

oprawa autonomiczna — 220-240 VAC / 50-60 Hz;

oprawa do centralnej baterii — 220-240 VAC / 50-60 Hz; 176-275 VDC ; oprawa do niskonapigciowego systemu
FZLV - 24 VDC;

ZRODLO SWIATLA:
1W lub 3W power LED;
optyka do drogi ewakuacyjnej lub do przestrzeni otwartej;

LADOWANIE:
do 12h (uktad zasilajacy A, B);
do 24h (uktad zasilajacy C, D);

CZAS PODTRZYMANIA | BATERIE:
1h, 2h lub 3h; akumulatory NiMH;

KLASA IZOLACJI:
Il
|1l - niskonapieciowy system FZLV;

STOPIEN OCHRONY:
IP41

TEMPERATURA OTOCZENIA:

ta: 0°C -40°C

OPCJE:

AT - auto test; RS - system monitoringu RUBIC;

CB - centralna bateria; FZLV - system niskonapigciowy;

DODATKOWE INFORMACJE:
dioda LED sygnalizujgca obecnos$¢ napiecia i tadowanie baterii;
zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem;

Outdoor LED.

Seria opraw ewakuacyjnych OUTDOOR LED to potaczenie atrakcyjnego wzornictwa z nowoczesnymi
wysoce efektywnym zrédtem $wiatta power LED.

Oprawa przeznaczona jest do montazu na zewnatrz w poblizu kazdego wyjscia
koricowego, zgodnie z wymaganiami Normy: PN-EN 1838, oraz do$wietlenia miejsc specjalnych(hydranty,
punkty pierwszej pomocy).

Seria OUTDOOR LED dostepna jest w trzech wariantach kolorystycznych: biatym, szarym lub czarnym,
dzieki czemu swobodnie mozna dopasowacé ja do kazdego otoczenia.
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Oprawa moze zosta¢ skonfigurowana w dowolny sposob: jako oprawa systemu centralnej baterii, systemu

monitoringu, wyposazona w funkcje auto-testu, badz standardowa wersja autonomiczna.

WYKONANIE:
korpus z blachy stalowej malowanej na kolor biaty, szary lub czarny; opcjonalnie inne kolory;

MONTAZ:
nabudowana;

NAPIECIE ZASILANIA:

oprawa autonomiczna — 220-240 VAC / 50-60 Hz;

oprawa do centralnej baterii — 220-240 VAC / 50-60 Hz; 176 — 275 VDC;
oprawa do niskonapigciowego systemu FZLV - 24 VDC;

ZRODLO SWIATLA:
3x1W Power LED;

LADOWANIE:
do 12h (uktad zasilajacy A, B); do 24h (uktad zasilajacy C, D);

CZAS PODTRZYMANIA | BATERIE:
1h, 2h, 3h, akumulatory Ni-MH lub Ni-Cd;

KLASA IZOLACJI:
Il
|1l - niskonapieciowy system FZLV;

STOPIEN OCHRONY:
IP66

TEMPERATURA OTOCZENIA:
ta: 0°C + 40°C;
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ta: -25°C + 40°C - wersja HTR-25 (opcjonalnie);
ta: -20°C + 40°C - wersja CB, CBS, ADS, ADL, FZLV;

OPCJE:
AT - auto test; RS — system monitoringu RUBIC;
CB - centralna bateria; FZLV - system niskonapigciowy;

DODATKOWE INFORMACJE:
dioda LED sygnalizujgca obecnos¢ napiecia i tadowanie baterii;
zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem;

VIII.7. Wykonanie instalacji i osprzet.

Instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego projektuje sie wykonac kablem YDYzo 3x1,5 mm2.

Doprowadzenia przewodéw do opraw nalezy wykona¢ w sposob niepowodujgcy naprezen mechanicznych
(mocowanie uchwytami dostepowymi). Przewody bedg uktadane pod tynkiem.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego zostang zainstalowane na stropach i scianach na wysokosci 200 ¢cm, zgodnie z
rozmieszczeniem naniesionym na zatgczonych rzutach kondygnacii.

VIII.8. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne odbiorcze zaprojektowano w uktadzie sieci TN — S.

Ochrone przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim stanowi¢ beda wytaczniki samoczynne. Czas
wylgczenia tych wytacznikdw nie bedzie przekraczat 0,2 sek.

VIil.9. OBLICZENIA TECHNICZNE.
VIII.9.1. Bilans mocy.

Oswietlenie ewakuacyjne = 15 szt. x 3W + 1szt. x 3W + 1szt. x 36W =84 W

VIIL.9.2. Obliczenia natezenia o$wietlenia.

llo¢ i rozmieszczenie opraw o$wietleniowych przyjeto na podstawie symulacji komputerowej w programie
DIALux

UWAGI KONCOWE

Po wykonaniu prac z branzy budowlanej oraz elektrycznej nalezy bezwzglednie wykonaé zabezpieczenie
przejsé instalacyjnych na granicy strefy pozarowej w klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz klasa
odpornosci danej przegrody.
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VIIL10. ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH MATERIALOW OSWIETLENIA,

L.p. [Nazwa J.m. llos¢
1. |Kabel YDYzo 3x1,5 m 200
2. |Oprawa oswietleniowa Awex LOVATO N

szt. 15
3. |Oprawa oswietleniowa Awex OUTDOOR LED szt 2
4. |Oprawa oswietleniowa Awex Hermetica 2x36 szt 1
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Oswiadczenie projektanta

Unieszewo dn.: 28.11.2015

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany Adam Poptawski o$wiadczam zgodnie z art. 20, ust. 4, ustawy z dnia 16.04.2004r o
zmianie ustawy — Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 93.poz. 888), ze sporzadzony przeze mnie projekt budowlano -
wykonawczy oddymiania klatek schodowych A i B oraz o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego dla
Miejskiego Przedszkola Samorzadowego w Mtawie zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest kompletny w zakresie, jakiemu ma stuzyé.
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Oswiadczenie projektanta

Unieszewo dn.: 28.11.2015

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany o$wiadczam zgodnie z art. 20, ust. 4, ustawy z dnia 16.04.2004r o zmianie ustawy —
Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 93.poz. 888), ze sporzadzony przeze mnie Projekt budowlano — wykonawczy
wydzielen pozarowych dla budynku Miejskiego Przedszkola Samorzadowego w Miawie, zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest
kompletny w zakresie, jakiemu ma stuzyc.
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IX. Zatgczniki

Zalacznik 1: Decyzja KP PSP z 01.10.2014 r.

[I— —
WPLYNELO:
dnta K’Xommlhm
Ldz 3%0 -
“.E"U" " POWIATOWY oy ‘Mrawa, dma 01.10.2014r.

JamAZ'f FCZARNEJ
PZ- 5580175120]4

DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o Panstwowej Strazy Pozamej (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1340), §16 ust 1 i §16 ust 2
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obicktéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r. nr 109, poz. 719) w zwigzku z § 207 wust. 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunké6w
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdin. zm.) oraz na podstawie art. 104 i art. 107 § 1 i 3 KPA - w zwigzku
z uchybieniami naruszajacymi przepisy przeciwpozarowe, opisanymi w protokéle ustaler
dokonanych w toku czynnosci kontrolno-rozpoznawczych z dnia 18 wrzednia 2014 roku,
przeprowadzonych przez :

mlLbryg. Marka Augustynowicza— Naczelnika Wydzialu Operacyjno — Kontrolno —
Rozpoznawczego w KP PSP Mlawa
st.kpt. Tomasza Podgérskiego — Starszego Specjalist¢ w KP PSP Mlawa

powodujacymi uznanie za zagrazajacy zyciu ludzi uzytkowanego:
budynkun Miejskiego Przedszkola Samorzgdowego nr 3 ul. Hoza 6 w Mlawie
nakazuje sig:

Zespolowi Placdwek Oséwiatowych nr 3 ul. Ordona 14, 06-500 Mlawa
wykonanie w ustalonym terminie nizej wymienionych obowiazkéw:

1. Klatki schodowe budynku Miejskiego Przedszkola Samorzadowego nr 3
w Milawie obudowaé i1 zamkngé drzwiami oraz wyposazy¢ w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub shuzgce do usuwania dymu lub zastosowaé rozwigzania
zamienne, w odniesieniu do ww. wymagan w przypadku braku mozliwosei ich
realizacji w pelnym zakresie, wskazane na podstawie opracowanej ekspertyzy
technicznej wiasciwej jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy
budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych i uzgodnione
z Mazowieckim Komendantem Wojewodzkim Pafstwowej Strazy Pozamej
w Warszawie.

Podstawa prawna:

§16 ust. 1 i §16 wust. 2 pkt 5 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 22 czerwcea 2010 r. nr 109, poz. 719)
w zwiazku z § 207 ust. 2 oraz § 245 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z péZn. zm.).

Termin realizacji: 30. 11. 2015 r.

|
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM ZespS! Plactwek Oswiatowych Nr 3
DYRENTOR ul. Ordona 14, 06-500 Miawa
,‘Q{&D P-ddicrs: sy Reg. 146258544, NIP 569-18-74-134 |
) 42: 47 /T potpiolu & tel fax 23/654-3876

Lh’ tDTE z;":.:‘nku.\'nkq
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w Miawie wyposazyé w awaryjne ofwietlenie ewakuacyjne lub zastosowaé
rozwigzania zamienne, w odniesieniu do ww. wymagan w przypadku braku
mozliwosci ich realizacji w pelnym zakresie, wskazane na podstawie opracowanej
ekspertyzy technicznej wlasciwej jednostki badawczo - rozwojowej albo
rzeczoznawey budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
i uzgodnione z Mazowieckim Komendantem Wojewodzkim Panstwowej Strazy
Pozarnej w Warszawie.

2. Drogi ewakuacyjne budynku Miejskiego Przedszkola Samorzadowego nr 3 I

Podstawa prawna:

§16 ust. 1 i §16 ust. 2 pkt 6 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r. nr 109, poz. 719)
w zwigzku z § 207 ust. 2 oraz § 181 ust 3 pkt 2 lit. ¢ rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

Termin realizacji: 30. 11. 2015 r.

Na podstawie § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia r

2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2002. nr 75, poz. 690, z péZn. zm.), nakazane obowiazki mogg by¢
spelnione w sposéb inny niz podany w przedmiotowym rozporzadzeniu, z zachowaniem .
trybu postgpowania okreslonego w wymienionym przepisie.

Do czasu wykonania wymienionych obowiazkéw nalezy zastosowaé nastepujace
rozwigzania :

1. zwrdci¢ szezegblng uwage na droznosé¢ drog ewakuacyjnych,

2. zwrécié szczegdlng uwage na istniejace warunki bezpieczefistwa pozarowego

w obiekcie.
Uzasadnienie
W trakcie czynnosci kontrolno rozpoznawczych w  obiekcie stwierdzono ‘
nieprawidlowosci w zakresie dotyczacym przepisow przeciwpozarowych stanowiace il
zagrozenie zycia ludzkiego, tj.: y

1. niezabezpieczenie przed zadymieniem drég ewakuacyjnych wymienionych
w przepisach techniczno - budowlanych, w spos6b w nich okreslonych.
W toku czynnosci kontrolno - rozpoznawczych stwierdzono, ze wystgpujace
w obiekcie klatki schodowe nie sq wydzielone pozarowo i nie zostaly wyposazone
w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.

2. niewyposazenie drég ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno —
budowlanych w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, w sposéb w nich okreslonych.
Obiekt nie zostala wyposazony w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

W myél §16 ust. 1 i §16 ust. 2 pkt 5 i 6 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji 2z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz, U. z dnia 22
czerweca 2010 r. nr 109, poz. 719), podstawa do uznania uzytkowanego budynku istniejacego
za zagrazajacy zyciu ludzi jest niezapewnienie przez wystepujace w nim warunki techniczne
mozliwosci ewakuacji ludzi, w szezegolnosci w vyyRikiwlacowek Ofwiatowych Nr 3

ul. Ordona 14, 06-500 Miawa
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM Reg. 146258544, NIP 569-18-74-134
DYR tel./fax 23/654-38-76 2
d.ujf JM podpiespot Plagsys
—— ‘ﬁ'h‘ SatA Rievilbowska
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1. Braku zabezpieczenia przed zadymieniem drég ewakuacyjnych wymienionych
w przepisach techniczno — budowlanych, w sposéb w nich okreslonych.

§ 207 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.) méwi, iz budynek i urzadzenia z nim zwigzane
powinny byé zaprojektowane i wykonane w sposéb zapewniajacy w razie pozaru m.in.
mozliwos¢ ewakuacji. Przepisy rozporzadzenia dotyczace bezpieczenstwa pozarowego
stosuje si¢ rowniez do uzytkowanych budynkdéw istniejacych, jezeli zagrazaja one zyciu ludzi.
§ 245 ust. 1 powolanego powyzej rozporzadzenia moéwi, ze w budynkach niskich,
zawierajgcych strefe pozarowg ZL II, nalezy stosowaé¢ klatki schodowe obudowane
i zamykane drzwiami oraz wyposazone w urzgdzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace
do usuwania dymu.

2. Braku wyposaZenia drég ewakuacyjnych budynkéw wymienionych w przepisach
techniczno — budowlanych, w sposéb w nich okreslonych.

§ 207 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z péZn. zm.) méwi, iz budynek i urzgdzenia z nim zwigzane
powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposob zapewniajgcy w razie pozaru m.in.
mozliwo$¢ ewakuacji. Przepisy rozporzadzenia dotyczace bezpieczefistwa pozarowego
stosujg si¢ rowniez do uzytkowanych budynkéw istniejacych, jezeli zagrazajq one zyciu ludzi.
§ 181 ust. 1 ust 3 pkt 2 lit. ¢ powolanego powyzej rozporzadzenia méwi, ze awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne nalezy stosowaé na drogach ewakuacyjnych w szpitalach i innych
budynkach przeznaczonych przede wszystkim do uzytku oséb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sig.

Wykonanie obowigzku nalozonego przedmiotowa decyzjia spowoduje, iz
wyeliminowane zostang nieprawidlowosci powodujace zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi

przebywajacych w budynku. Realizacj¢ obowigzku nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt
uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Mazowieckiego Komendanta

Wojewbdzkiego Panistwowej Strazy Pozarnej, 00-622 Warszawa, ul. Polna 1 za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jgj-dor@tzenja.

ZASTEPCA KOMENDANTA

Otrzymuja

1. Zespél Placowek O$wiatowych nr 3 ul. Ordona 14, 06-500 Miawa
2. a/a

Do wiadomosci:
1.Urzad Miasta Mlawa, ul. Stary Rynek 19, 06 — 500 Miawa
2. Miejskie Przedszkole Samorzadowe nr 3 ul. Hoza 6, 06-500 Miawa
Zespot Placowek ( Yswiatowych Nr 3
ul. Ordona 14, 06-500 Miawa
Reg. 146258544, NIP 569-18.74.134 i
tel Max 23/654-38-76
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Zalacznik 2: Zestawienie urzadzen systemu oddymiania klatki schodowej i wykaz wazniejszych

materiatow.
Elementy sktadowe systemu
Lp |Nazwa Typ llos¢
1. | Centrala kompaktowa RZN 4408K RZN 4408K 2 szt.
2. | Czujka optyczna DOR-40 z gniazdem DOR40 4 szt.
3. | Gniazdo czujki G40 G40 4 szt.
4. Modut TR42 2 szt
5. | Modut TR43-K 2 szt
6. | Przycisk oddymiania RT-45 RT-45 2 szt.
7. | Przycisk oddymiania RT-45LT RT-45LT 2 szt.
8. | Akumulator 12V 3,2Ah Z-3,2 4 szt
9. | Okno oddymiajace Mercor OSO z sitownikami oraz - 2 kpl
mechanizmem ryglujgcym
10. Stownik drzwiowy DDS54/500 z konsolg montazowg DDS54/500 3 kpl
11/ Liniowy naped ryglujacy VLD51/038 2 kpl
12/ Interface rygla 2 kpl
13. Elektrozaczep 2 kpl 2 kpl
14]Zwora elektromagnetyczna 1 kpl
15] Sygnalizator gtosowy SG- Pgw SG-Pgw 2 szt.
16, Puszka PIP-1A PIP-1A 8 szt.
17|Puszka PIP-3A PIP-3A 4 szt.
18. Centrala kontroli dostepu APCAMC2-4WCF 2 kpl
19/Rygiel rewersyjny 2 kpl
20. Przycisk wyjécia awaryjnego 2 kpl
21. Przycisk zwalniajgcy natynkowy UT 04 PL 2 kpl
22, Czujka pogodowa WRG82 2 kpl
23/ Czytnik kart 4 kpl
24, Zasilacz KD 2 kpl
25/Karta KD 2 kpl
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Zatacznik 3: Wykaz wymaganych certyfikatow na urzadzenia

Lp. Nazwa elementu Dopuszczenie
1. Centrala RZN 4408K Swiadectwo CNBOP nr 0669/2009
2. Czujka optyczna DOR-40 Certyfikat CPD 1438/CPD/0020
3. Gniazdo G-40 Certyfikat zgodnosci nr 2789/2011
4, Reczny przycisk oddymiania RT45LT Swiadectwo CNBOP nr 848/2010
5. Sitownik drzwiowy DDS54/500 Swiadectwo CNBOP nr 2325/2015
6. Sygnalizator gtosowy SG-Pgw Swiadectwo CNBOP nr 1917/2013
7. Centrala kontroli dostepu AMC2 Swiadectwo CNBOP nr 0903/2011
8. Kabel bezhalogenowy HDGs PH90 Swiadectwo CNBOP nr 0958/2011
9. Kabel telekomunikacyjny YnTKSYekw Swiadectwo CNBOP nr 0810/2010
10. | Kabel telekomunikacyjny HTKSH PH90 Swiadectwo CNBOP nr 0836/2010
11. | Masa ogniochronna PROMASTOP - COATING Aprobata techniczna ITB AT-15-

3656/2010

12. | Oprawa osSwietleniowa AWEX Lovato N Swiadectwo CNBOP nr 0996/2011
13. | Oprawa o$wietleniowa AWEX Outdoor LED Swiadectwo CNBOP nr 2307/2015
X. RYSUNKI

Numer Nazwa

Rys. nr W-1 Wydzielenia pozarowe - parter

Rys. nr W-2 Wydzielenia pozarowe - pietro |

Rys. nr W-3 Wydzielenia pozarowe - zestawienie stolarki

Rys. nr OD-1 Oddymianie klatek schodowych - parter

Rys. nr OD-2 Oddymianie klatek schodowych - pietro |

Rys. nr OD-3 Oddymianie klatek schodowych - schemat

Rys. nr AOW-1 Oddymianie klatek schodowych - piwnica

Rys. nr AOW -2 Oddymianie klatek schodowych - parter

Rys. nr AOW -3 Oddymianie klatek schodowych - pietro |
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