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- proj. gniazdo wtyczkowe pojedyncze z bolcem ochronnym,
  1P+N+PE, 10/16 A, 230 V, IP20, p/t, zasilanie lodówki

- proj. gniazdo wtyczkowe pojedyncze z bolcem ochronnym,
  1P+N+PE, 10/16 A, 230 V, IP20, p/t, zasilanie zmywarki

- proj. gniazdo wtyczkowe pojedyncze z bolcem ochronnym,
  1P+N+PE, 10/16 A, 230 V, IP20, p/t

- proj. gniazdo wtyczkowe podwójne z bolcem ochronnym,
  2x(1P+N+PE), 10/16 A, 230 V, IP20, p/t

- proj. tablice rozdzielcze

- proj. oprawa oświetleniowa szczelna, LED, oprawa w standardzie z metalowymi
  klipsami w standardzie, oprawa montowana na zawiesiach, IP65, 22 W, 2600 lm

- proj. oprawa oświetleniowa montowana na zawiesiach, LED, korpus z aluminium,
  przesłona z opalizowanego PMMA, IP44, 43 W, 3800 lm

- proj. oprawa oświetleniowa szczelna, LED, oprawa przeznaczona do montażu
  nastropowego lub ścianie, korpus oprawy i przesłona wykonane z tworzywa
  odpornego na uderzenia IK10, IP65, 15 W, 2000 lm

- proj. łącznik oświetleniowy świecznikowy, IP20, p/t

- proj. oprawa ewakuacyjna wykonana z poliwęglanu, montowana na suficie,
  optyka do ciągów komunikacyjnych, praca "na ciemno", czas pracy awaryjnej,
  min. 1 h, kl. izolacji II, autotest, IP20, 3 W power LED

- proj. oprawa ewakuacyjna wykonana z poliwęglanu, montowana na ścianie, źródło
  LED 3,2 W, oprawa z piktogramem, praca "na jasno", czas pracy awaryjnej min. 1 h,
  kl. izolacji II, IP22

- proj. sufitowa czujka ruchu, max. promień detekcji 5 m

- proj. punkt elektryczno-logiczny, 2x gniazda 230 V, 3xRJ45+RJ12

- proj. kamera kopułkowa, 12 V, 3 MP, IP
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