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OPIS TECHNICZNY

1.0. Dane adresowe, Inwestor

Obiekt:

Inwestor:

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku z funkgji ustug
zdrowia na funkcje administracyjna

65-500 Mtawa, powiat mtawski, Gmina Mtawa, woj. Mazowieckie, dz. nr 233/5, 233/8, obr.
0010, Mtawa, jedn. Ewidencyjna: 141301_1 miasto Mtawa

Miasto Mfawa
ul. Stary Rynek 19
65-500 Mfawa

2.0. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie:

Zlecenia Inwestora;
uzgodnienia z Inwestorem;
obowigzujgcych norm i przepisdéw w szczegolnosci:
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dn. 6 listopada 2012 r.
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uktady uziemiajace i przewody ochronne.

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym - Wspdine aspekty
instalacji i urzadzen.

3.0. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem:

zasilanie tablic rozdzielczych;

instalacje gniazd 230 V;

instalacje sity (400 V);

instalacje zasilania gniazd komputerowych;
instalacje oSwietlenia podstawowego i ewakuacji;
instalacje SAP;

instalacje CCTV;

sie¢ komputerowg IT;

instalacje odgromowa.

ul. W. Kulerskiego 16/12 86-300 Grudzigaz tel. +48 784 524 793
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4.0. Rozwigzania projektowe
4.1. Zasilanie obiektu

W zwigzku z zmiang przeznaczenia obiektu i jego rozbudowa, nalezy na etapie wykonawstwa wystgpic
0 zwiekszenie mocy umownej.

4.2. Bilans mocy

4.2.1. Bilans mocy dla tablicy rozdzielczej ,RG"

Nazwa odbioréw Moc zainstalowana Wspdtczynnik Moc szczytowa
Pi [kW] jednoczesnosci k; Psz = Pi*k; [KW]
Oswietlenie 1.60 0.9 1.45
Gniazda 230 V 10.0 0.3 3.00
Klimatyzacja 15.0 0.7 10.5
Zasilanie "TK" 8.40 - 3.75
Zasilanie "TIT" 6.40 - 3.85
Zasilanie "TP" 22.6 - 7.60
Zasilanie "TIT2" 6.40 - 3.85
Zasilanie , TW" 5.00 1.0 5.00
Do bilansu 75.4 0.51 ~39.0
Dobrano kable zasilajgce: 5xYKY 70 mm?
4.2.2. Bilans mocy dla tablicy "TK"
. Moc zainstalowana Wspotczynnik Moc szczytowa
b @iy Pi [kW] jednoczesnosci ki Psz = Pi*k; [kW]
Oswietlenie 0.10 0.9 0.10
Gniazda 230 V 3.20 0.3 3.05
Gniazdo 400 V 5.00 0.1 0.50
Inne 0.10 1.0 0.10
Do bilansu 8.40 0.45 ~3.75
Dobrano kabel zasilajgcy: YDYZo 5x4 mm?
4.2.3. Bilans mocy dla tablicy "TIT"
Nazwa odbiorw Moc zainstalowana Wspo6tczynnik Moc szczytowa
Pi [kW] jednoczesnosci k;j Psz = Pi*kj [kW]
Gniazda ,DATA” 6.40 0.60 3.85
Do bilansu 6.40 0.60 ~3.85
Dobrano kabel zasilajgcy: YDYZo 5x4 mm?
4.2.4. Bilans mocy dla tablicy "TP"
., Moc zainstalowana Wspotczynnik Moc szczytowa
LR GElaelisy Pi [kW] jednoczesnosci ki Psz = Pi*k; [kKW]
Oswietlenie 1.30 0.9 1.20
Gniazda 230 V 16.3 0.3 4.90
Odbiory 400 V 5.00 0.3 1.50
Do bilansu 22.6 0.34 ~7.60

Dobrano kabel zasilajgcy: YDYzo 5x6 mm?
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4.2.5. Bilans mocy dla tablicy "TIT2"

Nazwa odbioréw Moc zainstalowana WSpé’rCZYI’II[’Iik Moc szczytowa

Pi [KW] jednoczesnosci ki Psz = Pi*k; [kW]
Gniazda ,DATA” 6.40 0.60 3.85
Do bilansu 6.40 0.5 ~3.85

Dobrano kabel zasilajgcy: YDYZo 5x4 mm?

4.2.6. Bilans mocy dla tablicy "TIT"

Nazwa odbioréw Moc zainstalowana WSpé’rCZYI’II[’Iik Moc szczytowa

Pi [KW] jednoczesnosci ki Psz = Pi*k; [kW]
Gniazda 230 V 4.80 0.5 2.50
Do bilansu 4.80 0.5 ~2.50

Dobrano przewod zasilajacy: YDYzo 5x4 mm?
4.3. Tablice rozdzielcze
4.3.1. Tablica rozdzielcza "RG"

Tablica rozdzielcza "RG" zostata zlokalizowana w miejscu istniejgcej starej gtownej tablicy rozdzielczej
obiektu.

Nalezy wykorzysta¢ gotowg, podtynkowg obudowe rozdzielcza, przystosowana do montazu aparatury
modutowej na standardowej szynie TH35, wyposazong w drzwi petne.

Wewnatrz tablicy rozdzielczej nalezy zabudowaé ogranicznik przepieé, roztgcznik gtowny izolacyjny
z wyzwalaczem wzrostowym wspOtpracujgcym z wytacznikami  gtdwnymi p.poz. zlokalizowanymi przy
wejsciach do budynku (lokalizacja wskazana na zataczonych rysunkach), roztagczniki izolacyjne z wktadkami
bezpiecznikowymi i wylgczniki réznicowo-pragdowe oraz nadprgdowe z cztonem rdznicowym o czutosci 30 mA
(zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dz. U. nr 735 z 2002 r. poz. 690P) oraz
zabezpieczenia poszczegdlinych obwodéw (wytgczniki nadpradowe).

Przewody uktadac réwnolegle do krawedzi Scian. Instalacje wykonac¢ zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,TN-S".

4.3.2. Tablice rozdzielcze ,TP”, ,TK", , TIT" i ,TIT2"

Tablice nalezy zasili¢ z rozdzielnicy "RG" i zabudowa¢ w miejscach wskazanych na zatgczonych do
niniejszego opracowania rysunkach. Nalezy wykorzysta¢ gotowe obudowy rozdzielcze, przystosowane do
montazu aparatury modutowej na standardowej szynie TH35, wyposazone w drzwiczki petne lub transparentne
(do uzgodnienia z Inwestorem).

Wewnatrz tablic rozdzielczych nalezy zabudowaé ograniczniki przepieé, roztgcznik gtéwny izolacyjny,
wylaczniki réznicowo-pragdowe oraz nadprgdowe z czionem rdéznicowym o czutosci 30 mA (zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. nr 735 z 2002 r. poz. 690P) oraz zabezpieczenia
poszczegdlnych obwodow (wytgczniki nadpradowe).

Zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem nalezy wyodrebni¢ co najmniej po jednym oddzielnym
obwodzie o$wietlenia oraz gniazd wtyczkowych. Schematy tablic dotgczono do niniejszej dokumentaciji.

Przewody uktada¢ réwnolegle do krawedzi Scian. Instalacje wykonac zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,TN-S".

4.4. Gldwne wytgczniki p.poz.

Zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktory bedzie wytgczat wszystkie odptywy
przytaczone do pdl odptywowych tablicy rozdzielczej "RG".

Dodatkowo zaprojektowano wyfacznik p.poz. tablicy rozdzielczej kottowni ,, TK”

Lokalizacje wytgcznikdw p.poz. przedstawiono na dotgczonym do opracowania rysunku.

ul. W. Kulerskiego 16/12 86-300 Grudzigaz tel. +48 784 524 793
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4.5. Wewnetrzne linie zasilajace

Wszystkie wewnetrzne linie zasilajgce zaprojektowano w uktadzie TN-S 3-6j i 5-cio zylowymi
przewodami/kablami. Wytrzymatos¢ izolacji dla przewoddéw YDY — 750 V, dla kabli YKY — 1 kV.

Wewnetrzne linie zasilajgce nalezy uktadac pod tynkiem, rownolegle do krawedzi Scian. Dopuszcza sie
wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodéw warstwg tynku grubosci minimum 5 mm.
Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych, w elementach o konstrukgji lekkiej wypetnianych np.
wetng mineralng oraz na stropodachach stosowac ostony z rurek PCV.

Przejscia przewoddw przez stropy wykona¢ w rurach RL o Srednicach dostosowanych do przekroju
przewodow i kabli.

Wszystkie wewnetrzne linie zasilajgce nalezy opisac trwatymi oznacznikami.

4.6. Instalacja oswietlenia

4.6.1. Oswietlenie podstawowe

Srednie natezenie oéwietlenia dobrano zgodnie z norma PN-EN 12464-1:2004 ,Swiatto i oéwietlenie.
Oswietlenie miejsc pracy. Czesc¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach (do niniejszego opracowania dotgczono wyniki
obliczen).

Instalacje  oSwietleniowa nalezy wykona¢ przewodami typu YDYzo/YDYpzo 4x1,5 mm?,
YDYzo/YDYpzo 3x1,5 mm? uktadanymi w catosci pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi $cian. Dopuszcza sie
wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewoddw warstwa tynku grubo$ci minimum 5 mm.
Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych, w elementach o konstrukgji lekkiej wypetnianych np.
wetng mineralng oraz na stropodachach stosowac ostony z rurek PCV.

kaczniki oswietleniowe montowac na wysokos$ci 1.40 m mierzonej od powierzchni wykonczonej podtogi
do érodka puszki montazowej (ostateczna wysoko$¢ do ustalenia z Inwestorem). Standard i kolorystyke
osprzetu tgczeniowego, nalezy uzgodni¢ z Inwestorem w trakcie realizacji.

Przewody uktada¢ réwnolegle do krawedzi Scian. Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu , TN-S".

Lokalizacje poszczegdlnych opraw oswietleniowych przedstawiono na rysunkach dotgczonych do
niniejszego opracowania.

4.6.2. Oswietlenie awaryjne

Os$wietlenie awaryjne zaprojektowano z wykorzystaniem wydzielonych opraw wyposazonych
w moduty awaryjne o podtrzymaniu o$wietlenia minimum 1 h. Wszystkie oprawy z certyfikatem CNOBP.

Zaprojektowane oprawy awaryjne ewakuacyjne kierunkowe pracujg ,na jasno”, tzn. piktogramy sg
podswietlane réwniez w stanie pracy ,normalnej”.

Przy wyjsciach ewakuacyjnych w oprawach zabudowanych nad drzwiami na Scianie nalezy umiesci¢
piktogram ,WYJSCIE EWAKUACYJINE". Na pozostatych oprawach zostang umieszczone piktogramy ze znakami
wskazujgcymi drogi ucieczki.

Nad hydrantem zaprojektowano zabudowe oprawy awaryjnej pracjacej ,ha ciemno” bez piktogramu.
Jej zadaniem jest doswietlenie hydrantu w czasie wystgpienia awarii zasilania (pozaru).

Lokalizacje poszczegdlnych opraw oswietleniowych przedstawiono na rysunkach dotgczonych do
niniejszego opracowania.

4.7. Instalacja sity
4.7.1. Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V nalezy wykona¢ jako podtynkowg przewodami typu
YDYzo/YDYpzo 3x2,5 mm? uktadanymi w catosci pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi $cian. Dopuszcza sie
wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewoddw warstwa tynku grubo$ci minimum 5 mm.
Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajacych, w elementach o konstrukcji lekkiej wypetnianych np.
wetng mineralng oraz na stropodachach stosowac ostony z rurek PCV. Stosowac przewody o wytrzymatosci
izolacji minimum 750 V.

ul. W. Kulerskiego 16/12 86-300 Grudzigaz tel. +48 784 524 793
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Gniazda wtyczkowe montowac na wysokosciach podanych na zatgczonych rysunkach (ostateczna
wysoko$¢ do uzgodnienia z Inwestorem). Standard i kolorystyke osprzetu uzgodni¢ z Inwestorem w czasie
wykonawstwa.

Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj.
w sieci typu , TN-S”.

Lokalizacje poszczegdlnych gniazd wtyczkowych przedstawiono na rysunkach dotgczonych do
niniejszego opracowania.

4.7.2. Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V ,PEL”

Zaprojektowano zabudowe wydzielonych gniazd wtyczkowych przeznaczonych do zasilania
komputeréw. Zasilanie nalezy doprowadzi¢ z tablicy ,TIT”, ,TIT2” zabezpieczonych wytgcznikami
nadpradowymi z cztonem réznicowym o czutosci 30 mA (typ A).

Zasilanie do punktdw elektryczno-logicznych ,PEL” nalezy doprowadzi¢ przewodami typu
YDYzo/YDYpzo 3x2,5 mm? uktadanymi w catosci pod tynkiem, réwnolegle do krawedzi $cian. Dopuszcza sie
wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewoddw warstwg tynku grubosci minimum 5 mm.
Stosowac przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750 V.

Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj.
w sieci typu , TN-S”.

Lokalizacje poszczegdinych gniazd wtyczkowych przedstawiono na rysunkach dotaczonych do
niniejszego opracowania.

4.7.3. Instalacja wentylatorow

Wentylatory w wyznaczonych pomieszczeniach nalezy zasilic przewodem YDYzo 3x1,5 mm?
i podfaczy¢ pod puszke rozgatezng oswietlenia pomieszczenia, tak aby zataczenie wentylatora nastepowato
wraz z o$wietleniem. Wylgczenie wentylatora powinno natomiast nastepowac ze zwiokg po wytgczeniu
osSwietlenia.

Stosowac przewody o wytrzymatosci izolacji minimum 750 V.

Przewody uktada¢ rownolegle do krawedzi Scian. Instalacje uktada¢ zgodnie z wymogami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu ,TN-S".

4.7.4. Zasilanie urzadzen branzy sanitarnej, windy, detekcji gazu

Zaprojektowana centrala klimatyzacyjna zostanie zasilona z tablicy rozdzielczej ,TR”. Podigczenie
centrali zgodnie z DTR urzadzenia.

Zaprojektowang winde nalezy zasili¢ zgodnie z DTR urzadzenia z tablicy , TR”. Dodatkowo do tablicy
windy , TW” nalezy doprowadzi¢ linie telefoniczna.

W kottowni zaprojektowano zabudowe systemu detekcji gazu. System skfada sie z dwukanatowej
jednostki sterujgcej wspdtpracujacej z zaworem szybko zamykajgcym, odcinajgcym doptyw gazu do kottowni,
czujnika gazu, gdzie elementem wykrywajgcym obecnoS¢ gazu w otaczajgcej atmosferze jest sensor
katalityczny oraz zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny.

Zaprojektowany system sygnalizacji systemu detekcji gazu nalezy zasili¢c przewodem YDYzo3x2,5 mm?
z tablicy rozdzielczej kottowni , TK".

Instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 tj.
w sieci typu , TN-S”.

4.8. System sygnalizacji pozaru
4.8.1. Rozwigzania projektowe

Instalacja Sygnalizacji Alarmu Pozaru (SAP) ma umozliwi¢ wczesng detekcje zjawisk pozarowych
mogacych wystapi¢ w obiekcie. Detekcja oparta o system automatycznych czujnikdw i recznych przyciskow
bedacych zrédtem sygnatdéw o zdarzeniach pozarowych, ktére wspdtpracujg z centralkg zbiorczg tych sygnatéw
w celu ich dalszego wykorzystania dla uzyskania informacji gdzie nastgpito zjawisko pozarowe, oraz celem
uruchomienia innych systemdw i urzagdzen ratujgcych zycie i mienie ludzkie w chwili pozaru.

Zaprojektowano instalacje p.poz. w oparciu o centralke p.poz. o mozliwosci adresowania do 4 linii
dozorowych. Centralke nalezy zabudowac w gabinecie dyrektora zlokalizowanym na pietrze. Centralke nalezy
zasili¢ z istniejacej instalacji elektrycznej przewodem HDGs 3x2,5 mm?.
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Jako podtrzymanie napiecia zasilania przewiduje sie akumulator 12 V o pojemnosci dostosowanej do
zapotrzebowania urzadzen wchodzacych w skiad systemu. Zastosowanie akumulatora umozliwi¢ ma dziatanie
uktadu przez 72 godziny gdy wylaczony jest gtdwny wytgcznik zasilania.

Caty obiekt skfada sie z dwdch stref dozorowania:
— parter,
—  pietro.
Schemat linii dozorowych przedstawiono na zatgczonych rysunkach.

4.8.2. Urzadzenia systemu ,SAP”

W zaprojektowanym systemie p.poz. zastosowano czujki optyczne dymu z izolatorem zwaré. Na
dozorowanych strefach zaprojektowano sygnalizatory akustyczne.

W miejscach wskazanych na rysunkach zaprojektowano adresowalne przyciski przeciwpozarowe
"ROP".

Uwagi realizacyjne:

Instalacje p.poz. nalezy wykona¢ przewodem typu YnTKSYekw 1x2x0,8 mm? prowadzonym w rurkach
ochronnych. Odstepy czujek od Scian nie mogg bys mniejsze niz 0,5 m. W przypadku korytarzy, kanatéw
i podobnych czesci budynkow o szerokosci ponizej 1 m, czujki dymu nalezy umiesci¢ na Srodku stropu.

Odstep poziomy i pionowy czujek od urzadzen lub materiatéw sktadowanych nie moze by¢ mniejszy
niz 0,5 m. Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac na wysokosci 1,2 m od posadzki.

Instalacje zasilania centralki p.poz. ukfada¢ zgodnie z wymogami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-
IEC 60364-4-482:1999, j. w sieci typu , TN-S".

Przy odbiorze instalacji powinni by¢ obecni:
— wykonawca instalacji p.poz.,
— Inwestor,
— upowazniony pracownik ,Strazy Pozarnej”.

4.8.3. Prowadzenie linii dozorowych

Dla zapewnienia ciggtosci zasilania linii dozorowej powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

— oba konce linii dozorowej powinny by¢ prowadzone w obiekcie oraz wprowadzane do centrali jako
osobne kable,

— dopuszcza sie stosowanie kabli wieloparowych. W tym przypadku jednym kablem wyprowadzane s3 z
centrali poczatki petlowych linii dozorowych, drugim kablem sg wprowadzane konce tych linii.
Nie jest wymagane prowadzenie osobnych tras kablowych (kanatéw kablowych) dla poczatkow

i koncéw linii dozorowych.
— linie dozorowe nalezy wykona¢ przewodem typu YnTKSYekw 1x2x0,8 mm? (niepalnym).

Rozmieszczenie czujek z uwzglednieniem podciggow:

— podciagi o wysokosci mniejszej niz 200 mm mogg by¢ pomijane,

— dla pomieszczen o wys. zawartych miedzy 5-12 m, wysokosS¢ podciggdw ktore moga byé pomijane
zwieksza sie z 200 mm do 350 mm,

- w przypadku podciggéw wyzszych niz 800 mm, w kazdym polu stropowym nalezy umiesci¢ czujke,

— mozna nie uwzglednia¢ podciggdw, gdy odlegto$¢ miedzy nimi nie przekracza 1 m.

Rozmieszczenie czujek w strefach waskich:
—  w pomieszczeniach ponizej 3 m, odlegtosci pomiedzy czujkami nie powinny przekraczaé
a) dla czujek dymu — 15 m,
b) dla czujek ciepta — 10 m.

Odstep czujek od Scian:

— odstepy czujek od Scian nie mogg by¢ mniejsze niz 0,5 m,

— jezeli w pomieszczeniach wystepujg podciggi, belki lub przebiegajgce pod stropem kanaty
wentylacyjne w odlegtosci mniejszej niz 15 cm od stropu, to odlegtos¢ czujek od tych elementéw
rowniez nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,
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— odstep poziomu i pionowy czujek od urzadzen lub materiatéw sktadowanych nie moze by¢ mniejszy
niz 0, 5m.

Rozmieszczenie recznych ostrzegaczy pozaru:

- przy kazdym wyjsciu, na drogach ewakuacyjnych,

— na obszarach szczegdlnie zagrozonych pozarem, w tym przypadku odlegtos¢ miedzy ostrzegaczem nie
powinna przekraczac¢ 40 m,

—  w poblizu miejsc umieszczenia hydrantéw Sciennych i/lub gasnic,

— w poblizu central sygnalizacji pozarowej w przypadku, ze wzgledu na to iz system ma by¢ przytaczony
do centralnego punktu monitoringu,

— reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowacé na wysokosci od 1200 mm do 1600 mm od posadzki.

Linie dozorowe adresowalne:
— otwarte promieniowe linie dozorowe, mogg adresowac obszar jednej strefy, przy czym ilos¢ czujek na
linii ograniczona jest do 32 szt.

Linie dozorowe petlowe:

- linie dozorowe prowadzone w formie petli mogg nadzorowac obszary nalezace do kilku stref,

— maksymalna iloé¢ punktéw adresowych przylgczonych do linii dozorowej nie moze przekroczyc
128 szt.,

— wymaga sie, aby elementy adresowe przy pomocy izolatoréw zwar¢ byty podzielone na grupy
zawierajace do 32 szt. czujek,

— wymaga sie, aby maksymalnie 10 recznych ostrzegaczy pozarowych bylo instalowane
w wydzielonych przy pomocy izolatoréw zwar¢ strefach,

- wymaga sie, aby oddziela¢ czujki automatyczne od recznych ostrzegaczy pozarowych przy pomocy
przynajmniej jednego izolatora zwar¢.

4.8.4. Reczne ostrzegacze pozaru ,,ROP”

W systemie zastosowac przyciski (ROP-y) w obudowie ABS (IP 42), umieszczone wewnatrz obiektu:
przy wyjsciach ewakuacyjnych oraz w miejscach gdzie odlegto$¢ do najblizszego przycisku przekracza 40 m.
Zastosowac (ROP-y) w petni adresowalne, montowane na petli z wbudowanymi izolatorem.

4.8.5. Wytyczne branzowe

Zasilanie centrali SAP w podstawowg energie nalezy wykonac z tablicy rozdzielczej przewodem typu
HDGs 3x2,5 mmZ.

Wszystkie przyjete do zastosowane systemy i urzadzenia (centrala SAP) majg posiada¢ autonomiczne
zrodio zasilania rezerwowego ktdrego podstawg sg baterie akumulatoréw zdolne do utrzymania instalacji lub
urzadzen w stanie pracy w ciggu minimum 72 h, po czym pojemnos¢ baterii powinna by¢ jeszcze wystarczajgca
do minimum 30 minutowej pracy instalacji lub urzadzenia w stanie alarmu.

Zgodnie z zaleceniami Inwestora centralke p.poz. przystosowac do wysytania alarmu do miejscowej
jednostki Strazy Pozarnej lub organu wspotpracujacego z lokalng jednostkg Strazy Pozarnej.

Zgodnie z ,Ramowymi wymaganiami organizacyjno-technicznymi dotyczacymi uzgadniania przez
Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Miawie sposobu potaczenia urzadzen
sygnalizacyjno—alarmowych systemu sygnalizacji pozarowej z obiektem Komendy Powiatowej Panstwowej
Strazy Pozarnej w Miawie lub wskazanym przez Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Mtawie”, nalezy obiekt wyposazy¢ w urzadzenia powiadamiania o zaistnieniu pozaru wspotpracujgce z linig
telefoniczng i oraz systemem GSM. Urzadzenia nalezy zabudowa¢ w pomieszczeniu gdzie znajduje sie centralka
p.poz., modem GSM musi by¢ wyposazony w dodatkowg antene zapewniajgcg poprawnos¢ transmis;ji.

Modemy muszg posiada¢ gwarantowane zasilanie w postaci baterii akumulatoréw lub zasilacza UPS
(gwarantowany czas zadziatania 72 h).

UWAGA!

Dla modemu wspédtpracujacego z linig telefoniczng nalezy przewidzie¢ niezalezng linie umozliwiajgca
komunikacje nawet przy braku zasilania.
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4.9. System telewizji przemystowej CCTV

Na terenie obiektu jak i na zewnatrz, zaprojektowano zabudowe kamer systemu telewizji przemystowej
CCTVv.

Rozmieszczenie elementdw przedstawiono na zatgczonych do niniejszego opracowania rysunkach.

Lokalizacje rejestratora wraz z monitorem zaprojektowano w gabinecie kierownika na pietrze (2/6).

Zasilanie do kamer (12V DC) nalezy doprowadzi¢ przewodami YAP 75-0.59/3.7+5x1.0 mm?
z zasilacza stabilizowanego 12 V/10 A zabudowanego w obudowie metalowej zlokalizowanej w poblizu tablicy
rozdzielczej , TR".

4.10. Sie¢ komputerowa

W pomieszczeniu 1/7 zaprojektowano zabudowe nasciennej metalowej 19%/12U ze szklanymi drzwiami
w przedniej czesci.

W szafie nalezy umiesci¢ 48 portowy swich 19" oraz listwe rozdziatu napiecig w standardzie 19",
6 gniazd z wytgcznikiem oraz poétke samono$ng umozliwiajgcg podtaczenie dostepu do Internetu lub inne
media.

Przy montazu nalezy pamieta¢ o wykonaniu podtaczenia szafy przewodem LgY 6 mm? do szyny
wyréwnawczej w celu zapewnienia ciggtosci uziemienia.

Instalacje strukturalng sieci LAN nalezy wykona¢ za pomocg przewodu MMC U/UTP 250 MHz LSZH
kategorii 6 0 czestotliwosci transmisji nie nizszej 250 MHz. Przewody nalezy uktadac¢ w tynku. Nalezy pamietac
o zachowaniu minimalnych promieni giecia zgodnie z kartg katalogowag zakupionego przewodu. Instalacje
dopuszcza sie do uzytku po przedstawieniu protokotu z wynikami badan.

Poszczegdlne linie okablowania strukturalnego nalezy zakonczy¢ gniazdami komputerowymi typu R145
kategorii 6, 8-pinowymi. Podtgczenie musi by¢ zgodne z wytycznymi dla potaczenia ,,prostego”.

Zaprojektowano zabudowe gniazd odbiorczych w puszkach na $cianach w tzw. punkach elektryczno-
logicznych.

Lokalizacje puszek podtogowych jak i PEL-i przedstawiono na dofgczonych do dokumentacji rysunkach.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora nalezy poprowadzi¢ $wiattowdd istniejgcg kanalizacjg teletechniczng,
faczacy remontowany obiekt z budynkiem Urzedu Miejskiego.

W tym celu nalezy w wskazanych miejscach na planie zagospodarowania terenu zabudowac studnie
SKR-1 prowadzac miedzy nimi kanalizacje wykonang z rur $wiattowodowych gtadkosciennych, np.
QRGS 32/2,0. W tak wykonang kanalizacje nalezy wprowadzi¢ $wiattowdd minimum 2 — wiéknowy, np. Z-
XOTKtsd. W przypadku spawania $wiattowodow nalezy pamietac o kasecie zabezpieczajgcej miejsca spawow
Swiattowoddéw. Kieszen umiejscowi¢ na wewnetrznej stronie zadaszenia szafy RACK. Zaprojektowany
$wiattowdd nalezy doprowadzi¢ do budynku Urzedu Miejskiego.

Odbidr linii Swiattowodowej nastepuje po przedstawieniu wynikdw pomiardw.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca musi ustalic czy zakupiony switch ethernetowy
naleZy wyposazyc w rozszerzenie umozliwiajace podfaczenie kabla swiatfowodowego.

Centralke telefoniczng zabudowa¢ w szafie RACK. Linie niezalezng (dziatajgcg po zaniku napiecia
nalezy przypisac osobie petnigcg funkcje kierowniczg nad pracownikami urzedu.

4.11. Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje oraz ostony
izolacyjne. Jako dodatkowy $rodek ochrony przed porazeniem projektuje sie szybkie wytgczenie zasilania.
Z przewodem ochronnym ,,PE" nalezy potgczy¢ kotki ochronne ,,PE” gniazd wtyczkowych, metalowe konstrukcje
wsporcze i ostone tablicy rozdzielczej, metalowe ostony sprzetu instalacyjnego.

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 wszystkie obwody instalacji elektrycznych wewnatrz
projektowanego budynku nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem réznicowopragdowym klasy (AC, dla obwodéw
zasilajgcych gniazda komputerowe ,DATA” zastosowac wytgczniki o klasie A) o pradzie wyzwalajgcym 30 mA.

Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia réwniez system szyn i przewoddw wyréwnawczych
pofaczonych z uziemieniem. Polgczeniami wyréwnawczymi objete bedg wszystkie metalowe czesci
przewodzacych mogacych znalez¢ sie pod napieciem.

W przypadku pomieszczen wilgotnych nalezy wykona¢ dodatkowe potaczenie wyréwnawcze
miejscowe.
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Nalezy wykonac wiasciwe badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla wszystkich
urzadzen elektrycznych.

Nalezy powierzy¢ eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych osobom przeszkolonym, posiadajgcym
wiasciwe kwalifikacje uprawniajgce do obstugi tych urzadzen.

Catos¢ robot musi by¢é wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami i wytycznymi
Inwestora.

4.12. Instalacja odgromowa

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budynek powinien by¢ wyposazony w instalacje odgromowa.
Na dachu budynku nalezy wykonaé¢ zwody poziome drutem FeZn @8 mm. Wszystkie wystajgce nad dach
elementy oraz wszelkie elementy stalowe, konstrukcje, kominy nalezy chroni¢ za pomocg zwoddw pionowych
odseparowanych od chronionych elementéw. Wysokos¢ zwodu pionowego ponad chroniony element okoto
0,8 m. Zamocowanie zwodow powinno by¢ trwate.

Przewody odprowadzajgce potgczyé z uziomem otokowym poprzez ztgcza kontrolno-pomiarowe.
Zigcza kontrolno-pomiarowe umieszczaé w skrzynkach probierczych na wysokosci nie wiekszej niz 1,5 m nad
poziomem gruntu (ostateczng wysokos$¢ uzgodni¢ z Inwestorem).

Uziom otokowy nalezy wykona¢ z ptaskownika FeZn 30x4 mm ukfadanego w wykopie liniowym na
gtebokosci nie mniejszej niz 0,5 m i uktadanym w odlegto$ci minimum 1,0 m od fundamentéw budynku
i 1,5 m od wejs¢ do budynku. Wszelkie potagczenia uziomu otokowego wykonac jako spawane. Skrzyzowania
otoku z chodnikami, elementami uzbrojenia podziemnego wykona¢ izolujgc uziom papg i asfaltem
a nastepnie naciggajac rure ostonowg Arot DVK 75.

Przy odbiorze koncowym nalezy wykonaé pomiary warto$ci uziemien w zigczach (R <10Q)
kontrolnych i przedstawic¢ stosowne protokoty oraz zabezpieczy¢ ztgcza przed korozja.

W przypadku nie spetnienia warunku — R < 10Q nalezy zastosowa¢ dodatkowe uziomy pionowe
pogrgzane.

Wszystkie potgczenia bednarki w wykopie wykonac¢ jako spawane. Miejsca przytgczen nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg przy pomocy farby antykorozyjnej podktadowej a nastepnie asfaltowej. Wszystkie
potagczenia skrecane srubowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg za pomocag wazeliny technicznej
bezkwasowe;.

5.0. Uwagi realizacyjne

Rozpoczecie i prowadzenie robdt winno odbywaé sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i uzgodnieniami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem obowigzujgcych zasad BHP.

Kierujacy robotami winien $cisle przestrzega¢ wydanych uzgodnien i zawartych w nich obostrzen.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych kierujgcy robotami  winien szczegdétowo zapoznaé sie
Z usytuowaniem urzadzen podziemnych wykazanych na zaktualizowanych mapach geodezyjnych, oraz
zapewnic wytyczenie trasy przez uprawnione stuzby geodezyjne.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowaé ostrozno$¢ ze wzgledu na mozliwosce
napotkania niewykazanych urzadzen podziemnych. Wykopy przebiegajgce wzdtuz budynkéw wykonywaé
odcinkami nie dtuzszymi niz 3 m.

W rejonie zblizen i skrzyzowan projektowanej kanalizacji kablowej z uzbrojeniem podziemnym wszelkie
prace ziemne nalezy wykonywacC recznie i pod nadzorem, stosujgc sie do zalecen wydanych
w uzgodnieniach i na przekazaniu placu budowy. Teren robot ziemnych, rowy i wykopy powinny by¢
w sposob widoczny zabezpieczone i oznakowane.

Stosowane materialy winny posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie telekomunikacyjnym.

Lokalizacja linii kablowej na gruncie winna by¢ wytyczona i po wybudowaniu zinwentaryzowana przez
uprawnionego geodete.

Ewentualne, uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikte w trakcie wykonawstwa, powinny
by¢ uzgodnione z Inwestorem, Projektantem i Inwestorem oraz naniesione do projektu tak, by mogty stanowi¢
materiat inwentaryzacyjny.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami
i uwagami instytucji oraz osob uzgadniajgcych projekt. Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia
zainteresowanych stron o zamiarze rozpoczecia robot, celem przejecia placu budowy oraz wystgpic
o ustanowienie ciggtego nadzoru na czas budowy.

ul. W. Kulerskiego 16/12 86-300 Grudzigdz tel, +48 784 524 793

NIP 876-215-49-41, Regon 341233361 e-mail: biuroelmaro@gmail.com 1



Robert tegowski

BIURO PROJEKTOW I NADZOROW
=GO

6.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2002 r. (Dz. U. nr 120 poz. 1126)
W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, podaje informacje, ktore winny by¢ zawarte w planie BIOZ.

6.1. Zagospodarowanie placu budowy

Miejsce prowadzenia robdt budowlanych dla przedmiotowej inwestycji stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, gdyz roboty prowadzone bedg w poblizu
przewodow linii elektroenergetycznych, gazowych, wodociggowych. Zagospodarowanie terenu budowy
wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
b) wykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

c) zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego;

d) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robdt powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢
i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos$¢ drdég komunikacyjnych na placu budowy lub
robot powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkow transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich sktadowa¢ materiatdow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wdzkow
i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny miec¢ spadkow
wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatdw lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

a) 3,0 m -—dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;

b) 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV;

c) 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV;
d) 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV;
e) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

6.2. Roboty ziemne oraz maszyny i urzadzenia na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak
przykrycia wykopu);

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢é sie w zasiegu prowadzonych robdt. Wykonywanie robét ziemnych
w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

e elektroenergetyczne;

e Qgazowe;

e telekomunikacyjne;

e wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga byc one
wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robdt. W czasie wykonywania robét ziemnych
miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w
$wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 1,10 m nad
terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
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Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony
w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawisow
gruntu.

Przebywanie osdb pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce
dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne,
niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn
budowlanych, kierowcy wdzkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane
kwalifikacje.

6.3. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, przeprowadza sie jako:
e szkolenie wstepne;
e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia. Szkolenia
wstepne ogdlne (instruktaz ogdiny) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem
do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie Pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi
w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
(instruktaz stanowiskowy) powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy
na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreSlonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe
w zakresie bhp dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane
w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdine
zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow;
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
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Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji

lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzor
nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

6.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania robét
budowlanych

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen

dla zycia lub zdrowia pracownikow.

a)
b)

c)
e)
g9)
)
)]
k)

PRZYCZYNY ORGANIZACYINE POWSTANIA WYPDADKOW PRZY PRACY

niewfasciwa ogdlna organizacja pracy;

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan;

niewlasciwe polecenia przetozonych;

brak nadzoru;

brak instrukgcji postugiwania sie czynnikiem materialnym;

tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy;

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii;
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy;

nieodpowiednie przejscia i dojscia;

brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTANIA WYPADKOW PRZY PRACY

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia;
niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego;

brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce;

brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr;

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen;

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
zastosowanie materiatéw zastepczych;

niedotrzymanie wymaganych parametréow technicznych;

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;

niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;

dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;
organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
$rodowiska pracy;

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
0 sprawnos¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy;
wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych;

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych;
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;

wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne s$rodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych;
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e zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikow tych Srodkdw powinny zapewniac wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest poinformowac pracownikdéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej
przez szybkie wytgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolacji zastosowanych kabli. Wykonac
nalezy réwniez pomiary opornosci uziemien.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszg odpowiedzialnosci.

Rysunki i cze$¢ opisowa dokumentacji s3 elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
dokumentacja, winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Opracowat:
mgr inz. Robert tegowski
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7.0. OSwiadczenie projektanta i sprawdzajgcego oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do
Izby Inzynieréw Budownictwa
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OSWIADCZENIE

projektanta — sprawedzajgeege™ o sporzadzeniu projektu wykonawczego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany ROBERT LEGOWSKI
nr uprawnien upr. KUP/0178/POOE/09
zamieszkaty ul. W. Kulerskiego 16/12; 86-300 Grudziadz

po zapoznaniu sie z przepisami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 409, z pdzn. zm.)

oSwiadczam, ze projekt opracowany dla:
Miasto Miawa
ul. Stary Rynek 19
65-500 Miawa
dotyczacy:

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacego
budynku z funkcji ustug zdrowia na funkcje administracyjng

65-500 Miawa, powiat mtawski, Gmina Mlawa, woj. Mazowieckie, dz. nr 233/5, 233/8,
obr. 0010, Mlawa, jedn. Ewidencyjna: 141301_1 miasto Mlawa

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢
danych zamieszczonych powyzej.

* Niepotrzebne skresli¢
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prejektanta — sprawdzajgcego* o sporzadzeniu projektu wykonawczego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany ADAM OSINSKI
nr uprawnien upr. WAM/0064/PWOE/11
zamieszkaty ul. Batorego 4/24, 86-300 Grudziadz

po zapoznaniu sie z przepisami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 409, z p4zn. zm.)

oswiadczam, ze projekt opracowany dla:
Miasto Miawa

ul. Stary Rynek 19
65-500 Miawa

dotyczacy:

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacego
budynku z funkcji ustug zdrowia na funkcje administracyjng

65-500 Miawa, powiat mtawski, Gmina Mlawa, woj. Mazowieckie, dz. nr 233/5, 233/8,
obr. 0010, Miawa, jedn. Ewidencyjna: 141301_1 miasto Mlawa
sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy,

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢
danych zamieszczonych powyzej.

* Niepotrzebne skresli¢
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, Pan Robert Jozef Legowski jest upowazniony w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,
- sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane
bez ograniczen.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

PRZEWODNICZACY
OKREGOWES KOMISJI KWALIFIKACYJINES
KUPOIIB;w BYDGOSZCZY

1
mgr inz. Witald Przybylski

* KUJAWSKO
OMORSKA

OKREGOWA

| B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0067/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. © samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118,
z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz 578, z poéin zm.) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Robertowi Jozefowi Legowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 5 pazdziernika 1977 r. w Grudziadzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0178/POOE/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia

Skfad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witold Przybylski ¥
mgr inz. Andrzej Mankowski

inz. Franciszek Szyplinski
Otrzymuja:

Pan Robert Jozef Legowski
ul. Warszawska 5/33
86-300 Grudzigdz
Okregowa Rada Izby
Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

4. ala

wnN

ul. W. Kulerskiego 16/12 86-300 Grudzigdz tel. +48 784 524 793
NIP 876-215-49-41, Regon 341233361 e-mail: biuroelmaro@gmail.com
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777

{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

POLSKA
Lz B A

Bydgoszcz 2015-02-17

(miejscowosé, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani LEGOWSKI ROBERT

miejsce zamieszkania
86-300 GRUDZIADZ
UL. KULERSKIEGO 16/12

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie;

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym - KUPIIE/0061/10

I posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2015-03-01
ad L 2016-02-29
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA PRZEWODNICZACY
iZBA INZYN!ERGW BUDOWNICTWA RZ '
w BY ueosgc&v — Rady Okregowej 1zby

85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumins / |

tel, 52 366 70 50 + fax 52 366 70 59 oot Uy Qﬁ(//ém i‘éz 1

(pieczeé i podpis przewodniczacego)

ul. W. Kulerskiego 16/12 86-300 Grudzigdz tel. +48 784 524 793
NIP 876-215-49-41, Regon 341233361 e-mail: biuroelmaro@gmail.com
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tel, +48 784 524 793
e-mail: biuroelmaro@gmail.com

ul. W. Kulerskiego 16/12 86-300 Grudzigdz
NIP 876-215-49-41, Regon 341233361




Robert tegowski

e BIURO PROJEKTOW I NADZOROW

POLSKA

| Z B A

/777

INZYNIEROW

N/

—r

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2015-06-23

(miejscowosc, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani OSINSKI ADAM

miejsce zamieszkania
86-300 GRUDZIADZ
UL. NARUTOWICZA 20/7

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym { KUP/IE/0107/11

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2015-08-01
do dnia 2016-07-31
KUJAWSKO POMORSKA OKRE
! GOWA PRZEWODNIC
ATt AbOICTYA  Re Okrsgous Lz
85-030 8YDGOSZC7, ul. B. Rumifskiego 6 L5/ 0CT e ecdy
62 366 70 60 - fax 52 366 70 £ prof. drhab in Aduiy Podligrecki
ul. W. Kulerskiego 16/12 86-300 Grudzigdz tel. +48 784 524 793

NIP 876-215-49-41, Regon 341233361 e-mail: biuroelmaro@gmail.com
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8.0. Rysunki techniczne i zatgczniki

ul. W. Kulerskiego 16/12 86-300 Grudzigdz
NIP 876-215-49-41, Regon 341233361

tel. +48 784 524 793
e-mail: biuroelmaro@gmail.com
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