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OP1S WYKONCZENIE I WYPOSAZENIA POMIESZCZEN

— BUDYNEK ..,POPOWKI” W PARKU MIEJSKIM W MEAWIE

1.0. wykonczenie poszczegélnych pomieszczen z wyposazeniem

1/1 Wiatrolap:
-wykonczenie podtogi:
plyty granitowe gr. 3 cm w kolorze szarym

-wykonczenie $cian: wykonanie nowego tynku od strony S$ciany zewngtrznej
cieptochronnego gr 4 cm, na pozostatych $cianach tynk cementowo-wapienny gr. 1,5-
2cm. na tynku wykona¢ 2x gladz gipsowa. Po uprzednim zagruntowaniu wykonaé
malowanie S$cian farba lateksowg na pelna wysokos¢ pomieszczenia w kolorach
pastelowych w pierwszej lub drugiej grupie kolorystycznej. Ostateczna kolorystyke
pomieszczenia uzgodnié¢ z inwestorem

-wykonczenie sufitu:

wykonanie nowego tynku cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. Na tynku wykonaé 2x gtadz
gipsowa. Po uprzednim zagruntowaniu wykona¢ malowanie $cian farba emulsyjng w
kolorze biatym.

-wyposazenie: -brak

1/2 Pom. Biurowe 1:

-wykonczenie podiogi:

Wykona¢ z wyktadziny obiektowej PCV, o klasie $cieralnosci T, klasie uzytkowanie
34/43. Wyktadzing utozy¢ z wywinigciem cokotu o szeroko$ci min. 10cm na $ciang.
Kolorystyke 1 wzoér wykladziny przedstawi¢ inwestorowi do akceptacji. Wykonac
wyktadzing, z co najmniej trzema akcentami kolorystycznymi.

-wykonczenie $cian:

wykonanie nowego tynku od strony Sciany zewnetrznej cieptochronnego gr 4 cm, na
pozostatych §cianach tynk cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. na tynku wykonac 2x gtadz
gipsowa. Po uprzednim zagruntowaniu wykona¢ malowanie $cian farba lateksowg na
pelna wysoko$¢ pomieszczenia w kolorach pastelowych w pierwszej lub drugiej grupie
kolorystycznej. Ostateczna kolorystyke pomieszczenia uzgodni¢ z inwestorem

-wykonczenie sufitu:

wykonanie nowego tynku cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. Na tynku wykonac¢ 2x gtadz
gipsowa. Po uprzednim zagruntowaniu wykona¢ malowanie $cian farba emulsyjng w
kolorze biatym.

-wyposazenie:

2 szt. biurko kolor calvados, blat oraz tylna ostona wykonane z ptyty melaminowanej
gr. 28mm, nogi z ptyty melaminowanej gr. 18mm, krawedzie PCV gr. 2mm, w blacie
znajdujg si¢ przelotki 60mm dla montazu kabli, biurko zawiera wysuwang potke na
klawiature, biurko zawiera dolng potke na komputer i drukarke, wysokos$¢ biurka 75cm,
wymiar blatu 160x65cm
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2szt. fotel obrotowy Wymiary:65cmx65cmx104-112cm Materiat:metal,poliester Kolor:
czarny, srebrny.

Biurko matle kolor calvados, blat oraz tylna ostona wykonane z ptyty meblowe;j
laminowanej, nogi z ptyty melaminowanej, krawedzie PCV gr. 2mm, w blacie znajduja
si¢ przelotki 60mm dla montazu kabli, biurko zawiera wysuwang potke na klawiature,

biurko zawiera dolng potke na komputer i drukarke, wysokos$¢ biurka 85cm, wymiar
blatu 110x55cm
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Krzesto Wymiary: wys. 82 cm, wys. siedziska 47 cm, szer. 54 cm, gl. siedziska 42 cm

Lada podawcza kolor calvados, blat oraz tylna ostona wykonane z ptyty
melaminowanej gr. 28mm, krawedzie PCV gr. 2mm, wysoko$¢ blatu 120cm, szerokosc
blatu 60, dlugo$c wykona¢ na wymaiar. lada wyposazona w czes¢ podnoszong aby
umozliwi¢ przejscie. lada zawiera wysuwane szuflady w gornej czgsci, ponizej potki
zamykane drzwiczkami.

2 szt. Szafa na dokumenty wyposazona jest w cztery potki przestawne. Zamykana

zamkiem baskwilowym, ryglujacym w trzech punktach 1 wykonczonym uchwytem
klamkowym. Udzwig potki: 50kg Malowane w kolorze RAL 7035 Szafa o wymiarach:

1800 x 800 x 380mm (wysokos$¢ x szerokos¢ x glebokos¢)
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Szafa metalowa Szafa wyposazona jest w cztery potki przestawne. Zamykana zamkiem
baskwilowym, ryglujacym w trzech punktach i wykonczonym uchwytem klamkowym.
Udzwig potki: 50kg Malowane w kolorze RAL 7035 Szafa o wymiarach:

1800 x 800 x 380mm (wysokos¢ x szerokos¢ x glebokosc)

T
T
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Szafa ubraniowa Szafa wykonana z ptyty melaminowana w kolorze calvados, grubos¢
frontow 18 mm, obrzeze PCV grubo$ci 2 mm na brzegach wiencow i frontow, potki
mocowane za pomoca ztaczy zabezpieczajacych przed wysunigciem, uchwyty metalowe
satynowe. szerokos¢: 802 mm, glebokosé: 385 mm, wysokosé: 1833 mm
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wizysko dia biwr & meble

Nad oknem zamontowac karnisz ze stali k.o. firana i zaslona wymiar ~ wys. 250 cm,
szer. 200cm

1/3 Pom. Biurowe 2:

-wykonczenie podiogi:

Wykona¢ z wyktadziny obiektowej PCV, o klasie $cieralnosci T, klasie uzytkowanie
34/43. Wyktadzing utozy¢ z wywinigciem cokotu o szeroko$ci min. 10cm na $ciang.
Kolorystyke 1 wzor wykltadziny przedstawi¢ inwestorowi do akceptacji. Wykonaé
wyktadzing, z co najmniej trzema akcentami kolorystycznymi.

-wykonczenie $cian:

wykonanie nowego tynku od strony $ciany zewnetrznej cieptochronnego gr 4 cm, na
pozostatych §cianach tynk cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. na tynku wykonac 2x gtadz
gipsowa. Po uprzednim zagruntowaniu wykona¢ malowanie $cian farba lateksowg na
pelna wysoko$¢ pomieszczenia w kolorach pastelowych w pierwszej lub drugiej grupie
kolorystycznej. Ostateczna kolorystyke pomieszczenia uzgodni¢ z inwestorem

-wykonczenie sufitu:

wykonanie nowego tynku cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. Na tynku wykona¢ 2x gtadz
gipsowa. Po uprzednim zagruntowaniu wykona¢ malowanie §cian farba emulsyjng w
kolorze biatym.
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-wyposazenie: Lada podawcza kolor calvados, blat oraz tylna ostona wykonane z ptyty
melaminowanej gr. 28mm, krawedzie PCV gr. 2mm, wysoko$¢ blatu 120cm, szerokosc
blatu 60, dlugo$c wykonaé¢ na wymaiar. lada wyposazona w cze$¢ podnoszong aby
umozliwi¢ przejscie. lada zawiera wysuwane szuflady w gérnej czgsci, ponizej potki
zamykane drzwiczkami.

2 szt. biurko kolor calvados, blat oraz tylna ostona wykonane z ptyty melaminowanej
gr. 28mm, nogi z ptyty melaminowanej gr. 18mm, krawedzie PCV gr. 2mm, w blacie
znajduja si¢ przelotki 60mm dla montazu kabli, biurko zawiera wysuwang potke na
klawiature, biurko zawiera dolng pétke na komputer i drukarke, wysokos¢ biurka 75cm,
wymiar blatu 160x65cm

2szt. fotel obrotowy Wymiary:65cmx65¢cmx104-112cm Materiat:metal,poliester Kolor:
czarny, srebrny.

18 szt. Kartoteka matalowa A4, 5 szuflad
kolor: szary RAL 7035, liczba szuflad: 5, wysuw szuflad: 100%, no$nos¢ szuflady: 30 kg,
wykonczenie: jednorzgdowe
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wymiary w x sz x gt.: 162,8 x 46 x 62,3 cm, wymiary wewngetrzne szuflady w x sz x gt.: 25,3
X 38,4 x 52 cm,

materiat: blacha stalowa, zamek centralny cylindryczny, powierzchnia pomalowana lakierem
proszkowym, blokada wysuniecia wigkszej liczby szuflad rownocze$nie, zamek z dwoma
kluczami, produkt zmontowany. Kartoteke ustawi¢ jedng na drugiej z zamocowaniem
kartoteki do $ciany!

Nad oknem zamontowac karnisz ze stali k.o. firana i zastona wymiar ~ wys. 250 cm,
szer. 200cm

1/4 Hall:
-wykonczenie podiogi:
plyty granitowe gr. 3 cm w kolorze szarym

-wykonczenie $cian:

wykonanie nowego tynku cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. na tynku wykona¢ 2x gtadz
gipsowa. Po uprzednim zagruntowaniu wykona¢ malowanie $cian farba lateksowa na
petna wysoko$¢ pomieszczenia w kolorach pastelowych w pierwszej lub drugiej grupie
kolorystycznej. Ostateczna kolorystyke pomieszczenia uzgodni¢ z inwestorem. Czgsci
Scian przynalezne do dzwigu i szybu windy wykona¢ z betonu architektonicznego.
Betonu architektonicznego nie tynkowac!

-wykonczenie sufitu:

wykonanie nowego tynku cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. Na tynku wykonaé 2x gtadz
gipsowa. Po uprzednim zagruntowaniu wykona¢ malowanie $cian farba emulsyjng w
kolorze biatym.
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-wyposazenie:
Drewniana tawka z migkkim tapicerowanym siedziskiem o wymiarach. Szeroko$¢ 140cm
glebokos¢ 35 cm, wysokos¢ 48 cm, grubos$¢ nozki 8x8 cm grubos¢ siedziska 9 cm. Nozki
i skrzynia wykonane sg z litego drewna bukowego, a siedzisko tapicerowane
wysokogatunkowa ekoskoérg w kilkunastu kolorach do wyboru. Calo$¢ prezentuje si¢
bardzo stylowo. Lawki szczegolnie polecamy do szkol, instytucji publicznych, jednak
swietnie komponuje si¢ takze w mieszkaniach (przedpokoj, salon).

1/5 WC - meskie:

-wykonczenie podiogi:
Plytki podtogowe 40x40 cm gr. 8,5mm
np. Anton Bianco lub rozwigzanie rownoznaczne na zaprawie klejowej elastycznej

-wykonczenie $cian:

Ptytki $cienne 20x60 cm gr.9,5mm

np. Yoshioka Biata lub rozwigzanie rownoznaczne na zaprawie klejowej elastyczne;.
Plytki $cienne 20x60 cm gr. 9,5mm np. Ambrila inserto kropki A lub rozwigzanie
réwnoznaczne na zaprawie klejowej elastycznej. Ptytki $cienne 20x60 cm gr. 9,5mm
np. Ambrila inserto kropki B lub rozwigzanie rownoznaczne na zaprawie klejowej
elastycznej.

Lustro wklejane o wymiarach 80x227cm

Ustepy wydzieli¢ kabina systemowa z ptyty HPL gr 12 mm w kolorze do uzgodnienia z
inwestorem.

-wykonczenie sufitu:

sufit podwieszany na podwodjnym aluminiowym stelazu metalowym wykonany z
podwojnych plyt gipsowo kartonowych gr. 2x1,25cm odpornych na wilgo¢ (ziolonych).
Po wczesniejszym zagruntowaniu na suficie wykona¢ 2x gladz gipsowa i pomalowac
farba emulsyjng w kolorze biatym.

-wyposazenie: 2x dozownik ptynow dezynfekcyjnych wiszacych — do mydta ze stali
nierdzewnej.

2x Podajnik do recznikéw papierowych wiszacy

2x Kosz ze stali nierdzewnej na odpady 271

2xUchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej

2x Szczotka do toalety w obudowie ze stali nierdzewnej

Pomieszczenie to wyposazy¢ w ustepy wiszgce zamontowane w wykutych wngkach do
schowania stelaza ze zbiornikiem na wodg. Na miskach ustepowych zamontowaé deski
twarde antybakteryjne wolno opadajace
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1/6 WC —niepelnosprawni i kobiety:

-wykonczenie podtogi:

Plytki podtogowe 40x40 cm gr. 8,5mm

np. Anton Bianco lub rozwigzanie rownoznaczne na zaprawie klejowej elastycznej

-wykonczenie $cian:

Ptytki $cienne 20x60 cm gr.9,5mm

np. Yoshioka Biata lub rozwigzanie rOwnoznaczne na zaprawie klejowej elastycznej.
Ptytki $cienne 20x60 cm gr. 9,5mm np. Ambrila inserto kropki A lub rozwigzanie
réwnoznaczne na zaprawie klejowej elastycznej. Ptytki Scienne 20x60 cm gr. 9,5mm
np. Ambrila inserto kropki B lub rozwigzanie rownoznaczne na zaprawie klejowej
elastycznej.

Lustro wklejane o wymiarach 80x65cm

-wykonczenie sufitu:

sufit podwieszany na podwdjnym aluminiowym stelazu metalowym wykonany z
podwojnych ptyt gipsowo kartonowych gr. 2x1,25¢cm odpornych na wilgo¢ (ziolonych).
Po wczedniejszym zagruntowaniu na suficie wykonaé 2x gladz gipsowa 1 pomalowac
farba emulsyjna w kolorze biatym.

-wyposazenie:

Dozownik ptyndéw dezynfekcyjnych wiszacych — do mydta ze stali nierdzewne;.
Podajnik do recznikow papierowych wiszacy

Kosz ze stali nierdzewnej na odpady 271

Uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej

Szczotka do toalety w obudowie ze stali nierdzewnej

WC niepetnosprawnego wyposazy¢ w porecze i umywalke oraz ustep dostosowane do
wymagan osob niepetnosprawnych

Pomieszczenie to wyposazyé w ustep wiszacy przystosowany dla osoby
niepelnosprawnej ustgp zamontowaé na stelazu stojacym w zabudowie gipsowo
kartonowej. Na misce ustepowej zamontowac deske twardg antybakteryjng wolno
opadajaca

1/7 Pom. porzadkowe:

-wykonczenie podtogi:

Ptytki podtogowe Gress polerowany o wymiarach 60x60cm w kolorze kremowym.
UWAGA: Ptytki podlogowe po ulozeniu obowigzkowo zaimpregnowac!

-wykonczenie $cian:

wykonanie nowego tynku od strony $ciany zewng¢trznej cieplochronnego gr 4 cm, na
pozostatych Scianach tynk cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. na tynku wykonaé 2x
gladz gipsowa. Po uprzednim zagruntowaniu wykona¢ malowanie $cian farba lateksowa
na pelna wysoko$¢ pomieszczenia w kolorach pastelowych w pierwszej lub drugiej
grupie kolorystycznej. Ostateczna kolorystyke pomieszczenia uzgodni¢ z inwestorem.
W miejscu lokalizacja zlewu gospodarczego wykona¢ fartuch z ptytek sciennych 20x60
cm gr.9,5mm np. Yoshioka Biata lub rozwigzanie r6wnoznaczne na zaprawie klejowej
elastycznej o wymiarach szer. 140cm, wys. 200cm

-wykonczenie

sufitu: wykonanie nowego tynku cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. Na tynku wykonaé
2x gladz gipsowa. Po uprzednim zagruntowaniu wykona¢ malowanie $cian farba
emulsyjng w kolorze biatym.
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-wyposazenie:

Zlew gospodarczy na wysokosci ok. 50cm, bateria na wys. 80cm
Szafa z regatami na sprzet i srodki do utrzym. w czysto$ci obiektu. Szafa o wymiarach w
rzucie 60x120cm i wysoko$ci 160cm

1/8 Kotlownia:

-wykonczenie podtogi:

Plytki podtogowe Gress polerowany o wymiarach 60x60cm w kolorze kremowym.
UWAGA: Plytki podtogowe po utozeniu obowigzkowo zaimpregnowac!

-wykonczenie $cian:

wykonanie nowego tynku od strony $ciany zewngtrznej cieplochronnego gr 4 cm, na
pozostatych $Scianach tynk cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. na tynku wykona¢ 2x
gladz gipsowa. Po uprzednim zagruntowaniu wykona¢ malowanie $cian farba lateksowa
na pelna wysokos$¢ pomieszczenia w kolorach pastelowych w pierwszej lub drugiej
grupie kolorystycznej. Ostateczna kolorystyke pomieszczenia uzgodni¢ z inwestorem.
W miejscu lokalizacja zlewu gospodarczego wykona¢ fartuch z ptytek $ciennych 20x60
cm gr.9,5mm np. Yoshioka Biata lub rozwigzanie réwnoznaczne na zaprawie klejowej
elastycznej o wymiarach szer. 140cm, wys. 200cm

-wykonczenie sufitu:

wykonanie nowego tynku cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. Na tynku wykona¢ 2x gtadz
gipsowa. Po uprzednim zagruntowaniu wykona¢ malowanie $cian farba emulsyjna w
kolorze biatym.

-wyposazenie:

Dozownik ptynéw dezynfekcyjnych wiszacych — do mydta ze stali nierdzewne;.
Podajnik do recznikéw papierowych wiszacy

Kosz ze stali nierdzewnej na odpady 271

1/9 Sala slubow:

-wykonczenie podtogi:

Parkiet dgbowy np. z desek barlineckich

format: 1800x180 mm, grubos¢: 14 mm, struktura: ~ drewno olejowane,
fazowane, gwarancja: 20 lat, montaz: bezklejowy, zastosowanie: przedszkola, hotele,
biura, budowa: deska warstwowa, rodzaj drewna: dab familijny jednopasmowy olej UV,
ilo§¢ lameli: 1, kolor: $redni

-wykonczenie $cian:

wykonanie nowego tynku od strony $ciany zewngtrznej cieptochronnego gr 4 cm, na
pozostatych §cianach tynk cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. na tynku wykonac 2x gtadz
gipsowa. Po uprzednim zagruntowaniu wykona¢ malowanie $cian farba lateksowa na
petna wysoko$¢ pomieszczenia w kolorach pastelowych w pierwszej lub drugiej grupie
kolorystycznej. Ostateczna kolorystyke pomieszczenia uzgodni¢ z inwestorem

-wykonczenie sufitu:

wykonanie nowego tynku cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. Na tynku wykona¢ 2x gtadz
gipsowa. Po uprzednim zagruntowaniu wykona¢ malowanie §cian farba emulsyjng w
kolorze biatym.
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-wyposazenie:
Biurko w kolorze: dab canterbury, Dtugosé: 150 cm, Szerokos¢: 64,5 cm, Wysoko$¢: 78
cm, Waga: 67.75kg

5 szt. Krzesto obite materialem tapicerskim skora naturalna. Drewno w kolorze ciemy
braz -zblizony do biurka. Szerokos¢ siedziska 46/40 cm wysokoS$c siedziska 47cm
wysokosc catkowita 92cm

35 szt. Krzesto obite materialem tapicerskim ekoskdra w kolorze ja pozostate krzesta.
Drewno w kolorze ciemy brgz -zblizony do bidrka. wysokos¢ krzesta 94 cm; szerokos¢
siedziska krzesta 43 cm; gltebokos$¢ siedziska krzesta 40 cm; wysokos¢ siedziska krzesta
48 cm

www.inz-bud.com.pl
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Nad oknem zamontowac karnisz ze stali k.o. firana i zaslona wymiar ~ wys. 250 cm,
szer. 200cm

1/10 Sala toastow:

-wykonczenie podiogi:

Parkiet dgbowy np. z desek barlineckich

format: 1800x180 mm, grubos¢: 14 mm, struktura: ~ drewno olejowane,
fazowane, gwarancja: 20 lat, montaz: bezklejowy, zastosowanie: przedszkola, hotele,
biura, budowa: deska warstwowa, rodzaj drewna: dgb familijny jednopasmowy olej UV,
ilo$¢ lameli: 1, kolor: $redni

-wykonczenie $cian:

wykonanie nowego tynku od strony $ciany zewnetrznej cieptochronnego gr 4 cm, na
pozostatych §cianach tynk cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. na tynku wykonac 2x gtadz
gipsowa. Po uprzednim zagruntowaniu wykona¢ malowanie $cian farba lateksowg na
petna wysoko$¢ pomieszczenia w kolorach pastelowych w pierwszej lub drugiej grupie
kolorystycznej. Ostateczna kolorystyke pomieszczenia uzgodni¢ z inwestorem

-wykonczenie sufitu:

sufit podwieszany na podwojnym aluminiowym stelazu metalowym wykonany z
podwdjnych ptyt gipsowo kartonowych gr. 2x1,25cm odpornych na wilgo¢ (ziolonych).
Po wcze$niejszym zagruntowaniu na suficie wykona¢ 2x gladz gipsowa i pomalowac
farba emulsyjng w kolorze biatym

-wyposazenie:

Drzwi podwieszane np.Komandor, wykona¢ na pelna wysoko$¢, szerokos¢
pomieszczenia -na wymiar.

Wypehienia, ktérych mozna uzy¢ to szklo, lustro oraz witraze o grubosci 6 mm oraz
lekkie plyt , ptyty meblowe (MDF, HDF, widrowa). Grubos¢ ptyt, ktére mozna
zastosowa¢ 18 mm.
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zlewozmywak 2 komorowy z ociekaczem
stal szlachetna, wymiar: 116 x 50 cmm, zlewozmywak 2-komorowy z ociekaczem, do
wbudowania w blat

Stot okragly Nowoczesny stot o prostej linii, z okragltym blatem, przed roztozeniem ma
srednice 130 cm, stét rozsuwany, z jednym wktadem, do wymiaru 130 x 180 cm,
wysokos$ci 76cm, kolor: Wenge
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Regal wyposazony jest w 2 niezbgdne szuflady na suwnicach oraz 4 po6iki, wymiary
102x176,6x42cm. Regal wykonany jest z potaczenia plyty meblowej oraz ptyty MDF.
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Szaf¢ w zabudowi¢ z drzwiami przesuwnymi np.Komandor badz rozwigzanie
rownoznaczne, wykonac na petna wysokos¢, szeroko$¢ pomieszczenia -na wymiar,
grubos¢ 60 cm .Wypehnienia, ktérych mozna uzy¢ to szklo, lustro oraz witraze o
grubosci 6 mm oraz lekkie ptyt , ptyty meblowe (MDF, HDF, wiérowa). Grubo$¢ ptyt,
ktére mozna zastosowac 18 mm.

K1 Klatka schodowa:

-wykonczenie stopni, podstopni i plyty spocznika: ptyty granitowe gr. 3 cm w kolorze
szarym

-wykonczenie $cian:

wykonanie nowego tynku od strony $ciany zewngtrznej cieptochronnego gr 4 cm, na
pozostatych §cianach tynk cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. na tynku wykonac 2x gtadz
gipsowa. Po uprzednim zagruntowaniu wykona¢ malowanie $cian farba lateksowa na
petna wysoko$¢ pomieszczenia w kolorach pastelowych w pierwszej lub drugiej grupie
kolorystycznej. Ostateczna kolorystyke pomieszczenia uzgodni¢ z inwestorem

-wykonczenie sufitu:

wykonanie nowego tynku cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. Na tynku wykona¢ 2x gtadz
gipsowa. Po uprzednim zagruntowaniu wykona¢ malowanie $cian farba emulsyjng w
kolorze biatym.

-wyposazenie:

balustrada ze stali nierdzewnej wykonana z rur o przekroju okragtym. Stupki i pochwyt
z rur o $rednicy 40 mm. Wypelnienie przestrzeni pomigdzy stupkami balustrady wykona¢
z profili pelnych okraglych o §rednicy od 1,0cm do 2,0 cm. Przestrzen pomigdzy stupkami
wypehi¢ pretami okraglymi w rozstawie nie wigkszym niz 12 cm.
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W1 winda

Winda z napedem elektrycznym, bez maszynowni, bez przelotu o udzwigu 630 kg,
predkosci przejazdu 1m/s, 8 osobowa, przystosowana dla 0s6b niepetnosprawnych.
Wymiary kabiny (szer. X gt. X wys.): 1100x1400x2000mm Wymiary drzwi (szer. X
wys.) 900x2000mm, Wymiary szybu (szer. X gt.) 1700 x 1750, nadszybie: 3450mm,
podszybie: 1350mm, zasilanie napedu 400(3F)/50 V/Hz, Zasilanie o$wietlenia
230(1F)/50 V/Hz, Moc napedu typowa ~4,5 KW, Prad nominalny 10A. Konstrukcja $cian
windy wykonana z betonu architektonicznego gr. 20 cm.

2/1 :Hall
-wykonczenie podiogi:
plyty granitowe gr. 3 cm w kolorze szarym

-wykonczenie $cian:

wykonanie nowego tynku cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. na tynku wykona¢ 2x gtadz
gipsowa. Po uprzednim zagruntowaniu wykona¢ malowanie $cian farba lateksowa na
petna wysoko$¢ pomieszczenia w kolorach pastelowych w pierwszej lub drugiej grupie
kolorystycznej. Ostateczna kolorystyke pomieszczenia uzgodni¢ z inwestorem. Czesci
$cian przynalezne do dzwigu i1 szybu windy wykona¢ z betonu architektonicznego.
Betonu architektonicznego nie tynkowac!

-wykonczenie sufitu:

wykonanie nowego tynku cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. Na tynku wykona¢ 2x gtadz
gipsowa. Po uprzednim zagruntowaniu wykona¢ malowanie $cian farba emulsyjng w
kolorze biatym.

-wyposazenie:

Drewniana tawka z migkkim tapicerowanym siedziskiem o wymiarach. Szeroko$¢ 140cm
glebokos¢ 35 cm, wysokos$¢ 48 cm, grubos¢ nozki 8x8 cm grubos¢ siedziska 9 cm. Nozki
I skrzynia wykonane sg z litego drewna bukowego, a siedzisko tapicerowane
wysokogatunkowa ekoskorg w kilkunastu kolorach do wyboru. Cato$¢ prezentuje si¢
bardzo stylowo. Lawki szczegdlnie polecamy do szkot, instytucji publicznych, jednak
swietnie komponuje si¢ takze w mieszkaniach (przedpokoj, salon).
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Drabina wejscia na strych.

Wykona¢ drabing wejscia do pomieszczenia strychowego pionowa z pretow okraglych
mocowanych w S$cianie. Prety stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
pomalowanie farbg miniowg i 2x farg wierzchniego krycia. Kolorystyke ustali¢ z
zamawiajacym

2/2 Archiwum 1:

-wykonczenie podiogi:

Wykona¢ z wyktadziny obiektowej PCV, o klasie $cieralnosci T, klasie uzytkowanie
34/43. Wyktadzing utozy¢ z wywinigciem cokolu o szerokosci min. 10cm na $ciane.
Kolorystyke 1 wzor wykladziny przedstawi¢ inwestorowi do akceptacji. Wykonaé
wyktadzine, z co najmniej trzema akcentami kolorystycznymi.

-wykonczenie $cian:

wykonanie nowego tynku od strony $ciany zewnetrznej cieptochronnego gr 4 cm, na
pozostatych $cianach tynk cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. na tynku wykona¢ 2x gtadz
gipsowa. Po uprzednim zagruntowaniu wykona¢ malowanie $cian farba lateksowa na
petna wysoko$¢ pomieszczenia w kolorach pastelowych w pierwszej lub drugiej grupie
kolorystycznej. Ostateczna kolorystyke pomieszczenia uzgodni¢ z inwestorem

-wykonczenie sufitu:

sufit podwieszany na podwdjnym aluminiowym stelazu metalowym wykonany z
podwojnych plyt gipsowo kartonowych gr. 2x1,25cm odpornych na wilgo¢ (zielonych).
Po wczesniejszym zagruntowaniu na suficie wykona¢ 2x gladz gipsowa i pomalowac
farba emulsyjng w kolorze biatym.

-wyposazenie:

Regal przesuwny zapewnia efektywne wykorzystanie powierzchni sktadowania poprzez
dopasowang wysoko$¢ do pomieszczenia od 1194 do 3000 mm ze skokiem co 30 mm.
Glebokos¢ potki: 35mm. Szerokos¢: 1 do 6 sekcji o dlugosci 800mm

Obciazenie: do 175 kg na potke oraz do 800 kg na sekcje. Regaty obustronne oraz 1
jednostronny. UWAGA: Ze wzgledu na skos w pomieszczeniu wywolany spadkiem
dachu wykonawca zobowigzany jest zamowic regaly przesuwne na indywidualne
zamoOwienie u producenta regaldéw, wykorzystujac maksymalnie dostepng przestrzen
pomieszczenia
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2/3 Pom. biurowe 1:

-wykonczenie podiogi:

Wykona¢ z wyktadziny obiektowej PCV, o klasie $cieralnosci T, klasie uzytkowanie
34/43. Wyktadzing utozy¢ z wywinigciem cokotlu o szeroko$ci min. 10cm na $ciang.
Kolorystyke 1 wzor wyktadziny przedstawi¢ inwestorowi do akceptacji. Wykonad
wyktadzing, z co najmniej trzema akcentami kolorystycznymi.

-wykonczenie $cian:

wykonanie nowego tynku od strony $ciany zewngtrznej cieptochronnego gr 4 cm, na
pozostatych §cianach tynk cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. na tynku wykonac 2x gtadz
gipsowa. Po uprzednim zagruntowaniu wykona¢ malowanie $cian farba lateksowg na
petna wysoko$¢ pomieszczenia w kolorach pastelowych w pierwszej lub drugiej grupie
kolorystycznej. Ostateczna kolorystyke pomieszczenia uzgodnic z inwestorem

-wykonczenie sufitu:

wykonanie nowego tynku cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. Na tynku wykonac¢ 2x gtadz
gipsowa. Po uprzednim zagruntowaniu wykona¢ malowanie $cian farba emulsyjng w
kolorze biatym.

-Wyposazenie:

2 szt. biurko kolor calvados, blat oraz tylna ostona wykonane z ptyty melaminowanej
gr. 28mm, nogi z ptyty melaminowanej gr. 18mm, krawedzie PCV gr. 2mm, w blacie
znajdujg si¢ przelotki 60mm dla montazu kabli, biurko zawiera wysuwang potke na
klawiature, biurko zawiera dolng potke na komputer i drukarke, wysokos$¢ biurka 75cm,
wymiar blatu 160x65cm
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2szt. fotel obrotowy Wymiary:65cmx65cmx104-112cm Materiat:metal,poliester Kolor:
czarny, srebrny.

Szafa na dokumenty wyposazona jest w cztery potki przestawne. Zamykana zamkiem
baskwilowym, ryglujacym w trzech punktach i wykonczonym uchwytem klamkowym.
Udzwig poiki: 50kg Malowane w kolorze RAL 7035 Szafa o wymiarach:

1800 x 800 x 380mm (wysokos¢ x szerokos¢ x glebokose)

=
W“J

Szafa ubraniowa Szafa wykonana z ptyty melaminowana w kolorze calvados, grubosé¢
frontow 18 mm, obrzeze PCV grubos$ci 2 mm na brzegach wiencow 1 frontow, potki
mocowane za pomocg ztaczy zabezpieczajacych przed wysunigciem, uchwyty
metalowe satynowe. szerokos¢: 802 mm, glebokosé: 385 mm, wysokos¢: 1833 mm
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biuro.systeT”

wizysko dia bivr & meble

Nad oknem zamontowac karnisz ze stali k.o. firana i zastona wymiar ~ wys. 250 cm,
szer. 200cm

2/4 Aneks kuchenny:

-wykonczenie podlogi:
Ptytki podtogowe 40x40 cm gr. 8,5mm np. Purio Bianco lub rozwigzanie rownoznaczne
na zaprawie klejowej elastycznej

-wykonczenie $cian:

Ptytki $cienne 20x60 cm gr.9,5mm np. Yoshioka Biala lub rozwigzanie rownoznaczne na
zaprawie klejowej elastycznej

Ptytki $cienne 20x60 cm gr. 9,5mm np. Yoshioka Grafit lub rozwigzanie rOwnoznaczne
na zaprawie klejowej elastycznej

Ptytki $cienne 20x60 cm gr. 10mm np. Yoshioka Gringo inserto szklane lub
rozwigzanie rownoznaczne na zaprawie klejowej elastycznej

-wykonczenie sufitu:

wykonanie nowego tynku cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. Na tynku wykonac¢ 2x gtadz
gipsowa. Po uprzednim zagruntowaniu wykona¢ malowanie $cian farba emulsyjng w
kolorze biatym.
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-wyposazenie:

Meble kuchenne zestaw mebli kuchennych sktadajacy si¢ z szafek wiszacych oraz
szafek stojacych w zabudowie z blatem kuchennym. Wysoko$¢: 200 cm (szafki wiszace
72 cm, szafki stojace 81,2 cm) Glgbokos¢:  szafki wiszace 32 cm, szafki stojgce 58
cm (60 cm z blatem)

szafki: stojaca 80 cm zlewozmywakowa, 2 szt. stojgca 60 cm z 1 szuflada, 2szt. wiszaca
60 cm z pelnym frontem 1 witryna, wiszaca 80 cm, Kolor : front krem potysk, korpus:
dab sonoma. Wykonczenie front: ptyta laminowana potysk, korpus: ptyta laminowana,
witryna: szkto

Okap kuchenny rodzaj: Kominowy, szeroko$¢ 60cm, Kolor: czarny, Materiat
wykonania stal malowana proszkowo, hartowane szkto, Srednica wylotu: ér. 150 mm,
o$wietlenie 2x 2W LED, Sterowanie elektroniczne dotykowe, Poziom hatasu
minimalny 44dB, Poziom hatasu maksymalny 56dB, Filtr do pracy okapu jako
pochlaniacz: filtr weglowy, Wymiary produktu: 60 x 40,5 x 100,5 -129 cm

Kuchnia elektryczna (ptyta indukcyjna + piekarnik)
Wymiary (SXWxG): 50 x 85 x 60 cm, Kolor ptyty grzewczej: czarny, Kolor frontu
piekarnika: srebrny, Klasa energetyczna A
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Napigcie zasilania 230V, 400V, Moc przylaczeniowa 10 kW, Rodzaj plyty
grzewczej: indukcyjna Kolor ptyty grzewczej czarny

Pola grzewcze 4 pola indukcyjne, sterowanie sensorowe, Rodzaj piekarnika elektryczny
Kolor frontu piekarnika srebrny Pojemnos¢ 65 litréw Programator elektroniczny
Liczba funkcji 8

Lodéwka wymiary bez elementow wystajacych (WxSxG) 201 x 59,5 x 68,6 cm, Kolor
stal nierdzewna, Kolor srebrny - stal nierdzewna wykonczenie bokéw srebrny,
Potozenie zamrazarki na dole, Zdolno$¢ zamrazania 14 kg/24h, Czas utrzymania
temperatury w przypadku braku zasilania 16 godzin, Bezszronowa (No Frost) tak,
Sposob odszraniania (rozmrazania) chlodziarki No Frost

Sposdb odszraniania (rozmrazania) zamrazalnika No Frost, Sterowanie, elektroniczne,
Szybkie chlodzenie  nie, Szybkie zamrazanie tak, Zmiana kierunku otwierania drzwi
tak, Klasa energetyczna A+++, Roczne zuzycie energii 166 kWh, Pojemnos$¢
uzytkowa chlodziarki (litr) 252 litry, Pojemnos$¢ uzytkowa zamrazarki (litr) 91
litrow, Poziom hatasu (dB) 38 dB
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Zlewozmywak powtoka antybakteryjna STAGRANIT+, dwukomorowy, odporno$¢ na
wysoka temperature - do 220° C, odpornos¢ na zarysowania

odpornos¢ na szok termiczny, odporny na przebarwienia, tatwo$¢ utrzymania w
czystosci, rozmiar szafki pod zlewozmywak - podbudowa od 80 cm, mozliwos¢
podtaczenia zmywarki lub pralki, mozliwo$¢ montazu rozdrabniacza do odpadow,
odptyw -3 1/2 "

kolor: bez, wymiary : 760 mm x 450 mm, wymiary komory : (duza) 385 mm x 305 mm,
(mata) 270 mm x 305 mm,

glebokos¢ komory : (duza) 180 mm, (mata) 180 mm, waga : ~14,5 kg, sktad : ~80%
kruszywo granitowe , ~20% wysokiej jakosci zywice poliestrowo-akrylowe,
Zlewozmywak wyposazony w bateri¢
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Zmywarka wymiary (SxXWxG): 59,8 x 81,5 x 55 cm, Pojemnos¢ (kpl.): 14 kpl., Liczba
programow: 6, Klasa energetyczna: A+++, Zuzycie wody - cykl (litr): 9,5 litra, Panel
sterujacy zintegrowany (zakryty), Programy zmywania automatyczny, ekonomiczny
(eco), garnki, mycie wstepne, skrocony, szkto, Temperatury zmywania (stopnie C) 40,
45, 50, 70, auto 45-65, Sterowanie elektroniczne

Wyswietlacz elektroniczny, LCD, Wskaznik braku soli tak, Wskaznik braku
nabtyszczacza tak, Opoznienie startu pracy tak

Potowa zatadunku nie Mycie sztu¢cow szuflada na sztuéce, Roczne zuzycie energii
237 kWh Roczne zuzycie wody 2660 litrow

Poziom hatasu (dB) 44 dB Zuzycie energii - cykl (kwh) 0,83 kWh

kuchenka mikrofalowa pojemno$¢ 23 litrow, Moc mikrofal 800 W, Sterowanie
elektroniczne - sensorowe, Funkcje podstawowe gotowanie, grill, podgrzewanie,
rozmrazanie, Sposob otwierania drzwi w bok - w lewa strone, Grill zwykty, Moc grilla
1100 W

Automatyczny dobor czasu gotowania, rozmrazania, System rozprowadzania mikrofal z
pojedynczego zrodta

Funkcje dodatkowe 6 poziom6éw mocy, funkcja kombi, sygnat dzwickowy
zakonczenia pracy, szybkie rozmrazanie, timer, wyswietlacz LED, zegar Wykonczenie
wnetrza emalia ceramiczna Srednica talerza obrotowego 28,8 cm Kolor czarno-srebrny
Wymiary (szer. x wys. x gh.) 48,9 x 27,5 x 33,8 cm Waga 13,5 kg
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Stot szerokosé mebla: 80.00 cm wysokos¢ mebla: 76.00 cm, giebokos¢ mebla: 60.00
cm, krzesta w zestawie 2, materiat: szkto

ksztalt blatu:  prostokatny, stot wyposazony w potke szklang ponizej blatu.
Krzesta szerokos¢ mebla: 40.00, wysoko$¢ mebla: 96.00, gtebokos¢ mebla: 38.00,
materiat obicia: skora sztucz namateriat korpusu: metal

|

H
[ S5
_—

Nad oknem zamontowac¢ karnisz ze stali k.o. firana 1 zastlona wymiar ~ wys. 250 cm,
szer. 200cm

2/5 Archiwum 2:

-wykonczenie podtogi:

Wykona¢ z wyktadziny obiektowej PCV, o klasie $cieralnosci T, klasie uzytkowanie
34/43. Wyktadzine utozy¢ z wywinigciem cokotu o szerokosci min. 10cm na Sciang.
Kolorystyke 1 wzoér wyktadziny przedstawi¢ inwestorowi do akceptacji. Wykonaé
wyktadzing, z co najmniej trzema akcentami kolorystycznymi.

-wykonczenie $cian:

wykonanie nowego tynku od strony $ciany zewngtrznej cieptochronnego gr 4 cm, na
pozostatych $cianach tynk cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. na tynku wykona¢ 2x gtadz
gipsowa. Po uprzednim zagruntowaniu wykona¢ malowanie $cian farba lateksowa na
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pelna wysoko$¢ pomieszczenia w kolorach pastelowych w pierwszej lub drugiej grupie
kolorystycznej. Ostateczna kolorystyke pomieszczenia uzgodni¢ z inwestorem

-wykonczenie sufitu:

sufit podwieszany na podwdjnym aluminiowym stelazu metalowym wykonany z
podwajnych ptyt gipsowo kartonowych gr. 2x1,25cm odpornych na wilgo¢ (zielonych).
Po wczesniejszym zagruntowaniu na suficie wykona¢ 2x gladz gipsowa i pomalowac
farba emulsyjng w kolorze biatym.

-wyposazenie:

Regal przesuwny zapewnia efektywne wykorzystanie powierzchni sktadowania poprzez
dopasowang wysoko$¢ do pomieszczenia od 1194 do 3000 mm ze skokiem co 30 mm.
Glebokos¢ potki: 35mm. Szerokos¢: 1 do 6 sekcji o dlugosci 800mm

Obcigzenie: do 175 kg na potke oraz do 800 kg na sekcje. Regaly obustronne oraz 1
jednostronny. UWAGA: Ze wzgledu na skos w pomieszczeniu wywolany spadkiem
dachu wykonawca zobowigzany jest zamowic¢ regaly przesuwne na indywidualne
zamowienie u producenta regatow, wykorzystujac maksymalnie dostepng przestrzen
pomieszczenia

2/6 Biuro kierownika

-wykonczenie podtogi:

Parkiet dgbowy np. z desek barlineckich

format: 1800x180 mm, grubos¢: 14 mm, struktura: ~ drewno olejowane,
fazowane, gwarancja: 20 lat, montaz: bezklejowy, zastosowanie: przedszkola, hotele,
biura, budowa: deska warstwowa, rodzaj drewna: dab familijny jednopasmowy olej UV,
1los¢ lameli: 1, kolor: $redni

-wykonczenie $cian:

wykonanie nowego tynku od strony $ciany zewnetrznej cieptochronnego gr 4 cm, na
pozostatych $cianach tynk cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. na tynku wykona¢ 2x gtadz
gipsowa. Po uprzednim zagruntowaniu wykona¢ malowanie $cian farba lateksowa na
pelna wysoko$¢ pomieszczenia w kolorach pastelowych w pierwszej lub drugiej grupie
kolorystycznej. Ostateczna kolorystyke pomieszczenia uzgodni¢ z inwestorem
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-wykonczenie sufitu:

wykonanie nowego tynku cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. Na tynku wykona¢ 2x gtadz
gipsowa. Po uprzednim zagruntowaniu wykona¢ malowanie $cian farba emulsyjna w
kolorze biatym.

-wyposazenie:

2 szt. Biurko kolor calvados, blat oraz tylna ostona wykonane z ptyty melaminowanej
gr. 28mm, nogi z ptyty melaminowanej gr. 18mm, krawedzie PCV gr. 2mm, w blacie
znajduja si¢ przelotki 60mm dla montazu kabli, biurko zawiera wysuwang potke na
klawiature, biurko zawiera dolng potke na komputer i drukarke, wysokos¢ biurka 75cm,
wymiar blatu 90x70cm

tacznik biurka daje mozliwosé potaczenia dwoch biurek, kolor calvados, wykonany z
ptyty melaminowanej gr. 28mm, krawedzie PCV gr. 2mm

www.inz-bud.com.pl



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA
<) I NADZORU BUDOWLANEGO

ul. Podgérna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410,
NIP: 874-154-18-22 Regon: 340825237

www.inz-bud.com.pl

Fotel obrotowy Wymiary:65cmx65cmx104-112cm Materiat:metal,poliester Kolor:
czarny, srebrny

Szafa biurowa aktowa zamykana na klucz w komplecie 2 kluczyki

Wymiary szafy biurowej : Szerokos¢ 76,4 cm, Wysokos¢ 180 cm, Gigbokosé¢ 35 cm,
Waga ponad 60 kg, Kolor calvados. wykonana z ptytylaminowanej o grubosci 18mm,
krawgdzie oklejone obrzezem PCV. W komplecie

niezbedne okucia zamek z dwoma kluczykami

Szafa ubraniowa Szafa wykonana z ptyty melaminowana w kolorze calvados, grubos¢
frontow 18 mm, obrzeze PCV grubosci 2 mm na brzegach wiencow i frontow, potki
mocowane za pomoca ztaczy zabezpieczajacych przed wysunigciem, uchwyty
metalowe satynowe.szerokosc: 802 mm, gtebokosé: 385 mm, wysokosé: 1833 mm

www.inz-bud.com.pl



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA
) I NADZORU BUDOWLANEGO

ul. Podgérna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410,
NIP: 874-154-18-22 Regon: 340825237

www.inz-bud.com.pl

m.pl

Nad oknem zamontowac karnisz ze stali k.o. firana i zastona wymiar ~ wys. 250 cm,
szer. 200cm

2/7 Archiwum 3:

-wykonczenie podiogi:

Wykona¢ z wyktadziny obiektowej PCV, o klasie $cieralnosci T, klasie uzytkowanie
34/43. Wykladzing utozy¢ z wywinigciem cokolu o szerokosci min. 10cm na $ciane.
Kolorystyke 1 wzoér wykladziny przedstawi¢ inwestorowi do akceptacji. Wykonac
wyktadzing, z co najmniej trzema akcentami kolorystycznymi.

-wykonczenie $cian:

wykonanie nowego tynku od strony $ciany zewnetrznej cieptochronnego gr 4 cm, na
pozostatych §cianach tynk cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. na tynku wykonac 2x gtadz
gipsowa. Po uprzednim zagruntowaniu wykona¢ malowanie $cian farba lateksowg na
petna wysoko$¢ pomieszczenia w kolorach pastelowych w pierwszej lub drugiej grupie
kolorystycznej. Ostateczna kolorystyke pomieszczenia uzgodni¢ z inwestorem

-wykonczenie sufitu:

sufit podwieszany na podwdjnym aluminiowym stelazu metalowym wykonany z
podwdjnych ptyt gipsowo kartonowych gr. 2x1,25cm odpornych na wilgo¢ (zielonych).
Po wcze$niejszym zagruntowaniu na suficie wykona¢ 2x gladz gipsowa i pomalowac
farba emulsyjng w kolorze biatym.

-wyposazenie:

Regal przesuwny zapewnia efektywne wykorzystanie powierzchni sktadowania poprzez
dopasowang wysoko$¢ do pomieszczenia od 1194 do 3000 mm ze skokiem co 30 mm.
Glebokos¢ potki: 35mm. Szeroko$¢: 1 do 6 sekcji o dlugosci 800mm

Obcigzenie: do 175 kg na potke oraz do 800 kg na sekcje. Regaly obustronne oraz 1
jednostronny. UWAGA: Ze wzgledu na skos w pomieszczeniu wywotany spadkiem
dachu wykonawca zobowigzany jest zamowic€ regaty przesuwne na indywidualne
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zamowienie u producenta regatow, wykorzystujac maksymalnie dostepng przestrzen

pomieszczenia

2/8 Pom. biurowe 2:

-wykonczenie podiogi:

Wykona¢ z wyktadziny obiektowej PCV, o klasie $cieralnosci T, klasie uzytkowanie
34/43. Wyktadzing utozy¢ z wywinigciem cokotu o szerokos$ci min. 10cm na $ciang.
Kolorystyke 1 wzoér wykladziny przedstawi¢ inwestorowi do akceptacji. Wykonaé
wyktadzine, z co najmniej trzema akcentami kolorystycznymi.

-wykonczenie $cian:

wykonanie nowego tynku od strony $ciany zewngtrznej cieptochronnego gr 4 cm, na
pozostatych $cianach tynk cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. na tynku wykonac 2x gtadz
gipsowa. Po uprzednim zagruntowaniu wykona¢ malowanie $cian farba lateksowa na
petna wysoko$¢ pomieszczenia w kolorach pastelowych w pierwszej lub drugiej grupie
kolorystycznej. Ostateczna kolorystyke pomieszczenia uzgodni¢ z inwestorem

-wykonczenie sufitu:

wykonanie nowego tynku cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. Na tynku wykonaé 2x gtadz
gipsowa. Po uprzednim zagruntowaniu wykona¢ malowanie $cian farba emulsyjng w
kolorze biatym.

-Wyposazenie:

3 szt. biurko kolor calvados, blat oraz tylna ostona wykonane z ptyty melaminowane;j
gr. 28mm, nogi z plyty melaminowanej gr. 18mm, krawedzie PCV gr. 2mm, w blacie
znajduja si¢ przelotki 60mm dla montazu kabli, biurko zawiera wysuwang potke na
klawiature, biurko zawiera dolng potke na komputer 1 drukarke, wysokos¢ biurka 75cm,
wymiar blatu 160x65cm
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3szt. fotel obrotowy Wymiary:65cmx65¢cmx104-112cm Materiat:metal,poliester Kolor:
czarny, srebrny.

2 szt. Szafa na dokumenty wyposazona jest w cztery potki przestawne. Zamykana
zamkiem baskwilowym, ryglujacym w trzech punktach i wykonczonym uchwytem
klamkowym. Udzwig potki: 50kg Malowane w kolorze RAL 7035 Szafa o wymiarach:
1800 x 800 x 380mm (wysokos¢ x szerokos¢ x glebokose)

i

I

I
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Szafa ubraniowa Szafa wykonana z ptyty melaminowana w kolorze calvados, grubosc¢
frontow 18 mm, obrzeze PCV grubo$ci 2 mm na brzegach wiencow i frontow, potki
mocowane za pomoca ztgczy zabezpieczajacych przed wysunigciem, uchwyty
metalowe satynowe. szeroko$¢: 802 mm, glebokos¢: 385 mm, wysoko$¢: 1833 mm

H52

biuro-systeii”

wizy3ko dio biwr & meble

4 szt. Szafa metalowa Szafa wyposazona jest w cztery potki przestawne. Zamykana
zamkiem baskwilowym, ryglujacym w trzech punktach i wykonczonym uchwytem
klamkowym. Udzwig potki: 50kg Malowane w kolorze RAL 7035 Szafa o wymiarach:
1800 x 800 x 380mm (wysokos¢ x szerokos¢ x glebokosc)
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lada podawcza kolor calvados, blat oraz tylna ostona wykonane z ptyty melaminowanej
gr. 28mm, krawedzie PCV gr. 2mm, wysokos¢ blatu 120cm, szerokosc blatu 60,
dtugosc wykonac¢ na wymaiar. lada wyposazona w czes¢ podnoszong aby umozliwi¢
przejscie. lada zawiera wysuwane szuflady w gornej czgsci, ponizej potki zamykane
drzwiczkami.

Nad oknem zamontowac karnisz ze stali k.o. firana i zastona wymiar ~ wys. 250 cm,
szer. 200cm

2/9 Archiwum 4:

-wykonczenie podiogi:

Wykona¢ z wyktadziny obiektowej PCV, o klasie $cieralnosci T, klasie uzytkowanie
34/43. Wyktadzing utozy¢ z wywinigciem cokolu o szeroko$ci min. 10cm na $ciane.
Kolorystyke 1 wzor wyktadziny przedstawi¢ inwestorowi do akceptacji. Wykonad
wyktadzing, z co najmniej trzema akcentami kolorystycznymi.

-wykonczenie $cian:

wykonanie nowego tynku od strony $ciany zewnetrznej cieptochronnego gr 4 cm, na
pozostatych §cianach tynk cementowo-wapienny gr. 1,5-2cm. na tynku wykonac 2x gtadz
gipsowa. Po uprzednim zagruntowaniu wykona¢ malowanie $cian farba lateksowg na
petna wysoko$¢ pomieszczenia w kolorach pastelowych w pierwszej lub drugiej grupie
kolorystycznej. Ostateczna kolorystyke pomieszczenia uzgodni¢ z inwestorem

-wykonczenie sufitu:

sufit podwieszany na podwdjnym aluminiowym stelazu metalowym wykonany z
podwdjnych ptyt gipsowo kartonowych gr. 2x1,25cm odpornych na wilgo¢ (zielonych).
Po wcze$niejszym zagruntowaniu na suficie wykona¢ 2x gtadz gipsowa i pomalowaé
farba emulsyjng w kolorze biatym.

-wyposazenie:

Regal przesuwny zapewnia efektywne wykorzystanie powierzchni sktadowania poprzez
dopasowang wysoko$¢ do pomieszczenia od 1194 do 3000 mm ze skokiem co 30 mm.
Glebokos¢ potki: 35mm. Szeroko$¢: 1 do 6 sekcji o dlugosci 800mm

Obcigzenie: do 175 kg na potke oraz do 800 kg na sekcje. Regaly obustronne oraz 1
jednostronny. UWAGA: Ze wzgledu na skos w pomieszczeniu wywotany spadkiem
dachu wykonawca zobowigzany jest zamowic regaly przesuwne na indywidualne
zamoOwienie u producenta regaléw, wykorzystujac maksymalnie dostepna przestrzen
pomieszczenia
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