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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWLANEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1  Podklad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500

1.2 Uzgodnione rozwigzania techniczne

1.3 Uzgodnienia z wlascicielem obiektu

1.4 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

1.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie

1.6  Zlecenie inwestora

1.7  Pomiary techniczne dla celow projektowych wykonane w terenie

1.8  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 35/15 z dnia 11-
11-2015r wydana przez Burmistrza Miasta Mlawa

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa, przebudowa 1 zmiana sposobu uzytkowania
istniejgcego budynku z funkcji ustug zdrowia na funkcje administracyjng. Budynek zostanie
rozbudowany i przebudowany metoda tradycyjna.

W budynku mieszkal prawostawny duchowny. ,Popoéwka” jest jedyng pozostaloscig po
prawostawnej cerkwi, ktora na przetomie XIX 1 XX wieku miescita si¢ w parku mtawskim.
Pobudowano ja w 1879 roku, prowadzita do niej aleja kasztanowcodw, ktéra tworzyta
kontynuacje ulicy 3 Maja — wowczas ulicy Nowej. Cerkiew rozebrano w 1926 roku, byta ona
w stanie kompletnej ruiny. W okresie hitlerowskiej okupacji Niemcy zorganizowali w dawnej
,Popoéwce” kawiarni¢ ,,Cafe Park”. Wstgp do niej, jak i korzystanie z parku miejskiego
zarezerwowane byly wylacznie dla Niemcow, Polacy nie mieli tam wstepu. W okresie
pozniejszym w budynku dziala Przychodnia Dziecigca. W chwili obecnej budynek jest
uzytkowany przez MDK w Mtawie

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Obecnie teren dzialek nr 233/5 1 233/8 objety przyszla inwestycjg jest zabudowany
budynkiem ,,Popowki”. Teren w uksztaltowaniu jest ptaski. Podczas wizji lokalnej nie
stwierdzono obiektow przeznaczonych do rozbiorki lub adaptacji. Fragment budynku
popowki, obecna kotlownia z tarasem znajdujagcym si¢ bezposrednio nad nig przeznaczony
jest do rozbiorki 1 odbudowy w 1II etapie zadania. Odbudowany fragment budynku bedzie
shuzyl, jako sala toastow. Dziatka nr 233/5 jest obecnie ogrodzona ogrodzeniem siatkowym na
stupkach stalowych. Budynek posiada dogodny dojazd od strony ulicy Henryka Sienkiewicza.
Na terenie inwestycji rosng drzewa o zrdéznicowany wieku i wielkos$ci. Teren dziatek
porosniety jest trawg. W terenie dziatki nr 233/5 wystepuje utwardzenie w formie
nawierzchni betonowe;j.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Przedmiot inwestycji usytuowany jest w pdinocnej czgsci dziatki nr 233/5. Wejscia do
budynku zlokalizowane sa od strony wschodniej — wejscie glowne 1 od strony zachodniej -
wejscie do kottowni. W projektowanym zagospodarowaniu projektant przewidzial usunigcie
istniejacego odgrodzenia wraz z cokotem i furtkami wokot dziatki nr 233/5 w calosci,
usunigcie istniejgcego utwardzenia w postaci nawierzchni betonowej z jej podbudowa wokot
budynku w cato$ci na terenie dziatek nr 233/5 i 233/8. Opracowanie obejmuje rowniez
rozebranie schodow zewng¢trznych wejéciowych do budynku i zejscia do istniejgcej kottowni
wraz z schodami, murkiem i porecza. Wszystkie elementy po rozbiérkowe wykonawca

www.inz-bud.com.pl



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA
" I NADZORU BUDOWLANEGO

ul. Podgérna 30, 87-300 Brodnica, tel. 0-696-375-410,
NIP: 874-154-18-22 Regon: 340825237

www.inz-bud.com.pl

zobowigzany jest usung¢ i zutylizowaé¢ we wlasnym zakresie. Po stronie potudniowej terenu
inwestycji zaprojektowano rozbudowe parku w nawigzaniu do istniejgcego parku miejskiego.
Alejki i ciggi spacerowe zaprojektowano na planie kota. Ciagi sg tak usytuowane, aby omijac
istniejgce drzewa. Istniejgcy drzewostan nalezy bezwzglednie pozostawi¢, bez usuwania
istniejacych drzew. Glowne wejscie do rozbudowywanego parku zlokalizowano od strony
wschodniej inwestycji. Po lewej jak 1 po prawej stronic gldwnego wejscia do
rozbudowywanej cze$ci parku zlokalizowano miejsca ze stojakami do roweréw pigcio
stanowiskowe. W centrum rozbudowy parku zaprojektowano dziedziniec w ksztalcie kota
wypetniony kwiatami nawigzujacymi do istniejacych kwiatéw znajdujacych si¢ w gldéwnych
ciggach parku miejskiego. W rozbudowie parku zaprojektowano wykonanie ciggdw
komunikacyjnych o szerokosci 3m wykonanych z nawierzchni HanseGrand Royal w kolorze
bezowo-zottym 1 HanseGrand w kolorze zottym. Nawierzchnie te wykona¢ w obrzezu
granitowym 6x20x100cm w kolorze szarym. W opracowaniu zgodnie z przedmiotem
zaméOwienia nie ujeto rozbudowy o$wietlenia parku. W projektowanych ciaggach
komunikacyjnych zaprojektowano ustawienie tawek i koszy na $mieci zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. W terenie inwestycji zaprojektowano réwniez wykonanie zieleni
niskiej w postaci kwiatéw w nawigzaniu do istniejagcego parku. Od strony zachodniej
inwestycji zlokalizowano miejsce do gromadzenia odpadow statych ($mietnik) do ktérego
prowadzi utwardzenie w formie ciggu pieszego z nawierzchni HanseGrand Royal w kolorze
bezowo-zoltym. Miejsce do gromadzenia odpaddéw statych ogrodzone jest ogrodzeniem
drewnianym azurowym na stupkach drewnianych zamocowanych w gruncie za
posrednictwem stlupkow zelbetowych o wymiarach 40x40x80cm. Teren bezposrednio
przylegly pod ostona pojemnika do gromadzenia odpadoéw stalych utwardzi¢ w identyczny
sposob jak ciag pieszy. W terenie inwestycji zaprojektowano wykonanie wejs¢ do budynku i
podjazdu dla os6b niepetnosprawnych z kostki granitowej szarej szlachetnej gr. 6 cm w
obrzezu granitowym szarym o wymiarach 6x20x100cm. Sciany podjazdu obtozyé ptytami
granitowymi szarymi gr. 3 cm. Porecze podjazdu dla osob niepetnosprawnych 1 schodow
zewngtrznych wykonaé ze stali nierdzewnej polerowanej. Calo$¢ terenu inwestycji obsiaé
ponownie trawg po wczesniejszym zdjeciu darniny 1 nawiezieniu nowego gruntu rodzimego.
W terenie przewidziano zaprojektowanie urzadzenia jednostki zewnetrznej klimatyzatora
budynku administracyjnego. Klimatyzator ten zlokalizowano od strony zachodniej w poblizu
lokalizacji pojemnika do gromadzenia odpadéw statych. Klimatyzator ogrodzi¢, ogrodzeniem
drewnianym azurowym na stupkach drewnianych zamocowanych w gruncie za
posrednictwem shlupkow zelbetowych o wymiarach 40x40x80cm. Teren bezposrednio
przyleglty pod klimatyzatorem utwardzi¢ w identyczny sposob jak cigg pieszy. Miejsca
postojowe stuzace do obstugi projektowanego budynku zlokalizowane sg na parkingu w
platnej strefie parkowanie wzdtuz ul. Stanistawa Wyspianskiego.

4.1 Przylacza
Projektuje si¢ wykonanie nastepujacych przylaczy:
— przylacze wodociagowe
— przylacze kanalizacji deszczowej
— przylacze teletechniczne w technologii Swiattowodowe;j
— zasilanie i przylacze projektowanego klimatyzatora
— podlaczenie budynku wyposazonego w zaprojektowany system sygnalizacji p.poz
do systemu stacji monitoringu pozarowego PSP
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5. ZESTAWINIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANEGO TERENU DZIALEK
INWESTYCJI nr 233/5 - cala, 233/8 — fragment objety zakresem inwestycji

Element zagospodarowania Powierzchnia Udzial (%)
Powierzchnia dziatek nr ewid. 233/5, 233/8 2.708,50 m? 100
Powierzchnia zabudowy 239,86 m? 8,85
Powierzchnia, ciggow pieszych 770,73 m? 28,46
(teren czynny biologicznie)

Powierzchnia terenu biologicznie czynna 1.697,91 m? 62,69
6. UWAGA:

Teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany jest wpisany do rejestru

zabytkow oraz podlega ochronie na podstawie ustalen decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.
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