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OPIS — oslona $mietnika

Ogrodzenie azurowe — ostona $mietnika

Wymiary:

Zastosowa¢ elementy typowe azutowe prostokgtne o wymiarach: 180x150cm (wys X
szer). Wymiar ramy 42x42 mm. Wymiar oczka 15x15 cm

Mocowanych na stupkach drewnianych o przekroju 10x10cm opartych na kotwach
metalowych zamocowanych w gruncie za posrednictwem stup zelbetowych 80x40x40
Szczegoély produktu

Konstrukcja:

Konstrukcja szkieletowa ze stupow drewnianych 10x10 cm

Powierzchnia/kolor:

Elementy drewniane zabezpieczy¢ przed negatywnym dziataniem warunkoéw
atmosferycznych - zaimpregnowa¢ srodkiem grzybobdjczym, nastgpnie pomalowac
podktadowg farba do drewna uzywanego na powietrzu i dwukrotnie lakierem w kolorze
teak

Rodzaj mocowania:

Mocowanie w pozycji pionowej za posrednictwem wWkrgtow

Zastosowanie:

Tereny otwarte, parki miejskie, ogrodki

Opis:

Solidne i bardzo wytrzymate ogrodzenie, dodajace estetycznosci terenu.

Ogrodzenie wykona¢ wylacznie z 3 stron zapewniajgc dostep do $mietnika od strony
wschodnigj

OPIS - oslona klimatyzatora

Ogrodzenie azurowe — ostona Smietnika

Wymiary:

Zastosowac¢ elementy typowe azutowe prostokatne o wymiarach: 180x150cm (wys x
szer). Wymiar ramy 42x42 mm. Wymiar oczka 15x15 cm

Mocowanych na stupkach drewnianych o przekroju 10x10cm opartych na kotwach
metalowych zamocowanych w gruncie za posrednictwem stup zelbetowych 80x40x40
Szczegoéty produktu

Konstrukcja:

Konstrukcja szkieletowa ze stupow drewnianych 10x10 cm

Powierzchnia/kolor:

Elementy drewniane zabezpieczy¢ przed negatywnym dziataniem warunkow
atmosferycznych - zaimpregnowa¢ srodkiem grzybobdjczym, nastepnie pomalowac
podktadowg farba do drewna uzywanego na powietrzu i dwukrotnie lakierem w kolorze
teak

Rodzaj mocowania:

Mocowanie W pozycji pionowej za posrednictwem wkretow

Zastosowanie:

Tereny otwarte, parki miejskie, ogrodki

Opis:

Solidne 1 bardzo wytrzymate ogrodzenie, dodajace estetycznosci terenu.

Ogrodzenie wykona¢ z 3 stron aby uniemozliwi¢ dostep do klimatyzatora !
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