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Przedmiar robot
Nr | Podstawa ceny Opis robo6t, wyliczenie ilo  $ci robot J.m. llo $¢
jednostkowej
Kosztorys Kosztorys
1 Element Roboty przygotowawcze ( drogowe)
1.1 |KNNR 5/721/1 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na giebokos¢ 5 cm
Ciecie =2x dtugos¢ rur minus diugos¢
ciecia pod studnie: na dc. D5-D6 2%(22,7-1,0) = 43,400000
Ciecie wokét studni D6 4*2,00 = 8,000000
Ogoétem: 51,40 m 51,40
1.2 |KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gtebokosci
Jak w poz. 1.1 51,40 = 51,400000
Ogotem: 51,40 m 51,40
1.3 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
Powierzchnia dla wykopéw szerokosci
1,0m pod rurociggi (22,7-1,0)*1,0 = 21,700000
Powierzchnia pod studnie zelbetowe: D6  2,0*2,0 = 4,000000
Ogoétem: 25,70 m2 25,70
1.4 |KNR 231/803/4 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
Jak w poz. 1.3. 25,70 = 25,700000
Ogotem: 25,70 m2 25,70
1.5 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15-cm, mechanicznie
Jak w poz. 1.3. 25,70 = 25,700000
Ogoétem: 25,70 m2 25,70
1.6 |KNR 401/108/11 |Zatadunek i wyw6z materiatu z rozbiorki nawierzchni - Wywiezienie gruzu spryzmowanego
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
Rozebranie asfaltu 25,7*0,08 = 2,056000
Rozebranie podbudowy 25,7*0,15 = 3,855000
Ogotem: 591 m3 591
1.7 |KNR 401/108/12 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Jak w poz. 1.6. 5,91 = 5,910000
Ogoétem: 5,91 m3 5,91
1.8 |KNNR 6/113/1 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm
Jak w poz. 1.3. 25,70 = 25,700000
Ogotem: 25,70 m2 25,70
1.9 |KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa,
Q) grubos$¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochdéd do 5-t
Jak w poz. 1.3 25,70 = 25,700000
Ogotem: 25,70 m2 25,70
1.10 |[KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
1) grubos$¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochdéd do 5-t m2 25,70
2 Element Roboty ziemne
2.1 |KNNR 1/201/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu IlI-1V (pod rurociagi,
studnie, osadnik i wpusty linowe biezni rozgrzewkowej)
WY1-D1 ((0+1,75)/2+0,1)*(4,9-1,0)*1,0 =  3,802500
D1-OSA1l ((1,75+1,83)/2+0,1)*(11,45-2,75)*1,0 = 16,443000
OSA1l-Regl ((1,81+1,81)/2+0,1)*(5,17-2,75)*1,0 =  4,622200
Regl-D2 ((1,81+1,76)/2+0,1)*(13,29-2,0)*1,0 = 21,281650
D2-D3 ((1,76+1,95)/2+0,1)*(50,0-2,0)*1,0 = 93,840000
D3-D4 ((1,95+1,85)/2+0,1)*(50,0-2,0)*1,0 = 96,000000
D4-D5 ((1,85+2,18)/2+0,1)*(35,39-2,0)*1,0 = 70,619850
D5-D6 ((2,18+1,80)/2+0,1)*(25,84-1,6)*1,0 = 50,661600
D6-D7 ((1,80+1,73)/2+0,1)*(20,89-1,0)*1,0 = 37,094850
D7-D8 ((1,73+1,66)/2+0,1)*(39,35)*1,0 = 70,633250
D8-D9 ((1,66+1,40)/2+0,1)*(68,65)*1,0 = 111,899500
D9-D10 ((1,40+1,32)/2+0,1)*(10,75-1,0)*1,0 = 14,235000
D10-D11 ((1,32+1,00)/2+0,1)*(21,50-2,0)*1,0 = 24,570000
D11-D12 ((1,00+0,8)/2+0,1)*(32,6-2,0)*1,0 = 30,600000
D12-D13 ((0,8+0,05)/2+0,1)*(117,11-2,0)*1,0 = 60,432750
Wykop reczny -28,10 = -28,100000
Wywoz gruzu- patrz poz. 1.6 -5,91 = -5,910000
Ogoétem: 672,73 m3 672,73
2.2 |KNNR 1/307/3 |Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach
pionowych w gruntach suchych kat. I-I|
Na odc.: D4-D5 1,0*1,5%(2,05+2,06) = 6,165000
Na odc.: D5-D6 1,0*1,5*2,13 = 3,195000
Na odc.: D6-D7 1,0%1,5%(1,77+1,74) = 5,265000
Na odc. D7-D8 1,0*1,5*1,73 = 2,595000
Na odc.: D8-D9 1,0%1,5%1,41 = 2,115000
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Na odc.: D10-D11 1,0%1,5%(1,28+1,07) = 3,525000
Na odc. D11-D12 1,0*1,5%(0,93+0,87+0,85+0,84) = 5,235000
Ogotem: 28,10 m3 28,10
2.3 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek urobku z wykopu recznego. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o
poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
Jak poz. nr 2.1. 28,10 = 28,100000
Ogoétem: 28,10 m3 28,10
2.4 |KNNR 1/201/4 |Wykopy pod studnie nowoprojektowane. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o
poj.4yzki 0.25 m3 w gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
Studnie fi 1200 : D1-Reg, D2, D3, D4, D5, 2,0*2,0%(1,75+1,81+1,79+1,95+1,85+
D6, D10, D11, D12, D13 2,18+1,80+1,32+1,0+0,8+0,05+11*(0,15+
0,10+0,10)) = 80,600000
Wykopy pod osadnik -OSA1 3,5*3,5%(3,37+0,4) = 46,182500
Ogodtem: 126,78 m3 126,78
2.5 |KNNR 1/208/1 |Odwiezienie urobku na miejsce zwalki. Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) na dalsze 4 km .
Wykopy mechaniczne: pod
rurociagi,studnie, kolizje 681,65+28,10+126,78 = 836,530000
Ogoétem: 836,53 m3 836,53
2.6 |KNNR 1/313/1 |Pelne umocenienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. |-IV-Pod rurociagi
Powierzchnia na trasie sieci kanalizacji
deszczowejj (zagtebienie ponizej 1,0 m)
patrz. poz. 2.1.i 2.2. ((672,73+28,10-30,6-60,43-16,74)/1)*2 = 1 186,120000
Ogoétem: 1186,12 m2| 1186,12
2.7 |KNNR 1/313/1 |Pelne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV - Pod studnie rewizyjne .
Studnie fi 1200 : (80,6/2)*2 = 80,600000
Osadnik (46,18/3,5)*2 = 26,388571
Ogotem: 106,99 m2 106,99
2.8 |KNNR 1/320/1 |Wymiana gruntu-(1/3 objetosci wykopu). (Zwir z zakupem i przywozem na miejsce)
Wymiana gruntu-(1/3 objetosci wykopu). (672,73+28,10+126,78)/3 = 275,870000
Ogoétem: 275,87 m3 275,87
2.9 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek i przyw6z gruntu z urobku do zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami
chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku
na odl. 1 km sam.samowytad.
Wykop mechaniczny i reczny pod rury i
obiekty - patrz poz. 2.5. 672,73+28,10+126,78 = 827,610000
Grunt z pojemnosci rur PCV 160 mm -(117,11)*((3,14*0,16*0,16)/4) = -2,353443
Grunt z pojemnosci rur PCV 250 mm -(219,58)*((3,14*0,2*0,2)/4) = -6,894812
Grunt z pojemnosci rur PCV 315 mm -(170,2)*((3,14*0,3*0,3)/4) = -12,024630
Grunt z pojemnosci studni fi 1200 : -(1,75+1,81+1,79+1,95+1,85+2,18+1,80+
D1-Reg, D2, D3, D4, D5, D6, D10, D11, 1,32+ 1,0+0,8+0,05+11*(0,15+0,10))
D12, D13 *3,14*1,5%1,5/4 = -33,647063
Grunt z pojemnosci osadnika -2,4*3,14*2,4*2,4/4-1,0*3,13*1,2*1,2/4 = -11,978640
Obietos¢ podsypki-poz. 3.1 -56,31 = -56,310000
Obigtos¢ obsypki- poz. 3.2. -251,61 = -251,610000
Grunt wymieniony-poz. 2.8. -278,84 = -278,840000
Ogoétem: 173,95 m3 173,95
2.10 |[KNNR 1/208/2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Jak w poz. 2.9. 173,95 = 173,950000
Ogoétem: 173,95 m3 173,95
2.11 |[KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopOw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lI
(Urobek+ grunt wymieniony)
Jak w poz. 2.8.+ 2.9. 275,87+173,95 = 449,820000
Ogoétem: 449,82 m3 449,82
2.12 |[KNNR 1/408/1 |Zageszczanie gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi
Jak w poz. 2.11. 449,82 = 449,820000
Ogotem: 449,82 m3 449,82
3 Element Roboty instalacyjne - kanalizacja deszczowa.
3.1 |KNNR 4/1411/1 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm. (Zakup potoza z przywozem na
miejsce budowy)
Podsypka pod rury PCV Dn 315 170,2*0,1*1,0 = 17,020000
Podsypka pod rury PCV Dn 250 (389,78-170,20)*0,1*1,0 = 21,958000
Podsypka pod rury PCV Dn 160 117,11*0,1*1,0 = 11,711000
Podsypka pod studnie Dn 1200 mm 11 szt 11*(2,0*2,0)*0,10 = 4,400000
Podsypka pod osadnik 3,5*3,5*0,1 = 1,225000
Ogotem: 56,31 m3 56,31
3.2 |KNNR 1/320/1 |Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurocigg - Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli
inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem piasku; zageszczanie reczne, grunt
kat.I-11
Obsypka rur fi 315 mm 170,2*(0,3+0,3)*1,00-170,2*3,14*0,3*
0,3/4 = 90,095370
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Obsypka rur fi 250 mm (389,78-170,20)*(0,25+0,3)*1,00-
(389,78-170,20)*3,14*0,25*0,25/4 = 109,995856
Obsypka rur fi 160 mm 117,11*(0,16+0,3)*1,00-
117,11*3,14*0,16*0,16/4 = 51,517157
Ogotem: 251,61 m3 251,61
3.3 |KNNR 4/1308/5 |Kanaly z rur typu PVC (SN4) taczone na wcisk, Fi-315mm
Rura na trasie:
WL1-D1-OSA1-Reg-D2-D3-D4-D5 170,2 = 170,200000
Ogotem: 170,20 m 170,20
3.4 |KNNR 4/1308/4 |Kanaty z rur typu PVC (SN4) tgczone na wcisk, Fi-250-mm
Rura na trasie:
D5-D6-D7-D8-D9-D10-D11-D12 389,78-170,2 = 219,580000
Ogotem: 219,58 m 219,58
3.5 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur PVC (SN4) tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm
Rura na trasie: D12-D13 117,11 = 117,110000
Ogoétem: 117,11 m 117,11
3.6 |KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm, gebokos¢ 3-m bez z
1) pierscienia odcigzajgcego z pokrycie w klasie B125
D1-Reg, D2, D3, D4, D5, D6, D10, D11,
D12, D13 11 = 11,000000
Ogotem: 11,0 szt 11,0
3.7 |KNR 719/205/5 |Regulatory przeptywu Qmax 25 I/s z blachy kwasoodpornej montowany wewnatrz studni Reg
analogia R=0,955 M=1,000 S=1,000
llos¢ 1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 kpl 1,0
3.8 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi-315-425-mm, zamkniecie rurg teleskopowg w klasie
2) B125, kineta PP
Studnia : D7, D8, D9 3 = 3,000000
Ogotem: 3,0 szt 3,0
3.9 |KNR 201/607/5 |lgtofiltry o $rednicy do Fi-50-mm, wptukiwane w grunt w grunt, z obsypka do gtebokosci 6-m (pod
montaz osadnika)
llos¢ 14 = 14,000000
Ogotem: 14,0 szt 14,0
3.10 |KNR 1901/107/8 |Pompowanie wody z wykopu
llosc godzin: 5 dob *24 5*24 = 120,000000
Ogoétem: 120,0 m-g 120,0
3.11 |[KNNR 4/1401/2 |Przygotowanie reczne zbrojenia, konstrukcje proste, prety Fi-10-14-mm, ( (pod osadnik)
()
Drut zbrojeniowy fi 12 co 20cm 2*18*3,5*0,88/1000 = 0,110880
Ogoétem: 0,111 t 0,111
3.12 |KNNR 4/2001/1 |Podtoza betonowe kanatéw, komor i punktéw statych o grubosci do 20 cm
Objetosc¢ 3,5*3,5%0,2 = 2,450000
Ogotem: 2,45 m3 2,45
3.13 |KNNR 4/1413/5 |Montaz osadnika 5m3- analogia
(1)
Osadnik OSAl 1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 szt 1,0
3.14 |KNNR 4/1413/4 |Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregéw betonowych - Analogia.
Studnie(studnie zelbet-11szt; 11 = 11,000000
Ogoétem: 11,00 szt 11,00
3.15 |[KNNR 4/1606/7 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag
200-m) Dn-500-mm
llosc odcinkéw 200 m
(47,12+130,15+47,35)/200 2 = 2,000000
Ogotem: 2,0/ préba 2,0
4 Element Drenaz boiska z nawierzchni g sztuczn g
4.1 |KNNR 1/201/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu IlI-1V
Wykop pod drenaz ($redni przekroj:
((0,6+0,3)/2)*0,3 19%69,0%((0,6+0,3)/2)*0,3 = 176,985000
Ogoétem: 176,99 m3 176,99
4.2 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek urobku. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w
gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
Objetosc jak poz. nr 4.1. 176,99 = 176,990000
Ogoétem: 176,99 m3 176,99
4.3 |KNNR 1/208/1 |Odwiezienie urobku na miejsce zwalki. Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) na dalsze 4 km .
Objetosc jak poz. nr 4.1. 176,99 = 176,990000
Ogoétem: 176,99 m3 176,99
4.4 |KNNRW 10/240 |Wzmocnienie podioza warstwami geowtdkniny
2/6
Powierzchnia : szerokosc w rozwiniecie
na jeden dren $rednio 1,7m 1,7¥19%*69,0 = 2228,700000
Ogotem: 2228,7 m2 2 228,7
4.5 |KNNR 6/107/2 |Wypehienie z kruszywa ptukanego 8-16mm wokot drenéw
analogia
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Objetos¢ wykopu minus objetos¢ rur (19*69,0*((0,6+0,3)/2)*0,3)-(1311,0*
drenarskich 3,14*0,092*0,092/4) = 168,274401
Ogotem: 168,274 m3 168,274
4.6 |KNNR 11/703/2 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w oplocie sztucznym, w zwojach, Dn-92/80-mm
(1)
Dilugosé 19*69,0 = 1311,000000
Ogotem: 1 311,00 m| 1311,00
5 Element Wylot z umocnieniem skarp, odwodnienie wykopow
5.1 |KNRW 401/101/ |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci 30-cm
4
Powierzchnia pod gabiony 15,0*15,0 = 225,000000
Ogotem: 225,0 m3 225,0
5.2 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek urobku -humusa. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.25
m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
Powierzchnia ak poz. nr 4.1. 225,0*0,3 = 67,500000
Ogotem: 67,50 m3 67,50
5.3 |KNNR 1/208/1 |Odwiezienie urobku na miejsce zwalki. Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) na dalsze 4 km .
Wywo6z hunusa 67,50 = 67,500000
Ogotem: 67,50 m3 67,50
5.4 |KNNR 6/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie reczne, po zageszczeniu 5-cm
Powierzchnia 15,0*15,0 = 225,000000
Ogoétem: 225,0 m2 225,0
5.5 |KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypOw, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-Il
Powierzchnia 15,0*15,0 = 225,000000
Ogotem: 225,0 m3 225,0
5.6 |KNNRW 10/240 |Wzmocnienie podioza warstwami geowtokniny
2/6
Powierzchnia dna i skarp 15,0*15,0 = 225,000000
Ogotem: 225,0 m2 225,0
5.7 |KNNR 10/408/1 |Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych (gabiony w oplocie siatki), kosze z siatki stalowej bez
2) wyprawy, transport technologiczny
Powierzchnia dna i skarp 15x15m2 15,0*15,0%0,2 = 45,000000
Ogotem: 45,0 m3 45,0
5.8 |KNNR 10/403/3 |Wykonanie podsypek, grubosci 10-cm, ttuczen kamienny- wylot
(1)
Powierzchnia pod wylot 0,4*0,5*1,0 = 0,200000
Ogotem: 0,2 m2 0,2
5.9 |KNR 231/605/5 |Wyloty brzegowe prefabrykowane. Analogia
llos¢ 1 = 1,000000
Ogoétem: 1,0/ Sciank. 1,0
6 Element Kolizje
6.1 |Kalkulacja Usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wodociggiem
wiasna
llosc kolizji (przyjeto 10% obecnych
skrzyzowan) 2 = 2,000000
Ogotem: 2,0 kpl 2,0
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Kalkulacja uproszczona
Nr | Podstawa ceny Opis robo6t, wyliczenie ilo  $ci robot J.m. llo $¢ Cena Warto §¢
jednostkowej jednost.
Kosztorys Kosztorys
1 Element Roboty przygotowawcze ( drogowe)
1.1 |KNNR 5/721/1 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glieboko$¢ 5 cm m 51,40
1.2 |KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm
gtebokosci m 51,40
1.3 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm
mechanicznie m2 25,70
1.4 |KNR 231/803/4 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. m2 25,70
1.5 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15-cm, mechanicznie m2 25,70
1.6 |KNR 401/108/11 |Zatadunek i wyw6z materiatu z rozbiorki nawierzchni - Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km m3 5,91
1.7 |KNR 401/108/12 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi -
za kazdy nast. 1 km m3 5,91
1.8 |KNNR 6/113/1  |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15-cm | m2 25,70
1.9 |KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca),
Q) mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa,
samochdéd do 5-t m2 25,70
1.10 |[KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
1) mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa,
samochdéd do 5-t m2 25,70
Razem Roboty przygotowawcze ( drogowe):
2 Element Roboty ziemne
2.1 |KNNR 1/201/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka
0,25 m3, kategoria gruntu -1V (pod rurociagi, studnie, osadnik i wpusty
linowe biezni rozgrzewkowej) m3 672,73
2.2 |KNNR 1/307/3 |Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5m i
gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-11 m3 28,10
2.3 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek urobku z wykopu recznego. Roboty ziemne wykonywane
koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. |m3 28,10
2.4 |KNNR 1/201/4 |Wykopy pod studnie nowoprojektowane. Roboty ziemne wykonywane
koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. llI-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. m3 126,78
2.5 |KNNR 1/208/1 |Odwiezienie urobku na miejsce zwalki. Dodatek za kazdy rozp. 1 km
transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych (kat.gr. I-1V) na dalsze 4 km . m3 836,53
2.6 |KNNR 1/313/1 |Pelne umocenienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
3.0 m; grunt kat. I-IV-Pod rurociaggi m2 1186,12
2.7 |KNNR 1/313/1 |Pelne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do
3.0 m; grunt kat. |-IV - Pod studnie rewizyjne . m2 106,99
2.8 |KNNR 1/320/1 |Wymiana gruntu-(1/3 objetosci wykopu). (Zwir z zakupem i przywozem na
miejsce) m3 275,87
2.9 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek i przyw6z gruntu z urobku do zasypki. Roboty ziemne
wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. m3 173,95
2.10 |[KNNR 1/208/2 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) m3 173,95
2.11 |[KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopOw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mii
gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll (Urobek+ grunt wymieniony) m3 449,82
2.12 |KNNR 1/408/1 |Zageszczanie gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi m3 449,82
Razem Roboty ziemne:
3 Element Roboty instalacyjne - kanalizacja deszczowa.
3.1 |KNNR 4/1411/1 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm. (Zakup
poltoza z przywozem na miejsce budowy) m3 56,31
3.2 |KNNR 1/320/1 |Wykonanie obsypki i nasypki 30 cm nad rurocigg - Reczne zasypywanie
wnek za scianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz
z dostarczeniem piasku; zageszczanie reczne, grunt kat.I-11 m3 251,61
3.3 |KNNR 4/1308/5 |Kanaly z rur typu PVC (SN4) igczone na wcisk, Fi-315mm m 170,20
3.4 |KNNR 4/1308/4 |Kanaty z rur typu PVC (SN4) tgczone na wcisk, Fi-250-mm m 219,58
3.5 |KNNR 4/1308/2 |Kanaly z rur PVC (SN4) tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 117,11
3.6 |KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm,
1) gtebokosé 3-m bez z pierscienia odcigzajgcego z pokrycie w klasie B125 |szt 11,0
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Nr | Podstawa ceny Opis robo6t, wyliczenie ilo  $ci robot J.m. llo $¢ Cena Warto §¢
jednostkowej jednost.
3.7 |KNR 719/205/5 |Regulatory przeptywu Qmax 25 I/s z blachy kwasoodpornej montowany
analogia wewnatrz studni Reg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,0
3.8 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi-315-425-mm, zamkniecie
(2) rurg teleskopowg w klasie B125, kineta PP szt 3,0
3.9 |KNR 201/607/5 |lgtofiltry o $rednicy do Fi-50-mm, wptukiwane w grunt w grunt, z obsypka
do glebokosci 6-m (pod montaz osadnika) szt 14,0
3.10 |KNR 1901/107/8 |Pompowanie wody z wykopu m-g 120,0
3.11 |[KNNR 4/1401/2 |Przygotowanie reczne zbrojenia, konstrukcje proste, prety Fi-10-14-mm, (
1) (pod osadnik) t 0,111
3.12 |KNNR 4/2001/1 |Podtoza betonowe kanatéw, komdr i punktéw statych o grubosci do 20 cm |m3 2,45
3.13 |KNNR 4/1413/5 |Montaz osadnika 5m3- analogia
(@) szt 1,0
3.14 |KNNR 4/1413/4 |Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregéw betonowych - Analogia. |szt 11,00
3.15 |[KNNR 4/1606/7 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW,
PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200-m) Dn-500-mm préba 2,0
Razem Roboty instalacyjne - kanalizacja deszczowa.:
4 Element Drenaz boiska z nawierzchni g sztuczn g
4.1 |KNNR 1/201/4 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka
0,25 m3, kategoria gruntu llI-1V m3 176,99
4.2 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek urobku. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi
0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. m3 176,99
4.3 |KNNR 1/208/1 |Odwiezienie urobku na miejsce zwalki. Dodatek za kazdy rozp. 1 km
transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych (kat.gr. I-1V) na dalsze 4 km . m3 176,99
4.4 |KNNRW 10/2402|Wzmocnienie podtoza warstwami geowtokniny m2 2228,7
4.5 |KNNR 6/107/2 |Wypelnienie z kruszywa ptukanego 8-16mm wokét drenéw
analogia m3 168,274
4.6 |KNNR 11/703/2 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w oplocie sztucznym, w
Q) zwojach, Dn-92/80-mm m 1 311,00
Razem Drenaz boiska z nawierzchni g sztuczn a:
5 Element Wylot z umocnieniem skarp, odwodnienie wykopow
5.1 |KNRW 401/101/4| Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci 30-cm m3 225,0
5.2 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek urobku -humusa. Roboty ziemne wykonywane koparkami
chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w
hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. m3 67,50
5.3 |KNNR 1/208/1 |Odwiezienie urobku na miejsce zwalki. Dodatek za kazdy rozp. 1 km
transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych (kat.gr. I-1V) na dalsze 4 km . m3 67,50
5.4 |KNNR 6/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie reczne, po
zageszczeniu 5-cm m2 225,0
5.5 |KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-Il |m3 225,0
5.6 |KNNRW 10/2402|Wzmocnienie podioza warstwami geowtékniny m2 225,0
5.7 |KNNR 10/408/1 |Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych (gabiony w oplocie siatki),
(2) kosze z siatki stalowej bez wyprawy, transport technologiczny m3 45,0
5.8 |KNNR 10/403/3 |Wykonanie podsypek, grubosci 10-cm, ttuczen kamienny- wylot
(@) m2 0,2
5.9 |KNR 231/605/5 |Wyloty brzegowe prefabrykowane. Analogia $ciank. 1,0
Razem Wylot z umocnieniem skarp, odwodnienie wykop6 W
6 Element Kolizje
6.1 |Kalkulacja Usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wodociggiem
whasna kpl 2,0
Razem Kolizje:
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Tabela elementow scalonych
Nazwa elementu Warto §¢€ z
narzutami

Roboty przygotowawcze ( drogowe)

Roboty ziemne

Roboty instalacyjne - kanalizacja deszczowa.

Drenaz boiska z nawierzchnig sztuczng

Wylot z umocnieniem skarp, odwodnienie wykopdw

OB WN P

Kolizje
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Zestawienie robOC|zny
Lp. Nazwa zawodu J.m. llosé

1.|Monter grupa Il r-g 42,9184
2.|Monter grupa IV r-g 8
3.|Monter urzgdzen i konstrukcji metalowych I r-g 13,1217
4.|robocizna r-g 2 333,421
5./Robotnicy r-g 3473,036
6. Robotnicy grupa | r-g 37,3156
Razem (z doktadno scig do zaokr gglen):| 5 907,8127
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Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé

1.|Aceton dm3 2,71362
2.|Acetylen dm3 40,4838
3.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm Kl.11I m3 1,35777
4.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 50-100-mm m3 0,07
5.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego (B-12,5) m3 2,499
6.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20 m3 2,2
7.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 7,04
8.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3 3,3
9.|deski iglaste obrzynane grub. 25 mm m3 0,054
10.|Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 25-mm m3 0,01715
11. |drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 1,1638
12.|Geowtdknina m2 2 576,385
13.|Igtofiltry (igty) szt 14
14.|Kineta studzienki z PP szt 3
15.|klamry ciesielskie kg 155,1732
16.|Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U kg 16
17.|Kliniec kamienny tamany, sortowany, uziarnienie 4 - 31,5 mm t 33,6548
18.|Kolektor stalowy ssacy do odwodnien wykopdw kotnierzowy, Fi-200-mm m 0,7
19.|Kotnierz stalowy okragty 1,0MPa Fi-200 mm szt 0,4
20.|Krawedziaki iglaste kI. | m3 0,08
21.|Krag betonowy o wysokosci 500-mm, Fi-1000-mm szt 1
22.|Krag betonowy o wysokosci 500-mm, Fi-1200-mm szt 44
23.|Kréciec zeliwny cisnieniowy przejsciowy 1-kotnierzowy typu FW, do rur z tworzyw sztucznych, fi 80 mm szt 0,2
24.|Lepik asfaltowy bez wypetniaczy, stosowany na gorgco kg 30,87
25. |lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 134
26.|Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy $cieralnej t 2,6214
27.|Masa mineralno-asfaltowa grysowa do warstwy wigzgcej t 2,55715
28.|Materac gabionowy gr. 0,2m m3 46,35
29.|Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 16,8274
30.|mieszanka betonowa m3 0,7
31.|Osadnik sedymentacyjny 5 m3 szt 1
32.|pale szalunkowe stalowe t 0,87931
33.|Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 27,72
34.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa fi 100 cm szt 1
35.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi-1200-mm szt 11
36.|pospotka - kruszywo nienormowane m3 375,6624
37.|Pospdika do betondw, uziarnienie 0-20mm m3 1,188
38.|Pret stalowy okragty gtadki do zbrojenia betonu fi 8-14 mm kg 111,666
39.|Regulator przeptywu max 25 I/s przy h=1,5m kpl 1
40. |roztwor asfaltowy 'Abizol P' kg 17,71
41.|Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 48,4
42. |roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 9,68
43.|Roztwor asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 88,77
44.|Rozny materiat szt 2
45. |Rura drenarska karbowana PVC z otworem 1,5x5,0-mm,92/80-mm m 1 334,598
46. |Rura karbowana z tworzywa sztucznego na trzony studzien WAVIN m 3,15
47.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,7 mm m 119,4522
48.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 250/7,3 mm m 223,9716
49.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 315/9,2 mm m 173,604
50.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn-50) m 3
51.|Rura teleskopowa z tworzywa sztucznego na trzony studzienne szt 3
52.| Stopnie wtazowe zeliwne szt 88
53.|Sruby fundamentowe z koricem zawinietym, z nakretkami M10x100- mm kg 5,6
54.|Sruby stalowe $redniodokiadne z gwintem na calej dtugosci M - 16, diugo$é 80 mm kg 29,4
55.|Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych m3 0,088
56.| Thuczen kamienny do nawierzchni drogowych, tamany sortowany t 343,03786
57.|Tuleja PVC dla luznych kotnierzy stalowych, Fi-500-mm szt 0,4
58.|Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi 200-mm szt 2,8
59.|Uszczelki szt 6
60.|Waz gumowy Fi-50-mm m 2,8
61.|Wiaz kanatowy zeliwny ciezki klasa B okrgglty 600 szt 12
62.|woda m3 0,7254
63.|Woda przemystowa m3 121,8185
64.|Woda z rurociagow m3 0,3855
65. |Wylot prefabrykowany DN 315 szt 1
66.| Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,66
67.|Zwezka 425/315 szt 3
68.| Zwir do bet.wielofrak.uziar.2-16mm m3 289,6635
69. | Zwir do betonéw zwyklych wielofrakcyjny uziarnienie 2-8 mm m3 1,092
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Zestawienie Sprz etu

Lp. Nazwa sprz etu J.m. llosé
1.|Ciagnik kotowy 18 kW (25 KM) (1) m-g 30,55146
2.|koparka 0.25 m3 m-g 9,29297
3.|koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 40,05464
4.|Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.15-m3 (1) m-g 1
5.|Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.60-m3 (1) m-g 3,978
6.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.25-m3 (1) m-g 62,28448
7.|pita do ciecia szczelin wraz z tarczg 11kW m-g 3,32044
8.|Pompa przeponowa elektryczna do 25-m3/h m-g 120
9.|Pompa wirnikowa spalinowa 61-80-m3/h m-g 5,6
10.|Przyczepa samowytadowcza m-g 1,96296
11.|Przyczepa skrzyniowa m-g 28,5885
12.|Rozktadarka mas bitumicznych 3.5m (2) m-g 0,36751
13.|Roéwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) m-g 0,06939
14.|Samocho6d samowytadowawczy do 5,0 t (1) m-g 3,5525
15.|samocho6d samowytadowcezy 5 t m-g 372,24029
16.|Samochod samowytadowczy do 5-t (1) m-g 189,87513
17.|samochdd skrzyniowy m-g 3,61201
18.|Samochod skrzyniowy 2.5-4-t m-g 15,5644
19.|Samochéd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 29,46
20.|Samochdd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 4,13
21.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 4,23022
22.|Spycharka ggsienicowa (1) m-g 0,20303
23.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 14,5572
24.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 8,64816
25.|$rodek transportowy m-g 0,60652
26.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 44,982
27.|Ubijak spalinowy 200-kg m-g 22,5
28.|Walec stat.cigg.ogum.6-10t m-g 0,99459
29.|Walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10-t m-g 37,7553
30.|Wciagnik przejezdny 3-t m-g 19,6
31.|zageszczarka wibracyjna m-g 43,3587
32.|Zrywarka przyczepna m-g 0,19018
33.|zuraw samochodowy m-g 18,33
34.|Zuraw samochodowy 3-6-t m-g 1,8
35.|Zuraw samochodowy 4-t (1) m-g 46,97
36.|Zuraw samochodowy do 4-t (1) m-g 0,33
Razem m-g (z dokladno $cig do zaokr aglen):| 1 190,5606
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