KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa inwestycji: Budowa nawierzchni ulicy Gornej w Mitawie

CPV: 45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne
45112700 - 2 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
45234113 - 1 Rozbidrka torow
45234116 - 2 Budowa toréow

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

Budowa nawierzchni ulicy Gérnej w Mtawie.

Budowa przejazdow kolejowych w ciqgu linii waskotorowej Miawskiej
Kolei Dojazdowej przy budowie ulicy Gornej

INWESTOR:

Miasto Mtawa

06 - 500 Mfawa
ul. Stary Rynek 19

WYKONAWCA:

Kalkulacje sporzadzit:
Data opracowania: 04.2011r.

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT:
Podatek VAT ( 23% ) :
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robodt

Poziom cen:



Przej

azd.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1ROBOTY ROZBIORKOWE
1KNR 2-37 Rozbidrka reczna toréw kolejowych o przeswicie 750mm z szynami typu S 19 mo- km
d.1|0605-05 ana-|cowanymi na haki do podktadéw drewnianych
logia
0.090 km 0.090
RAZEM 0.090
2KNR 2-09  [Segregowanie szyn i materiatéw torowych z rozbidrki 100xpoz. 1 t
d.1/0427-01
9 t 9.000
RAZEM 9.000
3KNR 2-09  |Segregowanie podktadoéw drewnianych z rozbiérki 90x0,07 t
d.1/0427-04
6.3 t 6.300
RAZEM 6.300
4KNR 2-09  [Transport podktadéw drewnianych z rozbiorki samochodami na odlegtos¢ do 1 km |t
d.1/0425-04
6.3 t 6.300
RAZEM 6.300
5KNR 2-09  [Transport gruzu i materiatéw podsypkowych z rozbiérki samochodami na odleg- |t
d.1/0425-08 tos¢ do 1 km ( zanieczyszczona pospoétka ) 2x90x1,5x0,05x2,4
32.4 t 32.400
RAZEM 32.400
2ROBOTY ZIEMNE
6KNP 16 \Wykonanie koryta w podsypce (po uprzednim zdjeciu toru) dla uktadania torow,  |m3
d.20157-01.01 [rozjazddw, skrzyzowan bez oczyszczania podsypki z piasku lub pospotki
30*4*0.75 m3 90.000
RAZEM 90.000
7KNP 16 Poprawienie plantu korony torowiska na nasypie przed uktadaniem toru w gruncie m2
d.20118-01.02 |kat. llI
30*4 m?2 120.000
RAZEM 120.000
8KNNR 1 \Wywoz gruntu jako roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o m3
d.20205-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku
na odl. 1 km sam.samowytad. ( grunt z korytowania torowiska ) poz.6
90 m3 90.000
RAZEM 90.000
9KNR 2-09 Uktadanie drenazu z rurek drenarskich z tworzyw sztucznych o sr.przewodéw 110 m
d.20107-05 mm w gruncie kat.lll
60 m 60.000
RAZEM 60.000
10KNR 2-09 Uktadanie drenazu z rurek drenarskich z tworzyw sztucznych o $r.przewodéw 160 m
d.20107-06 mm w gruncie kat.lV
28 m 28.000
RAZEM 28.000
11KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego tamanego w gotowym su- m3
d.20610-05 chym wykopie z przygotowaniem kruszywa
88*0.3 m3 26.400
RAZEM 26.400
12KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie su- |m
d.20611-03 chym - saczki ceramiczne 175-200 mm
3.08 m 3.080
RAZEM 3.080
13KNR 2-01 Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu $r. 400-500 mm szt.
d.20622-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
14KNR 2-01 Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu $r. 600-800 mm szt.
d.20622-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15KNR 2-09 Uktadanie przykanalikow zeliwnych o $r. 200 mm skrzynek odwadniajgcych ( odwotkpl
d.20111-02 dnienie liniowe przejazdu 16,64m )
/Analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16KNR 9-11/  \Wzmocnienie podtoza geowtdkning separacyjng - uktadanie reczne m?2
d.20202-01
36*6.5 m?2 234.000
RAZEM 234.000
17KNR 2-09  |Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku zageszczonej mechanicznie o grubosci 15 m3
d.20101-04 cm
Krotnos¢ = 5
30*4*0.15 m3 18.000
RAZEM 18.000
18KNR 9-11/  |Wzmocnienie podtoza podbudowy filtracyjnej ggeosiatka o sztywnych weztach m?2
d.20202-02
36*4 m?2 144.000
RAZEM 144.000

Norma 3.11 Licencja: 5555 dla




Przej

azd.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
3KOLEJOWE ROBOTY TOROWE
19KNR 2-09  |Wykonanie podbudowy z ttucznia z zageszczeniem ubijakiem elektrycznym w toro-ms3
d.30102-05 wiskach bez podktadow
30*3*0.3 m3 27.000
RAZEM 27.000
20KNR 2-37 Uktadanie toru kolejowego montowanego na budowie na podktadach drewnianych km
d.30204-04 o rozstawie zageszczonym . Szyny S49 o dt. 30 m.
0.03 km 0.030
RAZEM 0.030
21KNR 2-37 Uktadanie toru kolejowego montowanego na budowie na podktadach drewnianych km
d.30203-02 o rozstawie normalnym . Szyny S49 o di. 30 m.
0.06 km 0.060
RAZEM 0.060
22KNR 2-37 Materiaty nawierzchn.dla toru klasycznego z szyn S49 o dtug. 30 m. na podkta- km tor.
d.30103-05 dach drewnianych. Rozstaw zageszczony.
0.03 km tor. 0.030
RAZEM 0.030
23KNR 2-37 Materiaty nawierzchn.dla toru klasycznego z szyn S49 o dtug. 30 m. na podkta- km tor.
d.30103-02 dach drewnianych. Rozstaw normalny.
0.06 km tor. 0.060
RAZEM 0.060
24KNP 16 \Wybieranie podsypki z pospotki lub zwiru bez oczyszczania m3
d.30150-01.01
45 m3 45.000
RAZEM 45.000
25KNR 2-37 Reczne balastowanie toréw na podktadach drewnianych o rozstawie normalnym z m3
d.30501-03 dowozem podsypki z thucznia wagonami platformami.
60*2.5*0.2 m3 30.000
RAZEM 30.000
26KNR 2-37 Reczne balastowanie toréw na podktadach drewnianych o rozstawie zageszczo- |m3
d.30501-05 nym z dowozem podsypki z thucznia wagonami platformami.
30*2.5*0.2 m3 15.000
RAZEM 15.000
27KNCK-7 Jednorazowa naprawa nowo utozonych totéw klasycznych km
d.30311-03
0.09 km 0.090
RAZEM 0.090
4ZABUDOWA PRZEJAZDU KOLEJOWEGO
28KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.lll-IV  |m
d.4/0401-08
46 m 46.000
RAZEM 46.000
29KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta z betonu B-30 m3
d.4/0402-03
(23*0.45%0.3)+(23*0.975*0.3) m3 9.833
RAZEM 9.833
30KNCK-7 Budowa nawierzchni przejazdéw kolejowych z ptyt gumowych typu Strail m3
d.4/0503-03 (
analogia )
(10.8*2.5) + (9.6*2.5) m3 51.000
RAZEM 51.000
5ROBOTY WYKONCZENIOWE
31KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.50507-01
60*2.5 m?2 150.000
RAZEM 150.000

Norma 3.11 Licencja: 5555 dla



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosé
ceny zt (5 x6)
zt
1 2 3 4 5 6 7
1ROBOTY ROZBIORKOWE
1KNR 2-37 0605- |Rozbidrka reczna toréow kolejowych o przeswicie 750mm |km 0.090
d.1/05 analogia z szynami typu S 19 mocowanymi na haki do podktadow
drewnianych
2KNR 2-09 0427- |Segregowanie szyn i materiatdw torowych z rozbiorki t 9
d.101 100xpoz. 1
3KNR 2-09 0427- |Segregowanie podktadéw drewnianych z rozbiérki 90x0, |t 6.3
d.104 07
4KNR 2-09 0425- Transport podktadéw drewnianych z rozbiérki samocho- |t 6.3
d.1/04 dami na odlegtos¢ do 1 km
5KNR 2-09 0425- [Transport gruzu i materiatow podsypkowych z rozbiorki 324
1

.108

samochodami na odlegto$¢ do 1 km ( zanieczyszczona
pospotka ) 2x90x1,5x0,05x2,4

Norma 3.11 Licencja: 5555 dla




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosé
ceny zt (5 x6)
zt
1 2 3 4 5 6 7
2ROBOTY ZIEMNE
6KNP 16 0157- |Wykonanie koryta w podsypce (po uprzednim zdjeciu to- m3 30*4*0.75 =
d.201.01 ru) dla uktadania toréw, rozjazdéw, skrzyzowan bez oczy- 90.000
szczania podsypki z piasku lub pospdiki
7KNP 16 0118-  [Poprawienie plantu korony torowiska na nasypie przed |m?2 30%4 =
d.201.02 uktadaniem toru w gruncie kat. Il 120.000
8KNNR 1 0205-04\Wywdz gruntu jako roboty ziemne wykonywane koparka- m3 90
d.2 mi przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
1 km sam.samowytad. ( grunt z korytowania torowiska )
poz.6
9KNR 2-09 0107- |Uktadanie drenazu z rurek drenarskich z tworzyw sztucz- m 60
d.205 nych o $r.przewodéw 110 mm w gruncie kat.lll
10KNR 2-09 0107- |Uktadanie drenazu z rurek drenarskich z tworzyw sztucz- m 28
d.206 nych o $r.przewodéw 160 mm w gruncie kat.lV
11KNR 2-01 0610- Drenaz - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego ta- m3 88*0.3 =
d.205 manego w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem 26.400
kruszywa
12KNR 2-01 0611- |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanejm 3.08
d.203 obsypce w wykopie suchym - saczki ceramiczne 175-200
mm
13KNR 2-01 0622- [Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu $r.  |szt. 3
d.201 400-500 mm
14KNR 2-01 0622- [Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu $r.  |szt. 1
d.202 600-800 mm
15KNR 2-09 0111- |Uktadanie przykanalikow zeliwnych o $r. 200 mm skrzy- kpl 1
d.202 Analoinek odwadniajacych ( odwodnienie liniowe przejazdu 16,
gia 64m )
16KNR 9-11/0202- Wzmocnienie podtoza geowtdkning separacyjng - uktadam? 36%6.5 =
d.201 nie reczne 234.000
17IKNR 2-09 0101- Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku zageszczonej  |m3 30*4*0.15 =
d.204 mechanicznie o grubosci 15 cm 18.000
Krotnos¢ = 5
18KNR 9-11/0202- Wzmocnienie podtoza podbudowy filtracyjnej ggeosiatka [m?2 36*4 =
d.202 o sztywnych weztach 144.000

Norma 3.11 Licencja: 5555 dla




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosé
ceny zt (5 x6)
zt
1 2 3 4 5 6 7
3KOLEJOWE ROBOTY TOROWE
19KNR 2-09 0102- Wykonanie podbudowy z ttucznia z zageszczeniem ubija-m3 30*3*0.3 =
d.305 kiem elektrycznym w torowiskach bez podkiadéw 27.000
20KNR 2-37 0204- Ukiadanie toru kolejowego montowanego na budowie na [km 0.03
d.3004 podktadach drewnianych o rozstawie zaggszczonym .
Szyny S49 o dt. 30 m.
21KNR 2-37 0203- |Uktadanie toru kolejowego montowanego na budowie na km 0.06
d.302 podktadach drewnianych o rozstawie normalnym . Szyny
S49 o dt. 30 m.
22IKNR 2-37 0103- |Materiaty nawierzchn.dla toru klasycznego z szyn S49 o |km tor. 0.03
d.305 dtug. 30 m. na podktadach drewnianych. Rozstaw zage-
szczony.
23KNR 2-37 0103- [Materiaty nawierzchn.dla toru klasycznego z szyn S49 o |km tor. 0.06
d.302 dtug. 30 m. na podktadach drewnianych. Rozstaw normal
ny.
24KNP 16 0150- |Wybieranie podsypki z pospotki lub zwiru bez oczyszcza-|m3 45
d.301.01 nia
25KNR 2-37 0501- |Reczne balastowanie toréw na podktadach drewnianych |m3 60*2.5*0.2 =
d.303 o rozstawie normalnym z dowozem podsypki z tlucznia 30.000
wagonami platformami.
26/KNR 2-37 0501- |Reczne balastowanie torow na podktadach drewnianych |m3 30%2.5*0.2 =
d.305 o rozstawie zageszczonym z dowozem podsypki z ttucz- 15.000
nia wagonami platformami.
27KNCK-7 0311-03Jednorazowa naprawa nowo utozonych totéw klasycz-  |km 0.09
d.3 nych

Norma 3.11 Licencja: 5555 dla




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosé
ceny zt (5 x6)
zt
1 2 3 4 5 6 7
4ZABUDOWA PRZEJAZDU KOLEJOWEGO
28KNR 2-31 0401- Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 40x40/m 46
d.4/08 cm w gruncie kat.lll-IV

29KNR 2-31 0402- fkawa pod krawezniki betonowa zwykta z betonu B-30  |m3 (23*0.45*0.3)
d.4/03 +(23*0.975"
0.3)=9.833
30KNCK-7 0503-03Budowa nawierzchni przejazdéw kolejowych z ptyt gumo-jm3 (10.8*2.5) + (
d.4|( analogia ) wych typu Strail 9.6*2.5) =
51.000

Norma 3.11 Licencja: 5555 dla




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
ceny zt (5 x6)
zt
1 2 3 4 5 6 7
5ROBOTY WYKONCZENIOWE
31KNNR 1 0507-01Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy |m2 60*2.5 =
d.5 humusu 5 cm. 150.000

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:

Norma 3.11 Licencja: 5555 dla




Przejazd . KST TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Y4 Kz RAZEM
ROBOTY ROZBIORKOWE
ROBOTY ZIEMNE
KOLEJOWE ROBOTY TORO-
WE

ZABUDOWA PRZEJAZDU KO-
LEJOWEGO

ROBOTY WYKONCZENIOWE
RAZEM netto

VAT

Razem brutto

WIN|—

N

[¢)]

Stownie:
TABELA NARZUTOW
KOSZTORYS

Lp.] Nazwa skr6t] Grupa |  Warto$¢ | Od robocizny |Od materiatéw| Od sprzetu
narzuty wspélne dla wszystkich dziatow

1|Koszty posrednie Kp wszystkie wszystkie wszystkie

2Zysk 4 wszystkie wszystkie wszystkie

3Koszty zakupu Kz wszystkie wszystkie
narzuty kosztorysu

1VAT v lwszystkie lwszystkie

Norma 3.11 Licencja: 5555 dla






