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5,667 m³/h
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33300 W

H=14,3 kPa

1,465 m³/h

CV 216 RGA
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21.Wiatrołap +20 °C
Φwym: 443 W

20.Recepcja +20 °C
Φwym: 1330 W

19.Siłownia +20 °C
Φwym: 4871 W

18.Sala fitness +20 °C
Φwym: 7751 W

14.Gabinet masażu +24 °C
Φwym: 1467 W

15.Pom.pom. +20 °C
Φwym: 300 W

16.MOP +20 °C
Φwym: 168 W

12.WC +24 °C
Φwym: 1064 W

13.Natryski +24 °C
Φwym: 517 W

10.Natryski +24 °C
Φwym: 509 W

9.WC +24 °C
Φwym: 820 W

11.Szatnia +24 °C
Φwym: 1074 W

8.Szatnia +24 °C
Φwym: 1016 W

2.Komunikacja +20 °C
Φwym: 1400 W

1.Komunikacja +20 °C
Φwym: 857 W

22.Przebieralnia +24 °C
Φwym: 2686 W

25.Magazyn +20 °C
Φwym: 495 W

26.WC +24 °C
Φwym: 672 W

23.Umywalnia +24 °C
Φwym: 628 W

24.Natryski +24 °C
Φwym: 908 W

3.Przebieralnia +24 °C
Φwym: 2686 W

5.Natryski +24 °C
Φwym: 908 W

4.Umywalnia +24 °C
Φwym: 624 W

6.WC +24 °C
Φwym: 658 W

7.Kotłownia +16 °C
Φwym: 450 W

6.WC
7,82 m² VA 10

109,3 m

4.Umywalnia_a
6,33 m² VA 10

78,9 m

5.Natryski
6,37 m² VA 10

90,8 m

3.Przebieralnia_a
20,93 m² VA 15

88,2 m

23.Umywalnia_a
6,35 m² VA 10

75,8 m

26.WC
8,02 m² VA 10

107,7 m

22.Przebieralnia_a
20,72 m² VA 15

80,2 m

1.Komunikacja
13,19 m² VA 10

110,7 m
2.Komunikacja

27,93 m² VA 20
110,2 m

9.WC
10,08 m² VA 10

115,1 m

10.Natryski
4,27 m² VA 10

109,2 m

12.WC
13,04 m² VA 10

103,5 m

16.MOP
2,59 m² VA 20

15.Pom.pom.
5,96 m² VA 20

14.Gabinet masażu_a
16,10 m² VA 20

111,3 m

18.Sala fitness_e
26,33 m² VA 10

98,1 m

19.Siłownia_c
19,55 m² VA 10

124,9 m

20.Recepcja_a
24,77 m² VA 20

111,3 m

21.Wiatrołap
6,81 m² VA 10

80,6 m

24.Natryski
6,23 m² VA 10

85,3 m

20.Recepcja_b
1,82 m²

11.Szatnia_b
10,61 m² VA 10

102,7 m

8.Szatnia_c
9,91 m² VA 10

117,7 m

13.Natryski
4,37 m² VA 10

18.Sala fitness_a
17,98 m² VA 10

109,0 m

18.Sala fitness_c
36,17 m² VA 10

115,2 m

18.Sala fitness_d
20,80 m² VA 10

96,5 m

18.Sala fitness_b
17,98 m² VA 10

100,8 m

19.Siłownia_b
29,06 m² VA 10

104,1 m

19.Siłownia_a
26,33 m² VA 10

108,8 m

22.Przebieralnia_b
12,84 m² VA 15

89,1 m

3.Przebieralnia_b
12,64 m² VA 15

91,4 m

E/S;3;4

E/S;3;4

E/S;1;0.2

E/S;1;0.2

E/S;1;0.2E/S;1;0.2

E/S;1;0.2
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F
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wejście gazu

inż. Andrzej Maśko 660/01/DUW

Projekt zamienny dla budynku zaplecza szatniowo sanitarnego

MIASTO MŁAWA

--

--

--

na terenie MOSIR w Mławie przu ul  Mikołaja Kopernika

nr ew. 10-3041/6

MOSIR -Mława ul. Mikołaja Kopernika nr ew dz. 10-3041/6

06-500 Mława

mgr inż. Maciej Burchardt MAP/0222/POOS/10

UL STARY RYNEK 19, 06-500 MŁAWA

Instalacja ogrzewania. Rzut parteru

...
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Projekt BUDU Maciej Burchardt

dylatacje

Rozdzielacz: R2

Typ: Rozdzielacz HKV-P

G = 886,7 [kg/h]

∆p min = 14,61 [kPa]

Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]

Nast. (Z)

[l/min]

∆p (Z)

[kPa]

1 Podłoga grzewcza 10.Natryski 149,7 2,40 3,07

2 Podłoga grzewcza 12.WC 139,2 2,00 4,79

3 Podłoga grzewcza 9.WC 142,4 2,00 3,84

4 Podłoga grzewcza 8.Szatnia_c 162,0 2,40 0,74

5 Podłoga grzewcza 11.Szatnia_b 142,3 2,00 4,40

6 Podłoga grzewcza 14.Gabinet masażu_a 151,1 2,40 2,73

Rozdzielacz: R1

Typ: Rozdzielacz HKV-P

G = 1757,3 [kg/h]

∆p min = 12,20 [kPa]

Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]

Nast. (Z)

[l/min]

∆p (Z)

[kPa]

1 Podłoga grzewcza 18.Sala fitness_a 145,6 2,00 1,27

2 Podłoga grzewcza 18.Sala fitness_a 145,6 2,00 1,27

3 Podłoga grzewcza 18.Sala fitness_b 147,4 2,00 1,40

4 Podłoga grzewcza 18.Sala fitness_b 147,4 2,00 1,40

5 Podłoga grzewcza 18.Sala fitness_c 148,1 2,40 0,62

6 Podłoga grzewcza 18.Sala fitness_c 148,1 2,40 0,62

7 Podłoga grzewcza 18.Sala fitness_c 148,1 2,40 0,62

8 Podłoga grzewcza 18.Sala fitness_d 145,4 2,00 1,87

9 Podłoga grzewcza 18.Sala fitness_d 145,4 2,00 1,87

10 Podłoga grzewcza 18.Sala fitness_e 145,4 2,00 1,80

11 Podłoga grzewcza 18.Sala fitness_e 145,4 2,00 1,80

12 Podłoga grzewcza 18.Sala fitness_e 145,4 2,00 1,80

Rozdzielacz: R3

Typ: Rozdzielacz HKV-P

G = 1488,3 [kg/h]

∆p min = 13,14 [kPa]

Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]

Nast. (Z)

[l/min]

∆p (Z)

[kPa]

1 Podłoga grzewcza 2.Komunikacja 146,2 2,00 2,09

2 Podłoga grzewcza 19.Siłownia_b 146,5 2,00 2,35

3 Podłoga grzewcza 19.Siłownia_b 146,5 2,00 2,35

4 Podłoga grzewcza 19.Siłownia_b 146,5 2,00 2,35

5 Podłoga grzewcza 19.Siłownia_a 151,0 2,40 1,48

6 Podłoga grzewcza 19.Siłownia_a 151,0 2,40 1,48

7 Podłoga grzewcza 19.Siłownia_a 151,0 2,40 1,48

8 Podłoga grzewcza 19.Siłownia_c 145,7 2,00 1,51

9 Podłoga grzewcza 20.Recepcja_a 155,1 2,40 0,72

10 Podłoga grzewcza 21.Wiatrołap 148,9 2,40 3,12

Rozdzielacz: R4

Typ: Rozdzielacz HKV-P

G = 1482,3 [kg/h]

∆p min = 11,80 [kPa]

Nr Typ Do odbiornika G

[kg/h]

Nast. (Z)

[l/min]

∆p (Z)

[kPa]

1 Podłoga grzewcza 24.Natryski 123,5 2,00 4,68

2 Podłoga grzewcza 26.WC 135,1 2,00 2,44

3 Podłoga grzewcza 23.Umywalnia_a 110,6 1,60 6,32

4 Podłoga grzewcza 22.Przebieralnia_a 146,0 2,00 2,21

5 Podłoga grzewcza 22.Przebieralnia_b 147,8 2,00 1,56

6 Podłoga grzewcza 5.Natryski 129,3 2,00 3,82

7 Podłoga grzewcza 6.WC 137,4 2,00 2,07

8 Podłoga grzewcza 4.Umywalnia_a 112,5 1,60 6,05

9 Podłoga grzewcza 3.Przebieralnia_a 145,8 2,00 1,86

10 Podłoga grzewcza 3.Przebieralnia_b 147,6 2,00 1,48

11 Podłoga grzewcza 1.Komunikacja 146,8 2,00 0,71

Dodatkowa izolacja termiczna EPS 040 DEO dm 50 20 kN/m2

Dodatkowa izolacja termiczna EPS 040 DEO dm 50 20 kN/m2

Siatka montażowa RM 100 brak płyty systemowej

Rura RAUTHERM S 20x2,0
Wylewka: Wylewka cementowa CT F4, Su: 45 [mm]

Pasek brzegowy 150 mm

16.MOP


