LEGENDA 1 A

1. Kanaty wentylacji bytowej oraz higieniczno-sanitarne wykonaé z blachy ocynkowanej w klasie szczelnosci C, faczonych na

kp 200x200 kratka przewatowa 200x200 uszczelki. Potaczenia zabezpieczyé tasma alu. Catos¢ taczona na nity. Niedopuszczalne stosowanie blachowkretow.
We wentylator Q/dP/Qel/lel/U/Masa 2. Wszystkie kanaty wentylacyjne podwiesza¢ w sposob elastyczny - nie przenoszacy drgan i hatasu (gumowe podktadki)
. ., 3. Kanaty wentylacyjne oraz rurociggi narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych izolowa¢ wetng mineraing o
20 \';IV12 ggg t‘;\lllan§ HVA(;: n;(;’:)'e":;’/:_r 1- 8_00:"'3/ h\,N grubosci 100mm oraz zabezpieczy¢ blachg aluminiow g o grubosci min. 1,2mm, taczong na zaktadki min 4cm. Pofaczenia
1600 ywiew nr & - 900mo/m; zamiast M1 W zabezpieczac uszczelka, Terostat. Nie stosowat silikonu! Pozostate kanaly izolowaé 50mm
moze by¢ G - grawitacja, T - tuszczowy; 4 Ng odejéciach ciagow wentylacyjnych stosowat przepustnice regulacyjne lub regulatory statego przeplywu.
Cl21150 H - ogrzewanie 1 - 800W; C - chtodzenie 2 5 \y e 5 i iaq6 ielenia pos 6
’ . W miejscach przej$¢ przewodow wentylacyjnych lub rurociggow przez strefy oddzielenia pozarowego stosowac klapy
- 150Wtemp = 20 st C ppoz., manszety zamykajace itp. o odpornosci ogniowej co najmniej réwnej lub wigkszej jak przez przechodnia $ciane, strop.
pd80  podciecie drzwi 80cm2 netto Wypelnienie otworéw zgodne z wybranym systemem np. Promat, Conlit, Hilti itp.
E/S;1;0.4 doprowadzenie energii eleltrycznej 6. Potozenie oraz kolor anemostatow oraz elementow sufitowych uzgodnié z architektem.
oraz sterowania; 1 faza, 0.4 kW 7. Zapewnic dostep do elementdw regulacyjnych poprzez rewizje.
R rewizia 8. Wymiary z rysunku sprawdzi¢ z rzeczywistoscia. Nie skalowa¢ wymiarow z rysunku.
p przepustnica 9. Przed kazdym wentylatorem dachowym zastosowac klape zwrotna,
X klapa ppoz. Mercor, 24V 10. Wszystkie zmiany konsultowac z Projektantem.
dla kanatow (w budynku ) prostokatnych 12, stosowaé wentylatory dachowe Firmy Harmann a podstawa dachowa, tumiaca oraz klapa zwrotng,
wierzch kanatu od stropu, dla okragtych o$ 13, zastosowa¢ odlegtosé 6m - czerpnia | wywiewka kanalizacyjna
kanatu od stropu, poza budynkiem - spéd 14, Rozmieszczenie elementow sufitowych wg. projektu Architekta.
oblachowania kanatu od warstw
wykoriczeniowych dachu MATERIALY: .
T tumik 1. Centrale wentylacyjne - SWEGON GOLD + Celest (agregaty)
cz . 2. Anemostaty: Swegon, Trox ze skrzynka rozprezna
czerpnla_ 3. Kanaly wentylacyjne: Karpol, Berliner Luft
wy wyrzutnia 4. Podwieszenia: Hilti
5. Klapy ppoz. : Mercor
6. Thumiki: Swegon, Trox
7. Kanaly elastyczne: Swegon Akustik
Uwagi 3:
L EG E N D A 1 1. Wewnetrzna instalacje gazu wykonac z rur miedzianych taczonych ksztattkami zaprasowywanymi przed i za
uszczelka.
gaz 2. Wszystkie przej$cia rurociagow przez $ciany wykonac w stalowych rurach ostonowych.
Zo zawor odcinajacy 3. Wszystkie rury centralnego ogrzewania izolowa¢ pianka typu Thermaflex zgodnie z aktualnymi przepisami
w wodomierz 4. Poziome rury centralnego ogrzewania prowadzi¢ ze ze spadkami 0.1% w kierunku spustu.
F filtr siatkowy 5. Wszystkie przej$cia przez przegrody ppoz. wykonywaé w odpowiedniej odpornosci pozarowe;.
EA 2awér antyskazeniowy 6. Wszystkie rurociagi prowadzi¢ w $cianach , posadzce lub bruzdach w sposéb niemozliwiajacy przebicie
K i przez kottki montazowe, gwozdzie itp.
g kabel grzewczy samoregulujacy 25W/m

7. U podstawy kazdego pionu stosowac zawory odcinajace z odwodnieniem

wD pion zakoriczony wywiewka dachowg 8. W najwyzszych punktach instalacji stosowaé odpowietrzniki automatyczne odcinane zaworem kulowym.
9. Na zasileniu do grzejnikéw stosowac zawor termostatyczny, na powrocie zawor odcinajacy.

10. W toaletach / fazienkach zastosowac¢ grzejniki drabinkowe z grzatka elektryczna.

11. Jako zawory odcinajace stosowaé T&A 500

12. W kottowni i na instalacji zainstalowa¢ manometry i termometry na kazdym obiegu oraz w miescach
koniecznych

13. Instalacje wykonywac zgodnie z wytycznymi Firmy Rehau

14. Szafki rozdzielaczowe Rehau. Szafki powyzej 6 wyj$¢ axHxglteboko§¢=1130x820x170. Pozostate
Podejscia do przyboréw: 960x820x170

umywalka / zlew - woda zimna / ciepta - @15/ @15 Materialy:

WC/ pisuar - woda zimna - @15 1. Zawéry regulacyjne - STAD, STAP - T&A ze spustem
zaw. czerpal - woda zimna - @15 L
. 2. Zawory termostatyczne - Heimeier, Oventrop
kanaliz. WC - 20,11; 3% . . e
. . . 3. Grzejniki: Radson. Modele: Integra, Santorini, Kos-V
kanaliz. umywalki / zlewy / pisuar- @0,05; 5% 47 dcinaiace kulowe T&A 500
kanaliz. podposadz. - 90,16; 2% - £awory ogcinajace Kulowe .
’ ’ e 5. Rury, rozdzielacze, osprzet ogrzewania podtogowego - Rehau
6. Kotty - Hoval Ultragaz
7. Naczynia na CWU z grzatka elektryczna - Hoval
8. Odpowietrzniki automatyczne - Flamco
9. Mocowania - Hilti
10. Przej$cia ppoz.: Hilti, Promat
11. Izolacja - Tubolit S, Armacell (w kottowni oraz miejscach widocznych dodatkowo zabezpieczone

Podejscia do grzejnikow:
do 3kW - 2 x DN15

piaszczem PVC) fednostka projekfows: M.ﬁfg fgwlew.KT Projeld BUDU acij Burcharat
12. Pompy energooszczedne z falownikiem elektronicznym KSB ol i a TR e
inwestor: §f MIASTO MEAWA
Uwagi 2: UL STARY RYNEK 19, 06-500 MEAWA
1. Wewnetrzna instalacje wody cieplej , zimnej, cyrkulacyjnej oraz hydrantowej wykonac z rur ze stali odpornej na korozje 1.4521 z ksztaltkami z Aezus imesyh § Projekt zamienny dia budy -2 szatniowo sanitarnego
. . . na terenie MOSIR w Miawie przu ul Mikotfaja Kopernika
brazu, taczonych poprzez zaproasowywanie przed i za uszczelky . Stosowa¢ armature wykonang z brazu. nr ew. 10-3041/6
2. Wszystkie przejscia rurociagdw przez sciany wykona¢ w stalowych rurach ostonowych. adres imwestycii | MOSIR -Miawa ul. Mikofaja Kopernika nr ew dz. 10-3041/6
3 Wszystkie rury rozprowadzajace wody zimnej i cieptej izolowac pianka typu Thermaflex o grubosci 30mm i 06-500 Miawa
4. Rury cieptej i zimnej wody prowadzi¢ ze ze spadkami 0.1% w kierunku spustu. ") g in2. Macie] Burchardt MAPI0222/PO0S/10
5. Wszystkie przej$cia przez $ciany/stropy ppoz. wykonywaé¢ w odpowiedniej odpornosci pozarowej. e
6. Wszystkie podejscia wody do przyboréw sanitarnych wykonac z brazu . inz. Andrzej Masko 660/01/DUW
7. Wszystkie rurociagi prowadzi¢ w $cianach lub posadzce w sposéb niemozliwiajacy przebicie przez kottki montazowe, gwozdzie itp. wijgey: )
8. Wszystkie rurociagi kanalizacji podposadzkowej wykonac jako @0,16 ze spadkiem 2%
9. U podstawy kazdego pionu stosowa¢ zawory odcinajace z odwodnieniem T -
10. W najwyzszych punktach instalacji stosowac odpowietrzniki automatyczne odcinane z zaworem kulowym. Spis oznaczen
11. Piony kanalizacji sanitarnej zakonczy¢ wywiewka dachowa. e TS
12. Na kazdym odejsciu wody zastosowac zawor odcinajacy branze [sanmarna | S03.
dabs:' STYCZEN 2016




