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1 Opis techniczny.
1.1 Zakres projektu

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentaciji projektowej dla budynku zaplecza szatniowo sanitarnego na ternie
MOSIR w Miawie:
- wewnetrznej instalacji wod-kan.
- wewnetrzng instalacje gazowa,
- wewnetrznej instalacji grzewczej,
- wentylacji mechanicznej,
- klimatyzacje
dla budynku potozonego w Miawie, ul. Mikotaja Kopernika, nr ew. 10-3041/6.

Przylacza wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe do budynku — poza zakresem niniejszego opracowania.

1.2  Spis dokumentdw i podstawa opracowania
Prawng podstawe opracowania stanowi zlecenie oraz wytyczne Inwestora.

Podstawe merytoryczng stanowig :

zatozenia technologiczne otrzymane od Inwestora

podktady architektoniczne,

obliczenia techniczne,

obowigzujace normy i przepisy oraz przepisy powigzane

wizja lokalna

uzgodnienia z inwestorem

Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Literatura techniczna

e  Zeszyty Cobrti Install.

2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja podposadzkowa

Kanalizacje sanitarng podposadzkowa w budynku nalezy wykona¢ z rur PVC klasy S8 do kanalizacji zewnetrznej, np. Wavin lub
rownowazne. Przewody kanalizacji tluszczowej nalezy wykona¢ z Zeliwa bezkielichowego faczonego na opaski. Piony oraz przybory
sanitarne umieszczone na parterze taczq sie za pomocy lezaka i dalej odprowadzane sg do projektowanego przykanalika. Rewizje
wykona¢ w postaci przewoddw zakoriczonych korkiem w skrzynce Zeliwnej na poziomie podtogi. Odleglosci miedzy rewizjami —
maksymalnie co 15 m.

Przewody kanalizacji podposadzkowej uktada¢ na podsypce z piasku lub pospétki grubo$ci min 10 cm z pogtebieniem na ztacza.
Zastosowac obsypke z piasku grubosci min 30cm.

Badanie szczelno$ci wykonac zgodnie z PN-EN 1671. Uktadanie kanalizacji podposadzkowej nalezy rozpocza¢ od najnizszych
jego punktdw. Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych i studzienek nalezy przeprowadzi¢ w zakresie sprawdzenia szczelnosci na
eksfiltracje $ciekéw do gruntu, oraz infiltracje wod gruntowych do przewodu i studzienki. Pozytywna proba szczelnosci na eksfiltracje
wskazuje, ze przewdd zachowuje szczelnos¢ réwniez na infiltracie, wobec czego wykonywanie proby na infiltracie moze zosta¢
zaniechane. Wynik préb szczelnosci powinny byé ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika

Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku
Kanalizacje sanitarng nadposadzkowa nalezy wykonaé z rur bezszumowych np. Geberit. Jesli nie bedzie to mozliwe, przewody

zabezpieczy¢ akustycznie izolacje dzwigkochtonng np. Armacell Fonowave. Odplywy z poszczegoinych odbiornikow (np. umywalka,
toaleta, natrysk, pralka, zZlewozmywak) nalezy odprowadzi¢ do pionéw. Podejécia do przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ z rur PE-HT.
Odprowadzenie skroplin z klimatyzacji nalezy podtaczy¢ do kanalizacji (nad najblizszym zlewem lub umywalka) rurkg, zgrzewang PP o
$rednicy ¢20 z zasyfonowaniem i przerwg powietrzng.
WC oraz umywalki montowa¢ na stelazach podtynkowych ECO PLUS, prod. Viega. Ponadto stelaze do WC wyposazy¢ w plytki
uruchamiajace, np. Visign for Life 3, prod. Viega.

Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone w pomieszczeniach nieogrzewanych zabiezpieczy¢é kablem grzejnym
samoregulujacym, np. FroStop Green o mocy 25W/m, prod. Raychem.
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3 Instalacja wody zimnej i cieplej.

Woda zimna pobierana jest z istniejacego przytacza. Sie¢ bedzie wchodzi¢ do budynku w kottowni (poprzez przytacze
wyposazone w: wodomierz, filtr siatkowy, zawor antyskazeniowy BA np. typ BA295 prod. Honeywell oraz zespét zawordw odcinajacych) i
doprowadzana jest do poszczegoinych punktow poboru wodly.

Czes¢ prowadzong w gruncie zabezpieczy¢ dodatkowo przed przemarzaniem tupkami poliuretanowymi. W przypadku braku
odpowiedniego ci$nienia w sieci nalezy zastosowac¢ zestaw hydroforowy energooszczedny Firmy KSB.

Instalacja wody cieptej i zimnej

Woda pitna zostanie doprowadzona do celdéw bytowo — gospodarczych poprzez zawor antyskazeniowy BA, np. typ BA295 prod.
Honeywell.

Dla potrzeb przygotowania c.w.u. projektuje sie dwa zasobniki ciepta Hoval — 2 x 400 litrbw umieszone w kottowni. Zasobniki
nalezy wyposazy¢ w dodatkowe grzatki elektryczne umozliwiajace przegrzew wody do 70-80 st. C. W instalacji wody cieptej powinny byé
stosowane termostatyczne zawory mieszajace z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43 °C, a w instalacjach prysznicowych do 38
°C.

Instalacje wykonac:

e dla wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej z rur ze szwem spawanych laserowo ze stali odpornej na korozje o numerze 1.4521
zgodnych z PN-EN 10088 / PN-EN 10312 seria 2. Rury faczy¢ ksztattkami zaprasowywanymi przed i za uszczelkg firmy Viega
systemu Sanpress wykonanymi z brazu zgodnymi z AT-15-7542/2008
Przewody prowadzi¢ pod stropem kondygnacji, w szachtach lub w bruzdach pod tynkiem w izolacji, ktéra dodatkowo

przejmowa¢ bedzie wydtuzenia rury. Maksymalny rozstaw obejm rurowych dostosowaé do $rednicy oraz materiatu rury. Podej$cia do
armatury nalezy mocno zamocowac np. na plycie montazowej. Wszystkie podigczenia wyposazy¢ w kulowy zawér odcinajacy z filtrem
siatkowy. Mocowanie przewodéw prowadzonych w stropie podwieszonym na kondygnacjach: za pomoca uchwytéw wg wytycznych
producenta — do stropu lub Sciany.

Przy pionach, przy odcieciach sekcji budynku montowaé zawory odcinajace systemowe Viega. Przewody wody zimnej
prowadzone w pomieszczeniach nieogrzewanych zabiezpieczy¢ kablem grzejnym samoregulujacym, np. FroStop Green o mocy 25W/m,
prod. Raychem.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie oraz prébe cisnieniowa, ktéra powinna by¢ wykonana przed zakryciem
bruzd i kanatow oraz przed wykonaniem izolacji. Probe nalezy wykona¢ jako dynamiczna.

Przewody wody zimnej i cieptej zaizolowa¢ otulinami o grubosci zgodnej z aktualnymi przepisami. Woda zimna — tubolit S (klejony), woda
ciepta i cyrkulacja — wetna mineralna albo tubolit S (klejony). Gtéwna przewdd rozprowadzajacy wode na parterze — izolacja Armaflex AC.

Przeptyw obliczeniowy wody

Zestawienie urzadzen

Wyplyw
jdnostiowy ecnosto ecnosto
Urzadzenie llosé normatywny Suma |/ WY suma |! WY\ Suma
wody cieplej i normat_ywn){ normat_ywn){
zimnej wody zimnej wody cieptej
Umywalka 14 0,14 1,96 0,07 0,98 0,07 0,98
Zlew 1 0,14 0,14 0,07 0,07 0,07 0,07
Ustep 14 0,13 1,82 0,13 1,82
Umywalka 4 0,14 0,56 0,07 0,28 0,07 0,28
Pisuar 5 0,30 1,5 0,15 0,75 0,15 0,75
chznle wpda 5.98 chzple V\{oda 39 chznle | 208
zimna: zimna: woda ciepta:

Wg normy PN-92/B-01706 przeptyw obliczeniowy wody zimnej na cele bytowe wynosi:
Qoyt = 0.682* (2gn)°45-0.14 = 1,38 dm?/s = 4,97 m%h
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4 Instalacja centralnego ogrzewania kottownia.

Projektowany budynek bedzie ogrzewany poprzez dwa kondensacyjne kotty gazowe Hoval Ultragaz pracujace w kaskadzie
(UG70+UG100). Wspdlny komin Fimy Jeremias wyprowadzony bedzie ponad dach. Z kottowni instalacja grzewcza jest rozprowadzana za
pomocq szafek rozdzielaczowych umieszczonych na kazdym z pieter do poszczegéinych punktéw odbioru (grzejnikéw, nagrzewnic). W
projektowanym uktadzie zamknietym instalacji ¢.0. czynnikiem grzewczym jest woda, zatozono parametry wody 70/50°C, ktéra uzyskiwana
bedzie w kotle wodnym na gaz. Wzrost ci$nienia spowodowany rozszerzalnoscig cieplng wody przejmowaé bedzie urzadzenie Reflexomat
Compact 200. Pod rozdzielaczami nalezy wykona¢ stalowa wanng schtadzajaca, malowang antykorozyjnie.

Straty ciepta pokryte bedg projektowanymi grzejnikami ptytowymi Radson oraz ogrzewaniem podiogowym wykonanym w
technologii Rehau. Zatozono, ze najnizsza kondygnacja potozona jest na gruncie. W zwigzku z tym, zgodnie z normg PN-EN 1264
przyjeto minimalng warto$¢ oporu cieplnego izolacji termicznej dla systemu ogrzewania/chfodzenia podiogowego 21,25 m2K/W. Dla
kolejnych kondygnaciji graniczacych z pomieszczeniami ogrzewanymi przyjeto opor =0,75 m2K/W. Przejscia przez dylatacje nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢ rurg ochronng falista. W przypadku gdyby w rzeczywisto$ci dylatacje byty dodatkowe lub inne dylatacje, nalezy
dostosowaé uktadanie instalacji do warunkéw na budowie. Temperatura we wszystkich pomieszczeniach bedzie regulowana za pomoca
elektronicznych termostatow nasciennych sterujgcych sitownikami znajdujacymi sie na rozdzielaczach. Rozdzielacze bedg wyposazone w
przeptywomierze i zawory odcinajace dla kazdego obiegu. Najwyzsze punkty instalacji nalezy wyposazy¢ w zawory odpowietrzajace,
najnizsze w odwadniajace.

Temperatury pomieszczen przyjeto zgodnie z wymaganiami technologicznymi oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 12.04.2002r ,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, za$ temperature zewnetrzng
-20°C.
Instalacje wykona¢ z rur PEX Al. PEX Rehau Rautitan. Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie oraz prébe cisnieniowa,
ktéra powinna by¢ wykonana przed zalaniem podtogi oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Cisnienie probne powinno by¢ co najmniej
1,5 razy wieksze od cisnienia roboczego. Przewody grzewcze do grzejnikéw nalezy zaizolowaé otulinami o grubo$ci zgodnej z aktualnymi
przepisami.

Regulacje instalacji wykonano za pomoca nastaw wstepnych zaworéw termostatycznych. Montaz instalacji c.o. zleci¢ firmie
posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

Zatozenia projektowe:

Zima:

Temperatura T+-1
Wilgotno$¢ 50% +/- 20%
Lato:

Temperatura 25 +/-1
Wilgotno$¢ 50% +/- 20%

Calos¢ instalacji pokazano w czesci rysunkowe;.

5 Instalacja odprowadzenia spalin i wentylacja

Projektowane kotty jest z zamknietgq komorg spalania, czyli z zasysaniem powietrza bezposrednio z zewnatrz i wyrzutem spalin
na zewnaftrz. W zwigzku z dobrang mocg kottdw konieczne jest wykonanie kanatu do zasysania powietrza oraz kanatu wentylacji
grawitacyjnej kottowni. Do proceséw spalania powietrze zasysane bedzie do kotta poprzez systemowy przewdd powietrzno-spalinowy
Firmy Jeremias.

Do odprowadzenia spalin z zamknigtej komory kondensacyjnego kotta gazowego nalezy wykona¢ komin wykonany jako
przewdd z blachy kwasoodpornej systemu Jeremias. Przewod musi posiada¢ dopuszczenia do stosowania w ukfadach kominowych dla
kottdw kondensacyjnych. Przewdd kominowy wykonac, wg wytycznych producenta.

6 INSTALACJA GAZOWA W BUDYNKU

6.1 WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA.
Wewnetrzng instalacje gazowa w budynku zaprojektowano dla gazu ziemnego wysoko metanowego o kalorycznosci nie mniejszej niz 39,5
MJ/Nm3 i ci$nieniu nominalnym 25 mbar. Zaprojektowano instalacje gazowa zasilajaca kottownie gazowa. Przytacze gazu wprowadzone
jest do kottowni. Na zewngtrznej Scianie budynku w szafce nasciennej nalezy zamontowaé zawér gtéwny odcinajacy a takze zawor
elektromagnetyczny bedacy czescig systemu detekcji gazu dla kottowni oraz osobne zawory umozliwiajace odcigcie gazu na rurociggach
zasilajacych kottownie i kuchnie. Projektowang gazowgq instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu.
Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Instalacjia gazowa musi by¢ prowadzona nad instalacjami: elekiryczng, centralnego
ogrzewania, wodna, kanalizacyjna. Odcinki instalacji gazowej réwnolegle utozone wzgledem innych instalacji nalezy prowadzic w
odlegtosci minimum 20 mm od tych przewoddw. Przejscia rur przez stropy i przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych

PROJEKT BUDU - Projektowanie, Nadzory Inwestorskie, Prowadzenie budowy
Al. Solidarnosci 68/96, 00-240 Warszawa, http://www.projekt.budu.pl; e-mail: m.burchardt@projekt.budu.pl

\\10.0.0.200\Biuro\_MtAWA BOISKO\PW\SANITARNE\mlawa_sanitarne_A.doc St rona: 7




PROJEKT BUDU

wystajacych po 2 cm ponad strop. Przejscia rur przez Sciany réwniez prowadzi¢ nalezy w tulejach ochronnych zlicowanych z ich
powierzchnia.

6.2  System detekcji gazu.
W celu zapewnienia bezpieczenstwa dziatania instalacji gazowej zastosowac nalezy tzw. aktywny system bezpieczenstwa sktadajacy sie z
nastepujacych elementow:
- detektor gazu DEX 1 zamontowany w kottowni gazowe; ;
- 1 x zawdr odcinajacy MAG-3 DN 50 z sitownikiem umieszczony w szafce gazowej na zewnatrz.
- lampka kontrolna zlokalizowana w kottowni oraz sygnalizator akustyczny.
- modut sterujacy MD2.Z z zasilaczem PS2
- modut sterujacy pracg elektrozaworu MDXZA2 — umieszczony wewnatrz budynku moZliwie blisko elektrozaworu MAG3;

0Ogodlne zasady rozmieszczania detektorow:

- zalecana odlegto$¢ od potencjalnego zrédta emisji gazu: NIE DALEJ niz 8 m

- W miejscu nienastonecznionym, nie zagrozonym udarem mechanicznym - z dala od Zrddet ciepta (nie nad kottami grzewczymi,
kaloryferami, itp.)

- W miejscu nie zagrozonym bezposrednim wptywem: powietrza zewnetrznego, pary wodnej,  wody lub innych ptynow, gazéw
spalinowych z piecow, pytow itp.

- w poblizu otwordw wyciggowych wentylacji mechaniczne;

- zawsze powyzej gornej krawedzi drzwi lub okien, w poblizu otworéw wywiewnych wentylacji  grawitacyjnej

- z dala od okien i otworéw nawiewnych wentylacji

- ponad sufitem podwieszanym (zapewni¢ wentylacje przestrzeni miedzy sufitowe;),

- W miejscu nie przedzielonym od potencjalnego zrodta emisji gazu przegroda o wysoko$ci wigkszej niz 30 ¢cm, (np. belka, kasetony na
suficie).

6.3  Obliczenia zapotrzebowania gazu dla instalacji.
kociot gazowy 100kW Hoval Ultragaz - zuzycie ok. 10 m3h
kociot gazowy 70kW Hoval Ultragaz - zuzycie ok. 7 m3h

6.4 Kottownia.

Pomieszczenie kottowni w szczegdlnosci powinno spetniaé nastepujgce warunki. Kottownia powinna mie¢ wysoko$¢ w $wietle konstrukci
nie mniejszg niz 2,5 m. Kottownia znajdujgca sie na najnizszej kondygnacji, powinna posiada¢ dach konstrukcji lekkiej. Kottownie nalezy
wyposazy¢ w oSwietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65. Podtoga powinna by¢ wykonana z
materiatbw niepalnych, wytrzymatych na zmiany temperatury. oraz na uderzenia. Podloge nalezy wykonaC ze spadkiem w kierunku
przytacza kanalizacyjnego. Drzwi do kottowni powinny by¢ niepaine o szerokoéci co najmniej 0,9 m i powinny byC otwierane na zewnatrz
kottowni. Drzwi powinny mie¢ od wewnatrz pomieszczenia zamkniecie bezklamkowe, otwierajgce sie z kottowni pod naciskiem. Kottownia
powinna mie¢ niezamykane kanaty i otwory wywiewne, umieszczone mozliwie blisko stropu. Powierzchnia otworéw wywiewnych powinna
by¢ réwna 375cm2 W kottowni powinien znajdowac sie sygnalizator akustyczny informujacy uzytkownikéw budynku o przekroczeniu
zalozonego, dopuszczalnego stezenia wynoszacego 10% dolnej granicy wybuchowos$ci mieszaniny gazu z powietrzem. Sygnalizatora
akustycznego potaczony winien by¢ z uktadem automatycznego odciecia doptywu gazu do kottowni.

6.5 Proba szczelnosci.
Po zakonczeniu robot montazowych i stwierdzeniu przez przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego zgodno$ci wykonania instalacji z
projektem technicznym i obowigzujacymi przepisami, instalacje nalezy poddaé probie szczelnosci powietrzem o ci$nieniu 0,21 MPa w
czasie 60 minut. Spadek cinienia jest niedopuszczalny. Po wykonaniu préb cisnieniowych i odbiorze, cze$¢ stalowq instalacji nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez pomalowanie 2-krotnie farbg nawierzchniowa.

6.6  Uwagi dla uzytkownika.
Przed rozpoczeciem prac nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy dostosowaé
pomieszczenie kottowni do aktualnych norm. Instalacje moze wykona¢ osoba posiadajaca odpowiednie kwalifikacje zawodowe Wszystkie
kratki wentylacyjne muszg by$ stale otwarte. Wszystkie zmiany w projekcie jak: zmiana trasy i $rednic przewodéw, zmiana lokalizacji
odbiornikéw gazowych mogg by¢ wprowadzone tylko za zgodg i wiedzg autora niniejszego opracowania. Zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego Dz. U. Nr 89 z dnia 7 lipca 1994 r. z pozniejszymi zmianami do obowigzkow wiasciciela lub administratora budynku nalezy
badanie stanu technicznego instalacji gazowe;j i odbiornikéw oraz sprawdzenie prawidtowosci dziatania wentylacji i kanatéw spalinowych

7 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
Na potrzeby wentylacji przewiduje sie dwa systemy oparte o centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta
Firmy Swegon, model Gold. Centrale muszg posiada¢ certyfikat Eurovent potwierdzajacy ich sprawno$¢ energetyczna. Centrale
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wyposazono w wymienniki ciapta. Centrale wyposazone sg w chtodnice freonowa oraz zewnetrzny agregat skraplajacy Firmy Swegon.
Obie centrale wyposazone w kompletny zestaw filtréw, ttumikdw oraz nagrzewnice wodng na parametry 70/50. Nagrzewnice nalezy zasili¢
z projektowanej instalacji c.o0. Jako elementy nawiewne i wywiewne przewidziano nawiewniki talerzowe lub kratki prostokatne, montowane
w suficie lub $cianie. Na kazdym odgatezieniu nalezy zamontowaé przepustnice powietrza lub regulator przeptywu. Czerpnie i wyrzutnie
powietrza przewidziano jako dachowa. W przestrzeniach ogéinych przyjeto 1 os /10m2 lub zgodnie z aranzacjg. System wyciggowy WC
podpieto do centrali z wymiennikiem krzyzowym, ktéry zatozono wg. zapewnien producenta ze jest 100% szczelny.

Przewidziano system klimatyzacji VRV Firmy Midea. Wszystkie kanaty wentylacyjne izolowa¢ wetng mineralna, pod ptaszczem z
folii aluminiowej (wetna mineralna na folii aluminiowej o grubosci 50mm). Kanaty prowadzone w przestrzeniach nieogrzewanych izolowac
podwojnie. Na dachu blachowaé alu-cynkiem. Ltaczenie na nity oraz Terostat. Przewody zasilajgce nagrzewnice wodng, powietrza,
wyposazy¢ w zawory odcinajace kulowe odcinajace. Wszystkie przejScia przewodéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy
wykonaé o 80+100 mm wieksze od podanego na rysunku gabarytu przewodu. Czerpnie i wyrzutnie powietrza zabezpieczy¢ przed
dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych.

Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegaja badaniom wg:

PN-78/B-10440 - ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, Warszawa,
wrzesien 2002r.

Zatozenia projektowe:

llo¢ Swiezego powietrza / os / h 30 m3/h (dla dorostych) i 20 m3/h (dla dzieci)
WC (wycigg) 50 m3/h

Pisuar 30 m3/h

Natrysk 100-150 m3/h

Catos¢ pokazano w czesci rysunkowe.

7.1  Elementy montazowe instalacji wentylacji

Wszystkie elementy podwiesza¢ w sposéb trwaly i pewny oraz eliminujgcy mozliwosé przenoszenia drgan z instalacji do
konstrukcji. Podtrzymywac przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodami lub mocowaé przy pomocy specjalnych facznikéw,
z przekladkg dzwiekochtonng filcowa lub gumowa. Podwiesza¢ przy pomocy pretéw gwintowanych mocowanych do konstrukcji przy
pomocy wieszakéw lub kotw. W kazdym przypadku mocowania bezwzglednie przestrzegaC zalecen konstruktora, co do sposobu
mocowania do poszczegoinych elementéw konstrukcji.

Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg
wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen
przewodu. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykonaC z materiatow niepalnych, zapewniajacych przejecie sity
powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

8 lzolacja termiczna
Grubo$¢ izolacji nalezy dobraé zgodnie z aktualnymi przepisami i wiedzq techniczng

9 UWAGI KONCOWE

Cato$¢ instalacji wykonaé zgodnie z Warunkami i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych Cobrti Instal, szczegdtowymi instrukcjami
producentéw urzadzen, armatury, rur oraz dostawcow systemow oraz przez uprawnione Firmy wykonawcze pod nadzorem branzowym.
Materiaty uzyte na budowie muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty oraz aprobaty oraz spetnia¢ wymagania Polskich Norm oraz Prawa
Budowlanego. Ekipy budowlane muszg posiada¢ odpowiednie do$wiadczenie i przeszkolenie w wykonywaniu powyzszych prac
nstalacyjnych i budowlanych. Nalezy umozliwi¢ dostep do elementéw technicznego wyposazenia budynkdw poprzez odpowiednie rewizje,
podesty, wytazy dachowe i bariery. Wszystkie pompy oraz wentylatory wyposazyé w falowniki w odpowiedniej klasie odporno$ci.
Wszystkie przewody instalacyjne w kuchni nalezy obudowac. Przy zaworach ze ztaczkg do weza stosowaé zawory antyskazeniowe.

10 OCHRONA PPOZ.

W miejscach przechodzenia kanatéw wentylacyjnych lub rur przez przegrody stanowigce oddzielenie pozarowe zabudowywac klapy
przeciwpozarowe Trox, manszety pozarowe lub obudowe pozarowg o odpornosci ogniowej rownej, co najmniej odporno$ci ogniowe;
przegrody, w ktérej bedg zabudowane. Przy montazu klap ppoz., przejs¢ ppoz. oraz manszet zamykajacych kierowac sie wytycznymi
producentow.

11 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ

11.1  Zakres i kolejnos¢ wykonywanych robét
Zakres robdt dla sieci i instalacji sanitarnych, zwigzanych z przedsiewzieciem budowy budynku

PROJEKT BUDU - Projektowanie, Nadzory Inwestorskie, Prowadzenie budowy
Al. Solidarnosci 68/96, 00-240 Warszawa, http://www.projekt.budu.pl; e-mail: m.burchardt@projekt.budu.pl

\\10.0.0.200\Biuro\_MEAWA BOISKO\PW\SANITARNE\mlawa_sanitarne_A.doc Strona: 9




PROJEKT BUDU

Kolejnos¢ realizacji przedmiotowych prac obejmuje:
e  Zagospodarowanie placu budowy,
e Roboty ziemne w zakresie sieci zewnetrznych istniejacych i nowo projektowanych,
e  Roboty montazowe wewnatrz istniejacych i nowo projektowanych budynkéw w zakresie instalacji sanitarnych,
11.2 Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu placu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w zakresie:
Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
Wykonanie drdg, wejs¢ i przejs¢ dla pieszych,
Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody,
Odprowadzenie $ciekow lub ich utylizacja,
Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
Zapewnienie tacznosci telefoniczne;j,
Urzadzenie stanowisk do sktadowania materiatow i wyrobow bezpiecznych i osobno dla niebezpiecznych
11.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
e clektroenergetyczne,
gazowe,
telekomunikacyjne,
cieptownicze,
wodociggowe i kanalizacyjne,
e technologiczne
powinno byé poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych rob6t. W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umie$ci¢ napisy i tablice ostrzegawcze. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad umacniania gtebokich wykopdw wg. przepiséw BHP i
zawartych wytycznych w planie BIOZ.
11.4 Roboty montazowe
Roboty montazowe w zakresie sieci i instalacji sanitarnych moga by¢ wykonywane na podstawie zatwierdzonego projektu
wykonawczego oraz aktualnego planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem
uzywanych narzedzi, maszyn i innych urzadzen technicznych. Ponadto nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny by¢ wykonywane
przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegoinego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko$ci powyzej 2,0 m w przypadkach w ktérych wymagane jest
zastosowanie $rodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysoko$ci. Dotyczy to réwniez wszystkich prac montazowych
wykonywanych w zamknietych zbiornikach i gtebokich wykopach w szczeg6Inosci prace niebezpieczne pozarowo (spawanie rur, ciecie,
szlifowanie, zgrzewanie rur, lutowanie).

11.5 Istniejace obiekty budowlane

Na terenie zwigzanym z projektowanym przedsiewzieciem nie wystepujg budynki, budowle, obiekty matej architektury, istniejg
sieci podziemne uzbrojenia terenu oraz bezpo$rednie sasiedztwo jezdni przy zwartej zabudowie istniejacych i projektowanych budynkéw.
Duza cze$¢ sieci znajduje sie bezposrednio pod nowo projektowanymi budynkami i bedzie podlegata procedurze przektadania.

Do elementow podziemnych naleza:

e sie¢ wodociggowa
kanalizacja deszczowa,
kanalizacja sanitarna,
psie¢ gazowa
kable podziemne, energetyczne niskiego i $redniego napiecia,

Do elementéw naziemnych nalezg m.in. :
e linie napowietrzne energetyczne niskiego i Sredniego napiecia,
e linie napowietrzne telekomunikacyjne,
e Nie wyklucza sig istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie naniesionych na mapach.

11.6 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
Elementy stwarzajace zagrozenie to:
e instalacje mediowe o wysokim cisnieniu,
e sie¢ gazowa
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pozostate czynne sieci 0 wysokim cisnieniu i temperaturze pracy.

kable podziemne, energetyczne niskiego i Sredniego napiecia,

linie napowietrzne energetyczne niskiego i $redniego napiecia,

wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie wykonywanych wykopow

przepompownie i kanaty ze studzienkami — mozliwo$¢ powstania zagrozenia z uwagi na rodzaj transportowanego medium
(Scieki sanitarne), ktore moze by¢ Zrodtem emisji szkodliwych zanieczyszczen gazowych gtdwnie siarkowodoru, amoniaku,
metanu i dwutlenku wegla oraz zanieczyszczen biologicznych gtéwnie bakterii chorobotwérczych. Szczegoinie wysokie
zagrozenie wystepuje w razie konieczno$ci wejscia do tych obiektow.

11.7 Wskazanie przewidywanych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji robot.

e porazenie pradem elektrycznym

e hatas - podczas prac ze szlifierkami, wiertarkami, wkretarkami oraz wszystkimi elektronarzedziami.

e  pozar —spawania elektrycznego lub gazowego rur, szlifowania i ciecia rur, zgrzewania rur, podczas tankowania paliwa do
uzytkowanego sprzetu budowlanego,

e zagrozenia zwigzane ze wzmozonym ruchem sprzetu budowlanego szczegdlnie w okresie ograniczonej widoczno$ci,

e mozliwe uszkodzenie przez ruchome czesci maszyn i urzadzen wykorzystywanych na placu budowy.

e oparzenia przy lutowaniu lub spawaniu rur i zbiornikéw.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i
inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli
wystawiono aktualne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne nie
podlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowa, lub instrukcje obstugi
tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkdw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin powinny by¢: zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami, ostonigte w okresie zimowym. Nalezy
zwr6ci¢ szczegoblng uwage na prawidtowy stan i sprawno$¢ sygnalizacji cofania przez cigzki sprzet kotowy.

11.8 Instruktaz pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych:
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t nalezy przeszkoli¢ pracownikéw przez udzielenie instruktazu stanowiskowego, w
ktérym nalezy wskaza¢ mozliwo$¢, czas i miejsce wystepowania zagrozenia, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oceny i
minimalizacji ryzyka oraz metodami bezpiecznej pracy. Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od
przygotowania zawodowego pracownikow, dotychczasowego stazu pracy, rodzaju uzywanego sprzetu, zagrozen wystepujacych na
stanowisku pracy. Instruktaz powinien by¢ zakoriczony sprawdzianem wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania zgodnie z
zasadami i przepisami bezpieczenstwa pracy stanowigcym podstawe dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na okreslonym
stanowisku.
Instruktaz powinien obejmowac:
e szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
e zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoinie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
e zasady stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza sie
jako:
e szkolenie wstepne,
e szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogoiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy, w ukfadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwsze;
pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy — ,Instruktaz stanowiskowy’ powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg,
na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznanie z ryzykiem zawodowym powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na
ktorych wystepujg szczegoine zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy
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zatrudnieni na stanowiskach operatorow wdzkow platformowych, widtowych, dzwigdw, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.
Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnoci, a takze dostatecznej znajomo$ci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik
robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Inwestor jest obowigzany do ustanowienia kierownika budowy (robét)
dla wykonania lub przebudowy obiektéw. Na instalacyjne roboty budowlano-montazowe dla ich prowadzenia ustanawia si¢ kierownika
robot o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalnosci robdt, w tym i dla rob6t zakresu sieci i instalacji sanitarnych. Kierownik
budowy (robét) powinien wpisa¢ w dzienniku budowy (rob6t) oswiadczenie o podjeciu swej funkcji lub jej zakonczeniu .

11.9 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji c.o., wod.-kan, wentylacji i klimatyzacji, instalacji technologicznych oraz sieci
zewnetrznych ziemnych i napowietrznych powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami obowigzujacymi przy realizacji:
e  prac montazowych urzadzen cieptowniczych,

prac montazowych instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych,

prac montazowych przy instalacjach wentylacji i klimatyzaci,

prac montazowych instalacji elektrycznych,

prac montazowych instalacji technologicznych,

i wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia, dopuszczenia i aktualne szkolenia stanowiskowe
Dziatania ochronne zapobiegajace niebezpieczenstwom polega¢ beda na wydzieleniu strefy wykonywania robo6t budowlanych i
zabezpieczeniu jej przed wstepem 0sdéb nieupowaznionych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy prowadzi
do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkoéw przy pracy:

e niewlasciwa ogélna organizacja pracy:
nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
niewtasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczernstwa pracy,
brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia do stanowisk pracy,
brak ogdlnej komunikacji umoZliwiajgcej szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen na terenie budowy.
brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr,

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
e niewtadciwy stan czynnika materialnego,
wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedacego zrédtem zagrozenia,
niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
brak lub niewtaciwe urzadzenia zabezpieczajace,
brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
brak lub niewfasciwa sygnalizacja zagrozen,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw,

PROJEKT BUDU - Projektowanie, Nadzory Inwestorskie, Prowadzenie budowy
Al. Solidarnosci 68/96, 00-240 Warszawa, http://www.projekt.budu.pl; e-mail: m.burchardt@projekt.budu.pl

\\10.0.0.200\Biuro\_MtAWA BOISKO\PW\SANITARNE\mlawa_sanitarne_A.doc St rona: 12




PROJEKT BUDU

niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
zastosowanie materiatow zastepczych,

niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych,
wady materiatowe czynnika materialnego,

ukryte wady materiatowe,

niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego,
nadmierna eksploatacja,

niedostateczna konserwacja,

niewtasciwe naprawy i remonty,

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

dbaé o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$¢ $rodkéw ochrony
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy,
wykazu prac szczegéinie niebezpiecznych,
okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,
kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz
oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie technologii, materiatdw i substancii nie
powodujacych takich zagrozen,
W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw, osoba kierujaca pracownikami obowigzana

jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatari w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z
tabelg norm przydziatu opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych $rodkéw powinny zapewnié wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy zobowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.

12 Spis zatacznikow.

- kopia uprawnieni Projektanta,

- kopia zadwiadczenia o przynaleznoéci do Izby Zawodowej Projektanta,

- warunki przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej, otrzymane od MPWIK S.A. w Warszawie
- dobér zestawu hydroforowego

projektant:

mgr inz. Maciej Burchardt
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Kopia uprawnien Projektanta

MALOPOLSKA Krakow, dnia 21 czerwea 2010 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0255/10

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdZn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Maciej Szczepan Burchardt

urodzony dnia 19.06.1981 r. w Gliwicach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0222/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Maciej
Burchardt posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konicczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjngj
dr inz. Zygmunt Rawicki

¥}

. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanislaw Chrobak

W

. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja:
1 Pan Maciej Burchardt
ul. Starego Debu 12/11
31-354 Krakow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci do Izby Zawodowej Projektanta

® POLSKA
I Z B A

W7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-CX2-QSR-L4X *

Pan Maciej Burchardt o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0179/10

adres zamieszkania al. Solidarnosci 68/96, 00-240 Warszawa

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-23 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

72

PROJEKT BUDU - Projektowanie, Nadzory Inwestorskie, Prowadzenie budowy
Al. Solidarnosci 68/96, 00-240 Warszawa, http://www.projekt.budu.pl; e-mail: m.burchardt@projekt.budu.pl

\\10.0.0.200\Biuro\_MEAWA BOISKO\PW\SANITARNE\mlawa_sanitarne_A.doc Strona: 15




Kopia uprawnien Sprawdzajacego

WOJEWODA DULNOSLASKI Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001 r.
ABGP.IV.U-1.7131-385/01

DECYZJA

Na podstawie art, 104 §112 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. u.
72000 r. Nr 98, poz: 1071 z poin. zm.) jart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2000 r. Nr
106, poz. 1126 z pé2n. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenngj
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 19941 W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Andrzejowi Masce
inzynierowi inzynierii $rodowiska
urodzonemu dnia 10 czerwca 1973 r. w Zarowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 660/01/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, Instalac]i i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1989 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209 z pé2n. zm.) stwierdzita ze, Pan Andrzej
Masko posiada wymagane prawem wyksztatcenie | praktyke zawodowsg konieczng do
uzyskania uprawniefi budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na

uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za poérednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzii.

Otrzymuia:

1. Pan Andrzej Maéko
ul. Riedla 9/4
58-105 Swidnica

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3 ala
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Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci do Izby Zawodowej Sprawdzajacego

® POLSKA

| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-GZ2-89E-HNG *

Pan Andrzej Masko o numerze ewidencyjnym DOS/IS/1733/01

adres zamieszkania ul. Riedla 9/4, 58-105 Swidnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-27 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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