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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie oznakowania pionowego na
odcinku ulicy Gornej i ulic przylegtych do terenu robdt na czas wykonywania
robdt zwigzanych z budowg ulicy Gérnej wraz z infrastrukturg w Miawie.

2. Usytuowanie przedsiewziecia

Projektowana ulica potozona jest pomiedzy ulicami Anny Dobrskiei i 20 Dywizji
Piechoty Wojska Polskiego a pdthocng obwodnicg Mtawy, prostopadle do
nich

3. Podstawa opracowania:

Projekt ulicy Gornej opracowano na podstawie:

e zlecenia Urzedu Miasta w Mtawie oraz zawartej w tej sprawie umowy

Do opracowania wykorzystano:

- Mape do projektu w skali 1:500 opracowanq przez Pracownie Ustug
Geodezyjnych ,Miarbud” Mtawa

- Ustawa ,, Prawo o ruchu drogowym " z dnia 20 czerwca 1997r.

( Dz. U.Nr 98 poz. 602 z pdzniejszymi zmianami )

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania ( Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.XII.2003r. ).

- Rozporzadzenie Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem ( Dz. U. Nr 177 poz.
1729).

- Rozporzadzenie MTiGM z 12.11.1992 ( Dz.U.97 poz.485 ) — zat. Nr 1 -
Instrukcja oznakowania robot prowadzonych a pasie drogowym.

- Normatywy i przepisy techniczne

- Wizja w terenie.

4. Cel opracowania
Celem opracowania jest oznakowanie terenu i drogi w rejonie

prowadzenia prac w pasie drogi zapewniajacego bezpieczny ruch pojazdéw
i bezpieczenstwo pracujacych ludzi.

5. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje wprowadzenie tymczasowego
oznakowania pionowego na okres wykonywania robot.



6. Stan istniejacy.

Catkowita dtugosc projektowanej ulicy wynosi okoto 520 m.

Obecnie na terenach objetych planowanym przedsiewzieciem znajduje sie
ulica o nawierzchni gruntowej bez potgczenia z pétnocng obwodnicg miasta
Mtawy. Istniejgce skrzyzowanie z ulicami Dobrskg posiada nawierzchnie
utwardzong z mieszanek bitumicznych i obramowane jest kraweznikiem lekkim
ze zlokalizowanym chodnikiem o szerokosci 2m oddalonym od jezdni wzdtuz
ulicy Dobrskiej ( stfrona potudniowa ) i szerokosci okoto 1,5m wzdtuz wschodnigj
krawedzi ulicy Gornej. Po zachodniej stronie skrzyzowania z ulicg Dobrskiej brak
jest wlotu w ulice 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego ( kraweznik wystajgcy
15x30 ).

Istniejgce skrzyzowanie z ulicami Kryszkiewicza, Wetmanskiego , Ciechanowskq i
Altera posiadajg nawierzchnie gruntowq. Wzdtuz pasa drogowego znajdujg
sie indywidualnie zagospodarowane przez wtascicieli powierzchnie dziatek
prywatnych. W pasie drogowym zlokalizowane sqg kolektory i przytgcza

wody i gazu i kable n.n.

7. Rozwiazania projektowe.

Laprojektowano droge klasy L ( lokalna ) do posesji przy niej potozonych wraz z
niezbednq infrastrukturg. Na terenie objetym projektem  przewiduje sie
wykonanie jezdni o szerokosci 6,0 m o nawierzchni z mieszanek bitumicznych o
spadku dwustronnym w kierunku krawedz jezdni. Przez pobocza
poprowadzone zostang zjazdy do posesji. Po obu stronach jezdni
zlokalizowany zostanie:

- chodnik o szerokosci 2,0 przy krawedzi jezdni o spadku do jezdni na odcinku
od skrzyzowania ulicy Dobrskiej i 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego do
skrzyzowania z ulicami Altera i Ciechanowskg;

- Sciezka rowerowa o szerokosci 2,0m po wschodniej stronie jezdni przy
chodniku na odcinku jak wyzej.

- chodnik o szerokosci 1,5m po wschodniej stronie projektowanej ulicy
Gornej oddzielony od jezdni pasem zieleni;

- Sciezke rowerowa o szerokosci 2,0m i przylegty do niej chodnik o
szerokosci 1,5m po stronie zachodniej oddzielony od krawedzi jezdni
pasem zieleni.

8. Technologia prac zwigzanych z tymczasowq organizacja ruchu.

Tymczasowgq organizacje robdt podzielono na dwa etapy:

- na okres budowy kolektoréw kanalizacji deszczowej, sanitarnej i
wodociggu w pasie ulicy Kryszkiewicza i Dobrskiej ( wg rys
2010/06/PTOR/R2 ).

- na okres prac zwigzanych z wykonaniem budowy ulicy Gérnej wraz z
infrastrukturg ( wg rys 2010/06/PTOR/R3 - etap II.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych ( na kazdym etapie )
ustawi¢ zastoniete znaki pionowe zgodnie z niniejszym projektem. Odstonic
po otrzymaniu zgody zarzadcy drogi na tym odcinku. Rozpoczecie robot
moze nastgpi¢ w tym momencie.

- Zaprojektowano dwie grupy znakéw:
e Znaki pionowe dotyczace catego odcinka robdt na okres prowadzenia
na nim prac budowlanych



terenu

W okresie prowadzenia

Znaki dotyczace oznaczenia pasa

ruchu

prowadzenia robot budowlanych przy jezdni.
W okresie prowadzenia prac budowlanych ruch umozliwiajagcy ominiecie
lokalnych o

zwezonego

robét prowadzony bedzie po drogach gminnych
nawierzchni gruntowej ( ulica Puzaka, Wetmanskiego ).
rob6t w pasach drogowych drég gminnych

celu

Wykonawca powinien zapewni¢ dojazd do posesji potozonych przy nich.

9. Przedmiar robét.

L.p. | Podstawa obmiaru J.m. Ilos¢ | Uwagi
1. | Montaz stupkdéw znakoéw pionowych Szt. 13
2. | Montaz znakdéw pionowych
- znaki zakazu Szt. 9 B
- znaki informacyjne Szt. 4 D
- tabliczki Szt. 7 T
3. [ Montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
- Tablice U-20b I=3,0m | Szt. | 18

Projektowane znaki umocowac na stupkach wykonanych z materiatow
trwatych ( stalowe ) o przekroju kotowym umocowujgc je na wysokosci
minimum 2,0m od poziomu nawierzchni jezdni w odlegto$ci min 0,5m od

krawedzi korony drogi. Tablice prowadzgcg umiesci¢ na wysokosci 0,9m od
poziomu jezdni a goérng krawedz zapor drogowych U 20 a i b umiesci¢ na
wysokosci od 0,9 do 1,Im od poziomu jezdni.
W przypadku pozostawiania oznakowania w pasie drogowym po zmierzchu i w
godzinach nocnych nalezy umiescic na nich Swiatta ostrzegawcze barwy

76Mte].

Wielkos¢ znakdw — duze, folia odblaskowa - typ 1,

10. Termin wprowadzenia projektowanej tymczasowej organizacji

Przewidywany okres wprowadzenia organizacji ruchu:

ruchu

1.03 - 30.08.2012r.
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