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DODATKOWE ZASTRZALY 2x10x20cm JAKO NAKEADKI tACZONE \
SRUBAMI M14 | GWOZDZIOWANIE. NALEZY STOSOWAC

PRZEWIAZKI O GRUBOSCI DOSTOSOWANE] DO ELEMENTOW
"OBEJMOWANYCH" PRZEZ ZASTRZALY. W WEZtACH Z BELKAMI

PIONOWYMI | SLYPAMI MONTOWAC PRZEWIAZKI ZAPEWNIAJACE
PRZEKAZANIE SIt. NA ZASTRZALY. PRZEWIAZKI DEUGOSCI 25-35

CM STOSOWAC €O 50-70 CM.
POtACZENIA TYPOWE ZGODNE ZE SZTUKA CIESIELSKA |
BUDOWLANA,

SCHEMAT USZTYWNIENIA KONSTRUKCJI DACHU 1:100

SCHEMAT BUDYNKU

10-560 OLSZTYN UL. ZOLNIERSKA 33/35

tel. 0 505-755-227
NIP 739-168-68-66

REGON 511446192

SPRAWDZIL:

upr. bud. nr WAM/0005/POOK/03

mgr inz. GRZEGORZ WILCZEK
upr. bud. nr WAM/0095/PWOK/11

TEMAT: | PRZEBUDOWA | REMONT (REWITALIZACJA) ZABYTKOWEGO
017/2012 RATUSZA W MLAWIE
ADRES:| DZ. NR 696, MLAWA UL. STARY RYNEK 19
INWESTOR: | MIASTO MEAWA
UL. STARY RYNEK 19, 06-500 MEAWA
BRANZA: | KONSTRUKCYJNA
STADIUM: | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
TYTUL RYS: | SCHEMAT USZTYWNIENIA KONSTRUKCJI DACHU W BRYLE A
PROJEKTOWAL: SKALA:
NR RYS.:
mgr inz. ANDRZEJ KOZLOWSKI ”_. . HOO
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