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DZ. NR 696, MŁAWA UL. STARY RYNEK 19

MIASTO MŁAWA
UL. STARY RYNEK 19, 06-500 MŁAWA

PRZEBUDOWA I REMONT (REWITALIZACJA) ZABYTKOWEGO 
RATUSZA W MŁAWIE
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011/2012
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upr. bud. nr 1/98/OL
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dolna krawędź styku deskowania dachu i stropu

dolna krawędź styku 
deskowania dachu i stropu
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drzwi istniejące do pozostawienia z tabliczką znamionową - 
w klasie EI 30C

strop istn. nad i pod REI 60

UWAGI: 
1. ELEMENTY DREWNIANE KONSTRUKCJI 

DACHU I STROPU ZABEZPIECZYĆ 
ŚRODKIEM OGNIOCHRONNYM NADJĄC 
ELEMENTOM PALNYM CECH 
NIEROZPRZESTRZENIAJACYCH OGNIA

wentylator oddymiający klatkę schodowa w 
obudowie EI60.

istn. kotłownia 
gazowa

EI
60 O5

ISTNIEJĄCE OKNO ZAKWALIFIKOWANE DO WYMIANY 
NA  PODSTAWIE EKSPERTYZY P POś. NA OKNO W 
KLASIE EI 60C

54
66O12

NOWOPROJEKTOWANY 
HYDRANT 25 Z INST. PRZECIW ZAMARZANIOWĄ

KROKIEW Z WIDOCZNYM PORAśENIEM 
OWADAMI PRZEZNACZONA DO WYMIANY

SŁUP 20x20CM Z WIDOCZNYM PORAśENIEM 
OWADAMI PRZEZNACZONA DO ZABIEGÓW 

OWADOBÓJCZYCH ORAZ WZMOCNIENIA 
NADBITKAMI 2x10x20cm

ZASTRZAŁ 20x20CM Z WIDOCZNYM 
PORAśENIEM OWADAMI PRZEZNACZONA DO 

ZABIEGÓW OWADOBÓJCZYCH ORAZ WZMOCNIENIA 
NADBITKAMI 2x10x20cm

SŁUP 20x20CM Z WIDOCZNYM PORAśENIEM 

OWADAMI PRZEZNACZONA DO ZABIEGÓW 
OWADOBÓJCZYCH ORAZ WZMOCNIENIA 
NADBITKAMI 2x10x20cm

RZUT PODDASZA  1:100


