Czujki na poziomie Piwnica, Parter
mmv 04 44 46
mm [N grupy togicanej i 6-00 | 6-00 | 6-00 | 6-00 | 6-00 | 6-00 [ 6-00 [ 6-00 | 6-00 | 600 | 6-00 [ 6-00 [ 6-00 | 6-00 | 6-00 | 6-00 [ 6-00 | 6-00 | 6-00 [ 6-00 | 6-00 [ 6-00 | 6-00 | 6-00 | 6-00 | 6-00 | 6-00 | 6-00 | 6-00 [ 6-00 [ 6-00 | 6-00 | 6-00 | 6-00 | 6-00 [ 6-00 | 6-00 | 6-00 [ 6-00 [ 6-00 [ 6-00 | 6-00 | 6-00 | 6-00 [ 6-00 [ 6-00 |
mm Nrpomeszczeia || 9 | 3 | 4 | 5 [ 6 | 7 | 8 [ 10 [ 12 [ 3 | 30 | 3 | 3 [2 | 24 | 23 | 25 [ 235 | 2 | 3% | 20 | 3 [ 20 [ 36 | 3 [ 19 [ 3 [ 17 | 13| 16 | 15 [ 14 [ 1 | 1 | oo [ e [68 | 70 | 71 [ 10 |64 [ 65 [ 67 | 00 [ 2 [ 2|
©
Czujki na poziomie Pietro |, Poddasze
~® B 5 5 5]
© e 04 08 ) 4“4 4% 4 50
1_ mm [N grupy togicznej i 6-00 | 6-00 | 6-00 | 6-00 | 6-00 | 6-00 [ 6-00 [ 6-00 | 6-00 | 600 | 6-00 [ 6-00 [ 6-00 | 6-00 | 6-00 | 6-00 [ 6-00 | 6-00 | 6-00 [ 6-00 | 6-00 [ 6-00 | 6-00 | 6-00 | 6-00 | ¢-00 | 6-00 | 6-00 | 6-00 [ 6-00 [ 6-00 [ 6-00 | 6-00 | 6-00 [ 6-00 [ 6-00 | 6-00 | 6-00 [ 6-00 [ 6-00 [ 6-00 | 6-00 | 6-00 | 6-00 | 6-00 | 6-00 | 6-00 | 6-00 | 6-00 | 6-00 | 6-00 | 600 | 6-00 |
om mm Nr pomieszczenio || 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 38 [ 38 | 49 | 38 | 65 | 65 | 635 [ 59 | 59 | 60 | 59 [ 61 | e | 6 | 67 | 56 | 55 | 54 | 55 | 52 | 51 | 50 | 47 | 46 | 45 | 44 [ oo | 00 | 00 [ 00 [ 00 | o0 | o0 [ 00 [ 00 [ oo [ 00 [ 00 [ 00 [ 00 [ 00 [ o0 | 00 [ 00 [ o0 [ 00 [ 00 |
[ <]
_ g
o~ .
T
>
[Q\]
oD
[a
<C
w Czujki na poziomie Parter, Piwnica
o
3 8 o
M g
—_— ®©
=2 m H o e Lo jomemjemjenion) LD | KONDYGNACJA ZESTAWENIE URZADZEN
S g SYMBOL H D F | =@\ | 3|
V| ©
N °
5 o lpme e[
&=
o PIETRO | B L B
= t02 | poppasze 4 4
© Czujki na poziomie Parter, Piwnica IS PIWNICA
PARTER e 3 - 3
g’ "
= LS | PIETRO | - = - 1 2 3
o g [ W arey fogeaner |1 6-00 | 600 | 6-00 | 6-00 | 600 | 60 |
mm Ne pomieszczenio || 59 | 63 | 63 | 63 | 63 | 40 |
g RAZEW o | 1| s | a]| 2|5
S
Uwagi:
Podziat alarmowania na strefy
i grupy logiczne dla uzyskania
odpowiednich sygnaltdw
sterujqcych nastqgpi na etapie
oprogramowania systemu wg
ustalonego algorytmu pracy
urzqdzen zabezpieczenia
przeciwpozarowego w obiekcie,
H H 10-560 OLSZTYN UL. ZOtNIERSKA 33/35
v«Nms_@N_osm@o w tzw. Dm\bmﬂl tel. 0 505-755-227
Baterio scenariuszu pozarowym REGON 511446152
QMA:__,MM_MVJ_‘M«‘ 4 1 7 1 7 - TEMAT: | PRZEBUDOWA | REMONT (REWITALIZACJA) ZABYTKOWEGO
X RATUSZA W MEAWIE
011/2012
ADRES:| DZ. NR 696, MEAWA UL. STARY RYNEK 19
Zasilanie 230V AC 50 Hz (objgte zakresem proj. inst. elektrycznej) INWESTOR:| MIASTO MEAWA
UL. STARY RYNEK 19, 06-500 MEAWA
BRANZA: | TELETECHNICZNA
STADIUM: | PROJEKT WYKONAWCZY
TYTUE RYS: Plan instalacji systemu sygnalizacji

alarmu pozaru - schemat ideowy SAP

ELEKTR. - PROJEKTOWALI:
tech. ZBIGNIEW BARDZICKI
upr. bud. 91/83/0L

mgrinz. RAFAt CZARNECKI

ELEKTR. - SPRAWDZIt:
magr inz. MAREK HANOWSKI
upr. bud. nr 24/02/0L

SKALA:

NRRYS.:
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10.2012




