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1. Identyfikacja obiektu.

Rodzaj obiektu:

Ratusz. Wolnostagy budynek administracyjny.

Prawdopodobny roku czas powstanial789 lub 1782 rok.

Adres obiektu :

Stary Rynek 19 06-500 Mtawa, wojewddztwo mazowiecki

Wiasciciel:

Skarb Pastwa

Wpis do Rejestru Zabytkow:

Obiekt wpisany do rejestru zabytkow dnia 09.04.1862merem140 A.
Technika wykonania:

Budynek murowany z petnej ceglty na zaprawie wamgnRodmurowka i cokot
kamienno-ceglany. Elewacje w céotynkowane. Dach mansardowy, kryty dachgwk

ceramiczg - esOwk.

2. Historia budynku.

W 1545 roku krol Zygmunt Stary wydat przywilej nadowe pierwotnego ratusza.W
1776 ratusz sptei, a prawdopodobnie w 1782 lub w 1789 powstat noMszt inwestyciji
wyniost 50 tys¢cy ziotych. Ratusz powstat w atmosferze finansowkgofliktu pomidzy
starosi Adamem, Feliksem Piotrowiczem, a nadwojtem Stanism Krokwiskim,
burmistrzem, ragl tawnicz, i rajcami miejskimi z drugiej strony. Spor dotygnyiedzy
innymi, nalenych starécie od miasta Miawy podatkéw i defraudacji 1260 tyth z
funduszu propinacyjnego. Starostazzow tej sprawie skargdo kréla Stanistawa Augusta
Poniatowskiego, a ten grozit karami i przywotatctay do ulegtéci. Miasto ufundowato
ratusz, na ktorym pojawit siwymalowany napis upagtniajacy obie strony konfliktu i dat
budowy:

.ProvidentiadivinaregnanteSerenissimoStanislao Augsto RegePoloniae M.D.L.
StanteprotectionemagnificiAdamiFelicisbininominisPotrowiczcapitaneimlavensissumpti
bustotiuscivitatissacraeRegniMajestatisMlavae, dilyentiaautem et curaspectabilis ac
famatiStanislaiKrokwi nskiproconsulismlavensisMiseris quam divitibusincok quam
adventibus fiat aequalisjustitia. Anno Domini MDCCLXXXIX.”



Tlumaczenie: Za panowaniaz Bej faski Najj@niejszego Stanistawa Augusta
Poniatowskiego, Kréla Polskiego Wielkiego ¢&tiva Litewskiego Przy poparciu
wielmanego Adama, Feliksa dwdch imion Piotrowicza,starestawskiego, kosztem catego
miastaswietego majestatu krolestwa Miawy, pikioly i staraniem szanownego i stawetnego
Stanistawa Krokwiskiego, nadwojta mtawskiego, dla biednych i bodatyseszkacow jak i
przechodniow niechddzie rowna sprawiedliwg. Roku Paskiego 1789”.

Napisobiegat wszystkie elewacje. Umiejscowiony kwbkot budynku, mgdzy
gzymsami — tym powaej okien | pgtra, a gzymsem podokapowym. Podzielono go w taki
sposOb,ze poszczegdline stowa wypbwatyw polach nad oknami, pogdizy liniamii na
przedhzeniu kravedzi pilastrow.

Pocatkowobudynek wzniesiono bez wie Nad dachem byla jedynie niewielka
koputka z dzwonkiem zwotagym radnych na zebrania. Wigz zegarem ufundowat w latach
1844-46 Michat Mostowski — wéaiciel Windyk i Kuklina, a take dzietawca miejskiego
folwarku Waojtowo. Zachodnie, parterowe skrzydioiedsnioma kramami, musialo powsta
po 1864, gdy nie ma go na grafice EdwardaGorazdowskiego opolinej w tym roku. Do
Il Wojny Swiatowej ratusz zachowany byt w bardzo dobrym stamediug opisu prof.
Jozefa Ostaszewskiego w &&gie pt ,Z dziejow miawskiego Mazowsza” (wyd.1934p8 n
elewacjach doskonale czytelny byt ki napis, ktdrego nie usud przez caly czas
zaborow. Przypuszczalnie skuty zostat przez Niemg@awvzagciu Miawy w 1939 roku.
Wiadze hitlerowskie przeprowadzityzi@owazny remont i rozbudowratusza. Na zdgiu z
1944 ratusz jest jupo catkowitej przebudowie skrzydta zachodniegakwidowano rad
sklepéw i nadbudowano giro kryte dwuspadowym dachem. Na attyce zachodrs&goydta
jeszcze przed wojnstaty ozdobne wazony. Takie same wazonyheagty mur dziedzica od
strony potnocnej. Ustawione byty nad pilastrami.

Po wojnie ratusz remontowany i modernizowany byklakrotnie i w ragnym
zakresie, jednak bryta budynku nie ulegta gasadniczym zmianom. Na fotografii z 1967
roku wid&a, ze brama prowadza na dziedziniec byla gdzy trzecim, a czwartym pilastrem
na murze licac od lewej. Obecny wjazd na dziedziniec zostat wykw murze mgdzy
drugim, a trzecim pilastrem. Zmiany tej dokonan@es@ne w roku 1975 ze wzglu na
rozbudowe urzedu o kolejne, podwdrzowe skrzydto. Na fotografil@86 roku jest ju nowa,
prostokytnie zwieaczona brama. Dawna brama bytaszia, zwiéczona tukiem odcinkowym.

Gzyms biegacy na murze, ktory do dzzachowat si czesciowo, pierwotnie rozpty byt na



catej dtugdci muru, a nad bramprzechodzit w tuk. Ostatni remont obejrcy caty budynek

przeprowadzono w 1996 roku.

Kalendarium dotyczace ratusza.

1789 (1782 ok 1789 uwieczniono w napisie na elewacji jakoscagbudowaniaratusza,
lecz wg innych relacji powstat 7 lat wcree).

1817-1818Remont.

1837-1838 August Karol Pachala wykonujeprojekt przebudowy.

Fot. 1 Projekt przebudowy parteru ratusza opracgwarzez Augusta Karola Pachalv

dniach 27grudnia 1837 - 8 stycznial838. Nie znaneczeniejsze plany budynku.
Reproukcja. ze zbioréw archiwalnych Mazowieckiegojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

delegatury w Ciechanowie.



Fot. 2Projekt przebudowy ¢ira ratusza opracowany przez Augusta Karola PacWaldniach

27grudnia 1837 - 8 stycznial838. Nie znane/sze&niejsze plany budynku.

Reproukcja. ze zbioréw archiwalnych Mazowieckieggewodzkiego Konserwatora Zabytkow, delegatura w
Ciechanowie.

1844-1846 Budowa wiey z zegarem. Michat Mostowskiinwestorem.
1847-1848 Remont.Od 1848 roku na parterze $oilg sic kramy i odwach. Rtro zajmowat

magistrat.
1850 Remont.
1854 Remont.
1855 Jozef Maleszewski wykonat projekt przebugowaktadat on midzy innymi

przebudow wnetrz i zmiarg elewacji zachodniej z giioosiowej na trojosiow -
zlikwidowano mate okienka przy kramach.

1864 Powstat drzeworyt EdwardaGorazdowski&848-1901)

1905 Remont.



Fot. 3 Projekt przebudowy ratusza Jézefa Malesziegs, wykonany w 1855 roku.

Reprodukcja. ze zbioréw archiwalnych Mazowieckidyojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,
delegatura w Ciechanowie.

RATUSZ W MEAWIE

Fot.4 Drzeworyt EdwardaGorazdowskiego(1843-1901)arseawskiego drzeworytnika
czynnego od 1863. Opublikowano go w Tygodniku Hos&anym nr 246 z 11.06.1864
s.216. Zauway¢ mazna, ze autor uwiecznit na elewacji frontowej (Wsch) deug
wejscie, na szdstej osi od lewej. Do tej pory byto tyJedno wejcie, na czwartej osi.
Na scianie szczytowej wida dwa magazyny handlowe, a raodku wefcie na
korytarz.



Fot. 5 Ratusz, prawdopodobnie przed | Wi&jwiatowa. Na attyce zachodniego skrzydta
stoja wazony.

Stary-Rynek.

Fot. 6 Elewacja potnocna i wschodnia, prawdopo@oprezed | Woja Swiatowa. Na murze
zamykajcym dziedziniec tate staty wazony. Tupod linia dachu widoczny jest
napis.



Fot. 7 Widok ratusza w czasie | Wojwiatowej. Pilastry pomidzy sklepami zachodniego
skrzydta § boniowanie. Attyka ma zaznaczone poziome ptycimpsanymi pasrodku
medalionami. Nad wégiami do sklepow zawieszoneg grofilowane gzymsy
odcinkowe.Nad oknami | gira widoczny jest napis powstaty w XVIII w.




Fot. 8 Zdgcie z 1944 roku. Widok od strony potudnia, po pudowie dokonanej przez
Niemcow.

1925 Przebudowa i nowy wystréj wetrz.

1939-1945 Czesciowo zniszczono wiee. . Skuto oryginalny napis upagimiajacy budowe
ratusza w 1789 i wymieniono tynki.W 1940 lub nigm@niej, w czasie okupaciji
hitlerowskie], przebudowano zachodnie skrzydito kkemami. Nadbudowano
nad nim p¢tro. Od Pd wykonano wagie ze schodami.

Pomiedzy

1945-1967 Remont elewacji. Malowanigcian na ciemny kolor w odmienny sposéb do
tej pory. Pilastry i gzymsyasciemne, a weki jasniejsze.

1970-1975Wymiana ogrzewania z piecowego na centralne
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Fot. 9 Widok od strony potnocnej w 1967 roku. ya#ta¢, po wojnie elewagjwyremontowano
i pomalowano w odmienny sposolz miczeniej. Pilastry i gzymsy byty ciemne. Remont
musiat by wykonany przynajmniej kilka lat wczeiej, gdy farba elewacyjna
intensywnie ztuszczagiZ prawej strony widoczna brama wjazdowa na direelz
zwienczona tukiem.

1975 Dobudowano skrzydio od strony dziedlza. Zmieniono usytuowanie i ksztatt
wjazdu na dziedziniec.

1983-1984 Remont wiey | elewacji.
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Fot. 10 Ratusz od strony pétnocnej w roku 1986éwkcje odmalowano bez zastosowania

wyraznych podziatow kolorystycznych. Wydaje ste pilastry § nieco ciemniejsze od
wnek. Okna po raz pierwszy w historh biate. Brama prowadza na dziedziniec
znajduje st juz w innym miejscu i na zdgciu nr 9, z roku 1967.

1985-1987Cz;sciowa wymiana instalacji elektrycznej.

1987

1996

Naprawa i ggciowa wymiana pokrycia dachu.

Remont na podstawie projektu autorstwa pracowmijegtowej Wojciecha
Kornatowskiego ul Grzegrzotki 6 02-804 Warszawa.

Wykonano napraw i uzupetnienie pokrycia dachu, wymianobrébek
blacharskich, skucie odparzonych tynkoéw, uzupeirietynkow zapraw
cementowo-wapien uzupetnienie ubytkbw w gzymsach, malowanie elgwac
wedlug autorskiego projektu (kolorzétto-piaskowy - weki, biaty —
pilastry),wymiar wszystkich okien i drzwi, wykonanie podjazdu dla
niepetnosprawnych przy wju gtdwnym, obtaenie cokotu budynku ptytami z

piaskowca.
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2001 Wykonano dokumentagtanu zachowania wszystkicheéa ratusza
pt ,Sprawdzenie stanu sprawigo technicznej, warti uzytkowej i estetyki
budynku” aut. mgr ifn. Zygmunt Szuba.

2003 Opracowano projekt pt. ,Adaptacjagszi parteru i p¢tra budynku Urzdu Miasta
Mtawa”. Autor - mgr ire. Marian Pawtowski. Projekt dotyczyt kottowni gazeyw
na poddaszu wraz z instalacp.o. zakladat c®ciowa rozbidrke wiezby
dachowej, wykonanie nowej posadzki w kottowni, mmileacg stropdéw i
komina, rozbiork drewnianej klatki schodowej ze stropami i podsufit
Montaz stalowej klatki schodowej, wykonanie oktadzin ptiar z ptyt gipsowo-
kart., uzupetnianie tynkéw zaprawem.-wap., wykonanie gtadzi gipsowych,
Malowaniescian farky emulsyjra i lamperii farty olejm.

2005 Przygotowano projekt termomodernizacji budynku.tokem byt mgr in. Marian
Pawtowski — Biuro Projektow Inwest-P, Ciechanow, Bétalionow Chtopskich
17a.

Projekt przewidywat wymian stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetoéw

zewretrznych i wewntrznych.

Bibliografia.

Zagadnienia historyczne opracowano na podstaveratiiry i konsultacji z prof. Ryszardem

Juszkiewiczem, ks. prof. Michatem Grzybowskim, deskkiem Zygnerem, dyr. ks. kan.

Stefanem, Janem Cegtowskim, oraz panicymn Btaszczyk.

Wykorzystano naspujaca literatur i materiaty archiwalne:

-Jozef Ostaszewski ,Z dziejow miawskiego Mazowsagtl. 1934 nakt. autora,

-Karta ewidencyjna zabytku architektury i budowwiat Archivum WUOZ w Warszawie z
delegatug w Ciechanowie, nr B-594, Ratusz w Miawie aut.ekaSerafinowicz, Krzysztof
Rudznski, 1987

-Dokumenty archiwalne — teczka obiektu, informagjel983 r. WUOZ w Warszawie
zdelegatuy w Ciechanowie,

-Das GeneralgouvernementWarschau. EineBilderrichealer Zeit des Weltfrieges.
Didenburg, 1918

-Dokumentacje techniczne remontéw ratusza wymienian tekcie. Archiwum Urzdu

Miasta Mtawa, Zbiory WUOZ w Warszawie z delegatuwr Ciechanowie.
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3. Opis architektoniczny budynku.

Budynek ratusza usytuowany jest $vodkowej czsci rynku. Jest to obecnie
trojczesciowe zataenie architektoniczne sktadag st z trzech czgsci. Najstarsz, a zarazem
gtdbwna czescia jest stojcy na planie prostaka, regularny, jednogirowy budynek kryty
dachem mansardowym z dachawkesowk. Nad dachem goruje symetrycznie
zaprojektowana @nioboczna wiga na planie @mioboku, obita blachtaczom w romby, z
zegarem o tarczach skierowanych na cztery stroays2dézycie wigy znajduje si galeria z
osmioboczn, arkadowq sygnaturk przekryt dachem namiotowym i zwiezom iglica z
kula i wiatrowskazem.

Elewacp frontowa budynek zwrdcony jest na wschéd. Murowany jest epiat
ceramicznych na zaprawie wapiennej, w geitatynkowany i malowany. @%ciowo jest
podpiwniczony. Piwniceasceglane, XVIII-sto wieczne, sklepione kolebkowageatnym tuku,
wspotczénie podzielone murowanyndcianami. Fundamenty&amienno-ceglane.

Od zachodu dostawionajestsza czs¢, lecz take jednopgtrowa. Skrzydto to jest na
planie prostoita, kryte dachem dwuspadowym z dachgwkowk.Razem z ogcia gtowmn
ratusza tworzy rzut w ksztalcie litery L. Jest mdpiwniczona. Murowana z cegty
ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej, tyakaw malowana.

Trzech czs$¢ stanowi dobudéwka do skrzydia zachodniego, odngtrdziedzhca
wyznaczonego przez ukiad litery L. Zaprojektowaagopd ostrym ktem w stosunku do
skrzydta zachodniego. €& ta, hczy st z murem zamykagym dziedziniec od strony

potnocnej. Jest niepodpiwniczona, dwukondygnacykrgta jednospadowym stropodachem.

ELEWACJE:

Elewacjafrontowa jest siedmioosiowa. \Af¢ gtdbwne na osi elewacji, poprzedzone
schodami. Otwory okienne prostgke, jednakowe. Na parterze skrajne osie z blendami
okiennymi, w ktorych umieszczono ptaskatzene ptyty pamitkowe. Otwory okienne na
parterze i wejcie zwiexczone naczoétkiem w postaci gzymsu odcinkowego. Qiagttrze

bez naczotkow. Elewacja zamkta w nargach pilastrami. Pilastry dziglrytmicznie caty
budynek wys{pujac naprzemiennie z oknami. Ponad oknamidltrpi bieg pilastrow ucina
profilowany gzyms obiegagy caly budynek. Elewagjwienczy gzyms podokapowy. W
potaci dachowej dwie, symetrycznie rozstawione toigkaz poétkolistymi, drewnianymi

oknami.
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Elewacje szczytowe astrojosiowe. Podzialy analogiczne jak na frontowgd strony
poinocnej lewa § na petrze z blend okienny. Elewacja zachodnia jest obecnie
piccioosiowa. W czwartej osi od lewej znajduje siskie wegcie do piwnicy. Po jego obu
bokach wtornie wykuto prostatne okienka, przy ktorych nie uwzgihiono podziatow
architektonicznych elewaciji. Otwory tych okiene@@owo wcinaj sie w pilastry. Ponad
wejsciem, take wtornie wykuto wysoki, prostakny otwor okienny obejmagy okoto
potowy wysokdci elewacji. W potaci dachowej zachowata dylko jedna lukarna z
identycznym oknem jak w potaci frontowe;j.

Elewacja potudniowa skrzydia zachodniego jest szst®osiowa. Poradzy pilastrami
otwory okienne wysjpuja na niej parami. Ndrodku 15-ej i 16-ej osi, wykonano weje z
drzwiami jednoskrzydtowymi, zwigzonymi tukiem odcinkowym. Profile gzymsow
powtarzag ksztalt z gtébwnej bryly ratusza i kontyngupieg na tej samej wysokd. W
zachodnim skrzydle brak naczotkow okiennych.

Elewacja zachodnia skrzydta zachodniego jest castoava. Cokét gitdwnej e&ci ratusza i
skrzydta zachodniego wtérnie obemo matymi, prostonymi ptytami z piaskowca o
powierzchni ciosane.

Okna skrzynkowe, jednopoziomowenaopodziatowe

Wiezba dachowa w najstarszejeéei obiektu (bryta A — powstata okoto 1789 roku, wae
przebudowana po zniszczeniach wojennych okoto i&60).

Konstrukcja wgzby dachowej dwupoziomowa - ptatwiowo-kleszczowa kgzarami,
wzmocniona zastrzatami i ryglami. Botenia elementow wiby rGznorodne: na drewniane
kotki, nazelaznesruby oraz na wpusty. Ze strychu, po drabinie,seiejna wig¢ zegarovwy 0

konstrukcji drewnianej.

Wiezba dachowa w pozostatejeszi obiektu (zachodnie skrzydto, bryta B — powstakato
roku 1940 na skutek przebudowy i rozbudowy przepdronej przez administraci
niemiecly).

Konstrukcja wezby dachowej ptatwiowo-krokwiowa oparta na stupagodwalinach. Dach
w ksztaitcie litery L, dwuspadowy. Od strony dziena znajdyj sic w potaci dachowej dwa

mate, przeszklone wytazy.
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4. Stan zachowania.

Elewacje budynku wielokrotnie byly poddawane remoomt Niektére z nich
przeprowadzane byly w sposob nie catkowicie popsawlachowy, zgodny z zasadami
obowigzujacymi przy obiektach zabytkowych. O jakb tych pracswiadczy,ze po uptywie
széciu lat od ostatniego remontu elewacji, nads one do powtdrnego remontu.

Farba zluszcza siw wielu miejscach. Tynk gka i odspaja si Gdzieniegdzie na
powierzchniach tynkéw dostrzec vra drobne gkniccia. Wykrusza si znaczna og¢
gzymsu podokapowego. Zauiygé mazna, ze na pewnych odcinkach, ubytki w gzymsach
zostaty uzupetnione niezbyt starannie.

Zaprawa, kt& uzupetniano tynki powinna mieinna charakterystyk Na staby
mechanicznie tynk wapienny zastosowano tynk cememtevapienny, bardzo twardy,
niskoporowaty, z diym udzialem cementu. Tynk taki ma #nncharakterystyk
fizykomechanicza niz tynk wapienny.Tynk wapienny mogt &yczesciowo niestabilny,
osypupcy sk. Tynk cementowo-wapienny utrudnia odparowywanig®di z muru i sprawia,
ze woda jest w nim magazynowana przezzstly czas, co mm@ powodowa jej
przemarzanie, a tak chemicza korozg tynku. Zawilgocenie muréw w okresie jesienno -
zimowym naraa na miejscowe przemarzanie, w wyniku czego dodhddz napgzen,
peknig¢ i odspojé. W dalszym etapie woda ma utatwaomazliwos¢ penetracji w gib muru
i wyptukiwania drobin materiatéw budowlanych. Waodizata takke chemicznie na sktadniki
zapraw wytrawigic je, gdy posiada odczyn lekko kwmay. W kontakcie z C®
pochodacym z atmosfery tworzy kwasgglowy, z SQ kwas siarkowy. Woda sprzyjaze
rozwojowi grzybow i porostéw, ktore doprowadzajo zniszczé na drodze fizycznej i
chemicznej. W wyniku dziatatych wszystkich czynnikdw, w sytuacji ostateczdeghodzi
do odpadania catych fragmentow tynku.

Dodatkowym czynnikiem uszczelnagym tynk jest farba akrylowa, kimwymalowano
caty obiekt. Tworzy ona powtoki niemal szczelne gy wodnej. Jest to we farba nie
spetniajca kryteriow pozwalagych na zastosowanie jej do obiektéw zabytkowych.

Obrobki blacharskie majliczne odksztatcenia,efniecia i ubytki. Stan pokrycia dachu
jest zadowalacy, ch& dostrzec mgna pewne nieszczelfm. Wigzba dachowa byta
rozbierana i zmieniano jej konstrukcjWiele z elementéw ususio lub wykorzystano w
innych miejscach. Wymieniano odeskowanie poszyeabelkach i deskach Zast¢emia

budzi stan pokrycia wigy zegarowej, ktére wymaga doktadniejszej kontrolaprawy.
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Woda opadowa nie we wszystkich miejscach odprowsaljest we wigciwy sposob.
Najgorzej rozwazano wyprowadzenie rury spustowej na schodyseiej na elewacii
potudniowej. Brak systemu drenéw, ktore rozzetyby problemZwirowa opaska wykonana
wokot murow czsciowo tylko przyczynia si do poprawy sytuacji. Wykonana pa krotkim
odcinku od strony dziedzta. Woda nie zalega przez #ay czas przy murach, jednak
nalezy doprowadzt do sytuacji, aby woda sptywagja z dachu byta odprowadzana w sposob
kontrolowany i nie tworzyta rozlewisk zuprzy budynku. Nie stwierdzono silnego wzrostu
mikroorganizméw w piwnicach i na murach zeivanych. Jedynie od strony Pn cokot
porasta glonami. Brak uszkodizkonstrukcyjnychician.

Whnetrza ratusza catkowicie zmodernizowano. Wymienievezystkie tynki. Dokladnie
oczyszczono z oryginalnych farb wszelkie powierzeniWVymieniono stolark drzwiowy i
okienrg na drewnian, podobla do dawnej. Oryginalnym elementem jest zachowany w
wigkszaici uktad pomieszcze wraz z wiea. Na wiey zachowal s tez doskonale
zakonserwowany mechanizm zegarowy firmy Johannadfdha Weule z Bockenem w

Dolnej Saksonii, ktéra od 1836 roku produkowataarggviezowe i wytapiata dzwony.

5. Badania.

A/ Badania kolorystyki elewacji

Z dokumentacji remontow ratusza i jego historii ddeno, ze oryginalne tynki i farby w
calasci usungto z elewacji i we wetrzach przynajmniej dwa razy w XX wieku. Oryginaln
stolarke drzwiows i okienmp wymieniono lub doktadnie oczyszczono z przemalo@ama

prowadzca na dziedziniec pochagta z ok. 1923 r.). Dlatego prébki do bagmbrano tylko

z detali sztukatorskich, ktore z ggewndcia s3 oryginalne.

W celu zbadania ich kolorystyki  pobrano z nich ko i zatopiono w
chemoutwardzalnej zywicy akrylowej Villacryl. Nasgpnie przygotowano naszlify
przekrojow, poddano je obserwacji pod mikroskopgrtyeznym i udokumentowano barwne
warstwy wykonujc cyfrowe zdgcia probek w powikszeniu w przedziale od x 40 do x 100..
Zaobserwowany kolor farby odszukano we wzornikunbarNCS (Natural Colour System),
opracowanego przez Scandinavian Colour Systemuh#®tB w Sztokholmie i odnotowano

jego symbol.
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Miejsca, z ktorych pobrano prébki udokumentowantodeoaficznie i zestawiono ze

zdjeciami mikroskopowymi przekrojow probek. Wynik bagappisano we wnioskach.

DO BADAN POBRANO PROBKI Z NASEPUJACYCH MIEJSC:

1.

o 0k~ w D

Pilaster na elewacji potudniowej (0k.1940r.),

Pilaster na elewacji potudniowej (0k.1940r.),

Pilaster na elewacji potudniowej (0k.1940r.),

Ptaska powierzchnia przy naczotku okiennym, eleavégntowa (XVIlw.),

Naczotek okna na lewo od weja gtdbwnego, elewacja frontowa,

Pilaster na lewo od wagia gtdwnego, elewacja frontowa.

Tabelal. Wyniki badan najwczeniejszychsladow kolorystyki.

Symbol Oznaczenie graficzne warstw ll6¢ warstw | Charakterystyka Symbol
prébki w przekroju kolejnych warstw | oryginalnego
prébki koloru wg NCS
1 3 Zaprawa wapienna
Farba szara wtorna
Farba biata wtorna
2 3 Zaprawa wapienna
Farba szara wtérna
Farba biata wtorna
3 3 Zaprawa wapienna
Farba szara wtorna
Farba biata wtorna
4 3 Zaprawa wapienna
Farba szara wtorna
Farba jasnadtta wtorna
5 7 Zaprawa wapienna
Farba szara wtorna
Zaprawa cem.-wap
Farba szara wtorna
Farba biata wtorna
Farba biata wtorna
Farba jasnzbtta wtdrna
6 2 Zaprawa wapienna
Farba biata wtorna
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B/ Badania skladu zapraw

Do bada przeznaczono nagiujace prébki:
Prébka A: piwnica, sklepienie ceglane — zaprawaamskia spongdzy cegiet,
Prébka B: elewacja frontowa — ptaska powierzchoid paczétkiem okna,

Prébka C: elewacja frontowa — pilasterna lewo ogsei@ gtownego.

W prébce A wysipuje biata, twarda zaprawa z niewigiloscia drobnoziarnistego kruszywa.
W prébce B jest biala, krucha zaprawa o drobnomgmm kruszywie 1 wygtadzonej
powierzchni pokrytej warstybieli.

Prébka C zawiera cienkie warstwy biatej kruchejramyy z dua iloscia kruszywa, o
wygtadzonej powierzchni, powleczonej hiel

Prébki wysuszono §cisle okre&lone nawaki zadano nadmiarem 2M HCI. Po 24 godzinach
roztwory przesczono, gczki z zawartécia wysuszono do statej masy i wyliczono
procentovy ilo$¢ czesci nierozpuszczalnych w kwasie w procentach masbveyaz stosunek
spoiwa do wypetniacza.

Wyodrebnione w ten sposob kruszywo poddano obserwacjdiroskopowym dla okrdenia
przyblizonego sktadu jakiaiowego.

Wyniki bada zestawiono w tabeli:

2
5 g
S > 2
2 ¢ e |3
S Spoiwo g NG 5 S gtéwny sktadnik inne sktadniki
N N N H
o 3 3 T & 259 wypehiacza
2 = Q 5 [T
= 3 2 |53
5 o n o
@ = o =
c X 5 3
skalenie, glaukonit, mika,
kwarc z przewaga ) ,
. D okruchy ceramiczne, wtékna
A wapienne 55,0 45,0 1:1 drobnoziarnistego, . . .
drewniane, biata substancja
stabo obtoczony .
mineralna
kwarc o réznej
wielkosci ziaren z skalenie, niezidentyfikowane
B wapienne 75,0 25,0 1:3 przewaga Srednio- i mineraty ciemne, glaukonit,
drobnoziarnistego, mika
réznie obtoczony
kwarc o réznej L .
. . L skalenie, niezidentyfikowane
C waplenne 73,4 26,6 1:3 wielkosci ziaren, stabo . . Y A
mineraty ciemne, glaukonit
obtoczony
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We wszystkich prébkachaszaprawy o spoiwie wapiennym. W zaprawie z probkivéglany
stanowi 45%. Prawdopodobnie €€ z nich pochodzi z kruszywa, w skiad ktérego obok
kwarcu wchodz rozdrobnione wapienie. Zaprawa A jest bardzo taamdazliwe jest tu
dziatanie krzemionki wchodeej w sktad mineraltdw wapiennych, a widocznej w imas

kruszywa, jako biata substancja mineralna.

Zaprawy we wszystkich trzech prébkach do siebie podobne. Gtdéwnym sktadnikiem
wypetniacza jest kwarc kopalny, stabo wyselekcjoanywz dodatkiem towarzyszych mu

mineratow.

Tylko zaprawa murarska z piwnicy zawiera okruchgtge kawatki drewna.

Biata warstewka pokrywaga wygtadzone powierzchnie zaprawy probek B i C ulega

rozpuszczeniu w 2M HCI, pozostaje w postaci ptytki.

Badania sktadu zapraw wykonata:

mgr Elbieta Ortowska
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6. Whnioski — wartosciowanie elementéw budynku.

Budynek ratusza poddawany byt licznym remontomieptmlowom, dlatego na
elewacjach ratusza nie zachowaky aiyginalne tynki i farby.

Tynki skuwano z budynku w XX wieku przynajmniej dwazy. Przypuszczalnie nie
usuwano ich w cakei, lecz wraz z tynkami usuwano warstwy malarski®mo to, jak
wykazaty badania sktadu zapraw, na elewacjach wezzre wikszaici zachowaly si stare
tynki wapienne, ktore w czasie remontow zatarfraa, cementowo-wapiernn

Wynik badania zaprawy murarskiej pobranej ze skl w piwnicy przesgiza,ze jest
ono oryginalne. W skfadzie zaprawy znaleziono okyuceramiczne i wtdkna drewniane.

Obserwacje elewacji na starych fotografiach, Zpsf@otwierdzone przez badania
kolorystyki. Na elewacji frontowej gtdbwnej bryly tizsza, a take na elewacji potudniowej
zachodniego skrzydta, odkryto pozostaiotylko powojennych wymalowa w kolorze
szarym, biatym i jasnabitym.

Stolarki otworowej nie badano, gdyv catcci jest nieoryginalna. Na grafice Edwarda
Gorazdowskiego dopatrésic mazna,ze okna pocatkowo byly széciopodziatowe. Piniej,
na wszystkich zdgiach i reprodukcjach wygtuja juz osmiopodziatowe.

W zwiazku z brakiem maiwosci ustalenia pierwotnej kolorystyki budynku na piaage
bada stratygrafii warstw malarskich, decyzje dotycg wyboru kolorystyki oparto na
dostpnych materiatach ikonograficznych. Niemal wszystkiarchiwalnych zgg i grafik 1
czarno — biate. Na ich podstawie fna stwierdzi, ze pierwotnie elewacje ratusza byty jasne.
Pilastry i gzymsy byly nieco §aiejsze ni pozostate powierzchnigian. Stolarka okienna
natomiast byta wyraie ciemna. Porownano dwie jednakowe widokowki izenunkiem
ratusza, pochodze najprawdopodobniej sprzed | Wojswiatowej. Jedna z nich jestaznie
podkolorowywana. Byta to powszechna technika pozmois atrakcyjnéci widokéwek. Na
fotografii tej elewacja jest jednokolorowa, ale wath odcieniach. Tynk jest w kolorze
ugrowo-piaskowym. Przy powkszeniu fragmentu budynku, zauwé mazna, ze stolarka
okienna jest szara. Drewniane detale dachu nigg&ie od koloru dachdéwek.

W trakcie przebudowy jaka miata miejsce ok. 1949 hieco paniej, skuto oryginalny napis
upametniajacy budowg ratusza w 1789 i wymieniono tynki. W tym samym siea
przebudowano zachodnie skrzydto z sukiennicamizezpnadbudowpictra. Na elewacji Pd

ulokowano nowe wégie poprzedzone schodami.
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Fot. 11 Elewacja pétnocna i wschodnia, prawdopodoprzed | Woja Swiatowa.
Widokowka oryginalnie kolorowana.

T |
; "':I
o
; .l_u_;h ;

b 4

Fot. 12 Powgkszenie fragmentu widokéwki obrazag szary kolor stolarki okienne;j.
Widoczne jest take rozmieszczenie, #ipod okapem dachowym, napisu
upametniajacego budow ratusza.
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7. Zalecenia konserwatorskie.

Wszelkie detale sztukatorskie na elewacjach, zyaley jak najwgkszym stopniu
zachowa i zabezpiecz§, a zniszczone fragmenty wiernie zrekonstruawd/ tym celu
naleey przed rozpocxiem prac remontowych wyko@aszczego6tow inwentaryzagj
rysunkowo-pomiarow profilowan elewacyjnych (gzymsy, naczotki).

W zwiazku z przebudow skrzydta zachodniego przeprowadzqgorzez Niemcow ok.
1940 roku i brakiem dokumentacfiwiadczicej o zakresie tych prac, konieczne jest
przeprowadzenie baflaarchitektonicznych na etapie remontu elewacji giaciu tynku).
Badanie powinno ohb§ elewacg zachodmi bryly B (dwa segmenty) oraz na elewaciji
potudniowej bryty B (3 segmenty na styku z elewagchodn).

Zaleca s} usungcie kamiennej oktadziny z cokotu. Budynek nigdy pesiadat w ten
sposob wyeksponowanego cokotu. Poza tym, piaskojesticmateriatem budowlanym nie
zwiazanym z tradyegj budowlamn tego regionu. Cokot powinien byynkowany.

Nie naley stosowa faktur, technik wykaczeniowych i materiatow, ktdre mogtyby wphi
na zmiar oryginalnego, zgodnego z historycznym wizerunkusza lub przyczyniasic do
postpowania zniszcze W miak mozliwosci stosowéa materiaty i techniki odwracalne.

Sugeruje s¢ wybor farby elewacyjnej w kolorze jasnym, ugrowo-paskowym. Detal
architektoniczny, tzn. pilastry i gzymsy powinny by jasniejsze. Stolarka okienna w
kolorze szarym, nasyconym.

Dopuszcza simazliwos¢ odtworzenia na elewacjach historycznego napisazamego z
ufundowaniem ratusza. W trakcie remontu elewacjeayawykona odkrywki w miejscu
gdzie wys¢powat w celu ujawnienia i udokumentowania ewentyelinpozostalci po nim.
Odtworzenie napisu powinno dyakze poprzedzone fachawararzacja tekstu i kroju liter, z
uwzgkdnieniem wszelkich przestanek pozwatajch na zaprojektowanie w sposodb jak
najblizszy oryginatowi. W toku przygotowywania niniejszegpracowania nie udato ¢si
dotrz& do zdp¢ lepiej dokumentujcych napis. Pewnym utrudnieniem w realizacji
przywracania napisu jest dobudowanie przez Niemaashodniego skrzydia. Dlatego
obecnie, cgs¢ napisu mana przeni& na skrzydto zachodnie.

W celu ujednolicenia estetyki elewaciji, zaleca sdtworzenie schodow od strony
potudniowej z materiatu podobnego jak schody nwatg frontowe;.

Nalezy uwzgkdni¢ konieczné¢ przeprowadzenia konserwacji metalowych tarcz
zegarowych. Zachowana elewacjach metalowe detale: pathowa plyte poswiecom
Janowi Pawtowi Il, reper przy pochylni dla os6bpegosprawnych, uchwyty flag.

Zaleca s} takze zachowanie w oryginalnym ksztalcie balustradykklschodowej od
strony potudniowej. Podniesienie tej balustradyvagsokdci okreslonej przez projektanta
mozliwe jest poprzez wspawanie fragmentowtpw o odpowiednio dobranym przekroju.

Przy remoncie wizby dachowej naley kierowa si¢ zasad poszanowania
najstarszych jej elementéw. Oryginalny mechanizrgarewy pochoday z 1912 roku,
produkcji Johana Friedricha Weule z Bockenem #yalmbezpieczy na czas remontu, a po
jego zakaczeniu pozostawiw tym samym miejscu.
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8. Program prac konserwatorskich

Skucie oktadziny kominéw wykonanej z ptytek cerammigch. Uzupetnienie ubytkow
w kominach. Tynkowanie komindw.

Catkowita wymiana pokrycia dachu. Wykonanie nowemkrycia z ceramicznych
dachdéwek, esdéwek. Dachoéwki powinny ¢bw takich samych rozmiarach jak
wczesniej, w kolorze naturalnej ceramiki, matowe.

Odtworzenie-wymiana zniszczonego pokrycia dachuyviek. 1,5 ni) oraz naprawa
innych elementow blaszanych i detali.

Dezynfekcja przyziemnych powierzchni muru obwodowerpatakowanych przez
mikroorganizmy. Nanoszenie na oczyszczony z tynku, nednego z wymienionych
preparatéw: Boramon firmy Altax, Preventol R-80p rimFungal firmy Sto Ispo lub
Algicid Plus firmy Keim.

Profilaktyczne zabezpieczenie przed ponownym pangsin scian wykonane
preparatem Lichenicyda 264, prod. Bresciarizéstie zawiesiny ok 5%).
Mechaniczne usuecie z elewacji wierzchniej warstwy cienkowarstwoweg
cementowego tynku. Skucie odspojonych, mocnockampych i rozwarstwionych
czesci tynku wapiennego (max. ok. 40% catkowitej poynkidw ptaskich). Obszar
tynku do skucia nafy ogranicz¢ do tynkédw nie nadagych s¢ do naprawy i
uzupetnienia. Nie dopuszczaesmazliwosci usuwania gzymsow i naczotkow
okiennych zdohicych elewacje.

Usunkcie kamiennej okfadziny z cokotu budynku i murkuzem gtownym
wejsciem.Skucie cementowo-wapiennego tynku z cokotwhbkd wokét dziedzica.
Uzupetnienie tynkow elewacyjnych, odpowiednio dohrpod wzgédem wiaciwosci
fizycznych, zapraw trasowo-wapienn Tynkowanie dwuwarstwowe z miejscowym
zastosowaniem zbrojenia z siatki z widkien szkléingdpornej na alkalia np.

a/ 1 warstwa - STOTrassHM 01 tynk podktadowy wapcetrasowy o digj
paroprzepuszczaldoi i niskim skurczu do uzupetnigoodiaza.

b/ 2 warstwa - TubagSanierhaftputz SHF - mineraft@styczna, hydrofobizowana,
ostroziarnista (lub Sanierhaftputz SGH 0,3 — dralermista) wyprawa zawiergja
mikrowtdkna do wykonywania tynkéw nawierzchniowyclub trasowo-wapienny,
biaty tynk BaumitSanovaEinlagenTrassputz.

c/ na cokoSTO-Faserputz hydrofobowy, paroprzegmedny tynk cementowo-
wapienny lub BaumitSanovaputz S. Miejscowe zbr@ehbbnymi siatkami z widkna
szklanego.

Wymiana obrébek blacharskich na nowe z blachy cy#foWykonanie wiéciwych
odptywow wody opadowej spod muréw obwodowych budynk
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Uporzadkowanie rozlokowania na elewacjach wszelkich iasfa Montaz
podtynkowy instalacji elektrycznej, nagfoeniowej i innych.

Rozbiérka schodéw na elewacji potudniowej. Wybudoiwanowych schodéw z
odpowiednio dobranego kamienia.

Mechaniczne czyszczenie elewacji z tugeyzh s¢ starych warstw farb, z lmych
zanieczyszczei fragmentow tynku. Odpylenie.

Miejscowe wzmacnianie niestabilnych powierzchnigthartynkéw wapiennych. 2-3
krotne przesmarowanie pyych s¢ powierzchni preparatem wzmacn@m podiae
dla uzyskania lepszej przyczegoo nastpnych warstw np. preparatem KSE
300Eprod. Remmers.

Wypetnienie ewentualnychepnieé i szczelin w murze mineradreaprawt iniekcyjna
np. Universalputz o uziarnieniu do 1,3 mm firmy idub Verpressmortel G/M HSV-
P firmy Sto-Ispo.

Wymiana obrébek blacharskich.

Naprawa uszkodzonych detali sztukatorskich - gzymso
inaczotkdwokiennych.Uzupetnianie ubytkdéw elastyczaapraw z zawartécia
zbrojenia z mikrowtokien,np. HistorischerMauer, RutdFugenmartel HMF,
Stuckoplanspezial STW firmy Sto-Ispo,

lubelastyczn, drobnoziarnist mas Sto Faserputz.

Zatarciematych rys i ¢knig¢ w tynku trwale elastyczn silikatona mas Sto-
Rissfillerfein. Do mikropknieg¢ w tynku mana te zastosowa mineralny szlam
wapienny produkcji firmy RemmersFuncosilfugenschizan

Oczyszczenie drewnianych profilowaa dachu, z farb i szarej, zniszczonej warstwy
zaatakowanej przez grzyb, mejodzlifowania. Kitowanie drobnych szczelin w
drewnie past HistotithSanopass-Holzrisspaste. Impregnowanievigaegruntem na
bazie oleju Inianego (np. Halbdlprod. Caparol lulblt¥ Base prod. Tikkurilla).
Malowanie drewnianych elementéwpétrzezrocgzysarba w kolorze bg#zowym
(np.HistolithLeindlfarbeprod. Caparol lub Valtti@olExtra prod. Tikkurilla).
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Okna powinfy¢ drewniane i wiernie
odtwarza& proporcje i podziaty stolarki historycznej.

Czyszczenie z pozostadt zapraw i farb kamieni otoczakowych w cokole boikly
(ok 2nf).

Konserwacja metalowych lamp elewacyjnych (3 szietalowego wiatrowskazu na
szczycie wiey. Oczyszczenie powierzchni stalowych ze staryaib faproduktow
korozji metod strumieniowoscierrs  (np. mikropiaskarka). Odtluszczenie
powierzchni metalu (aceton). Zabezpieczenie gfabtykorozyja np. Temabond ST
200 prod. firmy Tikkurilla. Nateenie warstwy wykaczeniowej (farba
poliuretanowa).
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21.

22.
23.

24,

Po wysezonowaniu tynkow, hydrofobizacja gzymsu oldami pierwszego gira i
cokotu ptynnym preparatem Funcosil SNL — prod. firRemmers.

Dwukrotne malowanie elewacji farbami silikonowymi.

Odtworzenie historycznego napisu obiegago budynek tu pod gzymsem
poddachowym.
Montaz na gzymsie, powej okien pierwszego gira, t&my z kolcami zapobiegagej

siadaniu ptactwa.

9. Fotografie.
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