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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek Urzedu Miast w Miawie, polozony
w czworoboku otaczajacych ulic w centrum miasta, Stary Rynek nr 19.

Podstawe opracowania stanowi zlecenie na wykonanie opracowania oraz
informacje uzyskane od przedstawiciela Urzedu Miasta i od projektanta.

Zakres ekspertyzy przewiduje wydzielenie przeciwpozarowe istniejace]
klatki schodowej K — 2, zastosowanie urzadzen oddymiajacych i niezbednych
instalacji oraz urzadzen przeciwpozarowych.

Celem cekspertyzy jest okreélenie warunkow ochrony przeciwpozarowej
czynnej i biernej dla rozpatrywanego budynku Urzedu Miasta, w tym
przedstawienie rozwigzan technicznych odbiegajgcych od  wymagan
rozporzadzenia ministra infrastruktury z 12 marca 2009 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie/ Dz. U. z
2002 r. nr 75, poz. 690; z pézn. zm. z 2003 r. nr 33, poz. 270; z 2004 r. nr 109,
poz. 1156 oraz z 2008 r. nr 201, poz. 1238 1 nr 228, poz. 1514 oraz z 2009 r. nr
56, poz.461/.

Przedmiotowy budynek nie moze spelniaé niektérych aktualnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego, a w szczegOlnosci w
zakresie szerokosci biegdw i spocznikéw w klatkach schodowych K ~ 11 K -2
oraz klasy odpornosci ogniowej stropéw w budynku gléwnym, czesci pétnocnej
i potudniowej. Pelne dostosowanie istniejacego budynku do aktualnych
wymagan wynikajacych z warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie nie jest mozliwe do osiagnigcia — poszerzenie klatek
schodowych nie jest mozliwa; ich przebudowa wiazataby si¢ z koniecznoscig
wyburzenia 1 dociazenia stropéw, co naruszatoby statyke budynku.
Przedmiotowa ekspertyza opracowana na mocy § 2 ust. 2. w/w rozporzadzenia
MI proponuje rozwigzania zastgpcze — rozwigzania spetniajgce wymagania w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb niz okreslono w przepisach
techniczno — budowlanych, zapewniajacy akceptowalny poziom bezpieczenstwa
ludzi i mienia. Proponowane rozwigzania zastepcze odpowiednio do wskazan
oceny(ekspertyzy) rzeczoznawcédw: budowlanego i do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, wymagaja uzgodnienia z Komenda Wojewddzka
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie.

Niniejsze opracowanie okresla propozycje niezbednych rozwigzan
technicznych, ktorych realizacja zapewni akceptowalny pozom bezpieczenstwa
pozarowego w budynku.

Ekspertyza zostata opracowana na zlecenie Urzedu Miasta w Miawie,
Stary Rynek 19 — reprezentowanego przez Burmistrza Miasta.

Opracowanie wykonano na podstawie:
~ informacji uzyskanych na temat budynku od przedstawiciela Urzedu
Miasta w Miawie,
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

dokumentéw czynnoSci kontrolno — rozpoznawczych prowadzonych
przez Komende¢ Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w
Miawie(decyzja z dnia 23.01.2012, znak: PZ — 5580/9/2012),

wizji lokalnej w budynku i jego otoczeniu w dniu 5.07.2012r,

archiwalnej dokumentacji budowlane;j, _
informacji uzyskanych od projektanta Andrzeja Koztowskiego,

przepisow i norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej:

. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
1ich usytuowanie / Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690; z pdzn. zm. z 2003 r.
Nr 33, poz. 270; z 2004 r. Nr 109, poz. 1156; z 2008 r. Nr 201, poz. 1238,
Nr 228, poz. 1514 oraz z 2009 r. Nr 56, poz.461/,

. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terendéw/Dz. U. Z 2010r., Nr 109, poz. 719/.

. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24

lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych /Dz.U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030 /.
PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sieé wodociggowa przeciwpo —
Zarowa.

. PN-B-02864:1997 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zaopatrzenia na
wode do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru.

. PN —EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa Czesé¢ 3: Uszkodzenia

fizyczne obiektow 1 zagrozenia Zycia.

PN — EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa Czeé¢ 2: Zarzadzanie
ryzykiem.

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa czgs¢ 1: Zasady ogolne.
Zasady ogolne. Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja

i sprawdzanie.

PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowe]. Projektowanie,
wykonywanie, odbidr, uzytkowanie i konserwacja instalacji.

mgr inz. Jerzy CISZEWSKI. Podstawowe zasady projektowania instalacji
sygnalizacji pozarowej. CNBOP — Warszawa 1994.

Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny
odpornosci ogniowej elementdéw konstrukeji budowlanych — Warszawa
1979.

Instrukcja nr 320 Instytutu Techniki Budowlanej. Badania
rozprzestrzeniania ognia — Warszawa 1992.

PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
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16. PN-N-01256-4:1997/Az1:2003 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki
przeciwpozarowe.

17. PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

18. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie og6lnych charakterystyk.

19. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Qchrona przed
skutkami oddzialywania cieplnego.

20. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor §rodkow
ochrony w zaleznosci od wplywow zewngtrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

21. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
ogolne,

22. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje
bezpieczenstwa.

2. Ogélna charakterystyka obiektu, funkcje uzytkowe.

Ratusz poznobarokowy w Miawie zlokalizowany w centrum miasta Stary
Rynek nr 19 w sasiedztwie obiektu sakralnego 1 otaczajacych ulic, przy ktérych
potozona jest zwarta zabudowa budynkéw ustugowo — mieszkalnych. Obiekt o
powierzchni 960,93 m® stanowi przyktad architektury municypalnej, kofica
XVIII wieku na Mazowszu, wpisany do rejestru zabytkéw pod numer A — 140.
Budynek gtowny, administracyjno — biurowy, o trzech kondygnacjach
nadziemnych/w tym kondygnacja poddasza/, podpiwniczony w niewielkim
fragmencie, w czeéci poludniowej, patrz zalgcznik nr 2, polaczony jest z
dwukondygnacyjng oficyng biurowa w czg¢sci pétnocno — wschodniej. Budynek
wykonany w technologii tradycyjnej: S$ciany zewngtrzne 1 konstrukcyjne
ceramiczne o grubosci 62,5 cm, 46 cm i 48 cm. Sciany wewnetrzne ceglane
grubosei 47 cm i 25 cm. Stropy w cze$ci gtowne]j budynku drewniane ze §lepym
pulapem, w oficynie ceramiczne. Sciany zewnetrzne 1 wewnetrzne — murowane
z elementow drobnowymiarowych sg obustronnie otynkowane.

Schody w klatkach schodowych K — 1 i K — 2, o konstrukcji zelbetowej,
monolityczne.

Dach nad budynkiem gléwnym dwuspadowy o Kkonstrukcji drewnianej,
odeskowany na zakladke, pokryty dachéwka holenderks.

Stropodach w oficynie jest o konstrukcji zelbetowej pokryty blacha.

W urzedzie zatrudnionych jest 75 osob/patrz tabela nr 1/ + szacunkowsg ilos¢
interesantow przebywajacych w danej chwili, okreéla si¢ na 15 osob.

WYDZIAL KONTROLNO-ROZ1 32y
KOMENDY WOJEW O

Pafistwowaj Strazy Pozarnej w ‘:5

i

ul. Polna 1, 00-822 wara-

Py

i L,
JAd
SZaw



Bilans przebywajacych os6b w budynku Urzedu Miasta w Mlawie.

Tabela nr 1
Ilo§é 0s6b przebywajacych Razem na
Lp. Kondygnacja w budynku kondygnacji

1. Piwnica i -
2. Parter 30 + 8 interesantéw 38
3. Pigtro 45 + 7 interesantow 52
4. Poddasze - -

Razem 90

Wysokos¢ budynku wynosi okoto 7,85 m — przy najnize] polozonym
wejsciu glownym do budynku Urzedu Miasta. Budynek Urzedu Miasta zalicza
sie do grupy obiektow niskich(N) tj. o wysokosci do 12 m.

* mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejéciu do budynku lub
jego czesci, znajdujacej sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do
gbrnej powierzchni najwyzej potozonego stropu, lacznie z gruboscia izolacji
cieplnej i warstwy ja oslaniajacej, znajdujacego si¢ bezposrednio nad
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

3. Warunki budowlano — instalacyjne, ich stan techniczny.
Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje wewnetrzne:

- wodociagowa,

- kanalizacji sanitarnej,

- energii elektrycznej,

- gazowa,

- centralnego ogrzewania,

- telefoniczna,

- wentylacji grawitacyjnej,

- przeciwpozarowe/przeciwpozarowy wytacznik pradu, hydranty
wewnetrzne 52 na kondygnacji parteru i pigtra w korytarzu przy klatce
schodowej K —1 i K — 2, patrz zatacznik nr 3 1 4/,

Podstawowym zrodiem ciepla dla instalacji centralnego ogrzewania Urzedu
Miasta jest kottownia gazowa, zlokalizowana na poddaszu w czg¢éci potudniowe;j
budynku.

Budynek Urzedu Miasta stanowi jedng strefe pozarowa. Brak jest wydziclonej
pozarowo i zabezpieczonej przed zadymieniem klatki schodowej K -2,
przekroczona jest dtugos¢ dojécia ewakuacyjnego z pomieszczen biurowych w
oficynie na parterze i pigtrze.

1. Opis konstrukeji budynku:

a) §ciany murowane,

b) stropy w czesci gtéwnej budynku o konstrukcji drewnianej ze slepym
pulapem, w oficynie z ptyt kanatowych Zelbetowych,
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¢) stropodach w oficynie z plyty korytkowej,

d) dach w czgsci gtéwnej budynku o konstrukeji drewniane;,

e) schody klatek schodowych K — 1 i1 K -2 Zelbetowe, dwubiegowe i

trojbiegowe.

2. Stan techniczny budynku,
Stan techniczny murowanych konstrukeji przedmiotowego budynku jest bardzo
dobry. Nie stwierdzono w elementach zadnych optycznie zauwazalnych
uszkodzen.

4. Ocena warunkow techniczno — budowlanych w opareciu, o ktore budynek
uznany zostal za zagrazajacy zyciu ludzi.

Zgodnie z § 16.1. rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw(Dz. U. Nr 109, poz. 719) —
podstawg do uznania uzytkowanego budynku istniejacego za zagrazajacy zyciu
ludzi jest nie zapewnienie przez wystepujace w nim warunki techniczne
mozliwosci ewakuacji ludzi, w szczegodlnosdci w wyniku:

1) szerokos¢ przejscia, dojscia ewakuacyjnego, albo biegu wzglednie
spocznika klatki schodowej sluzacej ewakuacji, mniejsza o ponad jedna
trzecia od okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych,

2) dhugoscei przejscia lub dojscia ewakuacyjnego wiekszej o ponad 100% od
okreslonej w przepisach techniczno — budowlanych,

Ad(1) Warunek w przeprowadzonej analizie wystepuje, dotyczy klatki
schodowej K-2:
- Klatka schodowa K —1 szerokos¢ biegu 1,18 m, 1,10 m, jest
mniejsza 0 0,02 m, 0,10m tz. 0 1,7%, 9,2%, czyli do 1/3,
stanowi to 33,3%,
- klatka schodowa K — 1 szerokosé spocznika 1,31 m, jest
mniejsza 0 0,19 m, t7. 0 8,7%, czyli do 1/3, stanowi to
33,3%.
- klatka schodowa K — 2 szerokos¢ biegu 0,95 m, jest
mniejsza 0 0,25 m, tz. 0 20,8 %, czyli do 1/3, stanowi to
33,3%,
- klatka schodowa K — 2, szerokos¢ spocznika 0,95 m, jest
muiejsza 0 0,55 m, t7. 0 36,6%, czyli ponad 1/3, wieksza niz
33.3%.

Ad(2) Dlugosé dojé¢ ewakuacyjnych z pomieszczen na pigtrze w czeSci

poludniowej budynku sg zachowane, przy jednym kierunku ewakuacji z punktu

L do F i wynosi 26,1 m, na parterze dlugos¢ ta wynosi 13,8 m. Diugos¢ dojscia

ewakuacyjnego z pomieszczen na pigtrze z punktu G do DD wynosi 47,4 m/w tym

na poziomej drodze ewakuacyjnej 38,3 m/, na parterze z punktu A do D dlugos¢
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ta wynosi 30,7 m. Analogicznie wymiarowanie dlugosci dojscia ewakuacyjnego
z pomieszczent na pigtrze z punktu G do F klatkg schodowa K — 1, wynosi 59,7
m/na poziomej drodze ewakuacyjnej 48,7, w_tym przypadku diugosc dojscia na
poziomej drodze ewakuacyjnej jest wigksza o ponad 100%.

5. Charakterystyka pozarowa

5.1. Charakterystyka ogolna:

a) powierzchnia zabudowy - 626,73 m?,

b) powierzchnia uzytkowa - 960,93m?,

¢) kubatur - 6851,0 m’,

d) wysokosé budynkow - 7,85 m,

¢) illo§¢ kondygnacji nadziemnych - 3/w tym poddasze/
f) ilo$¢ kondygnacji podziemnych - 1

g) grupa wysokosci budynku: (N) — budynek niski.

5.2. Odlegtos¢ od obiektow sasiednich.
Jest zachowana.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W obiekcie nie przewiduje si¢ sktadowania jakichkolwiek substancji
palnych.

5.4. Gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych i
gospodarczych nie przekracza 500 MJ/m’,

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi.

Budynku o funkcji administracyjno — biurowe, zakwalifikowano do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1. Pomieszczeniem technicznym wyodrebnionym,
zakwalifikowanym do PM jest kotlownia gazowa, zlokalizowana na poddaszu
budynku w czesci potudniowej budynku glownego.

5.6. Zagrozenie wybuchem.
W budynku nie wystepuja pomieszczenia kwalifikowane jako zagrozone
wybuchem.

5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Budynek Urz¢du Miasta stanowi obecnie jedng strefe pozarows o
powierzchni 960,93 m’.

5.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowe;j i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
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Dla budynku wymagana jest kiasa odpornosci ,,C”.
Elementy budynku powinny by¢ wykonane jako nierozprzestrzeniajace ognia w
nastepujacej klasie odpornosci ogniowe;:

_ Tabela nr 2
Elementy budynku Klasa odpornosci ogniowej

wymagana rzeczywista
Gléwna konstrukcja noéna R 60 R 60
Konstrukcja dachu R 15 nie spetnia
Stropy REI 60 nie spetnia
Sciany zewnetrzne EI 30 EI 30
Sciany wewnetrzne El 15 EI 15
Przekrycie dachu RE 15 RFE 15

Wszystkie zastosowane materialy w stosunku do ktoérych wymagana jest
odpornosé ogniowa powinny posiada¢ atesty polskich instytutéw, w przypadku
Scianek dzialowych oraz przeszklen nalezy posiadac atesty na zastosowany
system.

5.9. Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog.

Z planu ewakuacji wynika, ze w budynku Urzedu Miasta moze przebywac
maksymalnie 90 oséb/patrz tabela nr 1/

Budynek posiada dwie otwarte klatki schodowe K — 11 K — 2 polozone w
czedci potludniowej budynku, taczace poziom parteru i pigtra do wyjsc,
potozonych od strony potudniowej i potudniowo — wschodniej/zatacznik nr 3/.
Ewakuacja ludzi z pomieszczen parteru i pigtra z czesci potnocnej i oficyny
budynku, odbywa si¢ w jednym kierunku poziomymi drogami ewakuacyjnymi
do najblizszej klatki schodowej K — 2 do wyjscia na zewnatrz budynku,
natomiast w czesci poludniowej budynku ewakuacja ludzi z pomieszczen jest
wielokierunkowa z mozliwoscia przemieszczania si¢ do klatki schodowej K — 1
i K — 2 do wyjscia na zewnatrz budynku. Calo$¢ zostanie oznakowana znakami
ewakuacyjnymi wedlug PN - 92/N — 01256/02, posiadajgcymi stosowne
certyfikaty CNBOP.

5.10. Spos6b zabezpieczenia instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci
elektroenergetycznej, odgromowe;.

5.10.1. Instalacja wentylacyjna i oddymiajaca.
W budynku Urzedu Miasta w pomieszczeniach biurowych stosowana jest
wentylacja grawitacyjna.
Klatke schodowa K — 2 wydziela sie pozarowo, wykorzystujac istniejace
$ciany i stropy o klasie odpornosci ogniowej REI 60, za$ otwory zamyka si¢
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drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30. 7Z uwagi na konstrukcyjne
trudno§ci  zainstalowania  grawitacyjnego  systemu  oddymiania/klapa
oddymiajaca + napowietrzenie w najnizszym punkcie klatki schodowej/,
proponuje si¢ system mechaniczny — wentylator oddymiajacy zasilany sprzed
przeciwpozarowego wylacznika pradu, wbudowany nad klatka schodowa na
poddaszu z wyrzutnia w polaci dachowej, napowietrzenie przestrzeni oknem
uchylnym na parterze od strony dziedzinca wewnetrznego.

5.10.2. Instalacja elektroenergetyczna.

Przytacze elektroenergetyczne znajduje sig przy wejsciu do budynku na
scianie od strony potudniowo — zachodniej. Prawidlowo oznakowany
przeciwpozarowy wylacznik pradu zlokalizowany jest przy wyjsciu gtéwnym do
budynku, po jego prawej stronie przy witrynie punktu informacyjnego Urzedu
Miasta.

5.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do
wymagan wynikajacych z przyjetego scenariusz rozwoju zdarzen w czasie
pozaru.

5.11.1. Instalacja sygnalizacji alarmu pozaru.
Nie jest wymagana.
5.11.2 Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.

W  obiekcie Urzedu Miasta funkcjonuje instalacja hydrantow
wewnetrznych nawodnionych na parterze i pigtrze w jednym pionie z
przewodem zasilajgcych o srednicy DN 50 dla hydrantow 52. Zastosowano
szafki hydrantowe z pradownicami i wezami plasko sktadanymi 52 o dlugosei
20 m, gdzie swym zasiegiem nie pokrywajg calej powierzchni chronionego
budynku.

W irakcie dokonania remontow poszczegélnych kondygnacji budynku,
instalacja wodociagowa przeciwpozarowa bedzie modernizowana. Beda
stosowane na korytarzach przy klatkach schodowych — szafki hydrantowe z
pradownicami i wezami potsztywnymi 25 mm, o dhugoscei 30 m.

Minimalna wydajno$é poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna
wynosic:

- dla hydrantu 25 — 1,0 dm’/s.

5.12. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Obiekt Urzedu Miasta zostal wyposazony w porgczny sprzet
gasniczy(gasnice o grupach gaszenia A, B i C) umieszczony w miejscach tatwo
dostepnych w zabudowanych niszach przy wyjsciach i klatkach schodowych
przy przejsciach i na korytarzach. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dm’) zawartego w gasnicach powinna przypadaé na kazde 100 m*
powierzchni strefy pozarowe;.
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5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Do zewngtrznego gaszenia pozaru budynku Urzedu Miasta niezbedne jest
zapewnienie wody w ilogci 20 dm’/s, tacznie z co najmniej z dwéch hydrantéw
o $rednicy 80 mm. Hydranty podziemne DN 80 sieci wodociagowej miejskiej
potozone sg w odlegltosci 14 m i 75 m od chronionego budynku od strony
potudniowej budynku, patrz plan zagospodarowania terenu, zalacznik nr 1.

5.14. Drogi pozarowe.

Dojazd do chronionego budynku o kazdej porze roku pojazdéw jednostek
ochrony przeciwpozarowej zapewniony jest otaczajacymi drogami i przyleglymi
placami.

6. Zakres niezgodnosci z przepisami.

6.1. Wykaz wszystkich wystgpujacych w budynku niezgodno$ct z przepisami
techniczno — budowlanymi i przeciwpozarowymi.

Analiza wymagan obowiazujgcych przepisdw i norm przeciwpozarowych
oraz dostepnej dokumentacji wykazuje, ze budynek Urzedu Miasta nie spetnia
wymagan ochrony przeciwpozarowej:
1/klatki schodowe w budynku w nastepujacym zakresie nie spelniaja wymagan
dotyczacych szerokosci uzytkowe] biegow 1 spocznikow:

- klatka schodowa K —1 — biegi: od 103 cm do 108 cm;
spocznik  miedzykondygnacyjny: 131 cm, spocznik
kondygnacyjny 175 cm;

- klatka schodowa K — 2 — biegi: 95 com; spocznik
miedzykondygnacyjny i kondygnacyjny: 97 cm;

2/w klatce schodowej K — 2 z poziomu parteru wchodzi si¢ po 5 stopniach
zabiegowych, ktore nie maja wymaganej szerokosci 25 cm w odlegtosci 40 cm
od poreczy balustrady, dojscie na poziomie parteru do drzwi zewngtrznych od
strony potudniowo — zachodniej, jest zawezone drzwiami istniejacego
pomieszczenia, o szerokosei 0,8 m;

3/z poélnocnej czesci budynku i oficyny, dlugos¢ dojscia od najdalszych
pomieszczefi na parterze i pigtrze do wyjscia na zewnatrz budynku przy jednym
kierunku dojscia jest przekroczona ponad dopuszczalne 30 m;

4/strop nad parterem w czg$ci pétnocnej i poludniowej budynku nie spetnia
wymaganej klasy odpornosci ogniowej REI 60/strop drewniany ze $lepym
putapem/;

5/konstrukcja dachu nie spelnia wymaganej klasy odpornosci ogniowej R 15
/konstrukcja drewniana/;

6/wysoko$¢ balustrady w klatce schodowej K — 2, wynosi 85 ¢m i nie spetnia
wymaganej wysokosci 1,1 m,
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7/w klatce schodowej K — 2 szerokod$¢ spocznika miedzykondygnacyjnego
zaweza rOwniez zainstalowany na Scianie grzejnik do wymiaru 87 cm, wymiar
zwezenia dotyczy odleglosci pomiedzy grzejnikiem a balustrada.

6.2. Wykaz niezgodno$ci w zakresie przepiséw techniczno — budowlanych i
przeciwpozarowych, ktoére zostana doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

W celu osiagnigcia whasciwego stanu bezpieczenhstwa przeciwpozarowego
obiektu, autorzy ckspertyzy uznaja za niezbedne zrealizowanie nastepujacego
zakresu prac:
1/klatka schodowa K — 2 zostanie wydzielona pozarowo $cianami i stropami o
klasie odpornosci ogniowej REI 60, poszerzona o powierzchnie przylegltego
korytarza, zostanie zamknigta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30 C
od korytarza i pomieszczen na kondygnacji parteru i pietra, wyposazona bedzie
mechaniczny system oddymiajacy, przy zachowaniu pasa zewnetrznego o
szerokosci 4 m o klasie odpornosci ogniowej EI 60 pomi¢dzy zewnetrznymi
$cianami budynkéw tworzacych kat 90°;
2/drewniana konstrukcja dachu i odkrytych podciagéw stropu nad pietrem
zostanie zabezpieczona Srodkiem ogniochronnym nadajac materialom palnym
cech nierozprzestrzeniajgcych ognia;
3/zostanie podwyzszona balustrada w klatce schodowej do wysokosei 1,1 m;
4/zostanie usunigty element urzadzenia grzewczego ze $wiatla biegu klatki
schodowej K — 2;

S/wydziclone przestrzenie pomieszczen gospodarczych w klatce schodowe;
K — 2 na parterze i pietrze zostang zdemontowane;

6/w korytarzach przy drzwiach klatek schodowych na kazdej kondygnacii i na
poddaszu zostana zainstalowane hydranty z wezem p6tsztywnym 25 mm, o
dlugosci 30 m;

7/przeszklenie okienne w $cianie obudowujacej kottownie gazowa na poddaszu
budynku wykonane zostanie w klasie odpornosci ogniowej EI 60.

6.3. Wykaz niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno — budowlanych i
przeciwpozarowych, ktdre nie zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

Ze wzgledu na brak mozliwosci dostosowania do obowiazujacych
przepisow zaklada si¢ niespelnienie w budynku nastepujacych wymagan:
1/klatki schodowe w budynku w nastepujacym zakresie nie spetniajg wymagan
dotyczacych szerokoscei uzytkowej biegdw i spocznikow:

- klatka schodowa K — 1, biegi: od 110 cm do 118 cm;
spocznik: 131 cm,

- klatka schodowa K — 2, biegi: 95 cm, spoczniki: od 95 ¢m do
97 cm,

- klatka schodowa K -2 ; WYDZ
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Wobec wymaganej szerokosci biegu — 120 cm i spocznikéw 150 cm - § 68 rozp.
ML

2/ w klatce schodowej K — 2: z poziomu parteru wchodzi si¢ po 5 stopniach
zabiegowych - § 244 rozp. MI;

3/w czedcel pdinocnej budynku dhugoséd dojscia od najdalszych pomieszczen do
wydzielonej pozarowo klatki schodowej K -2 przy jednym kierunku dojscia
wyniesie okolo 26 m na pigtrze, zamiast dopuszczalnych 20 m na poziomej
drodze ewakuacyjnej - § 256 rozp. MI;

4/strop nad parterem nie speinia klasy odpornosci ogniowej REI 60, wyjatek
stanowi budynek oficyny -§ 216 rozp. ML.

7. Przyjete rozwigzania zastepcze inne niz okreslaja to przepisy

techniczno — budowlane zapewniajgce zabezpieczenie przeciwpozarowe
obiektu,

1/zaprojektowana bedzie sygnalizacja pozarowa na calej dlugosci korytarzy
parteru i pietra, klatki schodowej K — 1 i K —2 oraz na calej powierzchni
poddasza i przestrzeni wiezy zegarowej z instalacja towarzyszaca, przyciski
ROP i sygnalizatory akustyczne;

2/otwory pomigdzy polnocng czescia budynku biurowego a oficyng na parterze
i pietrze, zamknigete beda drzwiami dymoszczelnymi zaopatrzonymi w
samozamykacze;

3/otwor drzwiowy z korytarza do pomieszczenia sanitarnego nr 48,
z ktorego jest wejscie na poddasze budynku, zamkniety bedzie drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej EI 30C(C samozamykacz);

4/sposdb zamkniecia klatki schodowej K — 2 i oficyny na parterze i pigtrze
podzieli korytarz na krétsze odcinki, co wydatnie wplynie na bezpieczenstwo
ewakuowanych ludzi.

8. Analiza i ocena rozwigzan zastepezych na poziomie bezpieczenstwa
pozarowego.

Uzasadnienie

Po analizie konstrukcji piondw komunikacyjnych w budynku stwierdza sig, ze

praktycznie niemozliwe jest doprowadzenie klatek schodowych K — 11K -2 do

wymogoéw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r

/ Dz. . z2002 r. Nr 75, poz. 690; z pozn. zm. z 2003 r. Nr 33, poz. 270; z 2004

r. Nr 109, poz. 1156; 7 2008 r. Nr 201, poz. 1238, Nr 228, poz. 1514 oraz z 2009

r. Nr 56, poz.461/. Wymagaloby to wyburzenie schoddw, scian oraz stropow,

gdyz wykonanie prawidtowych klatek w istniejacych granicach murow jest

niemozliwe. Naruszenie jednak obecnego uktadu scian bytoby niezwykle

skomplikowane, pracochtonne i kosztowne, stanowiloby tez zagrozenie dla

statecznosci obiektu.

Proponowane rozwiazania zastgpcze w postaci zainstalowania w budynku

sygnalizacji pozaru , monitorujacej stan pracy urzadzen przeciwpozarowych w
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budynku — ograniczy rozprzestrzenianie si¢g ewentualnego pozaru i przyspieszy
jego likwidacje. Umozliwi wykrycie pozaru we wcezesnej fazie rozwoju,
wezesne podjecie decyzji o ewakuacji ludzi oraz przybycie jednostek strazy
pozarnych.

9. Wnioski w kontekscie nie pogorszenia warunkoéw ochrony
przeciwpozarowej.

Zaproponowane rozwigzania zastgpcze zapewniaja nie pogorszenie
warunkéw ochrony przeciwpozarowe] oraz zapewniaja akceptowany poziom
bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie.

Realizacja przedstawionych w niniejszym opracowaniu propozycji
niezbednych rozwigzan technicznych oraz  uaktualnienie  instrukeji
bezpieczenstwa pozarowego, jak i przeszkolenie personelu Urzedu Miasta i
obstugi zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych, zapewni akceptowalny
poziom bezpieczenstwa pozarowego obiektu i przebywajacych na jego terenie
0s0b.

I1. Czg$¢ rysunkowa
1. Plan zagospodarowantia terenu.
2. Rzuty kondygnacji i przekroje.

Wrykaz dokumentow:

1. Ekspertyza od strony nr 1 do strony nr 14.

2. Plan zagospodarowania terenu, rzuty kondygnacji, od zataczniki nr 1 do
zalacznika nr 6. .

3. Uprawnienia nr 435/2001, z dnia 11 czerwca 2001 roku, Grzegorz
Kniefel.

4. Uprawnienia nr 21/95, z dnia 08 wrzesnia 1995 roku, Wiestaw Nowak.

5 . Pelnomocnictwo udzielone rzeczoznawcy Grzegorzowi Kniefelowi przez
Burmistrza Miasta Miawa.
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KOMENDANT GLOWNY
'PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

s

Warszawa, dnia 11 czerwca 2001 r.

¢ Pan bryg.inz
w m. Dabrowno,
powolany do
zabezpieczen

gen. brygadier Zbigniew Meres __
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CLOWNY URZAR
NADZORU BUDOWLANEGO _ '7
00-512 Warszawa, ul. Krucza 38/42 _ _ N

Warszawa, 1995. 03.08 .
PR-4/21/95

DECYZJA

Na podstawie art. 15 ust. 3 i art. 82 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane { Dz. U. Nr 89, poz.414 ) 1 art. 104 ustawy z dnia 14 czerwes 1960 roku Kodeks postgpo-
wanis administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z28.03.1980 rokuNr 9, poz. 26 z péin. zm. )

zarzgdzam

dokonanie wpisu do Centralnego Rejestru Rzeczoznaweow Budowlanych pod numerem 21 /95 Pana
Wieslawa Nowaka inzyniera budownictwa ladowego, urodzonego dnia 8 sierpnia 1927 roku w Skier-
niewicach, w specjalnodci konstrukeyino - budowlanej, obejmujacej projektowanie, wykonawstwo i
utrzymanie w zakresie - konstrukeji i ustrojéw budowlanych oraz robdt wykoficzeniowych i ogdino-
budowlanych. .

. Zgodnie z art. 15 ust. 3 Prawa budowlenego wpis niniejszy stanowi podstawe do podjecia
czynnosci rzeczoznawey budowlanego w okreslonej wyzZej specjalnodet.

UZASADNIENIE

Wobec uprawomocnienia si¢ decyzji Wojewody Olsztyfiskiego z dnia 10.04.1995 roku Nr.
105/0L w przedmiocie wpisu na Wojewddzks Lists Rzeczoznawcow Budowlanych w specjalnosci
. konstrukeyjno - budowlanej, obejmujacej projektowanie, wykonawstwo 1 utrzymanie w zakresie -
- konstrukeji i ustrojéw budowlanych- oraz robdt wykonczeniowych i ogdinobudowlanych nalezalo
orzec jak na wstgpie.
Na decyzje niniejszg, o ile w odczuciu stron nie jest ona zgodna z prawem przystuguje stronie
prawo do wniesienia skargi, za moim posrednictwem do Naczelnego Sadu Administracyjnego w ter-
minie 30 dni od daty ofrzymania niniejszej decyzji.
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mgr ajp Cichowicz

1) Pan Wieslaw Nowak
ul. Prosta 79 m 5
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URZAD MIASTA MLAWA

06-500 Miawa ul. Stary Rynek 19
tel. 23/654 33 82, fax. 23/654 36 52

sekretariat@mlawa,pl, www.mlawa.pl

Miawa, 29.08.2012r.

BURMISTRE
BALACTA MEAHA

Upowaznienie

Upowazniam mgr inz. Grzegorza Kniefela, rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, legitymujacego sig numerem uprawniefi 435/2001
do reprezentowania nas, celem dokonania  uzgodniefi z Komendantem
Wojewoddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, w trybie § 2 ust. 2
rozporzadzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie/ Dz. U. z 2002
r. nr 75, poz. 690; z pdzn, zm. z 2003 r. nr 33, poz. 270; z 2004 r. nr 109, poz. 1156
oraz z 2008 r. nr 201, poz. 1238 i nr 228, poz. 1514 oraz z 2009 r. nr 56, poz.461/.

Powyzsze uzgodnienia dotycza zaproponowanych rozwigzah zastgpczych
zawartych w opracowane] ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpozarowe;]
budynku Urzedu Miasta w Miawie, Stary Rynek 19.




