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DRAFT

BRANśA: ARCHITEKTONICZNA

PROJEKT BUDOWLANY

RZUT PIĘTRA

INWESTOR:

STADIUM:

TYTUŁ RYS:

ADRES:

A-3
SKALA:

DATA:

NR RYS.:
1:100

08.2012

DZ. NR 696, MŁAWA UL. STARY RYNEK 19

MIASTO MŁAWA
UL. STARY RYNEK 19, 06-500 MŁAWA

PRZEBUDOWA I REMONT (REWITALIZACJA) ZABYTKOWEGO 
RATUSZA W MŁAWIE

TEMAT:

011/2012

mgr inŜ. arch. TOMASZ NIEBRZYDOWSKI
upr. bud. nr 1/98/OL

ARCH. - PROJEKTOWALI:
mgr inŜ. arch. MARIUSZ SZAFARZYŃSKI

ARCH. - SPRAWDZIŁ:

upr. bud. nr 142/87/OL,§4 ust. 1 i 2 §6 ust. 1

mgr inŜ. ANDRZEJ KOZŁOWSKI
upr. bud. nr WAM/0005/POOK/03
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płyta kamienna

KLATKA 
SCHODOWA37

16,28 m2

płyta kamienna
KORYTARZ38

31,50 m2
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9,48 m2 wykładzina
BIURO43

21,00 m2 wykładzina
SEKRETARIAT44

19,95 m2 panele
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KLATKA 
SCHODOWA50

13,30 m2

panele
SERWEROWNIA51

16,54 m2

wykładzina
BIURO52

18,72 m2

wykładzina
BIURO53

16,52 m2

wykładzina
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15,09 m2

wykładzina
BIURO55

16,94 m2

parkiet
SALA ŚLUBNA56

40,79 m2

wykładzina PCV

POMIESZCZENIE 
POMOCNICZE57

8,67 m2

terakota
WC58

2,87 m2

wykładzina PCV
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20,18 m2

panele
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BUDYNEK 
PRZYLEGŁY NIE 
OBJĘTY 
INWENTARYZACJĄ

drzwi w klasie EI 30C

szerokość w świetle min 140cm

zaopatrzone w trzymacze elektromagnetyczne

likwidacja

pom. gosp.

obudowa istn. kl. sch. o klasie odporności ogniowej  REI 60

NOWY HYDRANT 25

W MIEJSCU ISTNIEJACEGO

trwałe zamocowanie otwartych

istn. drzwi kl. schodowej 

przy zachowaniu 

min. szer. w świetle 

ościeŜnicy 0,9m

kanał wywiewny 

wentylatora 

oddymiającego 

klatkę schodowa.

otwór nad drzwiami z 

wypełnieniem aŜurowym 

pod stropem 

zapewniajacy przepływ 

powietrza z korytarza do 

klatki schodowej 

wykładzina
BIURO
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