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OZNACZENIE OPRAW AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO:

AW1

AW2

AW3

AW4

EW1

EW2

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, nastropowa, 3 zrédta LED, do pracy z systemem
centralnego monitorowania opraw autonomicznych (CT), 1 godz. pracy w trybie awaryjnym
(DISCRET N (wersja 3 LED): DN2/3/3/AS/1H/CT - AMATECH,;

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, wewnatrzstropowa, 3 zrodta LED, do pracy
z systemem centralnego monitorowania opraw autonomicznych (CT), 1 godz. pracy w trybie
awaryjnym

(DISCRET W (wersja 3 LED): DW1/3/3/AS/1H/CT - AMATECH,;

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, natynkowa, IP65, 3 Zrédta LED, do pracy z
systemem centralnego monitorowania opraw autonomicznych (CT), 1 godz. pracy w trybie
awaryjnym

(ALFA 1ll (wersja LED): AL3/4/4/AS/1HICT - AMATECH);

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego, natynkowa, ze wspornikiem pod katem 45°, IP65,
3 zrédta LED, do pracy z systemem centralnego monitorowania opraw autonomicznych (CT),

1 godz. pracy w trybie awaryjnym

(ALFA 1ll (wersja LED): AL3/4/4/AS/1H/ICT/45° - AMATECH);

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego ze znakiem ewakuacyjnym (bezpieczenstwa),
natynkowa, IP65, 3 zrédfa LED, do pracy z systemem centralnego monitorowania opraw
autonomicznych (CT), 1 godz. pracy w trybie awaryjnym

(ALFA 1ll (wersja LED): AL3/4/4/AS/1H/CT - AMATECH);

Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego ze znakiem ewakuacyjnym (bezpieczenstwa),
natynkowa, jedno/dwustronna, 3 zrédta LED, do pracy z systemem centralnego monitorowania
opraw autonomicznych (CT), 1 godz. pracy w trybie awaryjnym

(EMAX ALU LED: EA/4/4/AS/1HICT - AMATECH);

OZNACZENIA:

RG,T-2 - istniejace tablice rozdzielcze

T5-E1 - 0znaczenie obwodu
- przewdd zasilajacy YDYZo 3x1,5mm2
- przew6d komunikacyjny YDY 2x1,5mm2
- HDGs 3x1,5mm2 E-90

UWAGI:

1. Z oprawami awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego stosowac¢ znaki ewakuacyjne
(bezpieczenstwa) zgodnie z zasadami ustalonymi w normie PN-N-01256-5

2. Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego powinny posiada¢ wymagane
przepisami $wiadectwo dopuszczenia
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