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wentylator oddymiajacy klatke schodowa w

L, Wyrzutnia dachowa WPD typ B 400x400 obudowie EI60.
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5 domereyé na Budowie | DACHOWKA HOLENDERKA
Redukcja @400 / 600x600 1=500 LATY + KONTRELATY
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otwdr nad drzwiami z L otwar pod wentylator =
wypelnieniem azurowym pomiedzy istniejacymi
pod stropem belkami drewnianymi
zapewniajacy przeplyw obudowanymi do Klasy istniejaca balustrada
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FOLIA DACHOWA
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56 TEMAT: | PRZEBUDOWA | REMONT (REWITALIZACJA) ZABYTKOWEGO
J’—H 128 l 223 l 293 l 203 l 128 l 017/2012 | FATUSA W wAwE
ADRES:| DZ. NR 696, MLAWA UL. STARY RYNEK 19
:| MIASTO MLAWA
UWAG': INWESTOR: UL. STARY RYNEK 19, 06-500 MEAWA
1. ELEMENTY DREWNIANE KONSTRUKCJI BRANZA: | ARCHITEKTONICZNA
, STADIUM: | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
DACHU | STROPU ZABEZPIECZYC

SRODKIEM OGNIOCHRONNYM NADJAC
ELEMENTOM PALNYM CECH
NIEROZPRZESTRZENIAJACYCH OGNIA

ARCH. - PROJEKTOWALI:

mgr inz. arch. MARIUSZ SZAFARZY NSKI
upr. bud. nr 142/87/OL,84 ust. 1i 2 §6 ust. 1

mgr inz. ANDRZEJ KOZt OWSKI
upr. bud. nr WAM/0005/POOK/03

ARCH. - SPRAWDZIt:
mgr inz. arch. TOMASZ NIEBRZYDOWSKI
upr. bud. nr 1/98/0OL
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