MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
00-622 Warszawa, ul. Polna 1

WZ.5595/354/12 Warszawa, dnia 4 pazdziernika 2012 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawic § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r., poz. 690 z p6ézn. zm.), w zwiazku z § 16 ust. |
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. nr 121, poz. 1137 z pbzn. zm), oraz art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postepowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071), po rozpatrzeniu
..Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej budynku Urzedu Miasta w Miawie,
Stary Rynek 197, wykonanej przez rzeczoznawcow: budowlanego — mgr. inz. Wiestawa Nowaka
oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — mgr inz. Grzegorza Kniefel, nadestanej przy
pismie osoby upowaznionej, p. Grzegorza Kniefel z dnia 31 sierpnia 2012 r. (data wptywu do tut.
Komendy 6 wrzesnia 2012 r.) -

wyrazam zgode

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb niz to okreslono
w przepisach techniczno-budowlanych dla przedmiotowego budynku Urzedu Miasta,
zlokalizowanego w Mlawie przy Stary Rynek 19, polegajacych na:

1. zamknigciu przej$¢ pomigdzy p(’)fnocnq czescia budynku biurowego a oficyna na parterze
i pigtrze drzwiami dymoszczelnymi;

2. zamknieciu pomieszczenia sanitarnego nr 48, z ktérego prowadzi wyjscie na poddasze,
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI 30;

pod warunkiem

1) wyposazenia budynku w system sygnalizacji pozarowej (SSP) — ochrona calkowita,
w tym réwniez przestrzen nieuzytkowego poddasza i wiezy zegarowe;j;

~ 2) podiaczenia ww. systemu do stacji monitoringu pozarowego PSP.
Powyzsze inne oraz warunkowe rozwiazania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-
budowlanymi, odnoszg si¢ do przypadkdéw wskazanych w tych przepisach, okreslonych w pkt. 6.3

..Ekspertyzy...”, tj.:

szerokosci biegdéw klatki schodowej K1 wynoszacej od 1,1 m do 1,18 m zamiast 1,2m;
szerokosci spocznikow klatki schodowej K1 wynoszacej 1,31 m zamiast 1,5 m;

szerokosci biegow klatki schodowej K2 wynoszacej 0,95 m zamiast 1,2 m;

szerokosci spocznikow klatki schodowej K2 wynoszacej 0,95 m zamiast 1 5 m;
wystgpowaniu 5 stopni zablegowych w klatce schodowej K2;

dlugosei dojscia po poziomej drodze ewakuacyjnej do klatki schodowej K2 wynoszacej
26 m zamiast 20 m;

7.  wystepowaniu w budynku gléwnym stropéw drewnianych, bez wymaganej klasy
odpornosci ogniowej;
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przy jednoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozostatych wymagan z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, w tym wym. w pkt. 6.2 , Ekspertyzy...”, dot. m.in.: wydzieleniu pozarowym
klatki schodowej K2 z jednoczesnym wyposazeniem jej w samoczynne urzadzenia oddymiajace
lub zapobiegajace zadymieniu, zabezpieczenia drewnianej konstrukcji dachu i odkrytych
podciagéw stropu nad pigtrem do stopnia NRO, wyposazenia budynku w instalacj¢ wodociagowa
przeciwpozarowa z hydrantami 25, wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Uzasadnienie

Realizacja wskazanych rozwiazan warunkowych jest zdaniem organu niezbedna w celu
zapewnienia niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku. Wyposazenie
budynku zapewni szybkie wykrycie ewentualnego pozaru, dzigki czemu bedzie mozliwe
rozpoczgcie ewakuacji we wezesnej fazie rozwoju pozaru oraz podjecie proby jego ugaszenia za
pomoca podrecznego sprzetu gasniczego czy hydrantéw 25. Podlaczenie SSP do stacji
monitoringu pozarowego PSP zapewni szybkie dotarcie na miejsce ewentualnego pozaru
zastepoéw Panstwowej Strazy Pozarnej.

Przy wskazywaniu rozwiazan warunkowych uwzgledniono zabytkowy charakter budynku oraz
fakt, iz wystepuja w nim stropy drewniane i drewniana konstrukcja dachu i wierzy zegarowej.

Pouczenie

Postanowienie nie zastgpuje wymaganych prawem projektéw budowlanych i projektow
wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz
stosownych pozwolen.

Postanowienie wyraza zgode na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
w inny sposob, niz okres$lono w przepisach techniczno-budowlanych, jedynie dla przypadkow
wymienionych w pkt. 6.3 ,,Ekspertyzy...”. Pozostate, ewentualne nieprawidlowosci nie wykazane
w postanowieniu wymagaja realizacji zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami techniczno
— budowlanymi oraz ochrony przeciwpozarowe;j.

Niniejsze postanowienie nalezy rozpatrywac tacznie z ,,Ekspertyza...”.

Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z pézn. zm.) na niniejsze postanowienie przystuguje
stronie zazalenie do Komendanta Gléwnego Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie,
ul. Podchorazych 38, wniesione za moim posrednictwem w terminie 7 dni od dnia dorgczenia.
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