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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
W ZAKRESIE INSTALACJI HYDRANTOWE]J

DLA PRZEBUDOWY | REMONTU (REWITALIZACJI) ZABYTKOWEG O
RATUSZA PRZY UL. STARY RYNEK 19 W Mt AWIE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa na wykonanie prac projektowych.

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH OBJ ETYCH SPECYFIKACJ A
TECHNICZN A

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /SE/vgymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
dotyczcych budowy instalacji hydrantowej dla przebudowgmontu (rewitalizacji) zabytkowego
ratusza przy ul. Stary Rynek 19 w Miawie.

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jakkudeent przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji w/w robot.

1.2. ZAKRES ROBOT

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajgce i majce na
celu budow instalacji hydrantowej dla przebudowy i remontewitalizacji) zabytkowego ratusza
przy ul. Stary Rynek 19 w Mtawie, zgodnie z pkt.1.1

1.2.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ.

. OPIS INSTALACJI

Istniejgca instalacja wodoggowa jest pajczona obecnie z istnigjg instalacy hydrantowy. Z
uwagi na obowjzujace przepisy naley rozdzielt instalacg wodochgows od hydrantowe).

W miejscu wejcia istniecego przydcza zaprojektowano po jednym zaworze antyskeowym na
kazdej instalacji - wodoaigowej i hydrantowej.

Wszystkie odbiorniki pozostanpodgczone do istnigrej instalacji wodogigowej, natomiast
odefcia na hydranty zostgn zalepione. Projektowane hydranty zostampodhczone do
projektowanych przewodow instalacji hydrantowe;.

. WYTYCZNE PROWADZENIA PRZEWODOW.

Poziomy instalacji wody zimnej i cieptej naleprowadzé ze spadkiem w kierunku zasilenia (w
kierunku przyhcza wody), w celu umdiwienia centralnego odwodnienia jak nagkszej czsci
instalacji.

Mocowanie przewoddéw do przegrod budowlanych powimi® dopuszczado powstawania i
rozchodzenia si hatasu i drga Poziom dwigcku od instalacji nie powinien przekradza
dopuszczalnych waroi okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

W punktach poboru natg stosowé dodatkowe mocowania.

Nie mozna prowadzi¢ przewodow wodocagowych w budynkach nad przewodami gazowymi i
elektrycznymi.

Minimalna odlegté¢ metalowych przewodoéw instalacji wodegowych od przewodow
elektrycznych przy uktadaniu réwnolegtym powinnanegc co najmniej 0,5 m, w miejscach
skrzyzowan 0,05 m, a od rur gazowych 0,15 m
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. PROBY INSTALACJI ZW
Po zakdczeniu prac montmwych przed zaizolowaniem instalacji i przed zaleyt bruzd,
szachéw instalacyjnych itp. nalewykona dokumentag powykonawcz (rowniez fotograficzr)
oraz instalacje naky podd& probom szczelnwi, potwierdzonym protokolarnie:
— instalacja ZW: na énienie 0,9MPa woglzimng;
— instalacje CWU: na énienie 0,9MPa wagl zimmg oraz na cinienie wodocigowe wod o

temperaturze 5€.

Instalacje naley napetnig@ powoli od dotu, aby uswud powietrze z ruroggu. W trakcie
napetniania na kalym pionie nalgy otworzy¢ najwyzej zamontowany zawor czerpalny (dla
odpowietrzenia). Po wypetnieniu instalacji waod zamkngciu uprzednio otwartych zaworow
czerpalnych, nalg podhczye pomg z manometrem.
Instalacje uwaa st za szczelne, fli manometr w gigu 30 minut nie wykze spadku énienia
wickszego ni 5%.
Po sprawdzeniu szczekw instalacje naley kilkakrotnie przeptuk& czyst wodg oraz
zdezynfekowa zgodnie z wymogami SANEPID.
Badania jakéci wody przeprowadzizgodnie z PN/B-107.00.00 i 02.

«  DOBOR URZADZEN ZABEZPIECZAWCYCH WODE PRZED WTORNYM
ZANIECZYSZCZENIEM.

Kazdy punkt poboru wody do picia powinien dyabezpieczony przed rdovoscia wtdrnego

zanieczyszczenia wody w instalacji wodmmwej.

W celu utrzymania wody w systemie wodggwym w stanie zdatnym do picia, powinn@ si
zabezpieczy system przed zanieczyszczeniem w wyniku przepizmrotnego.
W zwigzku z powyszym na weiciu przewodu do budynku zaprojektowano zawor zwrotn
antyskaeniowy firmy Honeywell typu EA-RV281 Dn25 lub inmgwnowany.

. IZOLACJE CIEPLOCHRONNE.

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i kompaden w instalacjach (...), cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji powinna speinéa wymagania minimalne, okilone w ,Warunkach
technicznych, jakim powinny budynki i ich usytuowen- zmiana z dnia 6.11.2008 wprowadzona
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury.

1.2.2. INSTALACJA PRZECIWPQAROWA.

. OPIS INSTALACJI

Zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy ds. przeciwgrowych w budynku zaprojektowano trzy
hydranty przeciwpzarowe@25mm (w szafce riaiennej) o wydajnéci 1,0 dri/s kaxdy.

Przewody instalacji hydrantowej najeprowadzé natynkowo, w posadzkach i pod stropem.
Instalacja przeciwp@rowa zaprojektowana zostata jako gmira instalacja - hydranty zasilang s
odrebnym przewodem wodaggowym.

Instalacg przeciwpaarowg wykona nalery z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74709
tagczonych na gwint, zaizolowanych (zgodnie z pkt. SzZblacje cieptochronne”).

Zawory hydrantowe montowana pionach na wysoka 1,35m od poziomu podtogi.

UWAGA!
Cal instalacg hydrantow zlokalizowamn na poddaszu nalg zabezpieczy kablami grzewczymi
oraz zastosowaogrzewan szafle hydrantovy.

. WYTYCZNE PROWADZENIA PRZEWODOW.

Poziomy instalacji hydrantowej nale prowadz¢ ze spadkiem w kierunku zasilenia (w kierunku
przytacza wody), w celu umdiwienia centralnego odwodnienia jak napkszej czsci instalacji.
Mocowanie przewoddéw do przegrod budowlanych powimi® dopuszczado powstawania i
rozchodzenia si hatasu i drga Poziom dwicku od instalacji nie powinien przekracza
dopuszczalnych warfoi okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

Nie mazna prowadzi¢ przewodow wodocagowych w budynkach nad przewodami gazowymi i
elektrycznymi.
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Minimalna odlegté¢ metalowych przewodow instalacji wodegowych od przewoddéw
elektrycznych przy uktadaniu réwnolegtym powinnanegtc co najmniej 0,5 m, w miejscach
skrzyzowan 0,05 m, a od rur gazowych 0,15 m

. WYTYCZNE WYKONANIA PRZEXC PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

W miejscach przéf przewodow przez przegrody nie wolno wykonygvpalczea rur.

Przefcia przewodéw przez przegrody natewykonywa w stalowych tulejach ochronnych o
srednicy wekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o diegownickszej od grubsri
przegrody o 2cm - przestizgpomidzy zewrtrzng $ciamg przewodu a tulgj ochrona nalery
wypetnic szczeliwem, zapewniggym maliwosé osiowego ruchu przewodu.

Z uwagi na ochrofiprzeciwpaarowy obiektu w przejciach przewoddw palnych i niepalnych przez
przegrody budowlane, stan@ee granice stref parowych (np. klatki schodowe), nalestosowa
system ochrony przeciwparowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany eghronnej) zgodny
z normy PN-EN 1366-3:2009 ,Badania odpo#&ad ogniowej instalacji gytkowych - Czs¢ 3:
Uszczelnienia prz&§ instalacyjnych”.

W przegciach przez przegrody budowlane stanmei granice stref pmarowych (wydzielenie
odrebnych stref pgarowych) naley wykona w odporndci ogniowej EI240.

. DOBOR URZADZEN ZABEZPIECZAWCYCH WODE PRZED WTORNYM
ZANIECZYSZCZENIEM.

Kazdy punkt poboru wody do picia powinien dyabezpieczony przed rdavoscia wtdrnego

zanieczyszczenia wody w instalacji wodmmwej.

W celu utrzymania wody w systemie wodgmwym w stanie zdatnym do picia, powinng Si

zabezpieczy system przed zanieczyszczeniem w wyniku przepimrotnego.

W zwigzku z powyszym na przewodzie instalacji hydrantowej zapraektno zawor zwrotny

antyskaeniowy, np. firmy Honeywell typu EA-RV281 Dn32 lidny rownowany.

. PROBY INSTALACJI PRZECIWP@AROWEJ

Po zakdczeniu prac montmwych przed zaizolowaniem instalacji i przed zaleyt bruzd,
szachow instalacyjnych itp. nalewykona dokumentagj powykonawcz (rowniez fotograficzrm)
oraz instalag naleey podda& prébom szczelniwi, potwierdzonym protokolarnie, nasoienie
0,9MPa.

Instalacg nalezy napetnig@ powoli od dotu, aby uswud powietrze z ruroggu. W trakcie
napetniania na kalym pionie nalgy otworzy najwyzej zamontowany zawor czerpalny (dla
odpowietrzenia).

Po wypetnieniu instalacji wadi zamkngciu uprzednio otwartych zaworow czerpalnych, male
podlczy¢ pom@ z manometrem.

Instalacje uwza st za szczelne, feli manometr w @igu 30 minut nie wykze spadku énienia
wickszego ni 5%.

Po sprawdzeniu szczekw instalacje naley kilkakrotnie przeptuk& czyst wodg oraz
zdezynfekowa zgodnie z wymogami SANEPID.

. IZOLACJE CIEPLOCHRONNE

Przewody instalacji przeciwparowej naley zaizolow& ostonami termoizolacyjnymi,
spetniajacymi wymagania i o grubdci zgodnej z ,Warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie” - zmiana z dnia 6.10D8@vprowadzona Rozpaidzeniem
Ministra Infrastruktury.

Przewody prowadzone w bruzdach mglezaizolow& pianky dostosowas do ukladania w
bruzdach.
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1.3. PRACE TOWARZYSZ ACE | ROBOTY TYMCZASOWE.
Montaz wewretrznych instalacji hydrantowej:
* instalacyjne:
— analiza dokumentacji;
- kompletacja materiatow i skladowanie ich w miejsaskazanym przez Gen.
Wykonawe;

— wytyczenie na obiekcie przebiegu instalacji;
— stawianie rusztowaniezlednych do wykonania robot;

* budowlane w zakresie instalacji sanitarnych:
- przygotowugce front robot pod gtdwne roboty instalacyjne: praga i bruzdy -
bruzdy naley wykonywa ze szczegolstarannécia — zgodnie z wymaganiami ale
jak najptytszezeby nie naruszykonstrukcji budynku.

Podstawow czynndgcia wskpng jest wyznaczenie (trasowanie) przebiegow instalaabiekcie i
przygotowanie przebii bruzd umaliwiajacych prowadzenie przewodow. Konieczne jest ustaleni
kolejndsci i sposobu prowadzenia robét z Generalnym Wykaasbiektu w sposob zapewriay
optymalne prowadzenie robot we wszystkich beah. Wszystkie przebicia przegrod zetvnnych
przed montaem przewoddéw i w trakcie mor#a naley starannie zabezpieazyw sposob
uniemaliwiajacy przenikanie opaddw i wilgoci do budynku. Gruzipodzcy z przebé przegréd
budowlanych naley na bieggco usuwa z obiektu na zewgtrz i skladow& w miejscu wskazanym
przez Generalnego Wykonagvitib Inwestora.

1.4. KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH OBJ ETYCH PRZEDMIOTEM
ZAMOWIENIA W ZAKRESIE INSTALACJI CO.

GRUPA  KLASA KATEGORIA KOD CPV OPIS ROBO’
ROBOT ROBOT ROBOT
452 4523 45232 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresi
wodociagow
_o | Roboty w zakresie rurocagow do
452 4523 45232 45232150-8 orzesylu wody
453 4530 45300 45300000-3R0b0ty w zakresie instalacji
budowlanych
453 4532 45320 45320000-6 Roboty izolacyjne
453 4532 45321 45321000-3 lzolacja cieplna
453 4533 45330 45330000-9 Hydraulika i roboty saarne
453 4533 45332 45332200-5 Hydraulika
_,Roboty instalacyjne w zakresie
453 4533 45332 45332400 7sprze;tu sanitarnego
453 4533 45343 45343000-3 Roboty instalacyjne przgoozarowe
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1.5. WYBRANE OKRE SLENIA PODSTAWOWE

odbior techniczny czciowy - odbior techniczny poszczegolnych faz rolpaidiegagcych
zakryciu przed catkowitym zakozeniem montal, a mianowicie: podia wzmocnionego,
odcinka przewodu i studzienek, préby szczéth@rzewodu i studzienek na eksfiltragyraz
infiltracje (w gruntach nawodnionych przy niestosowaniu gbmiQa lub odeicia doptywu wod
gruntowych);

odbior techniczny kiecowy — odbidr techniczny catkowitego przewodu p&aazeniu jego
budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lunrdgcprzewodu w przypadku, gdy peobyé
on wczéniej oddany do eksploataciji;

préba hydrauliczna — préba, w ktérej czynnikient jgsda;

préba pneumatyczna — préba, w ktorej czynnikierngesvietrze;

cisnienie robocze — wysoké cisnienia okrélana zgodnie z dokumentacjechniczi, jako
maksymalna rinica rzdnych linii cnienia w najwyszym potaeniu nad badanym odcinkiem
przewodu a jego osi

eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wod lstiekdw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu;
infiltracja — przenikanie wod gruntowych do przewddinalizacyjnego;

kanaty:

kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitaegmodprowadzanigciekow;

kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowaaZeiekdéw opadowych;

przykanalik - kanat przeznaczony do gu#enia wpustu deszczowego z sie&analizaci
deszczowej;

urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:

studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna-kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowe] eksploatacji kanatow;

wpust deszczowy - ugdzenie do odbioruisciekdbw opadowych, sptywgych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu;

elementy studzienek i komoér:

komora robocza - zasadniczae¢&z studzienki lub komory przeznaczona do czyeno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegid pomkdzy rzdng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykryciadgienki lub komory, a tgng spocznika;
wtaz kanatowy - elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieiek
rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych, umviajacy dostp do uradzea kanalizacyjnych;
spocznik - element dna studzienki lub komory karzalyjnej pomgdzy kinet a sciam komory
roboczej.

temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu — umowngeratura powietrza w pomieszczeniu,
ktora nalezy przyjmowa przy projektowaniu umdzen ogrzewania dla okgeenia
obliczeniowego zapotrzebowania ciepta;

temperatura w pomieszczeniu przy odbiorze - rzerstgwtemperatura powietrza w
pomieszczeniu,daaca wynikiem dziatania odbieranego anizenia ogrzewania;

przegroda chiodga — przegroda pomieszczenia, dla ktérej temperafpowietrza po
zewretrznej chtodniejszej stronie, jestzaza co najmniej o £8 od temperatury po stronie
wewretrzneyj;

zapotrzebowanie na ciepto ogrzewanego pomieszczestaumié ciepta, jaki w warunkach
obliczeniowych ma dostarczylo pomieszczenia wdzenie grzewcze

zrodto ciepta — zespot ugdzen do wytwarzania ciepta;

nasnik ciepta (czynnik grzejny) — czynnik zagpednictwem ktérego transportowane jest ciepto
zezrédta ciepta do zytkownikow;

samoczynny zawor odpowietrzay — zawOr samoczynnie usuwey lub doprowadzapy
powietrze do instalacji ogrzewania wodnego;

izolacja cieplna — ostona powierzchni ruegmw, armatury i urgdzen ograniczajca straty
przesytanego lub magazynowanego ciepta lub chtedotoczenia;

ptaszcz ochronny — warstwa izolacji cieplnej chgoaiizolacg wtasciwa przed niekorzystnymi
wptywami zewrtrznymi (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenig;itp.

wentylacja — wymiana powietrza w pomieszczeniuj&go czsci;
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wentylacja mechaniczna — wentylacja wywotana dmiala urzdzen mechanicznych
wprawiapcych powietrze w ruch;
przewdd wentylacyjny — element do przeptywu powigtwentylacyjnego, okgte, prostoktne
lub inne;
kratka wentylacyjna — element zakaapcy urzdzenie wentylacyjne od strony pomieszczenia,
osadzony wiciance przewodu lub w przegrodzie budowlanej, n@gagtrumieniowi powietrza
odpowiedni charakter i kierunek;
czerpnia wentylacyjna — element przez ktory zasygast powietrze zewtrzne;
wyrzutnia wentylacyjna - element przez ktory usugvgest powietrze na zewtnz budynku;
przepustnica — element do regulacjsdmwej powietrza;
klimatyzacja — instalacja zapewrjef utrzymanie w pomieszczeniu oltome] temperatury,
niezalenie od zewntrznych warunkow klimatycznych oraz zmiennych zygkéiepta w
pomieszczeniu;
chtodnica — przeponowy wymiennik ciepta do chtodagizeptywajcego powietrza,
klimakonwektor — element do nawiewania powietrza momieszczenia klimatyzowanego,
umieszczony bezgeednio w tym pomieszczeniu, z ejekgowodujca mieszanie powietrza
doprowadzanego z komory Kklimatyzacyjnej z powietizedbiegowym, wypos@ny w
wymiennik ciepta do ogrzewania lub ochtadzania @rza,;
wytwornica wody lodowej — ugdzenie staace do uzyskania wymaganych parametréw wody w
instalacji wody lodowej] (schiodzenie do wymaganegmperatury na zasileniu
klimakonwektorow);
préba cinieniowa — zastosowanie soienia probnego w instalacji gazowej, przy ktérym
instalacja gazowa daje gwaranbgzpiecznego funkcjonowania,
cisnienie — nadénienie gazu wewgirz instalacji gazowej mierzone w warunkach statych:;
cisnienie robocze — émienie, ktére wysfpuje w instalacji gazowej w normalnych warunkach
roboczych.

WYMAGANIA TECHNICZNE

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

a)

b)

f)

9)

Wykonawca obowizany jest przedstawilnspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednipisami, obliczeniami, prébkami
materiatéw, prototypy wyrobdéw, zarowncetych jak i nie ugtych, w dokumentacji projektowej
wraz z wymaganymiwiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.
Przed wykonaniem gdaz zamoéwieniem elementow indywidualnych Wykonawca imus
sprawdzé ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo propesgozastosowanie innych
niz specyfikowanych w dokumentacji projektowej matésa i technologii, pod
warunkiemze bedg one rownorzdne pod wzgidem jakdci i parametrow technicznych.
Wszystkie ewentualne odgistwa od dokumentacji i specyfikacji mgszosta uzgodnione
przez projektanta.
Wykonawca ma obowkek wykon& roboty i uruchomi urzagdzenia oraz usug wszelkie
usterki i defekty z nalgita starannécia i pilnoscia, zgodnie z postanowieniami umowy.
Wykonawca ma obowrek dostarczy wszystkie materiaty, uqzizenla spret oraz zatrudrdi
kierownictwo i sit robocz niezlzdne do wykonania, uruchomienia i usgaid usterek w takim
zakresie, w jakim jest to wymienione lub sedby¢ logicznie wywnioskowane z umowy.
Wykonawca jest zobowzany do zrealizowania wszystkich bralaych i pomingtych w
niniejszym opracowaniu elementow instalacji sanigah wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatdw i urzdzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewniendd petnej
funkcjonalndci
Wykonawca bierze pein odpowiedzialné za odpowiednie wykonanie, stabifiéo i
bezpieczastwo wszelkich czynriei na placu budowy oraz za metody i technajagiyte przy
budowie.
Wykonawca ma obowrek zorganizowda we wilasnym zakresie zatrudnienie kierownictwa
robét i robotnikdw, a nagbnie zapewrd im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie,
wyzywienie i dowoz.
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Wykonawca winien wykonawszelkie czynnéci nieztedne dla realizacji rob6t w taki
sposob, aby w granicach wynikaych z koniecznii zobowhgzan umownych nie zakioca
bardziej nk to jest konieczne pogdku publicznego, dogbu uzytkowania lub zajmowania drég,
chodnikow i placéw publicznych i prywatnych oraza terenach natgecych do Zamawiagego
przed wszelkimi roszczeniami, pggbwaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mdxy¢
nastpstwem nieprzestrzegania pawggego postanowienia.
Wykonawca winien zastosowawszelkie racjonalnesrodki w celu zabezpieczenia drog
dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przeezh rawigzany z dziatalnécig
Wykonawcy i ewentualnych Podwykonawcow, dobigrarasy i uywajac pojazdéw tak, aby
szczegolny ruch zwrany z transportem materiatow, gnizen i sprztu Wykonawcy na plac
budowy ogranicz§ do minimum oraz aby nie spowodoiwa@szkodzenia tych drog.
Wykonawca winien zabezpieazyi powetowd Zamawiajcemu wszelkie roszczenia, jakie
mog by¢ skierowane w zwizku z tym bezpgednio przeciw Zamawiggemu, oraz

podp¢ negocjacje i zapta€iroszczenia, jakie wynikna skutek zaistniatych szkad.
Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jabspgdarz odpowiada za przekazany
teren do czasu komisyjnego odbioru i przekazanmente do aytkowania. Odpowiedzialr$d
powyzsza dotyczy w szczegOlfm obowihzkow wynikapcych z  przepisow BHP,
przeciwpaarowych i poragdkowych.
Wykonawca winien ubezpieczyoboty, materiaty i urzdzenia przeznaczone do wbudowania,
ryzyko pokrycia kosztow dodatkowych zmanych z wymiasn lub naprawa spetu
Wykonawcy sprowadzonego na teren budowy. Wszelkietk nie pokryte ubezpieczeniem lub
nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winhggzy¢ Wykonawe.

m) Wykonawca zobowizany jest spougdzi¢c przed rozpocgxiem budowy plan bezpieazstwa i

n)

0)

p)
a)

Y

ochrony zdrowia (BIOZ), uwzgtiniajgc specyfikagj obiektu i warunki prowadzenia robot.
Plan BIOZ winien by opracowany zgodnie z 83 Rozpguizenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120) .

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji gkbjorganizacji i harmonogram roboét
uwzgkdniajcy wszystkie etapy, w jakichelizie realizowana budowa.

Wykonawca zobowzany jest do wspotpracy i koordynacji rob6t z inmywykonawcami
wytonionymi w odebnych posgpowaniach przetargowych obejmaych pozostate roboty
budowlane a do catkowitego ukaczenia obiektu, umidiwiajagcego jego przekazanie do
uzytkowania. Wspotpraca rulzy wykonawcami édzie polega na wzajemnym udogbnieniu
frontu robét pod dalsze prace budowlane wraz zerskmowaniem terminu ich wykonania,
wynikajacym z ogolnego harmonogramu robét akceptowanegez gravestora.

Wszelkie zmiany moni@we wynikajce z braku koordynacji wykonania instalacji samyah

z innymi brazami Wykonawca ma zrealizowaa wiasny koszt.

W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje adzenia niezgodne ze specyfikgcjoedzie
obchzony kosztami demonta tego urzdzenia, zakupu | monia urzdzea
wyszczegolnionych w niniejszej specyfikacji.

Do obowipzkéw Wykonawcy natey prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowarniazo
przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednyneegdarzu do Zamawiggego.

Do obowihzkéw Wykonawcy nakey zagospodarowanie elementowdipcych nadmiarem lub
pochodacych z rozbiérki — utylizacja odpadow niebezpieadny nie niebezpiecznych winna
by¢ wykonana zgodnie do odpowiednich przepiséw o gdape odpadami. Czynéwm
powyzsze Wykonawca winien zrealizowaviasnym staraniem i na swoj koszt. Wykonawca
winien przedstawi Inwestorowi dokumenty potwierdzae zagospodarowanie odpadow przez
firmy posiadajce stosowne zezwolenia a w szczegéthalokumenty ildci utylizowanych
odpadodw i éwiadczenie podwykonawcdw o wykonaniu i utylizagipadow.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane matenanny odpowiadd Polskim
Normom i posiadastosown deklarac zgodndci lub posiada znak CE i deklaragjzgodndci

Z normami zharmonizowanymi oraz posiadgeezledne atesty tak, aby spetdiabowizujace
przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy #dorazowo wchodg proby uradzen i instalacji wg.
obowigzujacych norm i przepisdbw oraz protokolarny odbiér weohdci wskazanego przez
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Inwestora Przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykera winien zajczy¢ rowniez
deklaracg kompletndci wykonanych prac oraz zgodiwb z projektem i niniejsz specyfikacy.

2.2. SKEADANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY

Skfadanie materiatdbw na placu budowy ma odhywe na terenie rownym i utwardzonym z
mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.

Magazynowane materialy lub wyroby powinny ¢bysktadowane, zgodnie z instrukcjami
wytwércow, powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszrmeni

- rury: w przypadku poziomego sktadowania rur, piemvsvarstwe rur naley utozy¢ na
podktadach drewnianych, zabezpiegedjnkami umocowanymi do podkiaddéw pierwszy i
ostatni element warstwy przed przesgiem z utgeniem rownolegle; zaleca ¢si
sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenty miedziane i stalowe powinny
by¢ sktadowane na rownym podio na podktadach drewnianych lub na stojakach;
magazynowane rury i ksztattki powinny dyabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
stonca (temp. nie wisza ni 40°C): temperatury i promieni ultrafioletowych; dkre
sktadowanie rur powinnogbdbywa w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych.;

- materialy do peajczer elementow (ksztattki i zEzki), armatug, pompy, matogabarytowe
elementy, materialy pomocnicze powinny ¢byprzechowywane w pomieszczeniach
zamkngetych;

- ksztattki i zhczki powinny by sktadowane w sposob upedkowany;

- kregi sktadowa poziomo (w pozycji wbudowania) do wysacko 1,80 m; przy pionowym
sktadowaniu naley stosowa podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu;rur

- wilazy naley sktadow& poziomo;

- cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inmebde elementy natg sktadow& w
magazynie zamkgiym; kruszywo tj. pospéiki piasek do zaprawy natg sktadowa w
pryzmach.;

- ptynne skiadniki pianki poliuretanowej (np. dla geemnej instalacji z rur preizolowanych)
nalezy przechowywa w pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze pewyl5C i nie
przekraczajcej +30C

Za przetrzymywanie materiatow odpowiedzialny jestkdhawca robot .

2.3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE
Wymagania dotycgce odbioru materialdw na budowie:

- materiaty naley dostarcz¢ na budow wraz ze swiadectwem jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego:

- dostarczone materiaty na miejsce budowy hakgprawdz¢ pod wzgédem kompletnéci i
zgodndci z danymi producenta:

- naley przeprowaddi ogledziny dostarczonych materiatow; w razie stwierdaewad lub
powstania wtpliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem nalg podd& badaniom
okreslonym przez layniera robot;

- producent ma obowzek do kadego zamodwienia dgt¢zy zgwiadczenie, wystawione przez
wiasrg kontrok techniczm, w ktorej stwierdza si zgodnad¢ partii rur z wymaganiami
obowigzujacych norm wzgjdnie innymi warunkami technicznymi produkciji.

3. SPRZET
Wykonawca przyspujacy do budowy instalacji sanitarnych zastosuje dprgwarantujcy
wiasciwg jakas¢ robot. Naley stosowa sprzt i maszyny atestowane i z dopuszczeniami do
uzytkowania.
W skiad kompletu ugdzen i narzdzi do uktadania i monta przewoddéw kanalizacyjnych z rur z
PVC-U wchodz:

- niwelator i teodolit z pomocniczymi wdzeniami;

- taSma miernicza;

- podbijaki drewniane do rur;

- ubijaki reczne lub mechaniczne;

- korki, lub zamkn¢cia pneumatyczne.
Do rob6t montaowych instalacyjnych mma stosowé
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- pity elektryczne;

- gwintownice do rur;

- gictarki do gecia rur;

- pity reczne lub mechaniczne dgcia rur;

- spawarki;

- wiertarki;

- rusztowania .
Sprzt montaowy i érodki transportu majby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkow wykonywanych robot. Sposéb wykonania raiyéiz sprzt zaakceptuje leynier.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowzany jest do stosowania takiéhodkow transportu, ktére pozwplnikmé

uszkodzé i odksztalcé przewaonych materiatow.

Materiaty na budow map by¢ przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczbasrodkow transportu, powinna gwarantaw@rowadzenie robot zgodnie z

zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, @seej specyfikacji oraz w terminie

przewidzianym w kontrakcie.

Kregi nalezy transportow& w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozydiudowania. Dla

usztywnienia przewmnych elementow natg stosowd przekitadki, rozpory i kliny z drewna,

gumy i innych materiatow.

Przy przewaeniu rur z tworzyw sztucznycBrodki transportu majposiadé powierzchnie gtadkie

bez gwddzi lub innych ostrych kragadzi.

Wymagania dotycgce transportu:

a) przewdz rur mee odbywa si¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiednie;
dhugcici;

b) transport powinien odbywasic w zakresie temperatur °G do + 36C, przy czym natey
zachowa szczegdla ostraznosé przy temperaturach ujemnych;

c) na platformie samochodu rury powinnyéé na podktadach drewnianych;

d) rury naley zabezpieczy przed zarysowaniem przez pasy sSpio@ji sciany boczne skrzyni
tektur falistg i deskami;

e) ksztaitki naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem astosci.

5.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

 WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
W pierwszej kolejnéci nalery wykona:

- demonta istniegcych instalacji sanitarnych, jak: wod.-kan., pregmzarowej w budynku;
w zakresie ustalonym z Inwestorem;

- gtéwne roboty budowlane w zakresie instalacji wialx:, przeciwpparowej: przekucia i
bruzdy - bruzdy naley wykonywa& ze szczegolnstarannécia — zgodnie z wymaganiami,
ale jak najptytszezeby nie naruszykonstrukcji budynku;

- instalacyjne: analiza dokumentacji, kompletacjaamatow.

5.2. ODSPOJENIE I TRANSPORT UROBKU
Usunkcie mechaniczne utwardzonej nawierzchni za pamoweyrzynarek i miotow
pneumatycznych.

« WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

Po udosipnieniu frontu robot przez ekipbudowlam nalery przysgpi¢c do wykonania robot

instalacyjnych zgodnie z wymaganiami szczegoétowgmiyczzcymi montau rurarzu i armatury

oraz montau urzdzen wraz z osprgem.

a) Dostarczone na bud@wrury powinny by proste, czyste od wewinz i zewntrz, bez
widocznych weréw i ubytkbw, spowodowanych korgzj lub uszkodzeniem.
Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalacur peknictych lub w inny sposob
uszkodzonych oraz rur o zmienionym lub znieksztayoo przekroju. Rury powinny mie
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stale oznaczenie. Rury z tworzyw sztucznych powibg¢ proste, bez widocznego
zowalizowania, zgniedei znieksztatce,

Przed dostarczeniem na budoarmatue nalezy poddd probie na szczeldé;
Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymyiaaprzewoddéw ukfadanych na
podporach naley wykonywa w sposOb umdiwiajacy regulacg poziomy i pionowg
potozenia przewodu. Pgtzenia spawane, lutowane i kotnierzowe rur powinngjdowd sie
w odlegtaci 1/4 +1/3 diugdci przgsta od punktow podparcia. Bokenia kotnierzowe nie
powinny znajdowa sie w srodku przsta.
W miejscach przéf przewoddéw przez przegrody nie wolno wykonywaolczen rur.
Przegcia przewodow przez przegrody nagtevykonywa w stalowych tulejach ochronnych o
srednicy wekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dhegovickszej od grubsi
przegrody o 2cm - przestiz@omkidzy zewrtrzng sciam przewodu a tulejochronm nalery
wypenic szczeliwem, zapewniggym maliwos$é osiowego ruchu przewodu. Wymagania te
nie dotyca przypadku, gdy w miejscu przeja przewodu przezsciany przegrody
przewidziano punkt staty.
Z uwagi na ochrapn przeciwpaarowy obiektu w przejciach przewodow palnych i
niepalnych przez przegrody budowlane, staposvi granice stref parowych, naley
stosowad system ochrony przeciwparowej firmy HILTI w postaci opaski ogniochronnej
CP 648 i piany ogniochronnej CP 620 (zgodnie gczainymi materiatami technicznymi).
Parametry stosowania  zabezpieczenia  przecawpwego W  postaci  opaski
ognlochronnej CP 648 i piany ogniochronnej CP 620:
uszczelnienie rur palnychsoednicach do 160 mm;
— uszczelnianie rur niepalnych ostetyich izolacy na bazie kauczuku syntetycznego
(np. Armaflex);
— podiaze: beton, mur, gazobeton, ptyty gipsowo-kartonogmibaici scian od 100
mm dlascian z ptyt gipsowo-kartonowych; od 150 mm étean masywnych; od 170
mm grubdci dla stropéw;
— nie stosow& poza licensciany/stropu;
— monta: sciana - dwie opaski wewitrz, po jednej z kalej stronysciany; strop -
jedna opaska wewtrz od spodu stropu.
Stosugc opask CP 648-E (10 metréw), w zaieosci od srednicy zabezpieczanej rury, ¢ur
owijamy jedno, dwu lub trzykrotnie. Wymagania tee ndotycz przypadku, gdy w
miejscu przejcia przewodu przegiany przegrody przewidziano punkt staty.
Przewody pionowe wykonane z rur miedzianych halenocow@& do scian zgodnie z
wytycznymi dla rur miedzianych. Dopuszczalna odkhyprzewodu pionowego od pionu nie
moze przekracza+10mm na 10m. diugei przewodu pionowego.
Przewody poziome diugoi o dtugaci wickszej ni 2m. prowadzone pécianach budynku
naleey mocowa do $cian za pomag uchwytow; wszelkie rodzaje podp6r ruchomych
powinny umaliwia¢ swobodne przesuwanie¢sprzewodow spowodowane wydkniem
cieplnym
Mocowanie przewodow do przegréd budowlanych powinieodopuszczado powstawania i
rozchodzenia gi hatasu i drg& Poziom dwicku od instalacji nie powinien przekracza
dopuszczalnych warfoi okreslonych wg PN-87/B-02151/02.
Przed rozpocxiem lutowania naley sprawdzt wspotosiowac rur.
Zaleca s, aby sptaszczenie rury przyegiu nie przekraczato 10% zewtrenejsrednicy rury.
Odstpy grzejnikéw od elementéw budowlanych:
—  migdzy grzejnikiem &ciamg: 50mm;
— mig¢dzy dolrg krawedzig grzejnika a podtog 70 +100mm;
— migdzy gorm krawedzig grzejnika a parapetem: 50 + 100mm.
Odlegtas¢ przewodu instalacji CO nie zaizolowanego lub izpléego przewodu odciany
budynku powinna wynoé&ico najmniej:
— dla rur osrednicy do 40mm: 30mm;
— dla rur osrednicy powyej 40mm: 50mm.
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) Galzki grzejnikowe przy diugei ponad 1,5m. powinny By mocowane doscian
uchwytami umieszczonymi w potowie diugo gahzki.

m) Nad grzejnikami zlokalizowanymi n&ianach (nie pod oknami) nale zainstalowa potke,
wystapca ok. 2cm poza obrys grzejnika na wysakaok. 10cm nad grzejnikiem. Dgi
takiemu rozwazaniu uniknie si brudzeniacian i poprawi skuteczié grzejnika.

n) Podejcia do grzejnikébw zasilanych od dotu nalewykona wychodzac ze sciany (nie z
podtogi).

0) Instalacja musi hyoznakowana w sposob trwaty. Kierunek przeptywuaszst strzatkami
wzdtuz osi rurocigu.

5.8. ZGODNGC Z DOKUMENTACJA
Poszczegolne fazy rob6t powinnycbyykonane zgodnie z prayp dokumentag techniczg.
Odstpstwa powinny b§ uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odedwimi organami.
Wszelkie odsfpstwa od przyjtej dokumentacji, wynikie w trakcie budowy podziespmstalacji
kanalizacji sanitarnej oraz wewtrenych instalacji sanitarnych, powinny dydokumentowane
zapisem w dzienniku Budowy i potwierdzone przez svpiadzoru technicznego lub innym
rownorzdnym dokumentem.
Przy wymianie istnigcych przewoddéw (remontach kapitalnych) w przypadkwentaryzacji
sporadzonej bez wykonywania odkrywek, dopuszczaaistpstwa od dokumentacji dotygze
nastpujacych wymaga:

- odchylenia spadku wykonanego padip

- odchylenia osi i spadku przewodu;

- przykrycia utazonego przewodu.
Wszelkie odsfpstwa od dokumentacji, wynikte w trakcie budowy many by uwzgkdnione w
dokumentacji powykonawczej.

5.9. MATERIALY

Sprawdzenie materiatdw przewidzianych dyaia przy budowie podziemnej instalacji kanalizacji
sanitarnej oraz wewitrznych instalacji sanitarnych polega na poréwnactiucech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji technicznej:

- posrednio na podstawie dokumentéw ofagacych jakaé przewidzianych do wbudowania
materiatdw i poréwnanie ich cech z odpowiednimi mami przedmiotowymi, a w
przypadku ich braku materiaty powinny raiéwiadectwo dopuszczenia do powszechnego
stosowania w budownictwie (powinny posiadektualne atesty) oraz powinnydygodne z
dokumentacjami techniczno-ruchowymi producentow;

- bezparednio na budowie przez egkziny zewrtrzne lub badania specjalistyczne.

6. PROBY |KONTROLE

6.1. PROBY SZCZELNGCI WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

Urzadzenie mae by przedstawione do baflaprzy odbiorze technicznym po spehieniu

nastpujacych warunkow:

- zakaczenie wszystkich rob6t moriavych;

- wykonanie w sposéb staty i uruchomienie instalaciz doprowadzenie wszystkich czynnikow
zasilapcych ( czynnik grzejny, czynnik chtodniczy, wodaya)

- wykonanie rozruchu ugzlzenia obejmujcego préb ruchu ciaglego oraz wspng regulacg.

* INSTALACJA WOD.-KAN. | PRZECIWPQAROWA
Proke szczelnéci przewoddw naley przeprowadzi zgodnie z wymaganiami PN-92/M-34031 i
PN-92/B-10735.
Po zakdczeniu prac montmwych przed zaizolowaniem instalacji i przed zaleyt bruzd,
szachow instalacyjnych itp. nalewykona dokumentagj powykonawcz (rowniez fotograficzrm)
oraz instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacgilezy podda& prébom szczelrii, potwierdzonym
protokolarnie:
— instalacja ZW: na énienie 0,9MPa woglzimng;
— instalacje CWU i cyrkulacji: na @nienie 0,9MPa woglzimrg oraz na énienie wodocigowe

wodg o temperaturze 56.
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Instalacje nalgy napetnig@ powoli od dotu, aby uswd powietrze z ruroggu. W trakcie
napetniania na kalym pionie nalgy otworzy najwyzej zamontowany zawor czerpalny (dla
odpowietrzenia). Po wypetnieniu instalacji wod zamkngciu uprzednio otwartych zaworow
czerpalnych, nalg podhczye pomg z manometrem.
Instalacje uwaa st za szczelne, fli manometr w gigu 20 minut nie wykze spadku énienia
wickszego ni 5%.
Z przeprowadzonych prob szczeloo nalery spis& protokoty, stwierdzagce spetnienie
wymaganych warunkow.

« BADANIA ODBIORCZE.
Wykonywane badania odbiorcze:
a) proby szczelngei poszczegolnych instalacji sanitarnych;
b) odpowietrzenia instalacji;
c) oznakowania instalaciji;
d) zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniemiggaych wartdci cisnien i temperatury;
e) regulacji instalacji przy odbiornikach ciepta i atiu;
f)  natzenia hatasu wywotanego przez praastalaciji;
g) zabezpieczenia instalacji przed riwoscig przeptywdw zwrotnych;
h)  armatury odcinagcej i regulacyjnej.

Nalezy sporadzi¢ protokot komisyjnego przeprowadzenia badadbiorczych, ktéry powinien

zawierd:

- dak sporadzenia protokotu;

- nazw przedsgbiorstwa wykonawczego;

- nazw obiektu;

- nazw instytucji przeprowadzagej prole szczelnéci oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za
przebieg préby;

- nazw Inwestora;

- nazw instytucji wytkujacej instalagj po przegciu do eksploatacji;

- rodzaj czynnika ziytego do proby;

- cisnienie proby;

- czas trwania proby;

- spadek dienia;

- zapisy liczbowe @énien i temperatur dokonanych w czasie trwania proby;

- ujawnione uszkodzenia i nieszczeloiooraz sposoby ich usuitia;

- wynik proby i klauzu¢ dopuszczag do odbioru kécowego z okrdeniem maksymalnego
cisnienia roboczego.

Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole naleokresli¢ termin, w ktérym instalacja i

armatura powinna léyprzedstawiona do ponownych bada

6.2. CZYSZCZENIE INSTALACJI
Po sprawdzeniu szczekw instalacje wodoggowe naley kilkakrotnie przeptuka czyst wodg
oraz zdezynfekowazgodnie z wymogami SANEPID.
Badania jakéci wody przeprowadzizgodnie z PN/B-107.00.00 i 02.
Po wykonaniu czyszczenia i dezynfekcji instalagjieay sporadzi¢ protokot z przeprowadzonych
czynndaci, ktory powinien zawiera

- dak sporadzenia protokéotu oraz nazwisko osoby odpowiedzjataeprzebieg czyszczenia

konkretnej instalacij;

- nazw przedsgbiorstwa wykonawczego;

- nazw obiektu;

- nazw Inwestora,

- nazw instytucji wytkujacej instalagj po przegciu do eksploatacii;

- rodzaj czynnika zytego do czyszczenia i dezynfekcji;

- klauzuk dopuszczays instalacg do odbioru kacowego.
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6.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola zwhzana z wykonaniem powinna dyrzeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z PN-99/B-02423. Potwierdzeniem prawidisivonvykonania poszczegoélnych etapow
budowy teda protokoty odbioréw cgsciowych tych etapow.
Wykona kontrole podczas budowy instalacji podziemnychegagce na sprawdzeniu:
— wytyczenia osi przewodu;
— szerokdci wykopu;
— gfkebokadsci wykopu;
— odwadniania wykopu;
— szalowanie wykopui;
— rodzaju podiaa;
— ufozenia przewodu;
— zagzszczenia obsypki przewodu;
— studzienek kanalizacyjnych;
— przeg¢ w rurach ochronnych i ostonowych;
— zgodndci z dokumentagj projektows.

Wykona kontrole podczas budowy instalacji sanitarnyclegahce na sprawdzeniu:
— utozenia przewodéw;

— urzadzen sanitarnych;

— wykonanie przéj przez przegrody budowlane (w rurach ostonowych);

— zgodndci z dokumentagj projektows.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Przedmiar jest elementem eldnej dokumentacji kosztowe;j.
Jednostlk obmiarowg jest 1 metr [m].

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. ODBIOR CZESCIOWY

Zgodnie z pkt. 2.1.a Wykonawca przedstawi Inwestordo akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzglniajgcy wszystkie warunki, w jakicheblzie realizowana przedmiotowa
inwestycja.

W zwigzku z r@norodndcig prac wykonywanych przy budowie podziemnej insfaleanalizaciji
sanitarnej oraz wewitrznych instalacji sanitarnych podczas realizacyvastycji mog byc¢
przeprowadzane odbiory griowe (zgodnie z harmonogramem robot).

Odbiorowi czsciowemu naley podd& te elementy, ktore zanikav wyniku posgpu robot, jak
np. przebicia, wykopy i inne, ktorych sprawdzerastjniemaliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego.

Podczas odbioréw egciowych w instalacji sanitarnych naleprzeprowadz nastpujace badania:
a. zgodndci z dokumentag] projektows: nalezy wykona& ogledziny zewrtrzne wszystkich

elementdw wykonanych instalacji i porownania wynika dokumentagj oraz zapisami w

dzienniku budowy lub z innymi rownagdnymi dowodami;

b. materiatow: nalgy wykona ogledziny zewrtrzne, porownujc uzyte materiaty z normami
przedmiotowymi lub z odpowiednimi warunkami tectamgmi i z dokumentagj

C. urzadzer: naleey wykona ogledziny zewrtrzne, porOwnujc zamontowane ugdzenia z
zaprojektowanymi — producenta, typ i wiedkmraz posiadane atesty;

d. przewodow:

- badanie prowadzenia przewodow (m.in. spadkow, ppegebi mocowa zgodnego z
dokumentagj techniczg i odpowiednimi normami), zastosowanych rodzajow ruich
srednic przez oglziny zewrtrzne i pomiar;

- badanie pajczer: spawanych, gwintowanych, lutowanych i kotnierzeWwyprzez ogldziny
zewretrzne i sprawdzenie miaglodlegtaci polgczenia od podpdr;

- badanie przéf przez przegrody;
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armatury: wyrywkowe poréwnanie z dokumengaapormami, danymi katalogowymi a
rodzajem, cinieniem i temperatgr czynnika dziatajcego na armatgr oraz sprawdzenie
prawidtowaci rozmieszczenia armatury;
izolacji: zgodndci rodzaju z zatwierdzandokumentag techniczi oraz atestami producenta i
normami przedmiotowymi;

. szczelnéci ;
. prawidiowaci dziatania armatury i uggzen sanitarnych.

Przy odbiorach ggciowych powinny by przedstawione nagiujace dokumenty:

pozwolenie na budoywvydane przez wkeiwy organ;

projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmaiai;

dane geotechniczne, opracowane wg odpowiednich;norm

dziennik budowy;

dowody uzasadnigge zmiany i uzupetnienia dokonane w trakcie budowy;
dokumenty dotycge jakdci wbudowanych materiatow (atesty);

dane dotycgce stopnia agresywio odprowadzanych do przewodu wogtiekdw;
protokoty poprzednich odbiorow exiowych.

8.2. ODBIOR KONCOWY

Podczas odbioru kmowego nalgy dokon& sprawdzenia zgoddo z dokumentagj projektowg
elementow nieobjych odbiorem cgciowym (w razie odspstw w dokumentacji naty naniec
zmiany lub uzupetija).

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujgce dokumenty:

a)

b)

c)
d)
e)

f)

projekt techniczny z naniesionymi uzgodnionymi iasa@dnionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonywania robot lub dokumentacja powykeoza (przy duej liczbie zmian,
powodujcej brak czytelngci dokumentacji podstawowe));

Dziennik Budowy;

atesty dopuszczgje do stosowaniasiiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow;
protokoty wszystkich odbioréw ezciowych;

protokoty z przeprowadzonych badazczelnéci (dla instalacji centralnego ogrzewania w
temperaturze otoczenia i w temperaturze pracy);.

inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow wanpth sytuacyjnych wykonana przez
jednostki upowzaznione.

8.3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA
Wykonawca musi dostarczylokumentagj powykonawcg, w sktad ktérej wchodg

a)
b)

c)
d)

opis techniczny;

projekt techniczny powykonawczy, ktorego realizagjea potwierdzai kierownik robot
instalacyjnych, inspektor nadzoru, na ktorym nanies g dokonane w trakcie mor#ia zmiany
I uzupetnienia instalacji (plan sytuacyjny z inweyizacy , rozwinkcia, konieczne schematy);
atesty i dopuszczenia na zastosowane materiaty;

dokumentacje techniczno-ruchowe;

Wykonawca ma dostarczyversg elektroniczig dokumentacji powykonawcze,.
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9. ROBOTY TYMCZASOWE | PRACE TOWARZYSZ ACE.
9.1. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSEZCYCH.
W przedmiarze nie uwzglinia s¢ rob6t tymczasowych i prac towarzygsych z wyhczeniem
wykonania przekéi bruzd.
Cena jednostkowa obejmuje m.in.:
- roboty pomiarowe, przygotowawcze;
- wytyczenie trasy instalacji podziemnych;
- wykonanie wykopowgcznych w gruncie kat I-IV wraz z umocnieniem wykopu
- zabezpieczenie wdzer w wykopie i nad wykopem;
- 0znakowanie terenu robot;
- przygotowanie podita oraz obsypek i zasypek;
- odwodnienie wykopu podczas wykonywania robét (assivanie igtofiltrow);
- zasypanie i zagzczenie wykopu;
- badanie stopnia zagzczenia gruntu na trasie;
- przemieszczenie mas ziemnych na odl&gén 50m;
- transport nadmiaru urobku na odlegtalo 15km w miejsce wskazane przez inspektora nagzor
- wykucie otwordw i bruzd w miejscach przélmstalacyjnych;
- wykonanie konstrukcji wsporczych pod gadzenia;
- wyniesienie i transport gruzu na miejsce wskazameziinspektora nadzoru lutaystkownika.

9.2. ROZLICZENIE ROBOT MONTA.OWYCH
* INSTALACJE PODZIEMNE:

- zakup i dostaw materiatow;

- ulozenie przewodow, studni kanalizacyjnych oraz arnyatur

- wilgczenie projektowanych instalacji do ista®jch sieci;

- wykonanie rur ochronnych lub ostonowych;

- przeprowadzenie préb, pomiaréw i badavymaganych w STS (np. kamerowanie kanalizacji
sanitarnej, proba szczekud badania bakteriologiczne wody);

- wykonanie geodezyjnej mapy powykonawczej.

* INSTALACJE WEWNETRZNE:
- zakup i dostaw materiatow;
- wykonanie wewstrznych instalacji sanitarnych wraz z maorgen armatury i przyborow;
- podefcia i przebicia przegciany i stropy wraz z zakeniem tulei ostonowych;
- laczenie przewodow, armatury i ydzen;
- podefcia do uradzen;
- przylczenie urzdzen;
- monta armatury, urzdzen,
- wykonanie préb szczeldoi instalaciji;
- ptukanie i dezynfekcja przewodoéw;
- rozruch instalacji;
- wykonanie pomiardw i testow;
- oczyszczenie przewodow oraz wykonanie izolacji mg@a projektem.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.NORMY
1. PN-64/B-1040(
2. PN-67/B-0341(
3. PN-67/B- 0343
4. PN-68/B-0141
5. PN-68/B-0605(
6. PN-701N-O | 270.(
7. PN-701N-01270.0:
8. PN-701N-01270.1-
9. PN-71/M0170:¢
10. PN-73/B-0343]
11.  PN-74/H-7420(
12.  PN-751M-6970:
13.  PN-76/M-3403¢
14, PN-76/B-0342(
15, PN-771M-3403(
16. PN-78/B-0342]
17. PN-78/B-1044(
18. PN-79/H-7424¢
19, PN-791F-9707(
20. PN-80/H-7421¢
21. PN-81/B-1072¢
22. PN-83/H-0265!
23.  PN-83/B-0343(
24, PN-84/H-7422(
25. PN-85/H-7430
26. PN-86/M.-7519¢
27. PN-87/B-0343:
28. PN-87/H-74710/0:
29. PN-88/H-
74080/0%05
30. PN-88/M.-7519¢
31. PN-89/B-1042¢

Urzadzenia wodnej, p.po i kanalizacji
budownictwie powszechnym - wymagania i
techniczne przy odbiorze

Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylaggh
Wentylacja. Wentylacja naturalna w  budownict
przemystowym. Wymagania techniczne.

Wentylacja. Urzdzenia i elementy ugdzen wentylacyjnych
Podziat, nazwy i oki&enia.

Roboty ziemne budowlane- wymagania w zakres|
wykonania i badania przy odbiorze

Wytyczne znakowania ruragow. Postanowienia ogol
Wytyczne znakowania ruragow. Kod
Rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow
Wytyczne znakowania rurag@ow. Podstawowe wymaga
Kanalizacja zewgtrzna. Przekroje poprzeczne zamgdych
kanatowsciekowych

Wentylacja mechaniczna w budownictwieymaganie

Rury stalowe ze szwem gwintowa

Spawalnictwo. Wady gtzy spawanych. Nazwy i okilenie
Rurochgi. Zasady oblicze strat cénienia

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczene powietrze
zewretrznego.

Izolacja cieplna urgdzen energetycznych. Wymagania bad:
Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowavpetrza
wewretrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi

sanitarnej
badania

barw

Wentylacja  mechaniczna. Uidzenia  wentylacyjne
Wymagania i badania przy odbiorze.

Rury stalowe ze szwem przewodo

Ochrona przed korogzj Pokrycia lakierowe. Wytyczn

0golne

Rury stalowe be szwu walcowane na gmo ogoélnegc
zastosowania.

Wodochgi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania pr
odbiorze

Armatura rurocigi. Srednice nominalr
Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zbiorowego i ayteczndci publicznej. Wymagania.
Rury stalowe bez szwu ggnione walcowane na zimn
0golnego przeznaczenia

Powierzchnie uszczelnige kotnierzy. Wymiary

Osprzt przewodow gazowych niskiegoisnienia. Kurki
stazkowe. Wymagania i badania.

Wentylacja . Instalacje wentylacji mechanicznej wamnej w
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania.
Kotnierze do przyspawania cajgte zszyjka na cknienie
nominalne do 40 [MPa]. Postanowienia ogdlne
Armatura kanalizacyjna.  Skrzynki zeliwne
deszczowych

Osprzt przewodow gazowych niskiego smienia. Kurki
stazkowe z przyhczami kielichowymi gwintowanymi.
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowar
cegly. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

zamieszk

Wpustow
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32, PN-89/B-0141( Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. 2Zhe
wykonywania i oznaczenia
33.  PN-89/E-05003/0: Ochrona odgromowa obiektow budowlch. Ochrons

obostrzona.

34. PN-89/H-0265( Armatura rurociggi. Cisnienia temperatur

35. PN-89/H-7470! Armatura rurociggi. Kotnierze stalowe na @iienie
nominalne do 40 [MPa]. Wymagania

36. PN-90/M.-3450: Gazocygi [ instalacje gazownicze. Obliczer

wytrzymatgciowe.

37.  PN-91/M.-5491( Wodomierze- monta

38. PN-92/B-0170¢ Instalacje wodoaigowe— wymagania w projektowan

39. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjn- wymagania w projektowan

40. PN-92/B-0173¢ Przewody kanalizacyjn— wymagania i badania przy oworze

41, PN-921M-7400! Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i bac

42. PN-92/M.-3450: Gazocygi i instalacje gazownicze. Proby rurggdw.

43. PN-1S0-97/406+1 Pomiar obgtosci wody w przewodacH wodomierze do wod
pitnej zimnej — wymagania

44, PN-99/B-0170( Wodochgi i kanalizacja. Urgdzenia i sié zewrgtrzna.
Oznaczenia graficzne

45.  PN-99/B-1072¢ Studzienki kanalizacyjr

46. PN-99/B-0170( Wodochgi i kanalizacja. Urgdzenia i sié zewrgtrzna.
Oznaczenia graficzne

47. PN-99/B-1073¢ Roboty ziemne, wykopy otwa dla przewodow wc-kar

48. PN-99/EN-1401}1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podzie
bezcknieniowe systemy przewodowe z niezkuzonego
polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji. \Whagania
dotyczce rur, ksztaltek i systemu

49. PN-00/EN-124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowaakescia

50. PN-00/EN-7521 Zewretrze systemy kanalizacyjne. Boja ogolne i definicj

51. PN-00/H-7405! Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i bads

52. PN-OLEN-47¢€ Wymagania ogo6lne dotygze elementéw stosowanych
systemach kanalizacji grawitacyjnej

53.  PN-01/H-7408( Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymaganie
badania

54, PN-02/H-7405! Wiazy kanatowe. Klasy B, , D (wlazy typu agzkiego)

55.  PN-03/EN-20€-1 Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wikxiwosci, produkcja |
zgodna@¢

56. PN-04/EN-1917 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrejoa
betonu zbrojonego wiéknem stalowymelbetowe

57. PN-04/H-7408( Skrzynkizeliwne wpustow deszczowych. Klase

58. PN-M-7408¢ Stopniezeliwne do studzienek kontrolny

59. BN-86/897:-08 Prefabrykaty budowlane z betonu.cl§r betonowe kelbetow:

10.2.INNE DOKUMENTY

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz RO06 r. Nr 156, poz. 1118).

2. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia kivietnia 1953 r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy pracownikow zatrudnionych priwiganiu i przenoszeniu
ciezarow.

3. Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MaterialBadowlanych z dna 28 marca
1972 r. w sprawie bezpieardwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budomda
montaowych i rozbiorkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

4. Rozporadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z ddlamaja 1990 r. w sprawie
warunkdw, jakim powinna odpowiaélavoda do picia i ha potrzeby gospodarcze.
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5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracys(tgkinolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94 z péniejszymi zmianami).

6. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid@ 2naja 1996r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezphstza i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz.
285, 287, 288);

7. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r.
w sprawie wyrobow, ktére nie madpy¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).

8. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systeméw oceny zgodop wzoru deklaracji zgodsdoi oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu powszego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113198 poz. 728).

9. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 rw
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jextkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 pd2.

10. Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2000 rsmprawie warunkéw sanitarnych
oraz zasad przestrzegania higieny przy produkafiirociesrodkami spaywczymi, uwywkami
I substancjami dodatkowymi dozwolonymi.

11. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 20q@rz. U. Nr 40 z 2000r., poz.
470) w sprawie ogoélnych przepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac spawalniczych.

12. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techyitz (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pézniejszymi zmianami).

13. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wdze 2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i wdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych.

14. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®d@ r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,
Nr 33/03 poz. 270).

15. Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002r. w spea rodzajow urzdzea
technicznych podlegagych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz.1@2&niejszymi
zmianami).

16. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@2r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy planu bezpiedmdwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu
rodzajéw robo6t budowlanych stwargeych zagraenia bezpiec#sstwa i zdrowia ludzi (Dz. U.
Nr 151, poz. 1256).

17. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200®& sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlani@hU. Nr 47/03  poz. 401).

18. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ Bierpnia 2003r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieamtwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 Zméjszymi
zmianami).

19. Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Songlz dnia 22 marca 2007r. (Dz.
U. Nr 49 z 2007r., poz. 330, z poejszymi zmianami) w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy.

20. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd — montzowych, tom | -
Budownictwo ogdlne.

21. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamwd — montzowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Opracowat: mgr in z. Grzegorz Jancewicz
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