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PODSTAWA OPRACOWANIA.
Zlecenie Inwestora.
Plan sytuacyjno-wysokaiowy.
Wizje lokalne.
Ustalenia z inwestorem
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane DAWU113, poz. 954 z roku 2005 wraz z
pézniejszymi zmianami.1l
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zaggarowaniu przestrzennym Dz.U. Nr
113, poz. 954.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia020r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiad®udynki i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 75, poz. 690
wraz z péniejszymi zmianami.
Zakacznik Nr 1 do Rozporgzenia Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 200 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie, poz. 1156
obejmupcy Wykaz Polskich Norm przywotanych w rozpgalzeniu.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego.
Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3 kwietnia 1983(Dz.U. z 1993 r. poz. 250, z
pdézniejszymi zmianami.
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okrélenia wykazu wyrobow budowlanych nie majch istotnego wplywu na
spetnienie wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyvedtug
uznanych zasad sztuk budowlanej Dz.U. Nr 99, p8Z. 6
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jestkowego stosowania wyborow
budowlanych Dz.U. Nr 107, poz. 679.
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w
sprawie wprowadzenia obayzku stosowania niektérych Polskich Norm (Dz. U. 2%, poz.
209).
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w
sprawie systeméw oceny zgodob oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowabizdewnictwie Dz.U. Nr 113, poz. 78.
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2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI AZAN .

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlandkenawczy wewagtrznej instalacji
hydrantowe] dla przebudowy i remontu (rewitalizag@bytkowego ratusza przy ul. Stary Rynek 19
w Mtawie.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- projekt budowlano-wykonawczy instalacji hydrantowej

dla przebudowy i remontu (rewitalizacji) zabytkoweagtusza przy ul. Stary Rynek 19 w Miawie.

4. ZArO ZENIA PROJEKTOWE

Budynek ratusza jest obiektem dwukondygnacyjnymoddaszem, wypogsanym w instalag
zimnej i cieptej wody oraz hydrantaw

Do budynku doprowadzone jest prayte wodocigowe z rur PE DN4O.

Zasilenie budynku w wagdpozostaje bez zmian.

Z uwagi na obowjzujgce przepisy nalgy rozdzielt istniepgca instalacg wodocggows od istniejcej
instalacji hydrantowej. W budynku zaprojektowanaytmhydranty przeciwparowe @25mm (w
szafce néciennej) o wydajnéci 1,0 dni/s kady. Odcinki instalacji hydrantowej prowadzonej w
przestrzeni poddasza naje zabezpieczy elektrycznymi kablami grzewczymi oraz zastoséwa
elektrycznie ogrzewapszafle hydrantovy.

Instalacg przeciwpaarowg wykona& nalery z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74709
tagczonych na gwint, zaizolowanych.

Catas¢ instalacji naley zaizolowa termicznie.
W przegciach przez przegrody stanawe wydzielenia pzarowe naley zastosowé zabezpieczenia
pozarowe np. firmy HILTI.

5. INSTALACJA WODY ZIMNEJ.

5.1. OPIS INSTALACJI

Istniejgca instalacja wodoggowa jest palczona obecnie z istnigjs instalacy hydrantovd. Z uwagi

na obowszujace przepisy nalg rozdzielt instalacg wodocagowa od hydrantowe;.

W miejscu wejcia istniegcego przydcza zaprojektowano po jednym zaworze antyskeowym na
kazdej instalacji - wodoggowej i hydrantowe].

Wszystkie odbiorniki pozostanpodhczone do istnigrej instalacji wodogigowej, natomiast
odegcia na hydranty zostan zalepione. Projektowane hydranty zosfarpodhczone do
projektowanych przewodow instalacji hydrantowe;.

5.2. DOBOR URZADZEN ZABEZPIECZAWCYCH WODE PRZED WTORNYM
ZANIECZYSZCZENIEM.

Kazdy punkt poboru wody do picia powinien dyabezpieczony przed rawoscia wtérnego

zanieczyszczenia wody w instalacji wodmowej.

W celu utrzymania wody w systemie wodmomwym w stanie zdatnym do picia, powinn@ si
zabezpieczy system przed zanieczyszczeniem w wyniku przepizmrotnego.

W zwigzku z powyszym na wejciu przewodu do budynku zaprojektowano zawoér zwrotn
antyskaeniowy firmy Honeywell typu EA-RV281 Dn25.
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6. INSTALACJA HYDRANTOWA

6.1. OPIS INSTALACJI

Zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy ds. przecisgrowych w budynku zaprojektowano trzy
hydranty przeciwpzarowe@25mm (w szafce rfaiennej) o wydajnéci 1,0 dni/s kazdy.

Przewody instalacji hydrantowej najeprowadz¢ w posadzkach i pod stropem. Odcinki instalacji
hydrantowej prowadzonej w przestrzeni poddaszazpalmbezpieczy elektrycznymi kablami
grzewczymi oraz zastosowalektrycznie ogrzewarszafle hydrantov.

Instalacja przeciwp@rowa zaprojektowana zostata jako gmha instalacja - hydranty zasilang s
odrebnym przewodem wodaggowym.

Instalacg przeciwpaarowg wykona& nalery z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74709
tagczonych na gwint, zaizolowanych (zgodnie z pkt. SZblacje cieptochronne”).

Zawory hydrantowe montowana pionach na wysokoi 1,35m od poziomu podtogi.

6.2. WYTYCZNE PROWADZENIA PRZEWODOW.

Remontowy charakter projektowanych rob6t unielimoa doktadne ustalenie konstrukcji budynku.
Mozliwe jest zatem wygpienie rozbienosci pomiedzy projektowanym przebiegiem instalacji a
spetnieniem wymogow konstruktorskich — wszelkie iZel dotyczace lokalizacji i przebiegu
instalacji, lgda rozwigzywane na etapie realizacji projektu w ramach nadaatorskiego.

Poziomy instalacji hydrantowej nale prowadz¢ ze spadkiem w kierunku zasilenia (w kierunku
przylacza wody), w celu umidiwienia centralnego odwodnienia jak nagkgzej czsci instalacii.
Mocowanie przewoddéw do przegréd budowlanych powimie@ dopuszcza do powstawania i
rozchodzenia si hatasu i drga Poziom dwicku od instalacji nie powinien przekraéza
dopuszczalnych warfoi okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

Nie mazna prowadzi¢ przewodow wodocagowych w budynkach nad przewodami gazowymi i
elektrycznymi.

Minimalna odlegté¢ metalowych przewodow instalacji wodggowych od przewodow
elektrycznych przy uktadaniu rownolegtym powinnanegi co najmniej 0,5 m, w miejscach
skrzyzowan 0,05 m, a od rur gazowych 0,15 m

6.3. WYTYCZNE WYKONANIA PRZEXC PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

W miejscach przé¢ przewoddw przez przegrody nie wolno wykonyvpalczen rur.

Przegcia przewodow przez przegrody nalewykonywa w stalowych tulejach ochronnych o
srednicy wtkszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o dhkegowicksze] od grubgxi
przegrody o 2cm - przestizgpomidzy zewrtrzng $ciamg przewodu a tulgj ochronm nalezy
wypetnic szczeliwem, zapewniggym maliwosé osiowego ruchu przewodu.

Z uwagi na ochraofiprzeciwpaarowg obiektu w przejciach przewoddw palnych i niepalnych przez
przegrody budowlane, stan@ee granice stref parowych (np. klatki schodowe), nalestosowa
system ochrony przeciwparowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany e@ghronnej) zgodny z
normg PN-EN 1366-3:2009 ,Badania odpo#so ogniowej instalacji #ytkowych - Czs¢ 3:
Uszczelnienia prz&g instalacyjnych”.

W przegciach przez przegrody budowlane stargmei granice stref parowych (wydzielenie
odrebnych stref pgarowych) naley wykona w odporndci ogniowej EI240.

6.4. PROBY INSTALACJI PRZECIWP@AROWEJ

Po zakaczeniu prac montmwych przed zaizolowaniem instalacji i przed zaleyt bruzd, szachow
instalacyjnych itp. naley wykona& dokumentag powykonawcz (rowniez fotograficzry) oraz
instalacg nalezy podd& probom szczelrimi, potwierdzonym protokolarnie, nasgienie 0,9MPa.
Instalacg nalezy napetnig powoli od dotu, aby usuad powietrze z ruroagu. W trakcie napetniania
na kadym pionie nalgy otworzy najwyzej zamontowany zawor czerpalny (dla odpowietrzenia)
Po wypelnieniu instalacji wadi zamkngciu uprzednio otwartych zaworow czerpalnych, male
podiczy¢ pomg z manometrem.
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Instalacje uwza st za szczelne, feli manometr w agu 20 minut nie wykze spadku énienia
wickszego ni 5%.

Po sprawdzeniu szczekw instalacje naley kilkakrotnie przeptuk& czyst wodg oraz
zdezynfekowéa zgodnie z wymogami SANEPID.

6.5. DOBOR URZADZEN ZABEZPIECZAWCYCH WODE PRZED WTORNYM
ZANIECZYSZCZENIEM.

Kazdy punkt poboru wody do picia powinien dyabezpieczony przed mlavoscia wtornego

zanieczyszczenia wody w instalacji wodmmwej.

W celu utrzymania wody w systemie wodgowym w stanie zdatnym do picia, powinn@ si

zabezpieczy system przed zanieczyszczeniem w wyniku przepimrotnego.

W zwigzku z powyszym na przewodzie instalacji hydrantowej zaprajekino zawor zwrotny

antyskaeniowy, np. firmy Honeywell typu EA-RV281 Dn32 lutny réwnowany.

6.6. IZOLACJE CIEPLOCHRONNE

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i kompadenw instalacjach (...), powinna spehiia
wymagania minimalne, okf§lne w ,Warunkach technicznych, jakim powinny bukliyn ich
usytuowanie” - zmiana z dnia 6.11.2008 wprowadZRozporadzeniem Ministra Infrastruktury.

Cyt. : ,Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i kponentow

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gri¢bi@olacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(niK)"

1 Srednica wewatrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewstrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewstrzna od 35 do 100 mm réwieednicy wewmtrznej rury

4 Srednica wewatrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechpeézprzezciany | %2 wymaga z poz. 1-4

lub stropy, skrzyowania przewodéw

6 Przewody ogrzewacentralnych % wymaga z poz. 1-4
wg poz. 1-4, uteone w komponentach budowlanychedry
ogrzewanymi pomieszczeniamizych wytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utone w podiodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego f@ahoe wewmtrz 40mm
izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego @ahoe na zewstrz 80mm

izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wgwn 50% wymaga z poz. 1-4

budynku?

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone earstrz 100% wymaga z poz. 1-4
budynku?

Uwaga:

Y Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innymdtezynniku przenikania cieptaznpodano w tabeli natg

odpowiednio skorygowagruba¢ warstwy izolacyjnej;
2 |zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna”.
Przewody prowadzone w bruzdagatiennych nalgy zaizolowa pianky dostosowamdo uktadania w
bruzdach.
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OGOLNE WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT INSTALACYJNYCH
Dostarczone na bude@wrury powinny by proste, czyste od wewinz i zewntrz, bez
widocznych werdw i ubytkéw, spowodowanych korgzjub uszkodzeniem. Niedopuszczalne
jest wbudowanie w instalacjrur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych oraz rur o
zmienionym lub znieksztalconym przekroju. Rury pomy mie state oznaczenie. Rury z
tworzyw sztucznych powinny By proste, bez widocznego zowalizowania, zgniede
znieksztatcs;
Przed dostarczeniem na budoarmatug nalezy podda probie na szczelsé;
Urzadzenia sanitarngeliwne, ttoczone z blachy i fajansowe powinny lmgyste, bez uszkodize
powierzchni.
Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywaagnrzewodéw uktadanych na podporach
naleey wykonywa w sposéb umdiwiajacy regulac poziomy i pionowy potazenia przewodu.
Polczenia spawane i kotnierzowe rur powinny znajdowe w odlegtaci 1/4 [11/3 diugaci
przesta od punktéw podparcia. Bokenia kotnierzowe nie powinny znajdaivaic w $rodku
przesta.
W miejscach przé§ przewodow przez przegrody nie wolno wykongwmkczen rur. Przejcia
przewodow przez przegrody nzyewykonywa& w stalowych tulejach ochronnych- przestrze
pomkdzy rug a tulep powinna by wypetniona materiatem elastycznym, uriwiajacym
swobodne przesuwaniessury w tulei ochronnej na skutek wydtnia cieplnego. Wymagania te
nie dotyca przypadku, gdy w miejscu przeja przewodu przegciany przegrody przewidziano
punkt staty.
Przewody pionowe wykonane z rur stalowych malmocowd do scian za pomag uchwytow,
przy czym przy wysokai kondygnacji porde] 3,0m. w ilgci jeden uchwyt w potowie
wysokasci  kondygnacji. Dopuszczalna odchylka przewodu pwego od pionu nie nie
przekraczd& 10mm na 10m dtugei przewodu pionowego;
Przewody poziome diugoi o dtugaci wickszej nz 2m. prowadzone pdcianach budynku
nalezy mocowa do scian za pomag uchwytow; wszelkie rodzaje podpér ruchomych powinn
umazliwia¢ swobodne przesuwanie girzewodow spowodowane wydiniem cieplnym
Mocowanie przewodow do przegréd budowlanych powinie dopuszczado powstawania i
rozchodzenia gi hatasu i drga Poziom dwicku od instalacji nie powinien przekracza
dopuszczalnych waroi okreslonych wg PN-87/B-02151/02.
Przewody spawane z rur ze szwem paajun naley uktad& tak, aby szew byt widoczny na
catej dtugdci; szwy podtine dwdch 4czonych ze saprur powinny by przesungte wzgkdem
siebie przynajmniej o 1/6 obwodackonych rur.
Rury o grubéci scianki do 5mm powinny ki taczone za poma@cspawania gazowego albo
elektrycznego; rury o gruloi scianki powye] 5mm zaleca sitaczy¢ za pomog tuku
elektrycznego.
Przed rozpocxiem spawania natg sprawdzé wspotosiowac rur.
Zaleca st, aby sptaszczenie rury przyegiu nie przekraczato 10% zewtrznejsrednicy rury.
Odstpy grzejnikéw od elementéw budowlanych:

migdzy grzejnikiem &ciam: 50mm,;
migdzy dolry krawedzia grzejnika a podtog 70 +100mm;
migdzy gorry krawedzia grzejnika a parapetem 50 +100mm.

Odlegta¢ przewodu instalacji CO nie zaizolowanego Iub azgl tego przewodu odciany
budynku powinna wynoé&ico najmniej:

dla rur osrednicy do 40mm: 30mm,;

dla rur osrednicy powyej 40mm: 50mm.

Gahzki grzejnikowe przy diugi ponad 1,5m. powinny lBymocowane ddcian uchwytami
umieszczonymi w potowie diugoi gabzki.
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8. WYTYCZNE BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Informacja dotycgca bezpiecaestwa i ochrony zdrowia dla potrzeb budowy instalbgfrantowe;.

Przy wykonywaniu prac zwzanych z budowprzylcza cieplnego naky przestrzega
rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Songlz dnia 22 marca 2007r. (Dz. U.
Nr 49 z 2007r., poz. 330, z fdejszymi zmianami) w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy;

* rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 20@Dz. U. Nr 40 z 2000r., poz. 470)
w sprawie ogoélnych przepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny pracy przy wykonywaniu
prac spawalniczych;

* ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracgi(jeknolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z
pézniejszymi zmianami);

e art. 21 ,a” ustawy z dnia 18 sierpnia 2006r. — Rrdawmdowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118)

 ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techgioz (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pd&zniejszymi zmianami);

* rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpiedmstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakredaajow
robét budowlanych stwarzgjych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151,
poz. 1256);

* rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@d @aja 1996r. w sprawie szczegolnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpidgstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285);

* rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni8 fhaja 1996r. w sprawie rodzajow
prac wymagajcych szczegolnej sprawém psychofizycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 287);

* rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni8 ghaja 1996r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny hiywykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U6/ poz. 288)

* rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ &erpnia 2003r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 zméjszymi zmianami);

* rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wéza 2001 r. w sprawie bezpiecstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innyctadzer technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263);

* rozporzdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r. w sypea rodzajéw urzdzen
technicznych podleggych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1@2p&niejszymi
Zmianami);

* rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DzNU47, poz. 401).

Plan BIOZ powinien okrédac:

- szkolenie w dziedzinie bezpiedmtwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych
stanowiskach robotniczych; program szkolenia posvinby dostosowany do rodzajow i
warunkéw wykonywanych prac. Powinien zapefvnpracownikom zapoznanie ¢siz
wystepujacymi  czynnikami s$rodowiska pracy, ryzykiem zawodowym zwanym z
wykonywanymi czynngciami, sposobami ochrony przed zagmoiami, jakie mog wysipic¢
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

- ocere ryzyka zawodowego, wygtujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy;

- podstawowe wymagania bhp przy wykonywaniu pracegatnie niebezpiecznych;

- sposob prowadzenia instrukta pracownikéw przed przygiieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.
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W Planie BIOZ nalgy zwrocié szczegodla uwag: na:

- roboty wykonywane na drabinach i pomostach robdtzyc

- prace spawalnicze z uwzdhieniem widciwego zabezpieczenia butli acetylenowo -
tlenowych oraz aparatéw spawalniczych, azéakiywania przez spawaczy i pomocnikow
wymaganej przepisami odzye ochronnej oraz zabezpiedz@a twarz i oczy; przy pracach
spawalniczych naly uwzgkdni¢ wiasciwe zabezpieczenia zymane z ochran p. pa oraz
odpowiednim przewietrzaniem miejsca pracy.

- wytyczne ochrony pracy z aparatami i adzeniami wysokoobrotowymi takimi jak: wiertarki
udarowe, gwintownice mechaniczne oraz szlifierkczawe;

- wytyczne bezpiecZstwa prowadzenia prac w pahli elementow innych instalacji, a w
szczegolnéci instalacji elektrycznej i teletechniczne;.

Pracownicy wykonujcy prace przy monfa instalacji musz by¢ przeszkoleni w zakresie zasad BHP

zgodnie z rozpoggzeniem Ministra Gospodarki i Pracy Dz. U. Nr 182004r., poz. 1860.

8.1. ZAGROZENIA WYSTEPUJCE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:
Prowadzenie prac budowlanych w terenie gmsym dla oséb postronnych — zorganizowanie placu
budowy:

- wygrodzenia i zabezpieczenia miejsc niebezpieczmyala napisy ostrzegawcze na terenu robot
ziemnych;

- prowadzenie prac przyzyciu odpowiedniego spe;

- rozeznanie w przebiegajych sieciach podziemnych wssedztwie projektowanego pragiza
cieplnego;

- w miejscach skrzxowan z uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykonywaoene;

- urzagdzenie przég i przejazdoéw zapewniggych peta komunikacg;

- w przypadku realizowania sieci etapami: przeprowadz odbiorow ogciowych oraz

sukcesywne przywracane terenu do stanu pierwotnego;

utrzymywanie porgdku na placu budowy.

8.2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenie w dziedzinie bezpiedmtwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionycla

stanowiskach robotniczych przeprowadzajako szkolenie wgpne i szkolenie okresowe. Szkolenia

te prowadzoneagsw oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow sakial

Szkolenia wsfpne ogodlne — ,instruktaogélny” — przechodgwszyscy nowo zatrudnieni pracownicy

przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmoje® zapoznanie pracownikow z

podstawowymi przepisami BHP, zawartymi w Kodeksmady, w uktadach zbiorowych pracy i

regulaminach pracy, zasadami bhp obmwjgcymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami

udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wsfpne na stanowisku pracy — ,instruktstanowiskowy” — powinien zapoznatva

pracownikdw z zagr@eniami wys¢pujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami ochrony

przed zagrgeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pnactym stanowisku.

Pracownicy, przed przygiieniem do pracy, powinni Byzapoznani z ryzykiem zawodowym

Zwigzanym z pragna danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkoleniagpsego ogodlnego, szkolenia wghego na stanowisku

pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powirbg potwierdzony przez pracownika na

pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wsfpne podstawowe w zakresie BHP powinnyé yrzeprowadzone w okresie nie

dtuzszym n# 6 miesgcy od rozpocgcia pracy na ok&onym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownik@&vuzinionych na stanowiskach roboczych

powinny by przeprowadzane w formie instruktanie rzadziej ri raz na 3 lata, a na stanowiskach

pracy, na ktorych wyspuja szczegdlne zagrenia dla zdrowia lubzycia oraz zagreenia

wypadkowe, nie rzadziej hraz w roku.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatendsawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiadawymagane kwalifikacje. Powgzy wymog nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowyonaz silnikami trojfazowymi o mocy do 1KW.
Na placu budowy powinny Byudostpnione pracownikom do statego korzystania aktualstukcje
bezpieczastwa i higieny pracy dotygze:

- wykonywania prac zwizanych z zagreeniami wypadkowymi lub zagzeniami zdrowia

pracownikow;

- obstugi maszyn i innych ugdzen technicznych,;

- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilveepiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy.
Wyzej wymienione instrukcje powinny oldla¢ czynndci do wykonywania przed rozpagzem
danej pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykamgwanej pracy, czyndoi do wykonania po
jej zakaczeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych stwagegch zagraenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.
Nie wolno dopdci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie ipda wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiegjnosci, a take dostatecznej znajom przepisOw oraz zasad
BHP.
Bezpdredni nadzor nad bezpiegstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayvuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik roboét) oramistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

8.3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowwadzi do powstania bezfrednich zagrgen

dlazycia i zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow pracy

* niewlaciwa ogdblna organizacja pracy:

- niewtaciwy podziat pracy lub rozplanowanie zaga

- niewlaciwe polecenia przekmnych;

- brak nadzoru;

- brak instrukcji postugiwaniasiczynnikiem materialnym;

- tolerowanie przez nadzor ogstw od zasad bezpiedstwa pracy;

- brak lub niewtaciwe przeszkolenie w zakresie bezpigrste/a i ergonomii;

- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaridmbez bada lekarskich;

* niewlaciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewlaciwe usytuowanie ugzlzenr na stanowiskach pracy;
- nieodpowiednie przégia i dogcia;
- braksrodkéw ochrony indywidualnej lub nievdi@wy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
* niewlaciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnegeddre zrodiem zagreenia;
- niewlaciwa stateczng czynnika materialnego;
- brak lub niewtaciwe urzdzenia zabezpieczaje;
- braksrodkéw ochrony zbiorowej lub niewdaiwy ich dobdér;
- brak lub niewtaciwa sygnalizacja zagzen;
- niedostosowanie czynnika materialnego do transpkaiserwacji lub napraw;

* niewfaciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatdw zgstzych;

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
» wady materialowe czynnika materialnego:
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- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
niewtaciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;

- niewtaciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujca pracownikami jest obogdana:

organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadaapieczéastwa i higieny pracy;
dba& o sprawné srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniaodgje z
przeznaczeniem;

organizowad, przygotowywa& i prowadz¢ prace, uwzgidniagc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkiem przy pracy, chorobami zawodowyminnymi chorobami zwizanymi z
warunkamisrodowiska pracy;

dba o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpeacy | wyposaenia technicznego, a tak o
sprawndg¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodn@zeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego, wyptijacego przy wykonywaniu robét na danym stanowiskeyra
wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych;

okreslenia podstawowych wymagaHP przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpigchn
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwielhyso

wykazu prac wymagagych szczegolnej sprawém psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podf stosownerodki profilaktyczne majce na celu:

zapewné organizacgj pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpiecyapracownikéw przed
zagraeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikovkadliwych i ucizliwych (np.
uzywanie kaskow i wykonywane przez dwie osoby prasavunkach szczegolnego zaggaia
dla zdrowia izycia ludzkiego);

koordynowanie realizacji zaflazapobiegajcych zagraeniom bezpieczsstwa i ochrony
zdrowia;

zapewné likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikOw gtownie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powaghyjch takich zagrzen.

Wskazanie sposobu prowadzenia instriaktpracownikow przed przygtieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych:

osoba posiadgga uprawnienia budowlane we \dgavym zakresie kieraca bezpérednio

robotami budowlanymi — kierownik budowy zobazany jest kadorazowo:

- udzieli instruktau wszystkim zatrudnionym na ich stanowisku pracy;

- zabezpieczg miejsca robot a szczegdlnie wykopy przed gmsin 0sob trzecich;

pracownicy wykonujcy prace budowlane powinni:

- przeszkoleni w zakresie BHP;

- posiadé umiegtnosci zawodowe i stosowne uprawnienia do wykonywamagy;

cztonkowie zespotu pracownikdvg gobownzani:

- wykonywa prace zgodnie z zasadami bezpiésh®a pracy oraz zgodnie z poleceniami i
wskazowkami osoby Kieragej zespotem;

- stosow& odziez ochronm i robocz oraz sprzt ochrony osobistej wymagany przy
wykonywaniu danego rodzaju prac;

- reagowa na nieprzestrzeganie przepisow BHP przez innyatqwnikow i informowa o
tym kierugcego zespotem (brygadaikt

- powstrzyma sie od wykonywania pracy gdy pojaavsic zagraenia dlazycia i zdrowia.

Przed przysipieniem do wykonywania prac naje

przygotow& miejsce pracy;

zastosowa& wymagane zabezpieczenia;

zalazy¢ ogrodzenia, barierki i ostony w zateosci od potrzeb;

oznaczy miejsca pracy i wywiesiw razie potrzeby tablice ostrzegawcze;
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» przeszkok pracownikow (j.w.);
* pouczy pracownikow zespotu o warunkach pracy oraz zagrach w gsiedztwie miejsca
pracy.

Przy wykonywaniu prac natg stosowé nastpujace zasady:
* rozszerzenie prac poza zakres jest zabronione;

e usuwanie ogrodze oston w czasie prac jest zabronione;
* przechodzenie poza stegbbot jest zabronione;

» Kkorzystanie ze spe¢tu ochronnego jest obogakowe.

Po zakaczeniu prac kierdacy zespotem jest zobogaany:
* zapewnd usungcie materiatdw, nakzlzi z miejsca pracy.

W razie stwierdzenia bezfredniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kiejtg
pracownikami obowgzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i ¢uoiaj dziat@a w celu
usunkcia tego zagrizenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinnicbyyposaeni w érodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tapetorm przydziatusrodkdéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego, opracowanego przez pracoglawc

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony asli@ i bezpieczéstwa uytkownikéw tych
srodkow powinny zapewnéawystarczajca ochrore przed wystpujacymi zagraeniami np. upadek z
wysokaci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu.

Kierownik budowy obowjzany jest informowa pracownikOw o sposobach postugiwania tgimi
srodkami.

Na budowie powinien kywywieszony na widocznym miejscu wykaz zawigegjadresy i numery
telefonow: najbliszego punktu lekarskiego, najidzej stray pazarnej, posterunku policiji.

Zgodnie z art. 21a ust 1 Prawa Budowlanego, kielowndowy jest obowizany sporzdzi¢ lub
zapewnt sporadzenie, przed rozpoeziem budowy, planu bezpieamdwa i ochrony zdrowia dla
danej inwestyciji.
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9. UWAGI KO NCOWE
a. Wszystkie prace wykorazgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtii robot
budowlano-montaowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystows/d. 1977 r.

b. W czasie robét przestrzegaozporadzenia w sprawie bezpiedmdwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-moriawych.

c. Wszystkie materiaty zastosowane w instalacji myszsiada atesty polskie COBRTI INSTAL
i PIH. Nie dopuszcza simontau urzdzen, ktoére nie posiadgj aktualnych atestow w
momencie montai

d. Wszystkie podane w projekcie materialy i adzenia § propozycy i dopuszcza @i
zastosowanie innych pod warunkiem zachowania stdondgarametréw ugdzen.

e. Calas¢ robot instalacyjnych wykortazgodnie z rozpoeglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow techniednyakim powinny odpowiadabudynki
i ich usytuowanie z paiejszymi zmianami.

f. Sieci i przyhcza wykondé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i aathi
rurociggdéw z tworzyw sztucznych" wydanymi przez Paldkorporacg Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1994 roku.

g. Urzadzenia technologiczne naie montow& zgodnie z wytycznymi producentéw (ich
firmowymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi) igany posiadé wymagane przepisami
atesty.

h. Calas¢ rob6t powinna b§ wykonana przez firmy specjalistyczne zgodnie zvahpujagcymi
przepisami i normami.

I. Wszystkie materiaty i wyroby instalacyjne styka@ s¢ bezpdrednio z wod powinny mie
zgoct na zastosowanie, wydamrzez Pastwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Warszawie.

J- Wszystkie materiaty i wyroby instalacyjne styka@ s¢ bezpdrednio z wod powinny mie
swiadectwo Pastwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontakitody do picia.

k. W miejscach przéf kanatow lub przewoddéw przez przegrody budowlanedzssfapce
wyznaczone strefy parowe naley stosow@ klapy przeciwpearowe i odpowiednie
zabezpieczenia dla przewodow rurowych.

Projektant: mgr in. Grzegorz Jancewicz

Sprawdzajcy: mgr inz. Katarzyna Dominiczak
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