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Sterowany onitorwanie.
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0ZNACZENIA
INSTALACJA SYGNALIZACJI POZAROWEJ — Sterowanip| fropitorwanie. .
= BAZ04 J\ T 1
- Optyczna czujka dymu DP2061N (w gniezdzie z izolatorem zwar¢ DB2016) 201
— Czujka termiczna z diodq LED DT2063 (w gniezdzie z izolatorm zwaré DB2016) wisdomeey | = || 04102 Sy . ]
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57_|POMOCNICZE
8,67 m2 |wykladzina PCV L
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55_[BIURD
16,94 m2 |wykladzina

- Reczny ostrzegacz pozarowy DM2010 :
211 = Modut kontrolno — sterujgcy 102031C
22| = Modut kontrolno — sterujgcy 102032C
— Sygnalizator akustyczny adresowalny wewngtrzny — AS2363
CSP| - Centrala adresowalna 2-petle (mozliwos¢ rozbudowy do 4) - 2X-F2-FB-18
LEGENDA OKABLOWANIA
——— — Kabel YnTKSY ekw 1x2x0,8 / /
—— — Kabel HTKSHekw 1x2x1 / Dy Y NE
/

Uwagi:
%
v

0272

wykona¢ kablem YnTKSY ekw 1x2x0,8 oraz HTKSHekw 2x1.

2. Przewody HTKSHekw ukfada¢ zgodnie z wymogami certyfikacji. |
Nalezy zastosowaé uchwyty kablowe stalowe na przyktad OBO / ‘

BETTERMANN typu 1015 lub FISCHER montowane do Sciany w

ey
odstepach co 30 cm. Przewody YnTKSY ukfadaé p/t. / / / s L]
3. Zachowa¢ normatywne odlegfosci przewoddw teletechnicznych / / /

I,

od instalacji elektroenergetycznych i sanitarnych.
J getyczny y / / / [5] o222

1. Linie dozorowe instalacji sygnalizacji alarmu pozaru nalezy

N
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\\

INSTALACJA ZAMKNIEC OGNIOWYCH I

L
[ ] — Chwytak elektromagn. drzwiowy z obsadq dystansowg (famany), 24V, 180mm, sita: 500N /' 0,063A }‘ i ‘} }‘ i ‘}
. . — [ — [N L
BAZ 04 — Centrala zamknig¢ ogniowych 0,4A BAZ 04
T — Przycisk przerywajqcy UT4U
0ZNACZENIA

INSTALACJA SYSTEMU ODDYMIANIA RZUT PlETRA 1100

[N] - Naped okienny 24V,

— Przycisk oddymiania RT42 D R A FT 10-560 OLSZTYN UL ZOLNIERSKA 33/35
COD| - Centrala oddymiania 2A — RZN 4202 PR

TEMAT: | PRZEBUDOWA | REMONT (REWITALIZACJA) ZABYTKOWEGO

011/2012 RATUSZA W MEAWIE

ADRES:| DZ. NR 696, MLAWA UL. STARY RYNEK 19

INWESTOR:| MIASTO MEAWA
UL. STARY RYNEK 19, 06-500 MEAWA

BRANZA:| TELETECHNICZNA

STADIUM: | PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUEL RYS: Plan msml'acu sys.temu sygnalizacji
alarmu pozaru - pietro |

ELEKTR. - PROJEKTOWALI: SKALA:
tech. ZBIGNIEW BARDZICKI NRRYS.:
upr. bud. 91/83/0L 1_' 1 00
mgr inz. RAFAt. CZARNECKI
DATA: ’ - 4
ELEKTR. - SPRAWDZIL:
mgr inz. MAREK HANOWSKI 10.2012
upr. bud. nr 24/02/0L




