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Niniejsze opracowanie projektowe zostato wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi i jest kompletne z
punktu widzenia celéw, ktérym ma stuzy¢é i moze by¢ kierowane do realizacji, pod
warunkiem zapewnienia wtasciwego nadzoru technicznego nad tg realizacja.
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1. Czes¢ ogolna projektu

1.1 Nazwa i dane firmy projektuj acej.

Wykonawca projektu jest firma DRAFT Ustugi Projektowe ul. Zotnierska 33/35,
Olsztyn

1.2 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy obejmujacy:

1.

2.

3.
4.

System sygnalizacji alarmu pozaru, oddymiania pionowych ciggow
komunikacyjnych, sterowania urzgdzeniami ppoz.

Remont i rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy gtbwnej RG na potrzeby zasilania
urzgdzen ppoz oraz rozbudowa tablic T-2, T-5.

System awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego i zasilania urzadzen ppoz.
Remont instalacji odgromowe]

1.3 Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig;

- uzgodnienia miedzybranzowe

- podktady architektoniczne

- obowigzujgce przepisy, normy, wytyczne
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2. System sygnalizacji alarmu po zaru.

2.1 Przedmiot i podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji systemu sygnalizacji alarmu
pozarowego Ratusza w Miawie.

Podstawe opracowania stanowia;

Projekt budowlany — podktady architektoniczno-budowlane
Przepisy i normy branzowe

2.2 Zakres opracowania.

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje swoim zakresem:

Rzuty systemu sygnalizacji pozaru i awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
Opis techniczny systemu sygnalizacji pozaru i instalacji elektrycznych
Lokalizacja urzadzenh

2.3 Podstawy prawne opracowania, normy i wytyczne.

Ustawa prawo budowlane z dn. 07.07.94 r (Dz. U. z 1994 Nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dn.24.08.1991 (Dz.U.nr. 81 poz.351) z
pOzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 21.04.2006
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terendw (Dz. U. Nr 80 poz. 563)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r.)

PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej

PKN-CEN / TS 54-14: 2006 Specyfikacja techniczna Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego
Zestaw norm PN-EN 54: Systemy sygnalizacji pozarowej

Podrecznik projektanta systemow sygnalizacji pozarowej — CNBOP 2006 r.
Wstep do automatycznych systemow sygnalizacji pozarowej - CNBOP — 1996 r.
Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw
Nr 75, poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

PN-IEC 60-364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — norma
wieloarkuszowa

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-N-01 256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
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. PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa- czes¢ 1,2,3,4

2.4 Przeznaczenie systemu sygnalizacji po zaru.

Zgodnie z wytycznymi i wymaganiami w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego budynku system sygnalizacji pozaru spetniat bedzie nastepujgce
funkcje:

. Wykrycie pozaru w jego jak najwczesniejszej fazie

. Umozliwienie wyprowadzenia sygnhatu pozarowego do zewnetrznego centrum
monitoringu PSP (Sygnat alarmu Il stopnia przekazywany bedzie do
Alarmowego Centrum Odbiorczego (ACO) z wykorzystaniem dedykowanego
interfejsu centrali — RS 232, poprzez stosowny terminal do ACO).

. Uruchomienie mechanicznego systemu oddymiania klatek schodowych poprzez
otwarcie okna napowietrzajgcego na parterze wraz z uruchomieniem
wentylatora oddymiajgcego zlokalizowanego na poddaszu

. Zamkniecie drzwi dymoszczelnych — zwolnienie elektromagnesow

. Monitorowanie pracy grawitacyjnego mechanicznego systemu oddymiania

. Monitorowanie central zamknie¢ ogniowych

Wszystkie sygnaty sterujgce i monitorujgce nalezy podigczy¢ i zaprogramowac
zgodnie ze scenariuszem wspotdziatania instalacji przeciwpozarowych na etapie
budowy.

Catos¢ zastosowanych urzadzen powinna posiadac certyfikaty wydane przez
CNBOP w Jozefowie.

2.4.1 Opis ogolny systemu sygnalizacji po  zaru GE Security.

W niniejszej instalacji zaprojektowano system SAP oparty na jednej
mikroprocesorowej centrali 2X-F2-FB-18. Centralka pracuje w ukladzie linii
dozorowych petlowych z mozliwoscig indywidualnego adresowania wszystkich
elementow. System bedzie obejmowat swoim zakresem caty budynek przedszkola.
W sktad systemu bedg wchodzity nastepujace elementy:

. Centrala 2X-F2-FB-18

. Optyczne czujki dymu

. Czujki temperatury

. Reczne ostrzegacze pozaru ROP
. Sygnalizatory akustyczne

Linie dozorowe w konfiguracji petli wraz z izolatorami zwaré zapewniajg wysokg
odpornos¢ systemu na uszkodzenia linii dozorowej. Izolatory zostang umieszczone w
podstawach czujek.

Centrala 2X-F2-FB-18 bedzie umozliwiata wystanie sygnalu o pozarze i awarii do
urzadzenia transmisji alarméw pozarowych, ktore nastepnie komunikuje sie z
centrum monitorowania alarmow PSP, centrala w pom. Kancelarii nr 2.

Do wykrywania pozaru przewidziano zastosowanie optycznych czujek dymu typu
DP2061N, czujek temperaturowych DT2063. Zastosowane czujki przetwarzajg
informacje o stanie przestrzeni pomiarowej w formie analogowej, dzieki czemu ich
czuto$¢ dostosowuje sie do zmian srodowiskowych (temperatura, wilgotnosé,
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cisnienie), jak réwniez do postepujacego zabrudzenia ukfadéw pomiarowych.
Powyzsze wtasciwosci pozwalajg na zmniejszenie prawdopodobienstwa powstania
alarmoéw symulacyjnych (falszywych), jak réwniez czestotliwosci dokonywania
czynnosci konserwacyjnych.

Do wywolywania alarmu pozarowego przez osoby przebywajace w obiekcie
przewidziano reczne ostrzegacze pozaru DM2010.

2.4.2 Konfiguracja centrali sygnalizacji po  zarowe,.

Dla ochrony obiektu przewiduje sie zainstalowanie nowoczesnego systemu
sygnalizacji alarmowo - pozarowej.

Sie¢ sygnalizacji alarmowej SAP na terenie obiektu oparta zostata na systemie
sygnalizacji pozaru z centralkg charakteryzujg sie strukturg dwuprocesorowg
zapewniajgc poprawne dziatanie oprogramowania. W strukturze tej kazdy
mikroprocesor peini funkcje nadzoru pracy drugiego z analogowymi elementami
adresowalnymi.

Projektowana centrala spetnia wysokie wymagania funkcjonalne i niezawodnosciowe
okreslone w najnowszych edycjach norm europejskich serii EN 54 dla systemoéw
wczesnego wykrywania pozarow.

Poprzez zastosowanie galwanicznej separacji linii dozorowych od centrali,
zapewniona jest praktycznie catkowita odpornosc¢ na wptywy zewnetrznych zaktocen.
Centrala zapewnia mozliwos¢ wyboru wielu wariantéw alarmowania w zaleznosci od
przewidywanych roznych przypadkow rozwoju pozaru oraz sposobow nadzoru
centrali (braku lub obecnosci w poblizu os6b obstugujacych). Centrala zapewnia
latwg obstuge 1 niezbedng ilos¢ informacji bezposredniemu personelowi
nadzorujgcemu, przy jednoczesnym zroznicowaniu dostepu do petnej informacji o
centrali i instalacji wkasciwym stuzbom serwisowym.

Centrale zaprogramowac tak, by alarm Il stopnia mégt zosta¢ skasowany wytgcznie
przez osobe uprawniong, tzn. odpowiedzialng za sprawdzenie co bylo przyczyng
alarmu.

Centrale SAP nalezy zasili¢ stosujac w tym celu przewod typu HDGs 3x2,5 mm? z
odptywu rozdzielnicy gtéwnej obiektu, poprzez wytgcznik réznicowo — pradowy i
instalacyjny typu P312 B10A 0,03A. Obwod zasilajgcy centrale nalezy oznaczyé
jednoznacznie!

Uziemienie central wykonaé¢ przewodem LY min 6 mm? Sprawdzié skuteczno$é
uziomu.

2.4.3 Lokalizacja urz gdzen systemu sygnalizacji po zaru.

Projekt przewiduje lokalizacje podstawowych urzadzeh systemu alarmu pozaru w
nastepujacych miejscach:

* Centrala 2X-F2-FB-18 — centrala w pom. Kancelarii nr 2.

e Czujki optyczne dymu umieszczone w wszystkich pomieszczeniach,
korytarzach komunikacyjnych

e Czujki temperaturowe w pomieszczeniach socjalnych.

* Reczne ostrzegacze pozarowe umieszczone przy wyjsciach ewakuacyjnych,
w gtdbwnych ciggach komunikacyjnych, przy hydrantach.

Dokfadna lokalizacja wszystkich urzgdzen pokazana zostata na rysunkach.
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2.4.3.1 Lokalizacja centrali.
Lokalizacja CSP powinna zapewniac, aby:

« do CSP byt fatwy dostep dla strazy pozarnej;

« wskazniki i manipulatory byly tatwo dostepne dla strazy pozarnej oraz oséb
odpowiedzialnych za obiekt;

* natezenie oswietlenia byto takie, aby mozna byto tatwo dostrzec i odczytac
sygnaly wizualne;

e poziom szumow tta byt na tyle niski, aby sygnaly akustyczne byty styszalne;

» $rodowisko byto czyste i suche;

* mozliwos¢ uszkodzehn mechanicznych sprzetu byto niewielkie;

* ryzyko powstania pozaru byto niewielkie, a miejsce zabudowy centrali byto
dozorowane, przez co nhajmniej jedng czujke nalezacg do instalacji
sygnalizacji pozarowej nadzorowane] przez te CSP wraz z recznym
ostrzegaczem pozaru.

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna by¢ montowana w strefie, w ktorej stale
przebywajg ludzie i w sposob ciggty nadzorowana przez odpowiednio przeszkolong
obstuge.
W pomieszczeniu, w ktérym zainstalowano panel obstugi centrali sygnalizacji pozaru
(komunikacja parter) nalezy umiescic:
» plan sytuacyjny nadzorowanego obiektu;
» opis funkcjonowania i obstugi urzadzen sygnalizacji pozaru;
» wskazoéwki, jak nalezy postepowac w przypadku pozaru;
» protokot, w ktérym nalezy wpisac:
0 przeprowadzone kontrole instalacij;
0 przeprowadzane naprawy;
0 zmiany i uzupetnienia instalacji;
0 wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny i przyczyny ich wywotania

Protokot taki nalezy prowadzié réwniez w przypadku, gdy centrala sygnalizacji jest
wyposazona w pamie¢ zdarzen i drukarke.

2.4.4 Sterowanie i monitorowanie urz Qadzen zabezpieczenia po zarowego

budynku.

Zaktada sie, ze w przypadku wystgpienia pozaru w budynku, system sygnalizacji
pozaru bedzie spetniat nastepujgce funkcje:

2.4.4.1 Funkcje sterownicze.

» przekazanie sygnatow do centrum monitoringu — centrala w pom. Kancelarii nr
2

» przekazanie sygnatow do zewnetrznego centrum monitoringu — PSP

* Uruchomienie mechanicznego systemu oddymiania klatki schodowej

e Zamkniecie drzwi dymoszczelnych

2.4.4.2 Funkcje monitoruj ace.

e monitorowanie zalgczenia wentylatora oddymiajgcego
e monitorowanie centrali oddymiajgcej

10
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e monitorowanie central zamknie¢ ogniowych

2.4.5 Wymagania dla urz adzen.

Zgodnie z polskimi normami i przepisami poszczegélne urzgdzenia muszg posiadac
certyfikaty, Swiadectwa kwalifikacyjne, homologacje oraz $wiadectwa o dopuszczeniu
do stosowania w Polsce, wydane przez stosowne instytucje. W przypadku systemow
sygnalizacji pozaru takg instytucjg jest Centrum Naukowo Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej w Jozefowie.

2.4.6 Organizacja alarmowania.

Centrala rozroznia dwa rodzaje alarmow:
e alarm z czujki automatycznej,
» alarm z recznego ostrzegacza pozarowego.

Centrala sygnalizuje alarmy:
* pozarowy | stopnia,
* pozarowy Il stopnia,
* uszkodzeniowy,

Alarm z ostrzegaczy recznych jest sygnalizowany w centrali od razu jako alarm I
stopnia

2.4.6.1 Tryby pracy.

W zaleznos$ci od zaprogramowania system moze by¢ przystosowany do jednego lub
dwéch trybéw pracy, czyli tylko do trybu nocnego lub trybu dziennego i nocnego.
Jesli system przystosowano do trybu pracy dziennej i nocnej, przelgczanie trybéw
moze sie odbywac¢ automatycznie przez sterowanie czasowe lub za pomocag
przycisku ,TRYB PRACY DZIEN / NOC”.

Tryb nocny

Kazdy z alarméw pochodzacych z czujek jest od razu traktowany jako alarm |lI
stopnia. Catkowicie automatycznie odbywa sie wysterowanie wszystkich urzadzen
przeciwpozarowych, zgodnie z zaprogramowanym algorytmem dziatania, oraz
uruchomienie przekaznika alarmu pozarowego (przekazanie sygnatu do PSP
poprzez nadajnik radiowy i telefoniczny — atestowany przez CNBOP).

Tryb dzienny

W trybie pracy dziennej niezbedna jest obecnosc przeszkolonego oraz dostepnego w
trakcie czasu opdOznienia personelu obstugi.

Po zadziataniu elementu liniowego w adresowalnej linii dozorowej centrala, na
podstawie algorytméw decyzyjnych, sygnalizuje ALARM | STOPNIA lub ALARM I
STOPNIA w zaleznosci od wariantdw alarmowania zaprogramowanych dla
konkretnych stref. Po wystgpieniu alarmu | stopnia (pobudzenie czujki) system
pracujacy w trybie dziennym przechodzi w tzw. uktad interwencji.

Alarm | stopnia sygnalizowany jest w centrali $wieceniem obu czerwonych

wskaznikéw ,POZAR” w module obstugi.
Na wyswietlaczu LCD w polu ,POZAR” pojawia sie komunikat zawierajgcy:
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* numer strefy i elementu (czujki) w stanie alarmu;

» opis strefy dozorowej (zdefiniowany podczas konfiguracji);

* opis elementu (zdefiniowany podczas konfiguraciji);

e typ alarmu;

» tekst komentarza lub data, godzina i typ czujki;

* temperatura rzeczywista, jesli dana czujka wyposazona jest w czujnik
temperatury.

Alarm | stopnia jest alarmem wewnetrznym i wymaga zawsze zgloszenia sie
personelu dyzurujgcego i potwierdzenia alarmu przyciskiem ,ROZPOZNANIE” (w
czasie T1) oraz rozpoznania zagrozenia w obiekcie (czas T2). W czasie T2 jest
mozliwos¢ skasowania alarmu przyciskiem ,KASOWANIE”, jesli obstuga uzna, ze nie
ma zagrozenia. Do tego momentu centrala sygnalizuje alarm | stopnia. Podczas, gdy
obstuga ma czas na rozpoznanie nacisniecie ktéregokolwiek ROP-a wywotuje od
razu alarm Il stopnia. Jesli brak jest odpowiedniej reakcji dyzurujgcego personelu na
alarm | stopnia, wowczas wywotywany jest alarm Il stopnia.

Alarm Il stopnia jest wewnetrznym stanem centrali, ktéry powoduje, oprocz
wywotania w centrali sygnalizacji optycznej i akustycznej, przekazanie na zewnatrz
sygnalu o pozarze (zadziatanie wyj$¢ zadeklarowanych jako wyjscia do urzadzen
transmisji alarmu) oraz uruchomienie dodatkowych wyjs¢, ktorych wysterowanie
uwarunkowane jest wystgpieniem alarmu Il stopnia.

Wystgpienie w centrali alarmu Il stopnia powoduje automatyczne przejscie stref
bedacych w alarmie | stopnia w stan alarmu Il stopnia.

Alarm 1l stopnia moze by¢ poprzedzony alarmem | stopnia lub jest generowany
natychmiastowo w zaleznosci od zaprogramowanego wariantu alarmowania dla
konkretnej strefy w obiekcie lub trybu pracy centrali. Alarm Il stopnia jest wezwaniem
do natychmiastowego podjecia akcji gasniczej.

Jednoczesnie z sygnalizacjg optyczng, podczas alarmu pozarowego uruchamia sie w
centrali ciggly sygnat akustyczny, ktéry mozna wylgczy¢é wciskajac przycisk
-KASOWANIE SYGN. WEWN.” Przechodzenie nastepnych stref w stan alarmu,
zarowno w przypadku alarmu | stopnia, jak i alarmu Il stopnia, ponawia sygnalizacje
akustyczna.

Sygnalizacji alarmu pozarowego towarzyszy wydruk na tasmie papierowej
stosownego komunikatu, o ile wczesniej drukarka zostata przydzielona do pracy.
Resetowanie centrali odbywa sie po nacisnieciu przycisku ,KASOWANIE ALARMU”.
Wyswietlacz LCD powraca do normalnego wskazania, o ile nie wystepujg
uszkodzenia lub inne zdarzenia. Resetowanie centrali mozna wykona¢ wytacznie po
ustaleniu zrédta pozaru przez straz pozarng lub inne stuzby i opanowaniu sytuaciji

Uruchomienie recznego ostrzegacza pozaru wywotuje od razu ALARM 1l STOPNIA.

Czas T1 oraz czas T2 nalezy ustali¢ w porozumieniu z Panstwowg Strazg Pozarna.

2.4.7 Instalacja oddymiania.

System oddymiania w nawigzaniu do zakresu projektowanych prac stanowi
uzupetnienie bezpieczenstwa pozarowego obiektu uzytecznosci publicznej. Jego
podstawowe zadania to usuwanie nadmiaru ciepta, produktow spalania i
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uzupelnienie naturalnej wentylacji. Moze roéwniez stuzy¢ w codziennej eksploatacji do
przewietrzania ciggéw komunikacyjnych. Nawigzujac do aktualnych warunkow
i konstrukcji budynku wybrane zostato rozwigzanie polegajace na instalacji sitownika
na istniejgcym oknie oraz wtgczaniu wentylatora oddymiajgcego zlokalizowanego na
poddaszu.

Zaprojektowano centrale sterujgcg systemem oddymiania typu RZN-4402.
Centrale zlokalizowano na scianie na Il pietrze na korytarzu — lokalizacja na
rysunkach.

Doptyw powietrza kompensacyjnego realizowany jest poprzez okno na parterze
budynku. W zwigzku z powyzszym projekt przewiduje wyposazenie okna w naped
tancuchowy. Oddymianie ciggu komunikacyjnego realizowane bedzie za pomocag
wentylatora oddymiajgcego umieszczonego na poddaszu.

Przewidziano rozmieszczenie recznych przyciskdw uruchamiajgcych oddymianie na
kazdej kondygnacji. Zadziatanie systemu oddymiania monitorowane bedzie w
systemie sygnalizacji pozarowej. Mozliwe bedzie rowniez uruchomienie klap
oddymiajgcych od alarmu ogodlnego Il stopnia z centralki sygnalizacji pozarowe,;.

2.4.8 Centrala zamkni eé ogniowych.

Za odciecie klatki schodowej od holéw, korytarza 35 od korytarza 36 oraz korytarza
59 od korytarza 60 odpowiedzialna bedg centrale zamknieé¢ ogniowych typu BAZ-04
(lokalizacja na rzutach) z chwytakami elektromagnetycznymi.

2.4.9 Montaz instalacji i prowadzenie okablowania.

Montaz wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w kraju normami i przepisami.
Uwagi odnosnie montazu okablowania i urzadzen:

* Celem unikniecia kolizji zaleca sie przeprowadzenie montazu instalacji SAP po
wykonaniu innych instalacji w obiekcie, lub koordynowa¢ ich wykonanie na
biezgco z innymi branzami.

* Sposbéb wykonywania potgczen miedzy elementami linii podano na rysunkach
instalacji. Potaczenia petli dozorowych wykona¢ kablem dwuzytowym typu
YnTKSY p/t lub listwach instalacyjnych. Sposéb uktadania przyja¢ taki sam jak
dla instalacji elektrycznych zachowujac zgodnosc z certyfikatem kabla.

e Obwody Iinii wykonawczych (sterujgcych), od modutu sterujgcego do
sterowanego urzadzenia, wykonaé¢ kablem HDGs PH90 i HTKSH PH90 — ilos¢
zyt i przekrdj pojedynczej zyly uzalezniony od podigczanych urzadzen i
odlegtosci. Przewody uktada¢ na uchwytach niepalnych posiadajgcych
certyfikat wydany przez CNBOP, przytwierdzonych bezposrednio do podtoza,
zgodnie z certyfikatem kabla, jednak nie rzadziej, niz co 30 cm.

*  Czujki instalowa¢ zawsze bezposrednio na stropie.

»  Czujki zaleca sie taczy¢ w podanej (rosngcej) kolejnosci numeracii.

» Podczas montazu sprawdza¢ numeracje i nazwy pomieszczen. Dane te sg
niezbedne do wykonania opisu tekstowego w centrali. Nazwy pomieszczen, ich
numeracje oraz nazwy stref okreslacé w porozumieniu z Zamawiajgcym
(Uzytkownikiem).

* Najwieksza odlegtos¢ miedzy czujkg a najbardziej oddalonym punktem na
stropie nie powinna by¢ wieksza niz 6,5 m.
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* Numeracje petli, czujek i modutéw podang w projekcie nalezy traktowac jako
tymczasowg. Moze ona ulec zmianie w procesie wykonawstwa.

«  UWAGA: W razie wykrycia pomieszczenia, w ktorym nie przewidziano czujki
(czujek) nalezy bezwzglednie skontaktowac sie z projektantem instalacji lub
0sobg petnigcg nadzor autorski w celu uzupetnienia czujki (czujek).

* Moduly petlowe instalowa¢ w miejscach umozliwiajacych przeglad i
konserwacje

* W przypadkach kolizji lub zblizen zachowa¢ odlegtos¢ 50 cm czujek od $cian,
podciggoéw, przewoddéw wentylacyjnych (o ile przebiegajg one w odlegtosci
mniejszej niz 15 cm od stropu), opraw $wietlnych itp.

» Zachowac¢ odlegtos¢ czujek min. 1,5 m od kratek wentylacyjnych nawiewu i
wywiewu.

» Zachowa¢ odlegtos¢ min. 30 cm przewodow instalacji SAP od innych
przewodow i kabli elektrycznych.

* Poczatki i konce linii dozorowych prowadzone w czesciach pionowych instalaciji
prowadzi¢ w osobnych rurach, przy czym dopuszcza sie stosowanie wspolnej
rury dla ,poczatkow” i wspdlnej rury dla ,koncow” linii petlowych.

* Reczne ostrzegacze pozaru instalowac¢ na wysokosci 1,2-1,6 m od podtogi.

Wszystkie zmiany powstate podczas montazu instalacji nalezy nanies¢ w
dokumentacji powykonawczej.

2.4.10 Zasilanie instalacji i bilans mocy systemu s  ygnalizacji po zaru.

Zasilanie podstawowe.

Projekt zaklada zasilanie podstawowe central SAP napieciem 230 VAC z
wydzielonego pola dedykowanej rozdzielni, sprzed wytacznika gtdwnego pradu —
doprowadzenie zasilania zgodnie z projektem elektrycznym.

UWAGA! Do obwodu zasilaj acego SAP nie wolno przyt gczaé innych
odbiornikdéw energii elektrycznej. Pole podt  gczenia zasilania oznaczy € napisem
.CENTRALA SAP” .

Potgczenie kablowe wykonaé jako nierozigczne, kablem energetycznym
ognioodpornym z oddzielnym zabezpieczeniem w rozdzielni. Stosowa¢ odpowiednie
zasady ochrony przeciwporazeniowej.

Zasilanie 230 VAC nalezy réwniez doprowadzi¢ do zasilaczy klap pozarowych.

Zasilanie awaryjne

Projekt przewiduje zastosowanie central SAP wyposazonych w zasilanie
akumulatorowe zapewniajgce prace przez 72h dla stanu czuwania i 0,5h dla stanu
alarmu.

Obliczenia zasilania awaryjnego
Minimalna pojemnos$¢ akumulatoréw Cn,n, przeznaczonych do zasilania urzadzen
przy nastepujacych parametrach:
Cmin = k(ll [ﬂl + I2 [ﬂz)
—1t - praca ciggta w stanie spoczynku 72h
— 1t — praca ciggta w stanie alarmu 0,5h
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—k

— 11 - sumaryczny prad spoczynkowy
— 12 —sumaryczny prad w stanie alarmowania

Przed uruchomieniem

instalaciji

bezwzql

— wspotczynnik uwzgledniajacy sprawnos¢ akumulatora k=1

ednie dokona € sprawdzenia czy

wyliczona pojemno $¢ akumulatoréw zgodnie z powy 2Zszym wzorem zapewnia

podtrzymanie systemu na zalo zone czasy dozoru i alarmu.

Tabela 1. Bilans pr adowy centrali 2X-F2-FB-18

Centrala 2X-F2-FB-18

Dane przyj eto na podstawie wytycznych projektowych dla systemo

w przeciw po zarowych GE

pobdr pr gdu w stanie

Nazwa elementu typ ilo$¢| czuwania | SUMA 1, | alarmu | SUMA |,
elementu
szt. mA mA mA mA
Centrala 2X-F2-FB-18 1 200 200 240 240
Sumaryczny pr gd centrali 200 240
Czujka optyczna dymu DP2061N 41 0,15 6,15 2 82
Czujka termiczna DT2063 1 0,15 0,15 2 2
ROP DM2010 4 0,2 0,8 2,5 10
Gniazdo z izolatorem zwaré DB2016 45 0,03 1,35 0,03 1,35
Sumaryczny pr ad petli 1 8,45 95,35
Czujka optyczna dymu DP2061N 49 0,15 7,35 2 98
ROP DM2010 4 0,2 0,8 2,5 10
Gniazdo z izolatorem zwaré DB2016 49 0,03 1,47 0,03 1,47
Sumaryczny pr ad petli 2 9,08 103,38
Modut kontrolno - sterujgcy 102031C 3 0,3 0,9 0,35 1,05
Sygnalizator akustyczny AS2363 3 0,1 0,3 51 15,3
Sumaryczny pr gd petli 3 1,2 16,35
Modut kontrolno - sterujgcy 102031C 1 0,3 0,3 0,35 0,35
Modut kontrolno - sterujgcy 102032C 2 0,3 0,6 0,35 0,7
Sygnalizator akustyczny AS2363 3 0,1 0,3 51 15,3
Sumaryczny pr ad petli 4 16,35 16,35
Centrala - suma [mA] 235,08 477,52
Wymagana pojemno $¢é
ak)lljmu?atorap[A{h] 17,20

W centrali SAP nalezy zamontowac dwa akumulatory 12V/18Ah.
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2.4.11 Zestawienie materialow.

Lp. | Zestawienie materiatow Symbol llo §¢
1. | System sygnalizacji alarmu po zaru

11 Centrala a}d.re,sowalna 2-p<?t.Ie (moz’liwos’é ro;budowy do 4 petli), OX-E2-EB-18 1

bez wskazZnikéw stref, mozliwa praca w sieci.

1.2 | Czujka optyczna dymu DP2061N 90

1.3 | Czujka termiczna DT2063 1

1.4| Gniazdo czujek serii 2000 z izolatorem zwarc¢ DB2016 91

1.5| Modut kontrolno - sterujgcy 102031C 4

1.6 | Modut kontrolno - sterujgcy 102032C 2

1.7 | ROP, adresowalny, natynkowy,w puszcze,bez szybki DM2010 8

1.8 | Szybka (z symbolem) 8

1.9| Syrena optyczno- akustyczna wewnetrzny AS366 6

1.10 | Akumulator 18Ah 2

2.| Oddymianie klatek schodowych- Klatka schodowa 50

2.1| Centrala oddymiania modutowa 2A RZN 4202 1

2.2 | Akumulator 12V / 7,2 Ah (2 szt. do centrali 2A) Akku Typ 3A 1

2.3 | Przycisk oddymiania z szybkg i kluczem (polski) RT 42 2

2.4 |Naped okienny 24v, 1
3 | System zamkni eé ogniowych

3.1 | Centrala zamkniec¢ ogniowych BAZ04 6

3.2 | Przycisk przerywajgcy uT4U 12

3.3 | Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy,24 V, tamany, 500N 10

2.4.12 Odbiory techniczne.

Nalezy zapewni¢ udziat przedstawiciela dostawcy systemu lub pracownikéw
firm autoryzowanych przez producenta systemu w celu nadzoru na budowie
nad montazem, podigczeniami i uruchomieniem systemow.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ jej wykonania z projektem
technicznym oraz dokonaé¢ niezbednych pomiaréw kabli wymaganych dla
danych systemow.

Nalezy uruchomi¢ i zaprogramowac¢ systemy, a nastepnie wykonaé
funkcjonalne préby sygnalizacji, alarmowania i transmisji danych.

Skorygowac usterki stwierdzone w czasie proéb.

Przeprowadzi¢ szkolenie personelu Uzytkownika w zakresie praktycznej
obstugi systemow.

Dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg (karty katalogowe, certyfikaty,
Swiadectwa dopuszczenia, itd.) oraz instrukcje obstugi poszczegolnych
systemow.

Sporzadzi¢ protokdét odbioru koncowego rob6t z udziatem przedstawicieli
Zleceniodawcy.

2.4.13 Konserwacja.

Dla zachowania warunkow gwarancji, nalezy bezwzglednie zapewni¢ konserwacje
systemu przez podmiot autoryzowany przez gwaranta.
Podczas kazdej konserwacji okresowej nalezy wykona¢ nastepujace sprawdzenia:
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* sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania calego wyposazenia i
urzadzen na podstawie dokumentacji technicznej;

» sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich czujek, tacznie z urzgdzeniami
uruchamianymi recznie, sprawdzenie poprawnosci oprogramowania centrali,
poprawnosci wykonywanych sterowan oraz poprawnosci wykonywanych
monitorowan;

» sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami wszystkich potaczen gietkich;

» sprawdzenie zasilania awaryjnego centrali;

» sprawdzenie centrali i jej obstugi zgodnie z zaleceniami
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3. Instalacje elektryczne.

3.1 Remont i rozbudowa istniej acej rozdzielnicy gtownej RG na potrzeby
zasilania urz gdzen ppo z oraz rozbudowa tablic pi etrowych T-2 i T-5.

Istniejgce w rozdzielnicy podstawy bezpiecznikowe wraz z wktadkami topikowymi
nalezy zdemontowa¢. W miejscu po zdemontowanych podstawach bezpiecznik.
nalezy zainstalowac¢ 2 rozdzielnice natynkowe 2x12mod (gérna tablica — obwody
istniejgce, dolna tablica — obwody projektowane). Tablice goérng wyposazy¢ w
wylaczniki nadmiarowoprgdowe typu S o wartosciach pradéw znamionowych
odpowiadajgcym wartosciom zdemontowanych wkiadek topikowych. Do tablicy
wprowadzi¢ istniejgce przewody i odtworzy¢ obwody.

Istniejagcy w tablicy reczny rozigcznik gtéwny budynku nalezy zamieni¢ na
kompaktowy o pradzie znamionowym nie mniejszym niz podano na obudowie
istniejacego rozigcznika oraz dodatkowo doposazyé w wyzwalacz wzrostowy. Przy
roztgczniku gtéwnym zainstalowa¢ wytgcznik 1P B6. W/w wytacznik 1P B6 zasili¢
zza rozigcznika gtdbwnego (patrzac od strony zasilania). Od wytgcznika 1P B6 do
przycisku ppoz. znajdujgcego sie przy drzwiach gidwnych nalezy utozy¢ przewdd
HDGs 2x1,5mm2 E-90. W/w przewdd ukiada¢ na certyfikowanych uchwytach
stanowigcych z przewodem system o odpornosci ogniowej E9O.

Pod roztgcznikiem gtbwnym zainstalowac drugg (dolng) rozdzielnice 2x12 mod. W/w
rozdzielnice zasili¢ sprzed roztgcznika gtdwnego i wyposazy¢ w zabezpieczenia jak
na schemacie E-1. Od w/w rozdzielnicy do urzadzen, ktorych dziatania w trakcie
pozaru jest wymagane tj. Centrali Sygnalizacji Pozaru, Centrali oddymiajgcej,
Wentylatora oddymiajgcego, Central zamknie¢ ogniowych BAZ 04 nalezy uktadac
przewody HDGs E-90 o przekrojach i ilosci zyt podanych na schemacie E-1.
Przewody ukfadaé¢ na certyfikowanych uchwytach stanowigcych z przewodami
system o odpornosci ogniowej E9O.

W istniejgcej tablicy T-2 nalezy odigczy¢ wyzwalacz wzrostowy rozigcznika DPX.
Funkcje gtébwnego wylacznika pradu w budynku bedzie pemnit opisany wyzej i
zainstalowany w RG rozigcznik gtowny z wyzwalaczem wzrostowym.

Tablice pietrowe T-2 i T-5 nalezy rozbudowa¢ o dodatkowe obwody awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego pokazane na planach instalacyjnych i schematach E-2,
E-3.

3.2 Awaryjne o swietlenie ewakuacyjne budynku.

Podczas zaniku zasilania podstawowego w celu oswietlenia drég ewakuacyjnych do
bezpiecznego miejsca  zaprojektowano  system awaryjnego  oswietlenia
ewakuacyjnego.
Zaprojektowano system awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego sktadajacy sie z :
e autonomicznych opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego oswietlenia
drogi ewakuacyjnej z 1 godzinnym czasem pracy w trybie awaryjnym,
z modutem adresujgcym do pracy w systemie centralnego monitorowania
opraw autonomicznych
e autonomicznych opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego - znakow
ewakuacyjnych (bezpieczenstwa) oswietlonych wewnetrznie z 1 godzinnym
czasem pracy w trybie awaryjnym, z modutlem adresujgcym do pracy w
systemie centralnego monitorowania opraw autonomicznych
» centralki systemu centralnego monitorowania opraw autonomicznych
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Komunikacja centralki z poszczegolnymi oprawami awaryjnymi odbywa sie za
posrednictwem 2-zytowego przewodu komunikacyjnego YDY 2x1,5. Przewod nalezy
uktadac¢ od oprawy do oprawy w topologii liniowej lub gwiazdy pod tynkiem oraz na
uchwytach w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Zasilanie opraw wykona¢ z
tablic pietrowych T-2 i T-5 przewodami YDYzo 3x1,5mm2 uktadanymi pod tynkiem
oraz na uchwytach w przestrzeni nad sufitem podwieszanym (zob. schematy i plany
instalacyjne). Przyjeto system, ktdGrego monitorowanie i kontrola moze odbywac sie
za posrednictwem komputera PC lub laptopa i standardowej przegladarki
internetowej. Centralke systemu (MAKS-PRO — prod. Amatech) nalezy zainstalowac¢
w rozdzielnicy T-2.

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zostaly tak rozmieszczone, aby
zapewni¢ whasciwy sposOb oswietlenia drogi ewakuacyjnej oraz zlokalizowanie i
uzycie sprzetu pozarowego i sprzetu bezpieczehstwa. Rozmieszczenie i usytuowanie
znakoéw ewakuacyjnych (bezpieczenstwa) oswietlonych wewnetrznie zostato tak
zaprojektowane, aby z dowolnego miejsca widoczny byt co najmniej jeden znak
wskazujgcy kierunek ewakuacji. Stosowa¢ znaki ewakuacyjne zgodnie z normg PN-
N-01 256-5. Typy opraw oraz instalacje oswietlenia awaryjnego przedstawiono
planach instalacyjnych.

3.3 Instalacja odgromowa.

Istniejagcg na budynku instalacje odgromowg (zwody poziome, przewody
odprowadzajgce, uchwyty dystansujgce) nalezy zdemontowaé. Nowg instalacje
wykona¢ drutami dFeZN @mm instalowanymi na uchwytach dystansujgcych w
miejscach po zdemontowanych przewodach. Wykona¢ pomiary rezystancji
uziemienia. W przypadku uzyskania wynikdw pomiarow powyzej 10 oméw nalezy
doinstalowa¢ uziomy pionowe. Przy pracach remontowych instalacji odgromowe]
stosowac postanowienia normy PN-EN 62305 Ochrona odgromowa.

3.4 Wentylator oddymiaj 3cy.

Na poddaszu zamontowaé wentylator oddymiajacy THGT/2-400-6/32/B-1,5 0 mocy
1,5 KW oraz wydajnosci 6000 m3/h — 30 wymian na klatce schodowej. Miejsce
zamontowania wentylatora pokazane na rys. architektury.
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