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BUDYNEK 
PRZYLEGŁY NIE 
OBJĘTY 
INWENTARYZACJĄ
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7x15x30

HOLL1
19,17m2płyta kamienna

h=197

stopień 17 cm

stopień 8 cm

h=249

BIURO3
12,32 m2 wykładzina

KANCELARIA2
6,79 m2 ???

BIURO4
6,80 m2 wykładzina

BIURO5
10,14 m2 wykładzina PCV

BIURO6
9,46 m2 wykładzina 

KASA7
6,49 m2 wykładzina 

KASY8
6,38 m2 wykładzina 

h=312

HOLL9
22,56 m2 granit

POMIESZCZENIE 
GOSPODARCZE10

4,28 m2 wykładzina PCV

WC11
terakota2,57 m2

WC dla os. niepełnosprawnych12
TERAKOTA10,24 m2

h=289

HOLL13
płytki kamienne18,24 m2

h=293

BIURO14
wykładzina PCV17,29 m2

BIURO15
wykładzina PCV10,48 m2

BIURO16
panele9,03 m2

BIURO17
panele12,60 m2

POMIESZCZENIE 
GOSPODARCZE18
wykładzina PCV6,25 m2

BIURO19
wykładzina PCV16,55 m2

BIURO20
wykładzina PCV18,09 m2

BIURO21
wykładzina PCV15,84 m2

BIURO22
wykładzina 13,25 m2

BIURO23
wykładzina PCV17,40 m2

BIURO23
wykładzina PCV17,70 m2BIURO24

wykładzina 20,70 m2

KORYTARZ25
wykładzina PCV6,76 m2

MAGAZYNEK26
gress8,51 m2

ŁAZIENKA28
terakota2,01 m2

WC27
terakota1,5 m2

GRES

MAGAZYNEK - ARCHIWUM

3011,11 m2

BIURO

31/3221,77 m2

wykładzina 

BIURO

3427,22 m2

GRESS
KORYTARZ35

8,55 m2

wykładzina PCV
KORYTARZ36

49,84 m2

PALARNIA65
posadzka betonowa1,33 m2

KORYTARZ64
posadzka betonowa2,29 m2

h=203
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DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ - ODSTĘPSTWO NA 
PODSTAWIE EKSPERTYZY P.POś.

CENTRALKA SYGNALIZACJI 
P.POś. (SAP)
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POMIESZCZENIE PRZEZNACZONE DO 
LIKWIDACJI NA PODSTAWIE EKSP. P. POś.

okno z siłownikami - nawiew kl. schodowej

UWAGI:
1. PRZED WYKONANIEM ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH W POM. 28 (ŁAZIENKA) 
NALEśY WYKONAĆ ODKRYWKI NA STYKU ŚCIANA I STROP WZGŁUś 
FRAGMENTÓW ROZBIERANYCH ŚCIAN WCELU POTWIERDZENIA ODPOWIEDNICH 
DŁUGOŚCI OPARCIA STROPU NA ŚCIANACH. PRACE MOśNA WYKONAĆ PO 
POTWIERDZENIU MOśLIWOŚCI ROZBIÓRKI ŚCIAN PRZEZ PROJEKTANTA BRANśY 
KONSTRUKCYJNEJ (ANDRZEJ KOZŁOWSKI TEL. 505-755-227). DECYZJĘ PROJEKTANTA 
NALEśY POTWIERDZIĆ WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.

przesunięcie drzwi oraz rozbiórkę ścian 
wykonać po wykonaniu odkrywek i zgodzie 
projektanta na wykonanie prac

drzwi w klasie EI 30C

szerokość w świetle min 140cm

zaopatrzone w trzymacze elektromagnetyczne

NOWY HYDRANT 25

W MIEJSCU ISTNIEJACEGO

D1

EI30C
D2

EI30C
D3

ŚCIANKA NAD DRZWIAMI REI 60
DRZWI Z TRZYMACZAMI 
ELEKTROMAGNETYCZNYMI  I 
SAMOZAMYKACZAMI 
(szerokość w świetle min 140cm)
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obudowa istn. kl. sch. o klasie odporności ogniowej  REI 60
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BALUSTRADY I POCHWYTY DO WYMIANY WG RYS. A-14

BALUSTRADA DLA PIESZYCH

D1D7


