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1. Dane ogolne
1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opinia mykologiczna do projketu przebudowy i remontu zabytkowego

budynku ratusza w Mtawie na dz. nr 696 przy ul. Stary Rynek 19, woj. mazowieckie.

Zakres opracowania:

- badania mykologiczne wiezby dachowej przy remoncie elewacji, wiezy i dachu budynku Ratusza w Mtawie.

Celem opinii jest:

- okreslenie stanu technicznego poszczegoélnych czesci konstrukcji kosciota

w aspekcie korozji biologicznej

- ustalenie stopnia zagrozenia mykologicznego obiektu
- ustalenie przyczyn rozwoju czynnikOw biologicznych niszczacych obiekt
- okreslenie metod i sSrodkow w celu zwalczenia korozji biologicznej

1.2 Podstawa opracowania

I.  Umowa na wykonanie projektu budowlanego nr W1.272.17.2012 z dnia 15.05.2012r.
Il.  Wytyczne konserwatorskie — Pismo DC.5183.07.2012.
. Wizja lokalna potaczona z inwentaryzacjg stanu istniejacego wiezby dachowe.

1.3 Podstawowe parametry charakterystyczne obiektu:

CzesC A Czest B Czesc C Razem
Powierzchnia uzytkowa piwnica 47,12m2 47,12 m2
budynku parter 187,41 m2 parter 194,67 m2 parter 68,65 m2 450,73 m2
pietro 186,58 m2 pietro 199,06 m2 pietro 67,94 m2 453,8 m2
poddasze 9,28m2 9,28 m2
960,93 m2
Powierzchnia zabudowy 275,06 m2 261,37 m2 90,30 m2 626,73 m2
Kubatura 3312 m3 2434 m2 1105 m2 6851 m3
Wymiary poziome 11,04x25,03m 30,96x10,10m 6,38x14,16m
llo§¢ kondygnacii 2+poddasze 2+poddasze 2
Wysoko$¢ budynku/ 7,85m 7,7m 5,6m
wysoko$¢ w kalenicy ~14m, ~10,3m
wys. wiezy ~ 23m
Powierzchnia dziedzinca -212m2
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1.4 Opis obiektu

Ratusz po6znobarokowy w Mtawie zlokalizowany w centrum miasta Stary Rynek nr 19 w sasiedztwie obiektu sakralnego
i otaczajacych ulic, przy ktérych potozona jest zwarta zabudowa budynkéw ustugowo — mieszkalnych. Obiekt o
powierzchni 960,93 m2 stanowi przyktad architektury municypalnej, korica XVIII wieku na Mazowszu, wpisany do
rejestru zabytkéw pod numer A — 140.

Budynek gtéwny, administracyjno — biurowy, o trzech kondygnacjach nadziemnych /w tym kondygnacja poddasza/,
podpiwniczony w niewielkim fragmencie, w cze$ci potudniowej, potaczony jest z dwukondygnacyjng oficyng biurowg w
czesci potnocno — wschodniej. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej: Sciany zewnetrzne i konstrukcyjne
ceramiczne o grubosci 62,5 cm, 46 cm i 48 cm. Sciany wewnetrzne ceglane grubosci 47 cm i 25 cm. Stropy w cze$ci
gtéwnej budynku drewniane ze $lepym putapem, w oficynie ceramiczne. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne — murowane
z elementow drobnowymiarowych sg obustronnie otynkowane.

Schody w klatkach schodowych K -1 i K - 2, o konstrukcji zelbetowej, monolityczne.

Dach nad budynkiem gtownym dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, odeskowany na zaktadke, pokryty dachowka
holenderka.

Stropodach w oficynie jest o konstrukcji Zelbetowej pokryty blacha.

W urzedzie zatrudnionych jest 75 0sdb + szacunkowg ilo$¢ interesantéw przebywajgcych w danej chwili, okre$la sie na
15 0s6b.

Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje wewnetrzne:
- wodociggowa,

- kanalizacji sanitarnej,

- energii elektrycznej,

- gazowa,

- centralnego ogrzewania,

- telefoniczna,

- wentylacji grawitacyjnej,

- przeciwpozarowg /przeciwpozarowy wytacznik pradu, hydranty wewnetrzne 52 na kondygnacji parteru i pietra w
korytarzu przy klatce schodowej K—1i K- 2/.

Podstawowym zrédiem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania Urzedu Miasta jest kotlownia gazowa,
Zlokalizowana na poddaszu w czesci potudniowej budynku.

Budynek Urzedu Miasta stanowi jedng strefe pozarowa. Brak jest wydzielonej pozarowo i zabezpieczonej przed
zadymieniem klatki schodowej K - 2, przekroczona jest dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego z pomieszczen biurowych w
oficynie na parterze i pigtrze.

1.5 Opis konstrukcji dachu i uszkodzen.

Wiezba dachowa w najstarszej czeSci obiektu (bryta A — powstata okoto 1789 roku, wieza przebudowana po
zniszczeniach wojennych okoto roku 1960).

Konstrukcja wiezby dachowej dwupoziomowa — ptatwiowo-kleszczowa z wigzarami, wzmocniona zastrzatami i ryglami.
Potaczenia elementow wiezby réznorodne: na drewniane kotki, na Sruby oraz na wpusty. Ze strychu, po drabinie,
wejscie na wieze zegarowa o konstrukcji drewniane;.

Wiezba dachowa w pozostatej czesci obiektu (zachodnie skrzydio, bryta B — powstata okoto roku 1940 na skutek
przebudowy i rozbudowy przeprowadzonej przez administracje niemiecka).

Konstrukcja wiezby dachowej ptatwiowo-krokwiowa oparta na stupach i podwalinach. Dach w ksztatcie litery L,
dwuspadowy. Od strony dziedzifica znajdujg sie w potaci dachowej dwa mate, przeszklone wytazy.
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Pokrycie dachu w cze$ci A i B budynku sktada sie z dachowki holenderki na fatach i deskowaniu na zaktad. System
odprowadzania wod opadowych sktada sie z rynien $rednicy 180mm i rur spustowych $rednicy 120mm. Orynnowanie
wykonane jest z blachy ocynkowanej. Stan orynnowania okre$la sie jako dostateczny. Wody opadowe odprowadzane
sg powierzchniowo. Dach posiada instalacje odgromowa.

Wiezba dachowa nie jest zabudowana. Widoczna jest prawie cata konstrukcja dachu oraz deskowanie utozone na
zakfad. Od strony wewnetrznej drewno jest dobrze zachowane. Belki konstrukcji dachu posiadajg znaczne przekroje, sg
precyzyjnie obrobione i zmontowane. Drewno zawiera duzy procent twardzieli. Wystepujg co prawda drobne
uszkodzenia substancji (w partiach bielastych drewna), ale nie majg one wptywu na konstrukcje dachu. W niektérych
miejscach, zwtaszcza na styku belek, widoczne sg dawne, nieaktywne zerowiska spuszczela pospolitego i kotatka
domowego.

Deskowanie nosi widoczne oznaki chwilowego zawilgocenia. Miejscowo, szczegolnie przy kominach zakwalifikowano
deskowanie do wymiany.

Zauwazono w czesSci A tendencje konstrukcji dachu do pochylenia w kierunku wiezy. Zaleca sie usztywnienie
konstrukcji poprzez wiatrownice i dodatkowe zastrzaty wg zasady pokazanej na rys. nr IK-3.

1.6 Dokumentacja fotograficzna

Fot. nr 1. Widok konstrukcji dachu w bryle A budynku. Widoczne pochylenie stupow w kierunku wiezy.
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Fot. nr 2. Widok konstrukcji dachu w bryle A budynku (Il poziom). Widoczne pochylenie stupéw
w kierunku wiezy.
| Fr

Fot. nr 3. Widok konstrukcji dachu w bryle B budynku. Widoczne miejsce montazu wentylatora
oddymiajacego nad klatka schodowg K2. W tle widoczne kominy do odbudowania (obecnie kominy
zakoniczone sg pod potacig dachowa).
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Fot. nr 4. Widok na porazong owadami krokiew po stronie elewacji frontowej (przeznaczona do wymiany).

2. Zabezpieczenie wiezby dachowej, zabiegi zabezpieczajace.

Konstrukcje oczysci¢ z brudu i odkurzyé stosujac np. odkurzacze przemystowe.

Uzupetni¢ brakujace elementy i wymieni¢ uszkodzone (wg rys. IK-1). Wymieniane elementy impregnowa¢ po docieciu
na wymiar przed montazem.

Przed impregnacjg zabezpieczajacq wiezby, zaleca sie miejsca w ktdrych stwierdzono zer owadéw technicznych
szkodnikéw drewna (o0znaczone na rysunkach) smarowac 3x preparatem ,Hylotox” (prod. Altax sp. z 0.0. z Poznania)
na powierzchni do 50 cm poza widoczne uszkodzenia drewna. Nastepnie cato$¢ konstrukcji wiezby smarowaé 3x
preparatem , Tytan —impregnat do drewna NW” bezbarwny (prod. ,Selena”), zwracajac uwage, aby nie rozla¢ $rodka do
impregnacji na strop (nalezy roztozy¢ folie zabezpieczajace).

Deskowanie dachu opryska¢ od strony poddasza 2x preparatem ,Tytan —impregnat do drewna NW” bezbarwny (prod.
,Selena”). Przed przystapieniem do wykonywania zabiegéw grzybobojczych i owadobdjczych oraz impregnacyjnych,
nalezy drewno bardzo doktadnie oczysci¢ z brudu i kurzu.

WieZzbe dachowa wraz z deskowaniem nalezy zabezpieczy¢ $rodkiem ogniochronnym nadajac materiatom palnym cech
nierozprzestrzeniajacych ognia np. $rodkiem Fobos M-2.

3. Metody dezynsekciji i odgrzybiania drewna.

Smarowanie:

polega na co najmniej 2 krotnym posmarowaniu oczyszczonej powierzchni materiatu
zaleconym preparatem chemicznym. Kolejne zabiegi wykonuje sie zwykle w
odstepach co cztery godziny. Do naktadania Srodkow uzywa sie pedzli malarskich
lub szczotek. Smarowaé nalezy wszystkie powierzchnie elementéw, w tym wyrobione
nowe elementy przed montazem.

Opryskiwanie:

polega na co najmniej 3-krotnym naniesieniu preparatu na zabezpieczane,
oczyszczone i przygotowane powierzchnie. Zabieg wykonuije sie za pomocq
tradycyjnych opryskiwaczy ogrodniczych, z tym, ze przy uzyciu $rodkdw
rozpuszczalnikowych trzeba zaopatrzy¢ sie w dodatkowe uszczelki do tych
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przyrzaddw. Oryginalne uszczelki zuzywajq sie szybko, gdyz nie sq wykonane z
materiatu odpornego na dziatanie rozpuszczalnikdw.

Przygotowanie drewna na uzupetnienie ubytkow.

Drewno nalezy uzupetnia¢ drewnem konstrukcyjnym powietrzno-suchym, a

wiec o wilgotnoSci ok. 18-20 %. Nie wolno stosowac¢ drewna mokrego, $wiezo
pozyskanego lub zawilgoconego. Uzupetniajac ubytek nowg wstawka nalezy zwrécié
uwage, aby byt to ten sam gatunek drewna, oraz aby zachowa¢ zgodnos¢ przebiegu
stoi w obu kawatkach.

4. Informacje koricowe.
4.1.B.H.P.

W trakcie wykonywania zabiegow : impregnacyjnych, grzybobojczych, owadobdjczych i izolacyjnych nalezy
przestrzegaé przepisow p.poz. i bhp zawartych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 4 lutego 1956 r. (Dz.U. nr 5
poz. 25), oraz przepiséw zawartych w ulotkach informacyjnych producenta, a w szczegéInosci:

- impregnacje drewna wykonywac tylko w warunkach przewiewu (wentylacii),

- przy impregnacji i odgrzybianiu stosowac¢ sprzet ochrony osobistej (okulary ochronne, rekawice, fartuchy gumowe oraz
odziez ochronng osobista,

- w poblize stanowisk impregnacyjnych nie podchodzi¢ z otwartym ogniem,

- nie spozywac positkdw i nie pali¢ tytoniu w czasie wykonywania pracy,

- przerywajac i koriczac prace umy¢ rece i twarz mydtem w cieptej wodzie,

- impregnaty przechowywaé w zamknietych pomieszczeniach , nie zawierajacych pasz i zywnosci, w oryginalnych
opakowaniach, z dala od ognia i zrodet ciepfa,

* po catkowitym zuzyciu impregnatu opakowania jednorazowe pozbawi¢ cech uzytkowych,

- strzec wod otwartych i gruntowych przed skazeniem preparatem

- w przypadku wystapienia oznak zatrucia (mdtosci, bdl brzucha lub gtowy) czy tez uczulenia (wysypka, zapalenie
spojowek) niezwlocznie skorzystac z porady lekarskiej.

4.2. Nadzor.

Wszelkie prace prowadzone w obiekcie zabytkowym muszg uzyskac przed ich
realizacja zgode Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a ich wykonanie musi
by¢ nadzorowane réwniez przez W.K.Z.

4.3. Zalecone preparaty chemiczne dla celéow konserwacji obiektu :

Tytan - impregnat do drewna NW — podwaliny, deski, konstrukcja wigzby, deskowania
dachu (od wewnatrz) - producent Selena,

Fobos M-2

Hylotox - elementy zainfekowane przez owady - zwalczanie owadow technicznych
szkodnikéw drewna - producent Altax Sp. z 0.0. Poznan

4.4. Waznos¢ niniejszej opinii wynosi 2 lata od daty opracowania.
W przypadku niejasnoéci lub pojawienia sie nowych okoliczno$ci wymagajacych
dalszych ustalen, nalezy skontaktowac sie z autorem niniejszego opracowania.

OPRACOWAL:
mgr inz. ANDRZEJ KOZLOWSKI

upr. bud. nr WAM/0005/POOK/03
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CHARAKTERYSTYKA PRZYKLADOWYCH PRODUKTOW PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA PRZY
ZABEZPIECZANIU KONSTRUKCJI DACHOWYCH.

»1YTAN - IMPREGNAT DO DREWNA NW?” - prod. Selena S.A.

Niewymywalny, wielofunkcyjny impregnat do drewna dziatajacy zwalczajgco i
profilaktycznie w stosunku do grzybdw domowych, plesniowych i glonéw. Zwalcza
takZe sinizne. Zabezpiecza drewno przed bakteriami i owadami - technicznymi
szkodnikami drewna. Stosowany pod farby i lakiery zwieksza odporno$¢ biologiczng
drewnianych elementéw budowlanych. Trwale faczy sie z drewnem, nie podnosi
stopnia palnosci drewna, jest niekorozyjny wobec stali.

ZASTOSOWANIE:

- Zabezpieczanie drewna budowlanego przed dziataniem grzybow domowych,
plesniowych, barwnic (sinizna) oraz owadéw - technicznych szkodnikéw drewna.

- Zwalczanie grzybow domowych i plesniowych na drewnie oraz owadow i sinizny.
DANE TECHNICZNE:

- Sktad: zwigzki boru, triazole, aminy, fenoxycarb, $rodki modyfikujace,
rozpuszczalniki,

- Kolor: bezbarwny, (zielony - koncentrat),

- Zapach: staby, lekko mydiany,

- Konsystencja: ciekia,

- Wskaznik pH: pH=6,5

- Gestos¢ (20°C): 1,005 glcm3

- Glebokos$¢ wnikania w drewno: 2 mm (drewno o wilgotnosci 12%) 4 mm
(drewno o wilgotnosci 28%)

- Odpornos¢ na dziatanie deszczu: po 24 godz.,

- llo§¢ nanoszonych warstw: 1 - 2 (przy smarowaniu za pomoca pedzla)

- Wydajnosé: roztwdr gotowy: 0,3 litr/m2.

SPOSOB UZYCIA:

PRZYGOTOWANIE ROZTWORU:

- roztwdr gotowy do uzycia

METODA POWIERZCHNIOWA:

- impregnat nanosi¢ przez 2 - 3 krotne smarowanie pedzlem, opryskiwanie lub
metoda kapieli,

- do czasu utrwalenia $rodka na drewnie (min. 24 godz.) nalezy chronié
zaimpregnowang powierzchnie przed wptywem opadow atmosferycznych
(mozliwo$¢ wyptukania preparatu przez deszcz), po tym czasie mozna uzytkowac
zaimpregnowane drewno na zewnatrz.

PRZECHOWYWANIE | OPAKOWANIE:

Impregnat pakowany jest w pojemniki o poj. 5 Itr. Przechowywag, przez 24 miesigce
w szczelnie zamknietych opakowaniach w suchych, dobrze wentylowanych
pomieszczeniach w temp. od +5°C do +30°C. Z dala od $rodkéw spozywczych w
miejscach niedostepnych dla dzieci.
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HYLOTOX

Owadobéjczy preparat ochrony drewna

SKLAD CHEMICZNY - Alfametryna, benzyna lakowa.

PRZEZNACZENIE - Do zwalczania owadow — technicznych szkodnikéw drewna,
min.: kotatka (Anobium sp), spuszczela (Hylotrupes Bajulus), borodzieja (Ergates
Faber), trzpiennika (Sirex sp), miazgowca (Lyctus sp) itp.

ZASTOSOWANIE - Drewniane konstrukcje doméw, stare meble, ramy obrazow itp.
DZIALANIE - Preparat niszczy szkodniki poprzez bezposrednie oddziatywanie
substancji czynnej na ich uktad pokarmowy.

Okres karencji — dwa tygodnie.

SPOSOB STOSOWANIA - Preparat nanosi¢ pedzlem na powierzchnie drewna
powietrzno-suchego lub bezposrednio w otwory zerowania larw.

Nie rozpyla¢!

W razie potrzeby zabieg powtorzy¢ dwu- lub trzykrotnie.

Przy stosowaniu preparatu w pomieszczeniach zamknietych catos¢ starannie
wietrzy¢ do zaniku charakterystycznego zapachu.

PRZECHOWYWANIE - W oryginalnych, szczelnie zamknigtych opakowaniach z
dala od ognia, magazyndw spozywczych i pasz.

Chroni¢ przed dzie¢mi i osobami postronnymi.

ZUZYCIE - 0,1 do 0,3 litra preparatu na 1m2 powierzchni drewna.
OPAKOWANIA: 0,5 Itr.; 5,0 Itr.; 20,0 Itr.

UWAGA! - Srodek szkodliwy i tatwopalny.

Skutecznie zwalcza owady Zerujgce w wyrobach z drewna.

Producent : ALTAX sp. z 0.0. Poznan

Atest Higieniczny PZH nr 340/B-480/90

FOBOS M2

Fobos M-2 ma postaé krystalicznego, wilgotnego proszku o barwie biatoszarej, bedacego mieszaning soli
nieorganicznych rozpuszczalnych w wodzie. Preparat jest kompleksowym trojfunkcyjnym Srodkiem stuzacym do
ochrony drewna i materiatow drewnopochodny ch przed dziataniem ognia, grzybow domowych i owadéw - technicznych
szkodnikéw drewna. Stosowanie Fobosu M-2 powoduje uzyskanie wtasciwosci materiatu niezapalnego dla drewna
budowlanego sosnowego grubosci >= 18,0 mm i trudnozapalnego dla sklejki grubosci >= 12,0 mm. Preparatem nalezy
zabezpieczaC drewno w stanie czystym, nie pokryte farbg lub lakierem. Powierzchnie uprzednio malowane nalezy
oczysci¢ z warstwy farby. Jezeli drewno uprzednio byto impregnowane srodkiem hydrofobizujacym (np. pokostem),
wowczas impregnacja Fobosem M-2 moze by¢ mato skuteczna. Zaimpregnowane powierzchnie nalezy chroni¢ przed
oddziatywaniem wody, opadéw atmosferycznych powodujacych wymycie $rodka impregnacyjnego. W przypadku
stosowania zaimpregnowanego drewna na zewnatrz, dla jego zabezpieczenia nalezy uzy¢ niepalnego Srodka
chronigcego rowniez przed dziataniem wody i wilgoci. Do roztworu Fobosu M-2 mozna dodac bejcy wodnej w celu
uzyskania pozadanego koloru. fobos M-2 jest Srodkiem higienicznym, catkowicie bezpiecznym i moze by¢ uzyty w
budynkach, a takze pomieszczeniach przeznaczonych do magazynowania zywnosci i obiektach przemystu
spozywczego, jednak zabezpieczone elementy nie mogg bezposrednio stykaé sie ze Srodkami spozywczymi. Ma
zastosowanie takze do impregnacji drewna stosowanego w podziemnych wyrobiskach kopalni. Na drewno pokryte
preparatem Fobos M-2 mozna naktada¢ $rodki dekoracyijne, ktére zostaty uprzednio przebadane na skutecznosé
zabezpieczenia ogniochronnego (np. Xyladekor).

Metody impregnacji

«  metoda malowania lub natrysku
« kapiel "zimna"

«  kapiel "goraco-zimna"

« metoda prézniowo-ci$nieniowa
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Normy zuzycia

Zuzycie preparatu wynosi:

- 0,2 kg na 1 m2 drewna przy impregnacji powierzchniowe;

-40 kg na 1 m3 drewna przy impregnacji wgtebnej

Stosowanie powyzszych norm gwarantuje zabezpieczenie drewna w zakresie deklarowanym przez producenta.

Swiadectwa

Producent posiada Aprobate Techniczng dopuszczajacq Fobos M-2 do stosowania w budownictwie (AT-15-3039/98)
wydang przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie na podstawie orzeczen:

»  Certyfikatu zgodnosci z Aprobatg Techniczng nr 001/98 CNBOP w Jézefowie

» Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie - Ocena Higieniczna Nr 109/B-741/91/92/94

+  Zakfadu Badan Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie - Klasyfikacja ogniowa w zakresie
stopnia palnosci materiatow budowlanych NP-917/96 i opinia NP-917/96

«  Zaktadu Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie - praca nr ND-787/97

Zakfadu Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie - praca ND-508/98

Dopuszczenie Wyzszego Urzedu Gorniczego - znak dopuszczenia GG-105/96 do stosowania w podziemnych
wyrobiskach.
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CHARAKTERYSTYKA | WEASCIWOSCI

FOBOS M-2 jest kompleksowym $rodkiem stuzacym do efektywnej ochrony drewna i materiatow drewnopodobnych
przed dziataniem ognia, grzybow i owaddw. Jest to preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwigcy materiatéw
impregnowanych, nadajacy sie do zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji powierzchniowej. Nie wptywa
on ujemnie na wytrzymato$¢ drewna i jest Srodkiem o $redniej agresywnosci korozyjnej w stosunku do stali. Gtebokos¢
wnikania tego preparatu w drewno o wilgotnosci 28% wynosi minimum 8 mm, a o wilgotno$ci 12/0 minimum 2 mm. Do
impregnacji uzywa sie roztwor wodny. Preparat jest stosowany w budownictwie do impregnacji elementow
wykonywanych z drewna i materiatéw drewnopochodnych znajdujacych sie wewnatrz lub zewnatrz pomieszczen pod
warunkiem zabezpieczenia przed bezposrednim oddziatywaniem opadéw atmosferycznych. Ma zastosowanie takze do
impregnacji drewna stosowanego w podziemnych wyrobiskach kopalni. Dopuszczony jest do stosowania w
pomieszczeniach, w ktorych przechowywana jest zywnos¢ i pasza oraz w obiektach przemystu spozywczego.
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Ponizej zestawiono niektdre charakterystyczne wiasciwosci preparatu FOBOS M-2:

« Barwa wg PN-76/C-04906 - biatoszara

»  Zapach wg PN-76/C-04906 - staby niedrazniacy

» Konsystencja wg PN-76/C-04906 - wilgotny proszek.

« Zawartos¢ wody wolnej wg PN-76/C-04906 - do 5%

» Zawarto$¢ substancji nierozpuszczalnych w wodzie wg PN-54/C-0417 - do 1

» Rozpuszczalno$¢ w wodzie dla 20% roztworu wg PN-76/C-04906 - do 20%

«  pH 20% roztworu wg PN-76/C-04906 - 5

» Lepkos$¢ kinematyczna roztworéw wodnych w temp. 20°C dla stezenia 20% wg PN-77/C-04014 - 1,53
cSt

«  Temperatura krzepnigcia roztworéw dla stezenia 20% - - 4.80°C

« Napiecie powierzchniowe w temp. 18°C dla stezenia 20% - 0,0730 N/m

+ Gestos¢ w temp. 20°C dla stezenia 20% wg PN-85/C-04004 - 1,089 g/cm 3

»  Agresywnos¢ korozyjna w odniesieniu do stali wg PN-74/C-04904 - $rednia

» Skutecznos¢ zabezpieczenia ogniochronnego drewna wg BN-87/8826-02; przy naniesieniu 40 kg/mj
materiat trudno zapalny przy naniesieniu 200 g/m3 materiat trudno zapalny

«  Wartos¢ grzybobdjcza oznaczona metoda agarowo-klockowa przeciwko podstawczakom wg PN-76/C-
04903 - nie wiecej niz 4 kg/m3

« Substancje lotne przechodzace do powietrza: badania na wolny formaldehyd wg PN-76/Z-04045/02

 brak substancji lotnych badania na amoniak wg PN-71/Z-04041 - brak substancji lotnych.

« Graniczna warto$¢ owadobojcza dla stezenia 5% wg BN-63/6058-03; po 3 mies. - 23,3 kg/m3 po 6 mies.
- 23,3 kg/m3

PRZYGOTOWANIE DREWNA | ROZTWORU DO IMPREGNACJI

Preparatem FOBOS M-2 mozna zabezpieczy¢ drewno w stanie czystym, a wiec nie pokryte uprzednio farbami i
lakierami. Drewno pokryte farbami nalezy oczy$ci¢ z warstwy farby. Proponujemy zmywacz do farb i lakieréw
"BEMIXOL" producent "Bem" Preparat FOBOS M-2 moze by¢ w razie potrzeby barwienia drewna stosowany tacznie z
bejcami wodnymi. Na drewno pokryte preparatem FOBOS M-2 mozna naktadac $rodki dekoracyjne, ktore zostaty
uprzednio przebadane na skuteczno$¢ zabezpieczenia ognioochronnego . Drewno zaimpregnowane FOBOS-em M-2
oraz pomalowane Xyladekorem zachowuje cechy materiatu trudnozapalnego. Do impregnacii stosuje si¢ 20%
roztworéw preparatu, ktory przygotowuije sie rozpuszczajac 1 czes¢ wagowa suchego handlowego $rodka w 4
czesciach wagowych wody. Suchy preparat nalezy wsypywaé stopniowo do wody (najkorzystniej w temp. ok. 50 °C)
ciagle mieszajac az do rozpuszczenia sie soli. Uzyskany roztwor nadaje sie do bezposredniego uzytku. Gestos¢
roztworu - kontrolowana aerometrem winna wynosic¢ 1,08930,005 g/cm3 w temperaturze 20°C.

WYKONANIE IMPREGNACJI

Najlepsze efekty zabezpieczajace uzyskuije sie po zastosowaniu metod impregnaciji wgtebnej (metoda prézniowo-
ci$nieniowa, kapiel gorgco-zimna). Wilgotnos$¢ drewna przy zastosowaniu tych metod nie powinna przekracza¢ 28%.

METODY IMPREGNACJI WGLEBNEJ

Metoda prézniowa polega na zatadunku drewna do hermetycznie zamykanego zbiornika i zabezpieczeniu za pomocg
urzadzenia dociskowego przed wyptynieciem na powierzchnie cieczy, uruchomieniu pompy prézniowej potaczonej ze
zbiornikiem w celu wyssania powietrza z wnetrza komorek drewna. Nastepnie zbiornik napetnia si¢ cieczg
impregnacyjng przy zachowaniu podcisnienia i wyréwnuije cisnienie z atmosferycznym.

Metoda prézniowo-cisnieniowa

polega na wytwarzaniu w specjalnym autoklawie wypetnionym drewnem podci$nienia i wyssaniu powietrza
znajdujgcego sie we wnetrzu komérek drewna, a nastepnie wprowadzeniu impregnatu i zwigkszeniu cisnienia do 0,7 -
0,8 MPa. Metoda ta jest skuteczniejsza i szybsza od metody prozniowej, jednak wymaga dodatkowego zastosowania
urzadzenia sprezajacego powietrze.
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Metoda kapieli "zimnej"

Jest najprostsza, ale najdtuzej trwajacg metoda impregnacii, polega na zanurzeniu w 20°lo roztworze FOBOS-u M-2.
Orientacyjny czas nasycenia w roztworze w temp. 20°C jest nastepujacy:

Metoda kapieli " gorgco-zimnej" jest metodg impregnacji wgtebnej i polega na zanurzeniu drewna najpierw w goracym
20~1c roztworze FOBOS-u M-2 o temperaturze 60 65°C (czas okoto 2 godzin), a nastepnie szybkim przeniesieniu
drewna do roztworu o takim samym stezeniu i temperaturze 15 - 20°C (czas ponad 5 godzin). Temperature impregnatu
goracego nalezy utrzymywaé na mozliwie statym poziomie. Metoda ta jest szybsza od metody kapieli " zimnej". Kontrole
procesu nasycania i ilosci wchtonigtego roztworu nalezy przeprowadzaé dla kazdej partii zabezpieczanego materiatu
metodq wagowa ( wazac drewno przed i po impregnacii).

METODA IMPREGNACJI POWIERZCHNIOWEJ

W przypadku, gdy zastosowanie metod impregnacji wgtebnej jest niemozliwe mozna stosowac impregnacje
powierzchniowg poprzez malowanie lub natrysk. Roztwor FOBOS -u M-2 nanosi sie na powierzchnig suchego drewna
przy uzyciu pedzla tawkowca, watka lub pistoletu. Zabieg nalezy powtarzac¢ kilkakrotnie do catkowitego zuzycia
wymagane;j ilosci preparatu. Kolejne malowania lub natryski nalezy wykonywac po uprzednim wyschnieciu warstwy
naniesionego FOBOS-u M-2. Catkowita ilo$¢ 20~1c roztworu naniesionego na 1 m'- drewna powinna wynosi¢ 1 kg {.
200 g suchego preparatu, rozpuszczonego w 0,8 | wody. Po wykonaniu impregnacji materiat sezonowac¢ w
przewiewnym, zadaszonym miejscu, pouktadany w stosy.

NORMY ZUZYCIA PREPARATU

Nasycenie drewna FOBOS-em M-2 w ilo$ciach: 40 kg/m3 dla metod impregnaciji wgtebnej, lub 200 g/m2 dla metod
impregnacji powierzchniowej gwarantuje zabezpieczenie materiatu w stopniu trudnozapalnym.

OPAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

FOBOS M-2 pakowany jest w worki polietylenowe po 25, 5, 3, 1 kg oraz w pojemniki z tworzywa po 5 kg lub inne
opakowania w ilo$ci uzgodnionej przez producenta i odbiorce. Preparat nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych, suchych, dobrze wentylowanych. W czasie transportu i magazynowania FOBOS M-2 musi by¢ zabezpieczony
przed nadmierng wilgocig i opadami atmosferycznymi

WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

Preparat FOBOS M-2 nie jest toksyczny i nie wydziela szkodliwych dla zdrowia substanciji. Przy sporzadzaniu roztworu
oraz prowadzeniu impregnacji nalezy przestrzegac zasad zawartych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 4 lutego
1956 r. w sprawie bezpieczenstwa przy robotach impregnacyjnych (Dz. Ustaw. Nr 5/56, poz. 25).
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ODBIOR ROBOT

Wykonawca robot impregnaciji ogniochronnej sktada oswiadczenie o wykonaniu robét zgodnie z instrukcjg w postaci
wpisu do dziennika budowy. Zgodno$¢ tego o$wiadczenia ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru.
Dokument ten powinien by¢ udostepniony przy odbiorze koricowym inspektorowi p-poz.

SWIADECTWA

Zaktad uzyskat aprobate techniczng dopuszczajacg FOBOS M-2 do stosowania w budownictwie (Nr Swiadectwa
915/92) wydang przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie na podstawie orzeczen:

Panistwowego Zaktadu Higieny w Warszawie z dnia 4 lutego 1992 roku dopuszczajacego preparat do
impregnacji materiatéw budowlanych i wykoriczeniowych stosowanych w budynkach przeznaczonych
na staty pobyt ludzi. Ocena higieniczna Nr 109/B-741/92

Zaktadu Badan Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie z kwietnia 1992 roku ( nr pracy
SK-407/NP-412/91) stwierdzajacego trudnozapalnos¢. drewna i materiatéw drewnopochodnych
zaimpregnowanych preparatem FOBOS M-2.

Zaktadu Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej z dnia 15.10.1992 roku (praca nr
SK-407-535/ND-604/91 stwierdzajacego przydatnos$é do powszechnego zastosowania preparatu
FOBOS M-2 w celu ochrony materiatéw drzewnych przed korozja biologiczna.

Dopuszczenie do stosowania w podziemnych wyrobiskach zaktadéw gorniczych przez Wyzszy Urzad
Goérniczy

znak dopuszczenia GG-105/96.

Zaktad posiada wyniki badan stwierdzajace trudnozapalnos¢ drewna zabezpieczonego FOBOS-em M-2 i Xyladekorem
wykonane w Instytucie Wtokien Naturalnych w Poznaniu.

Znak jakosci przyznany przez Unie Wielkopolan
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