70 | PIWNICA
5,76 m2| posadzka betonowa

66 | KORYTARZ

6,12 m2 | posadzka betonowa
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PARTERU

4,28 m2 |wykladzina PCV
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64 | KORYTAI
2 m2 [ posadzka Hefono

M —

|
\
|
|

|
|
|
1 |01/42 |
|
I
|
|

B
|
|
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ N (U
INSTALACJA ZAMKNIEC OGNIOWYCH OINAGZENIA
INSTALACJA SYGNALIZACJI POZAROWEJ
[ | — Chwytak elektromagn. drzwiowy z obsadq dystansowg (famany), 24V, 180mm, sita: 500N / 0,063A
— Optyczna czujka dymu DP206IN (w gnieZdzie z izolatorem zwar¢ DB2016)
BAZ 04 — Centrala zamknigc ogniowych 0,4A BAZ 04

Czujka termiczna z diodq LED DT2063 (w gniezdzie z izolatorm zwaré DB2016)
Reczny ostrzegacz pozarowy DM2010
Modut kontrolno — sterujqcy 102031C
Moduf kontrolno — sterujgcy 102032C

— Przycisk przerywajqcy UT4U

=+

OZNACZENIA )

INSTALACJA SYSTEMU ODDYMIANIA — Sygnalizator akustyczny adresowalny wewnetrzny — AS2363
[N] - Napgd okienny 24, CSP| - Centrala adresowalna 2-petle (mozliwosé rozbudowy do 4) - 2X-F2-FB-18
[ - Przycisk oddymiania RT42

COD| — Centrala oddymiania 2A — RZN 4202 LEGENDA OKABLOWANIA

— Kabel YnTKSY ekw 1x2x0,8 xNC-_u T_<<Z_O ‘_ .‘_OO

— Kabel HTKSHekw 1x2x1

10-560 OLSZTYN UL. ZOtNIERSKA 33/35
h tel. 0 505-755-227
Dm> ﬂ NIP 739-168-68-66
REGON 511446192
TEMAT: | PRZEBUDOWA | REMONT (REWITALIZACJA) ZABYTKOWEGO
RATUSZA W MEAWIE
Uwagi: 011/2012
1. Linie dozorowe instalacji sygnalizacji alarmu pozaru nalezy ADRES:| DZ NR 696, MEAWA UL. STARY RYNEK 19
wykonaé kablem YnTKSY ekw 1x2x0,8 oraz HTKSHekw 2x1. S TR | A At RYNEK 16, 06-500 MEAWA
2. Przewody HTKSHekw ukfada€ zgodnie z wymogami certyfikacji. BRANZA: | TELETECHNICZNA
Nalezy zastosowa€ uchwyty kablowe stalowe na przyktad OBO STADIUM: | PROJEKT WYKONAWCZY
BETTERMANN typu 1015 lub FISCHER montowane do Sciany w TYTUL Rys; | Plan instalacli systemu sygnalizaci
odstgpach co 30 cm. Przewody YnTKSY cio\aom p/t. . L L ] SKALA: NRRYS.
3. Zachowaé normatywne odlegfosci przewoddw teletechnicznych o L L RNECKI 1:10
od instalacji elektroenergetycznych i sanitarnych. e e NI N
ELEKTR. - SPRAWDZIt: -
mgr inz. MAREK HANOWSKI 10.2012
upr. bud. nr 24/02/0L




