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o ZALACINIKI
1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zaktad Wodociggow
[Kanalizacji i Oczyszczalnia Sciekéw sp. z 0.0. w Mtawie
2. Opinia ZUD

« CZESC RYSUNKOWA
1. Plan sytuacyjny, skala 1:500 rys. 1
2. Schemat sieci, skala ------- rys. 2
3. Profil sieci, skala 1:100/500 rys. 3



OPIS TECHNICINY

do projektu ,,BUDOWA WEWNETRZNEJ SIECI WODOCIAGOWEJ W ULICY OSIEDLA
DOMOW JEDNORODZINNYCH PRZY UL.ZABRODY W MtAWIE "
na terenach oznaczonych,?02/28,929 w Miawie

1.0. Podstawa opracowania projektu przytqgcza wod-kan :

e Podktad sytuacyjno-wysokosciowy 1:500

* Warunki fechniczne wykonania sieci wydane przez Zaktad Wodociggow
Kanalizacji i Oczyszczalnia Sciekdw sp. z 0.0. w Mtawie

* Wiza lokalna i pomiary

« Plan zagospodarowania dziatki

«  Dokumentacja techniczna budynku

« Zlecenie inwestora

2.0. Przytgcze i wewnetrzna sie¢ wodociggowa.
2.1. Roboty ziemne i rozbiorkowe:

W ulicy Zabrody wycia¢ w nawierzchni asfaltowe pas szerokosci 1,2m natrasie projektowane
sieci wodociagowej.  Na catej trasie projektowanej sieci wodociggowej przewiduje
sie wykopy wykonywane mechanicznie z wydobyciem urobku na odktad.

Dno wykopu wyréwnac recznie (tzw. pokop po koparce ). Wszystkie rurociggi
uktadac¢ na warstwie ok. 15 cm ubitej pospotki.

Po wykonaniu robét instalacyjnych , rurocigg zasypywac¢ do warstwy 30 cm
recznie. ubijajgc recznie kolejne warstwy co 15 cm. Dalszg zasypke mozna
prowadzi¢ mechanicznie. Grunt plastyczny wymienic na piaszczysty.

Teren po wykonaniu sieci wodociggowej oraz przytgczy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego

W czasie wykonywania robdt ziemnych wykop powinien by¢ zabezpieczony i
odpowiednio oznakowany.

2.2. Wykonanie wcinki w rurociqg istniejgcy :

W ul.Zabrody dz nr 929 w pkt. 1 nalezy wykonac potgczenie z istniejgcym
rurociggiem @ 100 mm PVC. za pomocq kotnierzy specjalnych System 2000 nr kat.
0400 dn 100, oraz trojnika Combi-T typ E2 nr kat 4340E2 dn 100.

2.3. Rurociqgi i uzbrojenie:

Dlugosci projektowanych przewodéw wodociggowych:



PEHD 110 KWH Pipe LTD (PE 100,SDR 17 ,PN 10)-431,0 mb

Sie¢ wodociggowq zaprojektowano z rur cisnieniowych PEHD 110 KWH Pipe LTD
(PE100,SDR 17 ,PN 10) , tgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe lub na mufy
elektfrooporowe..

W pkt.5,6,7 zamontowac trojniki kotnierzowe Combi-T, DN100/80 z jednym
odcieciem, Hawle nr kat. 4340E2 . Zasuwe uzbroi¢ w obudowy teleskopowe Nr kat.
9500 i skrzynki uliczne do zasuw Nr kat.1750 Hawle. Rurociqgi przytgczy potgczycC z
zasuwami za pomocg kotnierzy z kroccem PE do zgrzewania dn 100 lub dn80 na nr
kat 0310.

Hydranty nadziemne Dn80 oznaczony jako Hn1,HNn2,HN3 zamontowad¢ na tuku
kotnierzowym ze stopkqg Nr kat 5049 dn 80 Hawle.

W miejscach zmiany kierunku i za kolanami stopowymi hydrantéw, wylac z
betonu B-15 bloczek oporowy o wymiarach 0,2/0,2/0,2m.

Spadki, zagtebienie i frase przytqgcza przedstawiono na PLANIE SYTUACYJNYM i
PROFILU przytqcza.

UWAGA : DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALtOW INNYCH PRODUCENTOW
O POROWNYWANYCH PARAMETRACH W UZGODNIENIU Z ZAKEADEM WOD-KAN SP. Z
O.0. W MLAWIE

2.5. Proba szczelnosci :

Po wykonaniu cato$ci rurociggu wodociqg nalezy poddac probie szczelnosci
przy cisnieniu 1,0 MPa w ciggu 30 min.

Przed oddaniem sieci do uzytku nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggu 1%
roztworem podchlorynu sodu i wykona¢ badanie bakteriologiczne wody.

3.0. Warunki BHP

« W frakcie wykonywania prac przy budowie kolektoréw k.s. i k.d. nalezy
przestrzegac¢ nastepujgcych wymogow:

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

e 726.09.1997r w sprawie ogdlnych przepisdw BHP (dz.U nr 129,p00z844)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r
w w sprawie BHP przy eksploataciji , remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (dz.U. nr 96 ,00z 437 )

* Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i przemystu z 26.03.1972 ( dz. U. Nr
13/72, p0z.93 )

*  Wszystkie roboty budowlano — montazowe realizowac zgodnie z :
e oObowigzujgcymi normami



» warunkami technicznymi , jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane i
ich usytuowanie

» instrukcjami montazu i wykonania opracowanymi przez producenta
materiatdw i stosowanych urzqgdzen
e warunkami technicznymi i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.

4.0. Uwagi koncowe :

Catosc robot instalacyjnych wykonac w oparciu o powyzsze opracowanie oraz
zgodnie z  ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt montazowo-
budowlanych cz.ll Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z ,,Warunkami
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczq

Catosc terenu po robotach ziemnych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U.Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz 1126.

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

do projektu ,,BUDOWA WEWNETRZNEJ SIECI WODOCIAGOWEJ W ULICY OSIEDLA
DOMOW JEDNORODZINNYCH PRZY UL.ZABRODY W MLAWIE "
na terenach oznaczonych,?02/28,929 w Mtawie

Inwestor :

Helena Kedzierska
06-500 Mtawa ul.Zabrody 37A

Projektant :

MGR INZ. PIOTR KOZtOWSKI, Mtawa ul.Zachodnia 16
upr. proj. nr Cie 71/93 MAZ/IS/1352/01



CZESC OPISOWA :

1. Zakres robot:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie wewnetrznych sieci wod-kan w
ramach zadania ,,,,BUDOWA WEWNETRZNEJ SIECI WODOCIAGOWEJ W ULICY
OSIEDLA DOMOW JEDNORODZINNYCH PRZY UL.ZABRODY W Mt AWIE"

na terenach oznaczonych,?02/28,929 w Miawie

2. Kolejnosc¢ realizacii :

¢ wykonanie naciec pitg mechaniczng nawierzchni asfaltowej oraz
podbudowy betonowej

* wykonanie podsypki pod rurocigg

* wykonanie prac instalacyjnych: montaz rurociggdw, uzbrojenia sieci
wodociggowej

» wykonanie obsypki, nadsypki i wtasciwego zasypania wykopu

» odtworzenie nawierzchnii przywrdécenie terenu do stanu pierwotnego

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
W bezposredniej bliskosci planowanej sieci , na zasadzie krzyzowania sie

znajduje sie uzbrojenie podziemne w postaci wodociggu, sieci
telekomunikacyjnych i energetycznych.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajgce zagrozenie:

Catosc¢ uzbrojenia tj. wodociqg, sie¢ telekomunikacyjna i energetyczna przy
odkrywce nalezy traktowac jako funkcjonujgce.

5. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywanych prac:



« Dowdziroztadunek materiatdw i urzgdzen
*  Wykonywanie wykopow

e Roztadunek urzgdzen

e  Montaz urzgdzen

* Prace instalacyjne

» Zasypka

6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow.

Kierownik robdt zobowigzany jest do:

e Dopuszczania do pracy pracownikdw z aktualnymi uprawnieniami i
badaniami lekarskimi oraz przeszkoleniem w zakresie BHP

e Przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikéw

«  Omodwienia warunkow szczegodtowych i kolejnosci realizacii robot

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom:

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

Wtasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach

Ochrony osobistej pracownikow

Przeno$nego sprzetu gasniczego

Apteczki pierwszej pomocy

Zapewnienia tgcznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowqg
Strazqg Pozarng

Odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy przed osobami
nieuprawnionymi

Odpowiedniego zabezpieczenia wykopow

Stosowania odpowiednich maszyn i innych urzgdzen technicznych zgodnie z
ich przeznaczeniem

Odpowiedniego oswietlenia

Przewiduje sie opracowanie plany BIOZ ( prace mogqg trwac ponad 30 dni, a
liczba pracownikbw moze przekroczy< 20 0séb )

OPRACOWAL



Mtawa sierpien 2012

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

( tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ), oswiadczam ze projekt budowlany :
wewnetrznych sieci wod-kan w ramach zadania - ,BUDOWA WEWNETRZNEJ
SIECI WODOCIAGOWEJ W ULICY OSIEDLA DOMOW JEDNORODZINNYCH PRZY
UL.ZABRODY W MLAWIE "

na terenach oznaczonych,?02/28,929 w Mtawie

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant:



