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sie¢ wodociggowa - ul.proj. od ul.Zabrody

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
Sieé wodoci agowa - ul.proj. od ul.Zabrody
1|Roboty przygotowawcze ( drogowe)
1/KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm m
d.1/0721-01
2*6 m 12.000
RAZEM 12.000
2|KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za kazdy dalszy 1 cm gtebo-|m
d.1/0721-02 kosci
Krotnos¢ = 3
Jakpoz.1 |12 m 12.000
RAZEM 12.000
3/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1/0802-04
12*1.2 m?2 14.400
RAZEM 14.400
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1/0803-04 dalszy 1 cm grub.
Krotnos¢ = 4
Jakpoz.3 [14 m2 14.000
RAZEM 14.000
5/KNR 4-01 Zatadunek i wywo6z materiatu z rozbiorki nawierzchni - Wywiezienie gruzu m3
d.1/0108-11 spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
Rozebranie |(14*0.08) m3 1.120
asfaltu
RAZEM 1.120
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
Rozebranie |(14*0.08) m3 1.120
asfaltu
RAZEM 1.120
7|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 12 cm m?2
d.1/0113-06
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
8/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smotowych o grubosci 4 m?2
d.1/0308-04 cm (warstwa wigzaca)
Krotnos¢ = 2
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
2|Roboty ziemne
9/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.2/0209-06 0.40 m3 w gr.kat. Ill
(431)*1.0*1.8 m3 775.800
RAZEM 775.800
10|KNNR 1 Wykopy przy kolizjach. Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do |m3
d.2|0307-04 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. lll-1V
llosé€ kolizji |1*(1.0*1.2) m3 1.200
1szt - przy-
jeto 1 szt=1,
Omsc
RAZEM 1.200
11/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2|0318-03 3.0 mw gr.kat. I-Ill
775.8 m3 775.800
obsypka -431*0.4*1.0 m3 -172.400
RAZEM 603.400
12|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.2/0408-01
603.4 m3 603.400
RAZEM 603.400
3|Roboty instalacyjne. Sie € wodoci ggowa
13|KNNR 1 Wykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurociag - Reczne zasypywanie m3
d.3/0320-01 wnek za scianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z
dostarczeniem kruszywa ; zageszczanie reczne, grunt kat.!-11
431*0.4*1.0 m3 172.400
RAZEM 172.400
14/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3/1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm
431 m 431.000
RAZEM 431.000
15/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.3/1011-04 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm
30 ziacz. 30.000
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sie¢ wodociggowa - ul.proj. od ul.Zabrody

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 30.000
16|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.3/1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 110 mm
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
17/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.3/1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej do 90 mm
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
18/ KNNR 4 Tréjniki kotnierzowe Combi -T PN 6 i 16 atm o $r. 100 mm dla rur PE kpl.
d.3/1114-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 4 Trdjniki kotnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o $r. 100/80 mm dla rur PE kpl.
d.3/1114-05
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.3/1010-07 metoda zgrzewania czotowego( kolano segmentowe dn 110 ) o $r. zewn.
110mm
6 ziacz. 6.000
RAZEM 6.000
21/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.3/1119-03
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
22|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmag z tworzywa sztuczne-/m
d.3/0219-01 go
431 m 431.000
RAZEM 431.000
23|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.3|1606-02 PE, PEHD o $r. 110 mm 1 préb.
431/200 200m - 2.155
1 préb.
RAZEM 2.155
24|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 110 mm odc.20
d.3/1611-01 Oom
431/200 odc.20 2.155
Oom
RAZEM 2.155

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla pk




sie¢ wodociggowa - ul.proj. od ul.Zabrody

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1./ kolano segmentowe PEHD dn 110 szt 3.0000 3.0000
2.|klamry ciesielskie kg 13.3610 13.3610
3./ podchloryn sodowy kg 1.0775 1.0775
4.tasma z polichlorku winylu m 435.3100 435.3100
5./gumowa tuleja uszczelniajgca o $r. 80-100 mm__ |szt 8.0000 8.0000
6.|thuczen kamienny t 4.4520 4.4520
7.|miat kamienny t 0.2002 0.2002
8.|pospotka - kruszywo nienormowane m3 210.3280 210.3280
9.|zwir sortowany m3 1.1400 1.1400
10.|mieszanka mineralno-smotowa standard | t 2.7860 2.7860
11.|bale iglaste obrzynane nasycane k.1l m3 0.0323 0.0323
12.|krawedziaki iglaste obrzynane nasycone KL m3 0.0539 0.0539
13.|woda z rurociggu m3 28.1443 28.1443
14.|woda m3 0.3420 0.3420
15.|rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm |m 6.4650 6.4650
16.|kotnierze zaslepiajgce o $r. 160 mm szt 0.4310 0.4310
17.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 439.6200 439.6200
110 mm
18.|tuleja z PVC dla luznych kotnierzy stalowych szt 0.4310 0.4310
19.|tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o szt 6.0000 6.0000
$r.zewnetrznej 110 mm
20.|tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o szt 6.0000 6.0000
$r.zewnetrznej do 90 mm
21.|ksztattka elektrooporowa PE, PEHD o $r. zewn. |[szt 30.0000 30.0000
110 mm
22.|kr6éce przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe szt 0.2155 0.2155
23.|kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r.ze- szt 6.0000 6.0000
wnetrznej 110 mm
24.|kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $ér.ze- szt 6.0000 6.0000
wnetrznej do 90 mm
25.|hydrant zeliwny nadziemny z bocznym wylewem |szt 3.0000 3.0000
0 $r. 80 mm zabezpieczony w wypadku ztamania
26.|trojnik Combi z kotnierzami nieprzesuwnymi o $r. [szt 4.0000 4.0000
100/80 mm
27.|kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hydran- |szt 3.0000 3.0000
téw
28.|$ruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i kg 1.5700 1.5700
podktadkami M-14
29.|$ruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i kg 22.4400 22.4400
podktadkami M 16
30.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 11.6155 11.6155
podkiadkami
31.|sruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakretka- |kg 19.2600 19.2600
mi i podktadkami M-16 ocynk.
32.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-  [szt 6.0000 6.0000
rzowych o ér.zewnetrznej 110 mm
33.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-  |szt 6.0000 6.0000
rzowych o $r.zewnetrznej do 90 mm
34.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-  [szt 15.0000 15.0000
rzowych o ér. 80 mm
35.|materialty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-4 -
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Krotnosé = 2

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
Sieé wodoci ggowa - ul.proj. od ul.Zabrody
1|Roboty przygotowawcze ( drogowe)
1|KNNR 5 0721- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych m 2*6 =
d.1/01 na gtebokos¢ 5 cm 12.000
2|KNNR 5 0721- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - m 12
d.1|02 za kazdy dalszy 1 cm glebokosci
Krotnosé = 3
3/KNNR 6 0802- | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- m2 12*1.2 =
d.1/04 nych gr. 4 cm mechanicznie 14.400
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 14
d.1/0803-04 mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
Krotnosé = 4
5/KNR 4-01 Zatadunek i wyw6z materiatu z rozbiorki nawierzch- m3 (14*0.08) =
d.1/0108-11 ni - Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- 1.120
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km
6/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 (14*0.08) =
d.1/0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km 1.120
Krotnosé = 4
7/KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. m2 14
d.1/06 12 cm
8|KNNR 6 0308-|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 14
d.1|04 smotowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
2|Roboty ziemne
9|KNNR 1 0209- | Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami m3 (431)*1.0*
d.2|06 przedsigebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. Il| 1.8=
775.800
10|KNNR 1 0307-|Wykopy przy kolizjach. Wykopy liniowe o szero- m3 1*(1.0*1.2)
d.2|04 kosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach =1.200
pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV
11|/KNNR 1 0318-|Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o m3 603.4
d.2|03 szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-11I
12|KNNR 1 0408-|Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il m3 603.4
d.2|01 ubijakami mechanicznymi
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
3|Roboty instalacyjne. Sie ¢ wodoci agowa
13|KNNR 1 0320- | Wykonanie obsypki i nadsypki 30 cm nad rurociag m3 431*0.4*
d.3|01 - Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli 1.0=
inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m wraz z 172.400
dostarczeniem kruszywa ; zageszczanie reczne,
grunt kat.l-1l
14|/KNNR 4 1009- | Sieci wodociagowe - montaz rurociggow z rur polie- m 431
d.3|04 tylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
15/KNNR 4 1011-|Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietyleno- zlacz. 30
d.3|04 wych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztat-
tek elektrooporowych o $ér. zewn. 110 mm
16|KNNR 4 1012- | Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnienio- szt 6
d.3|02 wych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie-
rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
$r.zewnetrznej 110 mm
17|KNNR 4 1012- | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnienio- szt 6
d.3|01 wych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie-
rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
$r.zewnetrznej do 90 mm
18/KNNR 4 1114-|Tréjniki kotnierzowe Combi -T PN 6 i 16 atm o $r. kpl. 1
d.3/03 100 mm dla rur PE
19/KNNR 4 1114-|Tréjniki kotnierzowe Combi PN 6 i 16 atm o $r. kpl. 3
d.3|05 100/80 mm dla rur PE
20|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietyleno- zlacz. 6
d.3|07 wych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
czotowego( kolano segmentowe dn 110 ) o $r.
zewn. 110mm
21|KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl 3
d.3/03
22/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi m 431
d.3/0219-01 tasma z tworzywa sztucznego
23|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z 200m -1 431/200 =
d.3|02 rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 110 préb. 2.155
mm
24|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o odc.200m 431/200 =
d.3|01 $r.nominalnej do 110 mm 2.155

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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