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ZESTAWIENIE ROBÓT CHODNIKOWYCH  

Ul. A. Dobrskiej 

1. Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm:

Strona prawa:

45,50+9,50+7,50+8,00+9,50+4,50+3,50+3,00+50,00+3,00+3,50+1,50 = 149,00 m

Strona lewa:

25,00+14,00+6,00+6,00+15,50+16,50+14,00+9,50+4,00+6,00+13,00+3,00+2,00+12,00+3,00 = 149,50 m


Razem: 149,00+149,50 = 298,50 m


2. Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15
298,50 mb x 0,066 m3/mb = 19,70 m3 

3. Ustawienie krawężnika betonowego 15x22x100 cm wtopionych:

Na łukach, na zatokach i przejściach dla pieszych:

10,50+11,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+54,50+10,00+3,00+3,50+3,00+6,00+6,00+12,50+7,50

 = 159,50 mb 

4. Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15

159,50 mb x 0,066 m3/mb = 10,52 m3 

5. Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 

Strona prawa:

2,00+50,50+9,50+8,00+7,50+7,00+2,00+5,00+2,00+2,00+1,50+2,00+1,00+1,00+2,00+1,00+1,00+2,00+2,50+1,00+

15,00+2,50+2,50+4,00+2,50+2,50+4,00+2,00+2,00+10,00+10,00+2,00+2,00 = 173,50 m
Strona lewa: 

2,50+7,00+1,50+2,00+9,00+29,00+3,50+3,50+4,50+10,00+8,00+6,50+27,00+2,50+2,00+2,00+6,00+22,00+5,50+

23,00+24,00+11,00+8,00 = 220,00 m 

RAZEM: 173,50+220,00 = 393,50 m 

6. Ustawienie obrzeży betonowych 30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (bramowanie schodów) 
Strona prawa:

1,00+7,00+1,00+1,00+7,00+1,00+1,50+8,00+1,50+2,00+8,00+2,00+8,00+2,50+2,00+1,50+2,00+1,50+2,50+

2,50+3,00+2,50+2,50+1,50+2,50+5,50 = 79,50 m 

7. Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża na schodach z betonu klasy C12/15

79,50 mb x 0,055 m3/mb = 4,37 m3 

8. Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi z załadunkiem na środki transportu kołowego i odwozem na odkład na odległość do 5 km. Roboty związane z zebraniem nadmiaru gruntu przy sklepach pod chodniki    

117,00 m2 x 0,40 = 46,80 m3  
9. Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika    

232,30+846,60+4,50+21,60 = 1105,00 m2


10. Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm  pod chodnik
232,30+846,60+4,50+21,60 = 1105,00 m2


11. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik    

232,30+846,60+4,50+21,60 = 1105,00 m2


12. Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej fazowanej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

232,30+846,60 = 1078,90 m2


13. Wykonanie nawierzchni schodów z kostki brukowej betonowej szarej fazowanej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

 4,50+21,60 = 26,10 m2


14. Wykonanie nawierzchni chodnika z płyt dotykowych (pęcherzowych) 40x40x5 cm lub 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem w miejscach przejść dla pieszych   

(6,00+6,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00+4,00)x0,80 = 35,20 m2

15. Ręczne profilowanie dna koryta  pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pod parkingi     

    244,80+35,50 = 280,30 m2

16. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod parkingi     

    244,80+35,50 = 280,30 m2

17. Wykonanie nawierzchni parkingów z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem 

    244,80+35,50 = 280,30 m2

18. Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem warstwy ziemi urodzajnej gr. 20 cm oraz warstwy humusu gr. 5 cm i wysianiem nasion traw.  

221,60+157,90 = 379,50 m2 
19. Wykonanie ławy betonowej z betonu klasy C12/15 pod ściek z kostki brukowej betonowej  

(7,50+7,50)x0,072 m3/mb = 1,08 m3  

20. Wykonanie ścieku  z kostki brukowej betonowej szarej układanej w dwóch rzędach z kostki gr. 6 cm i jednego rzędu gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 

7,50+7,50 = 15,00 m  

Lub 15,00 x 0,30 = 4,50 m2 

