Zalacznik Nr 10
Warunki techniczne realizacji robot

Uwagi ogolne

1.

Integralna czescia Formularza ofertowego — Sredniorocznego zakresu robot jest Zatacznik
Nr 9 i Inwentaryzacja zieleni miejskiej w Mtawie 2014r.

. Przy podlewaniu terendw zielonych ( Park Miejski i ul. Stary Rynek ) - mozna korzystac¢
z wody Zamawiajacego - punkty czerpalne w Parku i przy Ratuszu, przy podlewaniu
pozostatych terenéw — dow0z wody beczkowozem na koszt Wykonawcy.

Material odpadowy z terenow zielonych Wykonawca powinien odstawi¢ do Zaktadu
Odzysku i Biostabilizacji Odpadow Komunalnych w Kosinach Bartosowych, gmina
Wisniewo - $rednia odlegtos¢ 13 km.

Prace zwiazane z pielegnacja trawnikow, wykonaniem 1 pielggnacja kwietnikow,
pielegnacja bylin, drzew i1 krzewéw, wykonywane beda zgodnie z harmonogramem

stanowiacym Zalacznik Nr 9 Zestawienie nr 2.

Pielegnacja trawnikow i nieuzytkow

5

6

~

. Przy ustalaniu zakresu dotyczacego pielegnacji trawnikoéw i koszenia przyjeto nastepujace
zatozenia:
trawniki zielenca ul. St. Rynek i w Parku Miejskim koszone bedzie $rednio -8x w roku.
Zakres prac pielegnacyjnych na tych trawnikach, obejmuje ponadto: nawozenie,
odchwaszczanie, dosiewanie trawy, podlewanie, areacje i wertykulacje. Nawozenie
trawnikow nalezy wykonywac trzykrotne w miesiacach: kwietniu, czerwcu i sierpniu,
trawniki przyuliczne, zielence, koszone beda -5x w roku tj. od-maja do pazdziernika,
nieuzytki koszone beda 1x w roku tj. w miesiacu czerwcu,

. Zamawiajacy moze zmieni¢ czgstotliwos¢ 1 termin koszenia trawnikow, nieuzytkow
i rowow odwadniajacych w zaleznosci od aktualnych potrzeb i warunkéw
atmosferycznych.

. Na cene koszenia 1 m? skada si¢ wykonanie nastepujacych prac:
uprzatnigeie terenu przed koszeniem ( $§mieci, butelki, gatgzie itp.),
koszenie traw i chwastow,
uprzatnigcie resztek roslinnych z przylegtych chodnikéow, drog, placow, alejek itp.
(w dniu koszenia, bezposrednio po jego zakonczeniu),
zagrabienie powierzchni trawnikOw i nieuzytkow, zebranie i wywo0z skoszonej trawy

i chwastow.



8. Na zagrabionych po koszeniu powierzchniach, spryzmowana trawa i chwasty, nie moga
zalega¢ diuzej niz 1 dzien, a w szczegdlno$ci pryzmy musza by¢ sprzatnigte przed dniami
ustawowo wolnymi od pracy, tj. soboty, niedziele i Swigta.

Wykonanie i pielegnacja kwietnikow

9. Kwietniki wiosenne wykonane beda z materialu roslinnego zgodnie z wykazem
stanowiacym Zatacznik Nr 9 Zestawienie Nr 3

10.Kwietniki letnie wykonane beda z materiatu roslinnego zgodnie z wykazem stanowiacym
Zalacznik Nr 9 Zestawienie Nr 4

11.Cato$¢ prac zwiazanych z poszczegélnymi nasadzeniami tj. wiosennym, letnim
1 jesiennym powinna by¢ wykonana max w ciagu 2 tygodni dla kazdego nasadzenia.

12.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonywania korekty terminéw rozpoczgcia prac
zwigzanych z poszczegdlnymi nasadzeniami oraz skrocenia lub wydluzenia
poszczegolnych okresow pielegnacyjnych.

13.Wymagania dotyczace materiatu roslinnego:

- ro$liny winny by¢ dojrzale technicznie, tzn. nadajace si¢ do wysadzenia, jednolite w calej
partii, zdrowe 1 niezwigdnigte, w pierwszym wyborze, zapewniajace natychmiastowy

efekt po posadzeniu,

- pokrdj roslin, barwa kwiatow 1 lisci powinna by¢ charakterystyczna dla danego gatunku i
odmiany,

- bryla korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nigta korzeniami, wilgotna
I nieuszkodzona,

- uzyty materiat roslinny winien by¢ doniczkowany,

- do czasu wysadzenia ros$liny powinny by¢ ocienione, zabezpieczone przed
wyschnigciem,

- niedopuszczalne wady materiatu roslinnego:

- zwigdniecie lisci 1 kwiatow,

- uszkodzenie pakow kwiatowych, lisci, todyg lub korzeni,
- oznaki chorobowe,

- §lady zerowania szkodnikow.

- ro$liny cebulowe — cebule w pierwszym wyborze, bez sladow plesni 1 innych czynnikéw
chorobotwérczych, cebule tulipanéw o obwodzie 11-12 cm,

- kwiaty sezonowe — pokroj roslin, barwa kwiatow i liSci winna by¢ charakterystyczna dla
danego gatunku i odmiany, ro§liny winny by¢ z wyraznymi pakami kwiatowymi i

przynajmniej jednym rozwini¢tym kwiatem na kazdej roslinie.



14.

15.

chryzantemy winny by¢ w odmianach rabatowych, mrozoodpornych, o kulistym pokroju.
W momencie wysadzenia winny posiada¢ ok. 30% rozwinigtych pakéw — rosliny nie
moga by¢ w pelnym rozkwicie,
bratki uzyte do obsadzenia wiosennego powinny by¢ w jednolitych kolorach, bez tzw.
oczka.

Wymagania dotyczace wykonywania kwietnikow.
przed wysadzeniem ro$lin kwietniki 1 wazy musza by¢ odpowiednio przygotowane:
gleba oczyszczona z wszelkich zanieczyszczen, spulchniona, wyprofilowana 1 zalana
przed posadzeniem roslin,
po posadzeniu ro$lin ziemia musi by¢ wyréwnana, a rosliny podlane na giebokosé
sadzenia, zaraz po posadzeniu,
ziemia ogrodnicza uzyta do uzupelnien na kwietnikach i w wazach winna by¢
prochniczna, posiada¢ odpowiednie ph dla roslin doniczkowych. Nie moze by¢ zbrylona,
zagruzowana lub w inny sposob zanieczyszczona, przero$nigta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

Zakres prac przy pielegnacji kwietnikow:
pielenie kwietnikow ze spulchnieniem gleby z wywozem odpaddw,
podlewanie kwietnikdw w miarg potrzeb,
obcinanie brzegéw kwietnikow z wywozem odpadow,
nawozenie kwietnikdw nawozami wielosktadnikowymi,
usuwanie przekwittych kwiatow,

usunigcie roslin z rabat kwiatowych z wywozem odpadow po okresie kwitnienia,

Pielegnacja krzewow

16.

Zakres prac przy pielegnacji krzewow:
przekopanie skupin krzewow z pieleniem z wywozem odpaddw,
pielenie krzewow zywoplotowych z wywozem odpaddw,
roztozenie materiatu do Scidtkowania warstwa od 2 do Scm z dowozem materiatu,
cigcie zywoptotu —z wywozem odpadow,
przeswietlanie i formowanie krzewow,
pielenie skupin krzewow, obcinanie brzegdéw z wywozem odpadow,
nawozenie krzewow nawozami wielosktadnikowymi,
podlewanie krzewow,
zabezpieczenie krzewOw rdz na okres zimowy,

opryski krzewow przed chorobami lub szkodnikami,



Wykonanie i pielegnacja trawnikow

17.

Wymagania dotyczace wykonania trawnikow:
teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
przy wymianie gruntu rodzimego na ziemig urodzajna teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazonow lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemig
urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym krawgznik powinien znajdowac sig 2
do 3 cm nad terenem,
teren powinien by¢ wyrownany i splantowany,
ziemia urodzajna powinna by¢ roz§cielona rowna warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
przed siewem nasion trawy ziemig nalezy walowa¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatka lub zagrabi¢,
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,
na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze
Zamawiajacy przewiduje inaczej,
na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilo$ci 4 kg na 100 m2, chyba ze Zamawiajacy
przewiduje inaczej,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,
po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyrdéwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,
mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego

przez Zamawiajacego.

18.Pielggnacja nowo wykonanych trawnikow:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos$é
okoto 10 cm,

nastgpne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesi¢gcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski

mozna przyjac pierwsza potowe pazdziernika),



koszenia trawnikow w catym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac czgsto 1 w
regularnych odstepach czasu, przy czym czgsto$¢ koszenia i wysokos¢ cigcia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duza ostroznos$cia i dopiero po okresie 6
miesigcy od zatozenia trawnika.
Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku.
Mieszanki nawozdw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku:

wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu, — ostatnie

nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Nasadzenie i pielegnacja drzew i krzewow

19.

20.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow:
pora sadzenia - jesien lub wiosna,
miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja
projektowa,
dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko§¢ wskazana w dokumentacji
projektowej i zaprawione ziemia urodzajna,
roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej jak rosta w szkotce. Zbyt
glebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,
korzenie ztamane 1 uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,
przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany
palik,
korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastgpnie prawidtowo ubi¢, uformowacé miske
i podla¢,
drzewa formy piennej nalezy przywiaza¢ do palika tuz pod korona,
wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ rowna wysokosci pnia posadzonego
drzewa,
palik powinien by¢ umieszczony od strony najcze¢sciej wiejacych wiatréw

Pielegnacja drzew i krzewdw po posadzeniu:
podlewanie,
odchwaszczanie,

nawozenie,



- usuwanie odrostéw korzeniowych,

- poprawianie misek,

- okopczykowanie drzew i krzewow jesienia,

- rozgarnigcie kopczykow wiosng 1 uformowaniu misek,

- wymiana uschnigtych i uszkodzonych drzew i krzewow,

- wymiana zniszczonych palikow i1 wigzadet,

- przycigcie ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi (cigcia pielggnacyjne i
formujace).

Utrzymanie czystos$ci alejek i terendw zieleni

21.Utrzymanie czystoS$ci alejek i terendw zieleni winno gwarantowac ich estetyczny wyglad.
Sprzatanie trawnikéw, alejek, elementow matej architektury ma by¢ wykonywane tak
czesto aby na terenie objetym sprzataniem nie bylo $mieci, niedopatkéw papierosow,
zalegajacych gatezi, odpaddw takich jak papiery, folie i tym podobnych. Kosze na odpady
powinny by¢ oprozniane codziennie a w razie koniecznosci czg$ciej aby zapobiec ich
przepehnieniu.

22.Alejki parkowe powinny by¢ zamiatane systematycznie z opadtych lisci, kwiatostanow 1
innych zanieczyszczen a w okresie wystepowania warunkow zimowych maja zachowacé
bezpieczny stan poprzez od$niezanie, sypanie piaskiem a w razie potrzeby kucie lodu.
Bezpieczne utrzymanie alejek parkowych wyklucza stosowanie substancji szkodliwych
dla roslin, w tym soli.

Nadzér i konserwacja placu zabaw

23.Nalezy utrzymac¢ nalezyty stan elementéw matej architektury umozliwiajacy ich
bezpieczne uzytkowanie. Urzadzenia musza by¢ czyste, pomalowane, zakonserwowane,
sprawne technicznie a elementy zdewastowane usunigte.

24. Wykonawca zobowiazany jest do ustawienia, na utrzymywanym przez siebie placu
zabaw, tablicy z informacja jaka firma odpowiada za utrzymanie bezpieczenstwa i
czystosci na placu zabaw oraz z numerem telefonu do nadzorujacego wykonywanie
umowy ze strony Wykonawcy.

25.Do zakresu prac naprawczych, konserwacyjnych i remontowych prowadzonych na
placach zabaw nalezy:

- dokonywanie wymiany zuzytych cz¢sci 1 biezace naprawy zniszczonych elementow

urzadzen zabawowych,



- przeprowadzanie remontow urzadzen stanowiacych zagrozenie dla 0sob korzystajacych z
placow zabaw,

- jednokrotna impregnacja urzadzen zabawowych drewnianych oraz piaskownic

- zabezpieczenie urzadzen zabawowych przed korozja ( likwidacja rdzy, malowanie na
kolor zgodny z istniejacym)

- wykonywanie drobnych czynnosci naprawczych ( np. zamocowanie poluzowanych
desek,

- smarowanie urzadzen, dokrgcanie obluzowanych wkretow, srub, nakretek, regulowanie
naciagu lin, naprawa zamkoéw w furtkach, uzupetnianie zaslepek, uszczelek, hakow,
szekli, podktadek, tozysk, pedatow, zawiesi, siedzisk, tancuchéw, przegubow,
samozamykaczy, zawiasow furtek)

- wymieniane czg$ci powinny gwarantowaé bezpieczenstwo dalszej eksploatacji /
posiada¢ atest producenta/

- niezwloczne i trwate wylaczenie z eksploatacji zdewastowanego badz
wyeksploatowanego urzadzenia zabawowego lub elementow malej architektury, ktore
stwarzaja zagrozenie dla zdrowia 1 zycia uzytkownikow,

- piasek w polu piaskowym powinien by¢ wymieniany 1 raz w roku w miesigcu kwietniu
lub maju ( piasek ptukany frakcji 0,2 mm ),

26.W przypadku koniecznosci wymiany istotnych elementow placu zabaw, zakup tych
elementéw odbywa si¢ na koszt Zamawiajacego.

27.Wykonawca zleca na wilasny koszt wykonanie przegladu technicznego placu zabaw i
dopuszczenie placu zabaw do dalszej eksploatacji ( jeden raz w roku — miesiac maj ).
Swiadectwo  przeprowadzenia  kontroli  technicznej ~Wykonawca  przedklada
Zamawiajacemu.

Biezaca obsluga i konserwacja fontann

28.Biezaca obstuga i konserwacja fontann (pracujacych w obiegu zamknigtym) znajdujacych
si¢ na terenie Parku Miejskiego w Mlawie obejmuje wykonanie nastgpujacych prac:

- czyszczenie niecek,

- czyszczenie i wymiana dysz wytryskowych,

- czyszczenie filtréw piaskowych (min. co 2 tygodnie),

- uszczelnianie potaczen rurociagow,

- usunig¢cia kamienia kotlowego,

- odkazanie wody,

- wymiane wody w uzasadnionych przypadkach,



kontrole uktadéw sterujacych,

smarowanie 1 przeglad pomp,

dopuszczanie wody do uktadu fontann,

wymiang drobnych potaczen instalacji wodociagowe;j,

wymiang koncoéwek na przewodach elektrycznych,

biezace usuwanie zanieczyszczen ze zbiornikéw fontann,

zabezpieczenie fontann na zimg ( w tym wykonanie zadaszen nad zbiornikami ),

zglaszanie Zamawiajacemu awarii 1 uszkodzen fontann.

Transport materialow

29.

Transport materiatéw do wykonania nasadzen
Transport materiatdow do zieleni miejskiej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakos$ci transportowanych materiatow.
W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
bryty korzeniowej lub korzeni i pgdow. Rosliny z bryta korzeniowa musza mie¢

opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Narzedzia i sprzet

30.

Wymagania dotyczace sprzgtu i narzgdzi

Wykonawca winien posiadaé baze¢ sprzgtowa na terenie miasta lub nie dalej niz 5 km od
granic administracyjnych miasta Mtawa.
Wykonawca jest zobowiazany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac. Sprzet nalezacy do
Wykonawcy lub wynajgty powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowos$ci do
pracy, musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Narzedzia uzywane przy wykonywaniu prac powinny speinia¢ normy
BHP oraz powinny by¢ uzywane z przeznaczeniem okreslonym przez producenta lub z
obowiazujacymi normami.
Sprzet stosowany przy zaktadaniu i pielggnowaniu terenéw zieleni oraz pielegnacji
drzew w niniejszym zaméwieniu:

pilty mechaniczne,

urzadzenia do rozdrabniania galezi,

koparko-tadowarki do przemieszczania materiatow,

glebogryzarki, ptugi, kultywatory, brony do uprawy gleby,

waly gladkie do zaktadania trawnikow,



kosiarki mechaniczne do pielggnacji trawnikow,

swidry glebowe do wykonywania dotéw pod nasadzenia,
opryskiwacze reczne i spalinowe do opryskiwania trawnikow i drzew,
sprzet do podlewania,

drobny sprzet reczny,

podnosniki koszowe,

rusztowania,

frezarki do pni,

rozdrabniarki gatezi,

sprzet do pracy metoda alpinistyczna,

osprze¢t na wysiggniku,

drabiny,

liny robocze i pomocnicze,

Kontrola jakosci prac

31. Kontrola prac w zakresie konserwacji zieleni niskiej polega na sprawdzeniu:

terminowo$¢ wykonania, prawidlowego pielegnowania trawnika (podlewanie, koszenie,
zgrabianie, nawozenie, obecnosci chwastow na skoszonych trawnikéw, prawidtowego
cigcia krzewow oraz usuwania ewentualnych odrostow, prawidtowosci zabiegow
pielggnacyjnych rabat kwiatowych (podlewania, nawozenia, przycinania przekwittych i

uschnigtych kwiatostanow, wymiany uschnigtych roslin)

32. Kontrola prac w zakresie pielegnacji zieleni wysokiej polega na sprawdzeniu:

terminowo$¢ wykonania, miejsca cig¢ koron i korzeni, prawidlowosci, jakosci oraz
ilosci wykonanych prac, wszystkich miejsc wykonywania cig¢, uzytych materiatow i ich
zgodnosci w zakresie wymagan jakosciowych z normami, aprobatami technicznymi 1

atestami,

33. Kontrola prac w zakresie w zakresie modernizacji i urzadzaniu terenow zieleni polega

na sprawdzeniu: materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu
korzeniowego, pokroju, wieku, opakowania, przechowywania i transportu materiatu
roslinnego, odpowiednich terminéw sadzenia, wielkosci dotow pod drzewa, krzewy i
pnacza, zaprawy doléw ziemia urodzajna, wykonania prawidtowych misek przy drzewach,
krzewach 1 pnaczach po posadzeniu i podlaniu, przykrycia powierzchni gruntu warstwa
materiatu do $ciotkowania, prawidtowosci osadzenia palikow drewnianych przy drzewach
i przymocowaniu do nich drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie

nienaruszone).



34. Kontrola prac w zakresie utrzymania czystosci alejek 1 terendw zielonych polega na

biezacym sprawdzaniu standardéw utrzymania czystosci.
Odbior robot

35. Odbioru prac zwigzanych z konserwacja zieleni dokonuje przedstawiciel
Zamawiajacego po zgloszeniu prac do odbioru przez Wykonawcg. Po odbiorze prac
sporzadzony jest protoko6t odbioru prac.

36. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu prac.

37. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie ustalonym
z przedstawicielem Zamawiajacego.

38. Prace uwaza si¢ za wykonane jezeli zostaly zrealizowane zgodnie ze Warunkami
Technicznymi i poleceniami Zamawiajacego.

39.  Odbidr robdt odbywac si¢ bedzie w okresach miesigcznych, na podstawie protokotéw
odbioru wykonanych prac.

Podstawa platnosci

40. Rozliczenia wykonywanych prac nastgpowaé bedzie w oparciu o ceny jednostkowe
netto wymienione w Formularzu ofertowym — Sredniorocznym zakresie robot.

41. Wykonawca wystawial bgdzie faktury za okres miesigczny za faktycznie wykonany w
tym czasie zakres rzeczowy zamolwienia, zgodnie z protokotem odbioru robot,
obowiazujacymi zasadami ksiggowania i stosownie do podpisanej umowy.

42. Material pozyskany w wyniku prowadzonych prac (galgzie, pnie, karpina, ziemia,
zniszczone paliki, palisada, zniszczone listwy tawek czy konstrukcje tawek) stanowia
wlasnos¢ Wykonawcy, jednak o fakcie ich pozyskania Wykonawca powinien
kazdorazowo powiadomi¢ Zamawiajacego. Warto$¢ pozyskanego materiatu nalezy
odliczy¢ od ceny kosztorysowej w kosztorysie ofertowym, a w ofercie poda¢ ceng

ostateczna.



