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Zatgczniki:

— Warunki techniczne przytzenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarneplage przez
Zaktad Wodocigéw , kanalizacji i Oczyszczalnfxiekéw ,Wod-Kan” sp. Z 0.0. w Miawie
ul..Plocka 106

— Opinia ZUD wydana przez Starostwo Powiatowe w Mi&awi

— Obudowy brzegowe

WYKAZ RYSUNKOW :

1. Plan sytuacyjny sieci k.s, ,skala 1:500 ....ntys.l

2. Profil sieci k.s. , skala 1:500/200 ... rys.2-1

3. Profile przyhczy k.s. , skala 1:500/200 ... - rys.2-2
4. Studniazel.- bet. Dn 1200 skala 1:25 ... - rys.3
5. Studnia PVC Dn 600 skala 1:120 ... -rys.4-1
6. Studnia PVC Dn 600 ( z kaskayl1:10 ... - rys.4-2



OPIS TECHNICZNY

Dotyczy zadania pn.BUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO W UL.WOJTOSTWO
NA ODCINKU OD UL.ZWIRKI DO SKRZYZOWANIA Z UL.KS.PIOTRA SKARGI W
MLAWIE” , na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi. 3431/

1.0.0. Podstawa opracowania

e zlecenie Inwestora — Miasto Mtawa

» warunki techniczne wydane przez Zaktad Wod-KanzSpo. w Miawie
e mapa sytuacyjno-wysokoiowa 1:500

* wizja lokalna

e PN literatura fachowa

2.0.0. Zakres opracowania.
Projekt budowlany obejmuje si&analizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Mtawie
* W pasie drogowym ulicy Wéjtostwo w Miawie

- sig kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych, PVCdd 200 od Ki do K14
o dtugaci 167,1 mb

- przyhczy kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych, PNJCdn 160 — 17 szt. - adznej
diugaci 95,9 mb.

3.0.0. Oddziatywanie narodowisko naturalne.

Oddziatywanie narodowisko naturalne planowanej inwestycji wyatje gtdwnie w trakcie
budowy z powodu pracy sgitz transportowego i mechanicznego.

W celu zminimalizowania oddziatywania inwestycjisnadowisko w trakcie budowy, roboty
nalezy prowadz¢ odcinkami od studni do studni, obiekty linioweurktowe wykona jako
catkowicie szczelne.

Eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej ngdde ujemnie oddziatywata riaodowisko.
Ujecie sciekow w system kanalizacji sanitarnej spowodjeiilac istniepcych podiaczé
poszczegolnych budynkéw do sieci kanalizacji desaeg odprowadzagej wody opadowe bez
podczyszczania do rzeki Seracz, a co za tym idpilgnie znaczco na stan czysfoi wod w
rzece.

4.0.0. Stan istniegcy i planowane zmiany.



W chwili obecnej na odcinku ul.Wojtostwo @bjm niniejszym opracowaniem, brak jest sieci
kanalizacji sanitarnej, &ieki bytowo gospodarcze odprowadzaaels zbiornikow
bezodptywowych oraz bezgrednio do kolektora kanalizacji deszczowe.

Projektowana siekanalizacji sanitarnej w ul.Wéjtostwo ualiovi odprowadzanie do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarngjiekéw z nieruchomiei przy ul.Wojtostwo.

Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w\ibjtostwo jest zgodny z ,Koncepc;j
rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dla m.Mftawy”

5.0.0. Roboty instalacyjne sieci kanalizacji sanitaej

Poszczegolne odcinki sieci kanalizacji sangazaprojektowano z rur PV@€200 klasy S
taczonych na uszczelki gumowe wargowe ¢Ei@nalizacyjna uty¢ na 10 cm podsypce z
piasku. Uktadk projektowanej sieci wykonywaodcinkami nie krotszymi niodlegtagci miedzy
studniami. Ruroeigi i obiekty k.s. posadowina gruntach rimych.

Przykcza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym do igsadziatek wykona z rur PVCe@
160 klasy Sdczonych na uszczelki gumowe wargowe.

Rurockgi dn 200 w rurach ostonowych ( prggp pod rzek Seracz ) uktadana ptozach
slizgowych ( np.Akwedukt, typ A ) o wysokoi 4,2cm i rozstawie ptoz co 1,0mb.

Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej stangwi

» studnie rewizyjno — patzeniowe agrednicy dn 1200 mm z kgéw zelbetowych w
wykonaniu szczelnym, z wiazereliwnym klasy D400 z wypetnieniem betonowym , dn
600. — 4 szt

» studnie rewizyjno — patzeniowe agrednicy dn 600 mm PVC z teleskopem, i z wkazem
zeliwnym klasy D400 z wypetnieniem betonowym, dn 60010szt

Elementy betonowe sieci kanalizacji sanitarnejhaabezpieczy przeciwwilgociowo
dwoma warstwami abizolu R+P. Mountaurochgow przeprowadzizgodnie z zaleceniami
producenta.

Uktadke projektowanej sieci i przykanalikdw najewykonywa odcinkami nie krotszymi ni
to wynika z odlegtéci pomkdzy studniami. Uzbrojenie sieci i ikanalizacji sanitarnej natg
posadowd na gruntach rimych ( potwierdzone przez uprawnionego geotechnikiaem do
dziennika budowy ).

6.0.0. Wykopy.

W pasie jezdni ul. Wojtostwo wygt w nawierzchni asfaltowej pas szerékiol,2m na trasie
projektowanego kolektora k.s. , z poszerzeniem,@m2a dtugéci 2,0m w miejscu
projektowanej studni kontrolno rewizyjnej dn120Q.be



Na catej diugi projektowanej sieci k.s. przewidziano wykopyidive oscianach
pionowych zabezpieczone obudowami z rozparciemgioregm i wywozem urobku na odlegio
do 5 km.

Wykopy pod studnie érednicy dn 1200 mm z &gow zelbetowych , zabezpieczpbudowva
szczelm z grodzic G62 wbijanych pionowo. Obudewrojektuje st jako wbijana ,jednokrotnie
rozpart.

Przejcia pod rzek Seracz projektuje siako mechaniczne przewierty w rurach ostonowych o
srednicy :
e dla rury przewodowej dn 20Grednica rury ostonowej dn 300 stal

Grunty rodzime ( glina piaszczysta , glepiasek gliniasty ) z wyfkiem piaskéw wymierdi
nazwir i piasek. W przypadku wygbowania na gbokasciach posadowienia kolektorow sieci
gruntéw nienénych naley wymieni je nazwir i piasek.

Wykopy wykon& mechanicznie z wyjkiem pokopu po koparce i miejsc kolizji gdzie w
odlegtaici 1,5m od istnigjcych uradzear wykop naley wykona& recznie pod nadzorem
odpowiednich stb.

7.0.0. Odwodnienie wykopéw

Do obliczé hydrogeologicznych przgfo sredng wartags¢ podanych w dokumentacji
geotechnicznej wspoétczynnikow filtracji dla piaskémdnioziarnistych. Obliczony wspoétczynnik
filtracji wynosi k=17,28 m/dobé= 0,0002 m/sek.

Warstwa wodon@na w rejonie projektowanych robét zwanych z budowsieci kanalizacji
sanitarnej oraz prac odwodnieniowych posiad@szic¢ 0,5m. Narozpatrywanejdtugasci
projektowanego kanatu wygtuje jedna warstwa wodofita o swobodnym zwierciadle wody.
Ponizsza tabelgprzedstawd niezlzdne wyliczenia dla potrzeb czasowego odwodnienva kahatu
sanitarnego.

Obliczenia hydrogeologiczneilla odcinka K1-K7

Rodzaj obliczé wartgé
Diugos¢  projektowanego odcinka do
odwodnienia L [m] 87,0
Rzedna zwierciadta wody gruntowej [m
n.p.m.] 145,25
Rzedna dna kanatu [m n.p.m.] 144,05
Strefa bezpiecZstwa [m]
Obliczenie wielkdci obnizenia zwierciadtg 0,5
wody S ze strefbezpieczéstwa [m]




Obliczenie promienia zagju depresji R [m]
wg wzoru

R=575xSx(kxH 2,87

s (kxH)¥n] 106

Obliczenie rownowznego promienia

odwadnianej powierzchniOFBm] wg wzoru

Ro= {(a* b)/T} ¥m] 577

InR 1,75
0,0015

Obliczenie catkowitego wyda3tku wykopu
Q =3,14*k*(2H-S) x S/InR-InRo[mM /sek]

Dla projektowanego odwodnienia przig

igtofiltry @ 32mm

Obliczenie wydajrglér:i 1m filtru
y=2*3,14*r*k%%/15]m /sek]

0,000094733

Obliczenie potrzebnej catkowite] diugo
filtrow

yo=Qly[m] 15,97
Przygto diuga¢ czynnej cgsci filtru | [m] 0,30
Obliczenie potrzebnej ikai filtréw

n=Q/y*l [szt.] 53,24
przyjeto sztuk >4
Obliczenie rozstawu filtrow b [m]

b=I/n 1,611
Sprawdzenie warunku Sichardta 1,611>0,628
b>5*2*3,14*r0

Sprawdzenie prawidtowsci doboru dtugéci

filtru i liczby igtofiltréw. Igtofiltry winny

by¢ tak dobrane aby spetnione byty warunki:

n*>Qly 16,2»15,97
Q-1 15,9%215,9

Odwodnienie projektowanego wykopu projektujeigtofiltrami & 32 mm wptukiwanymi do

gtebokasci 2,0 m.

Wszystkie igtofiltry naley wprowadz¢ do planowanej gbokasci za pomog rury wpukupjcej @

133mm. Wokot igtofiltrow naley zastosowaobsypk zwirowa o granulacji 0,8 - 1,2 mm.
Dla odwodnienia depresyjnego pray stosowanie np. krajowych zestawow igtofiltrovpaylgE-

81 z agregatami pompowymi typu Al-81.

Podczas wptukiwania igtofiltrow natg obserwowa wynoszony z otworu grunt i szybd®
pograzania. Na tej podstawie moa orientacyjnie okgli ¢ rodzaj gruntow zalegagych w

podtazu.




Przy wptukiwaniu w grunty piaszczyste dookota rommapego otworu osadzes$ie czastki
piasku. Przy pograniu w gliny lub pyty wyptywajca woda jest gtna, a czstki gruntu nie
osadza sic dookota otworu.

W przypadku nawiercenia glin lub pytow wptukiwamalezy przerwa, aby czsc¢ filtrujaca byta
zalazona w warstwie wodoroej.

Kazdy zestaw igtofiltréw winien by obstugiwany w/w agregatem pompowym Al - 81.

W agregacie zastosowaredwie pompy wodne typu 65 PM 150 i 100 PIM 250 @ynbi 5,5
KW przy obrotach 2900 i 1450 1/min. oraz strumiemetniaca rolg pompy praniowej.

Agregat pompowy powinien byustawiony jak najbfiej lustra wod gruntowych.

Zgodnie z instrukcja obstugi agregatu pompowegy ppodziewanym doptywie wody z gruntu
nie przel;racza’pym 20 m3/h stosujesl-szy wariant pracy agregatu, tj. praca pompy 56150.

Qp=20m/h HmaX=IOm. Ns=4,0kW
w drugin; wariancie pracy agregatu pompowego pragojapa 100 PJM 250 o parametrach
Qp=70m/h Hmax=20rn. Ns=5,5kW

W trzecim wariancie pracy agregatu praaiyvie w/w pompy uzyskyg nasg¢pujace
parametgy:

Qp=87m/h Hmax=20rn. Ns=9,5kW.

Czas pompowania kdego z agregatowetzie wynosit tyle ile bdzie wynosit czas robét. Pobor
wody do wptukiwania igtofiltrow mee odbywa sie z miejskiej sieci wodoagowej po
doprowadzeniu jej w rejon wymagay odwodnienia po uprzednim uzyskaniu zgody jej
eksploatatora.

Niezbzdne jest zabezpieczenie rurgw zbiorczych i sggych przed uszkodzeniem w miejscach
przejazdow.

Zasilanie agregatu pompowego w energektryczm bedzie wymagato zastosowania agregatu
pradotwdrczego lub doprowadzenia zawodowej sieci extgegne;.

Zapotrzebowanie na ene¢glektryczna nie powinno przekro&z%0 kW.

W przypadku trudngci w doprowadzeniu energii elektrycznej w rejondbbdwodnieniowych
nalezy zastosowaagregat pompowy zasilany przy pomocy silnika spaliego np. agregat
GEHO ZD lub jego zmodernizowanversje ZD Econorm.

Igtofiltry @32 mm naley wptukat do gkbokasci 2,0 m.

Igtofiltry nalezy wptukat po obydwu stronach wykopu w rozstawie co 1,60 m.

(dopuszcza gizwigkszenie wydatku igtofiltra).

Orientacyjny czas pompowania odwadaiggo jednym agregatem pompowyrtbie wynosit ca
30 dobb.

Wode z odwodnienia nalgy odprowadzi jednym rurocigiem &80 mm do istniejcej studni w
ul. Wojtpstwo kanalizacji deszczowej. Woda z odwiedia przy pomocy igtofiltréw nie powinna
zawiera zawiesin mechanicznych i powinnachyzysta.

Na zrzut wody Wykonawca uzyska pozwolenia od Wkziciela obiektu

8.0.0. Zasypka

Pod projektowam siech kanalizacji sanitarnej nalg wykonat podsypk z piasku o grubiei
10 cm.



Po wykonaniu robét instalacyjnych , rurggi zasypywa recznie do wysokeci ok. 30 cm nad
rurg , ubijagc recznie wypetnienie boczne oraz kolejne warstwy caribb

Przewiduje si catkowita wymiarg gruntu do wykonania podsypki i obsypki. Dla dajsze
zasypki przewiduje siwykorzystanie 50% gruntu rodzimego.

Wypelnienie piaszczyste wokot rur nie powinno zaadezasteczek wikszych nk 2,0 mm.
oraz innych zanieczyszaz@p. kamieni.

Dalsza zasypka mechaniczna zeggagzeniem warstw co 25 cm.

Wymagany stopiezag;szczenia wypetnienia — Wz = 1,00

9.0.0. Warunki BHP

* W trakcie wykonywania prac przy budowie kolektorkws. naley przestrzega
nastpujacych wymogow:

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

e 726.09.1997r w sprawie ogoélnych przepisow BHP(dzW29,p0z844)

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 1.10.1993r w w
sprawie BHP przy eksploatacji , remontach i konsejinsieci kanalizacyjnych (dz.U. nr
96 ,poz 437)

* Rozporadzenie Ministra Budownictwa i przemystu z 26.03.29dz. U. Nr 13/72, poz.93

)

* Wszystkie roboty budowlano — mowntave realizowé zgodnie z :

— obowigzujacymi normami

— warunkami technicznymi , jakim powinny odpowiédsbiekty budowlane iich
usytuowanie

— instrukcjami montau i wykonania opracowanymi przez producenta matesia
stosowanych uedzen

— warunkami technicznymi i odbioru ruragéw z tworzyw sztucznych.

10.0.0. Uwagi kdcowe :

Catasé robdt instalacyjnych wykowiav oparciu o powssze opracowanie oraz zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdmtezowo-budowlanych cz.ll Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z ,Warunkawkonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”.

Przed zasypaniem wykopow rglevykona inwentaryzagj geodezyjn powykonawaz
Catasé terenu po robotach ziemnych doprowddin stanu pierwotnego

W miejscach skrzgwania rurocizgu z uzbrojeniem podziemnym ¢siéektryczna, telefoniczna,
wodocigowa ,) wykopy naty wykonywa recznie pod nadzorem odpowiednichebtu

OPRACOWAL



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Opracowano na podstawie Rozpmtzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w
sprawie informacji dotyeej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietstea i
ochrony zdrowia Dz.U.Nr.120 z dnia 10 lipca 2002 p426.

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Dotyczy zadaniaPn. ,,BUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO W UL.WOJTOSTWO
NA ODCINKU OD UL.ZWIRKI DO SKRZYZOWANIA Z UL.KS.PIOTRA SKARGI W

MLAWIE” , na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnyas1/1,

Inwestor :

Miasto Mtawa

06-500 Mtawa , ul.Stary Rynek 19
Projektant :

MGR INZ. PIOTR KOZLOWSKI, Mtawa ul.Zachodnia 16
upr. proj. nr Cie 71/93 MAZ/1S/1352/01



CZESC OPISOWA :
1. Zakres robot:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresegkananie sieci i przykanalikow
kanalizacji deszczowej w ramach

Dotyczy zadaniapn.,, BUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO W UL.WOJTOSTWO
NA ODCINKU OD UL.ZWIRKI DO SKRZYZOWANIA Z UL.KS.PIOTRA SKARGI W
MLAWIE” , na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnyagi/1,

2. Kolejna¢ realizaciji :

* wykonanie wykopow rozpartych brzegowo

* wykonanie instalacji igtofiltrowej wzdtubudowanej kanalizaciji.
* Wykonanie przewiertu pod rzelSeracz

* wykonanie podsypki pod rurag

* wykonanie prac instalacyjnych: montairocagow, studni,

* wykonanie obsypki, nadsypki i wdeiwego zasypania wykopu

e przywrocenie terenu do stanu pierwotnego

3. Wykaz istnigjcych obiektow budowlanych.
W bezpdredniej bliskdci planowanej sieci , na zasadzie kayania st znajduje sj uzbrojenie
podziemne w postaci wodagu, sieci telekomunikacyjnych i energetycznych.
4. Elementy zagospodarowania dziatki lub teremastapce zagraenie:
Catas¢ uzbrojenia tj. wodoan, sie€ telekomunikacyjna i energetyczna przy odkrywcenal
traktow& jako funkcjonujce.

5. Przewidywane zagienia podczas wykonywanych prac:

* Dowoz i roztadunek materiatow i udzen

*  Wykonywanie wykopow
* Roztadunek urgdzen



1C

* Montaz urzadzen
* Prace instalacyjne
e Zasypka

6. Sposob prowadzenia instruktapracownikow.

Kierownik robot zobowgzany jest do:

» Dopuszczania do pracy pracownikow z aktualnymi wpianiami i badaniami
lekarskimi oraz przeszkoleniem w zakresie BHP

* Przeprowadzenia instrukia stanowiskowego pracownikow

* Omdwienia warunkéw szczegbtowych i kolejnorealizacji robot

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiagejniebezpieczstwom:

Kierownik budowy zobowizany jest do zapewnienia:

Wiasnego bezpoedniego nadzoru nad bezpietg®vem i higien pracy na stanowiskach
Ochrony osobistej pracownikéw

Przendnego spretu ganiczego

Apteczki pierwszej pomocy

Zapewnieniadcznaci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym inBavowa Straza
Pazarm

Odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy przeldamsi nieuprawnionymi
Odpowiedniego zabezpieczenia wykopow

Stosowania odpowiednich maszyn i innychadean technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem

Odpowiedniego @awietlenia

Przewiduje si opracowanie plany BIOZ ( prace mpigwaé ponad 30 dni, a liczba
pracownikéw mae przekroczy 20 oséb )

OPRACOWAL
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Miawa lipiec 2011

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipc@dt9- Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1)18wiadczanze projekt budowlany :
kanalizacja deszczowalta ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

,BUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO W UL.WOJTOSTWO

NA ODCINKU OD UL.ZWIRKI DO SKRZYZOWANIA Z UL.KS.PIOTRA SKARGI W

MLAWIE” , na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnyasi/i,

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



