Poszczegdblne odcinki sieci kanalizacji sangpzaprojektowano z rur PV@200 klasy Sdczonych na
uszczelki gumowe wargowe . 8ikanalizacyjna utgy¢ na 10 cm podsypce z piasku. Uklagtojektowanej sieci
wykonywa: odcinkami nie krotszymi niodlegtgci miedzy studniami. Ruroggi i obiekty k.s. posadowina
gruntach nénych.

Przyhcza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym do igradziatek wykoné z rur PVCq 160 klasy S
taczonych na uszczelki gumowe wargowe.

Rurocigi dn 200 w rurach ostonowych ( przeip pod rzek Seracz ) ukladana ptozachilizgowych (
np.Akwedukt, typ A ) o wysokiei 4,2cm i rozstawie ptéz co 1,0mb.

Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej stangwi
e studnie rewizyjno — patzeniowe asrednicy dn 1200 mm z kgoéw zelbetowych w wykonaniu szczelnym,
z wlkazemzeliwnym klasy D400 z wypetnieniem betonowym , diD60 4 szt
¢ studnie rewizyjno — patzeniowe asrednicy dn 600 mm PVC z teleskopem, i z wiazetwnym klasy
D400 z wypetnieniem betonowym, dn 600. - 10szt

Elementy betonowe sieci kanalizacji sanitarnej halmbezpieczyprzeciwwilgociowo dwoma warstwami
abizolu R+P. Montarurockgoéw przeprowadzizgodnie z zaleceniami producenta.

Roboty ziemne i rozbiérkowe

W pasie jezdni ul.Wéjtostwo wygt w nawierzchni asfaltowej pas szeré&iol,2m na trasie projektowanego
kolektora k.s. , z poszerzeniem do 2,0m na dicigd,0m w miejscu projektowanej studni kontrolnwizyjnej
dn1200 bet.

Na catej dlugi projektowanej sieci k.s. przewidziano wykopyidwe oscianach pionowych zabezpieczone
obudowami z rozparciem brzegowym i wywozem urob&wdlegté¢ do 5 km.
Wykopy pod studnie érednicy dn 1200 mm z kgow zelbetowych , zabezpieczpbudow szczeln z grodzic
G62 wbijanych pionowo. Obudawprojektuje st jako whijana ,jednokrotnie rozpart
Przegcia pod rzek Seracz projektuje sjako mechaniczne przewierty w rurach ostonowyaéhednicy :
« dlarury przewodowej dn 20Grednica rury ostonowej dn 300 stal

Grunty rodzime ( glina piaszczysta , glebiasek gliniasty ) z wytkiem piaskéw wymierd nazwir i piasek. W
przypadku wysfpowania na glbokasciach posadowienia kolektoréw sieci gruntdéw nigneh naley wymieni je
nazwir i piasek.

Pod projektowassiech kanalizacji sanitarnej nalg wykona podsyplk z piasku o grubiei 10 cm.

Po wykonaniu rob6t instalacyjnych , rurggi zasypywa recznie do wysokéci ok. 30 cm nad rgr, ubijajac
recznie wypetnienie boczne oraz kolejne warstwy ceb

Przewiduje sj catkowita wymiare gruntu do wykonania podsypki i obsypki. Dla dajszsypki przewiduje si
wykorzystanie 50% gruntu rodzimego.

Wypetnienie piaszczyste wokét rur nie powinno zaadezasteczek wgkszych nk 2,0 mm. oraz innych
zanieczyszczenp. kamieni.

Dalsza zasypka mechaniczna zegzgzeniem warstw co 25 cm.

Wymagany stopiezag:szczenia wypetnienia — Wz = 1,00

Odwodnienie wykopow
Odwodnienie projektowanego wykopu projektujgigtofiltrami & 32 mm wplukiwanymi do gbokasci 2,0 m.
Wszystkie igtofiltry naley wprowadzé do planowanej gbokaosci za pomog rury wpukupcej & 133mm. Wokot

igtofiltréw nalezy zastosowé&obsypk zwirowa o granulacji 0,8 - 1,2 mm.
Dla odwodnienia depresyjnego prayj stosowanie np. krajowych zestawéw igtofiltréowtylgE-81 z agregatami
pompowymi typu Al-81.



Czas pompowania kdego z agregatowetzie wynosit tyle ile bdzie wynosit czas rob6t. Pob6r wody do
wptukiwania igtofiltrow mae odbywa sie z miejskiej sieci wodoggowej po doprowadzeniu jej w rejon
wymagajcy odwodnienia po uprzednim uzyskaniu zgody jepédatatora.

Niezledne jest zabezpieczenie rurggdw zbiorczych i sgych przed uszkodzeniem w miejscach przejazdow.
Zasilanie agregatu pompowego w eneigjektryczn bedzie wymagato zastosowania agregatdptworczego lub
doprowadzenia zawodowej sieci energetycznej.

Zapotrzebowanie na enegglektryczna nie powinno przekro€z0 kW.

W przypadku trudnii w doprowadzeniu energii elektrycznej w rejondbbdwodnieniowych naly zastosowa
agregat pompowy zasilany przy pomocy silnika spalieégo np. agregat GEHO ZD lub jego zmodernizawaersje
ZD Econorm.

Igtofiltry 232 mm naley wptukat do gkbokasci 2,0 m.

Igtofiltry nalezy wptukat po obydwu stronach wykopu w rozstawie co 1,60 m.

(dopuszcza sizwiekszenie wydatku igtofiltra).



