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|. OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE

Projekt architektoniczno — budowlany : Cze  §¢ mostowa — umocnienie koryta
rz. Seracz

bedacy czécig projektu budowlanego:

.Przebudowa przepustéw dojazdowych do posesji na d z. 4224/2, 4222/1,
4222/2 nad rzek g Seracz w Mfawie na odcinku od ul. Padlewskiego do ul.
Narutowicza”

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia ¢&tidremu ma sty¢ (art. 20 ust.4
ustawy z dnia 07 lipca 1994r Prawo Budowlane — Tgdnolity: Dz. U. z 2003,
poz. 2016 zmiany: Dz.U. z 2004r Nr 93, poz 888)

Projektant: mgr inz. Michat Rej

(imie i nazwisko)

(podpis) (data)

Sprawdzajacy: mgr inz. Tomasz Jaworski

(imie i nazwisko)

(podpis) (data)
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Wstep

Przedmiot opracowania.

rzedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany
Projekt budowlany sktada sie z nastepujgcych czesci :

Tom |. Projekt zagospodarowania terenu

Tom Il.A. Projekt architektoniczno - budowlany - cze$¢ mostowa
 Tom Il.A.1. Projekt architektoniczno - budowlany - cze$¢ mostowa — przepust P1
* Tom Il.A.2. Projekt architektoniczno - budowlany - cze$¢ mostowa — przepust PlI
* Tom Il.A.3. Projekt architektoniczno - budowlany - czes¢ mostowa — przepust P3
* Tom Il.A.4. Projekt architektoniczno - budowlany - czeS¢ mostowa — umocnienie

koryta rz. Seracz
Tom I1.B. Projekt architektoniczno - budowlany - czes¢ urzgdzeniowa
1. 1.B.1. Branza gazowa. Przebudowa przytgcza gazowego
Zat. 1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zat. 2. Dokumentacja geotechniczna

Niniejszy opracowanie dotyczy Tomu Il.A.4. Projekt architektoniczno-
budowlany - cz e$é mostowa — umocnienie koryta rz. Seracz.

Podstawa opracowania.

Projekt Budowlany sporzadzony zostat na zlecenie Gminy Miasta Miawa
reprezentowanej przez Burmistrza Miasta Mtawy ul. Stary Rynek 19, 06-500 Miawa.
Podstawe opracowania projektu stanowi umowa NR W1.342-23/10 z dnia 29.03.2010r
zawarta pomiedzy Gming Miasta Miawa a Biurem Konstrukcyjnym REJPROJEKT,
Siotkowa 336, 33-330 Grybow.

Materiaty wyj sciowe.

Do sporzgdzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

dokumentacja geotechniczna

mapa do celdéw projektowych w skali 1:500
obowigzujgce normy i przepisy

literatura fachowa

inwentaryzacja w terenie

Podstawowe przepisy i normatywy

— Ustawa ,Prawo budowlane” (Dz. U. Nr 80 z dn. 27.03.04)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30.05. 2000r w
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 63/2000 poz. 735

- Normy panstwowe
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Dziatki ktére obejmuje inwestycja

Dziatki na ktorych inwestycja bedzie zlokalizowana: 4208, 4207/11, obreb Miasto
Mtawa.

Cel opracowania.

Projekt architektoniczno — budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu
oraz niezbednymi uzgodnieniami stanowig zalgcznik do wniosku o wydanie
pozwolenia na budowe i w tym celu zostat opracowany.

Opinie i uzgodnienia.

Kopie pism, uzgodnienh, uprawnien oraz innych stosownych dokumentow zostaty
zebrane i zamieszczone w Tomie | Projektu Budowlanego.

Opis zamierzenia budowlanego

Zamierzenie budowlane obejmuije:

* Wykonanie umocnienia koryta rzeki Seracz

Przeznaczeniem wyzej wymienionego obiektu jest zapewnienie odpowiedniego
Swiatta przepustom P1, Pll i P3.

Podstawowe dane techniczne istniej gcego umocnienia

Opis stanu istniej gcego umocnienia

Koryto rzeki Seracz o przekroju trapezowym (szerokos¢ dna okoto 1m) jest
umocnione ptytami typu ,mata krata”.

Przeprowadzone badania istniej gcego umochnienia

W celu okreslenia stanu technicznego obiektéw dokonano ich inwentaryzacji i
ogledzin w terenie.

Okre slono stan techniczny przepustow.

Zbyt mata szeroko$¢ umocnienia w dnie.

Ocena stanu technicznego istniej gcego obiektu

Na podstawie wykonanej wizji lokalnej i projektu przebudowy koryta rzeki Seracz
uzyskano informacje, ktére sg niezbedne dla przeprowadzenia dalszych prac
projektowych dla zamierzenia ,Przebudowa przepustu dojazdowego do posesji na dz.
4222/1 nad rzekg Seracz w Miawie na odcinku od ul. Padlewskiego do ul.
Narutowicza”.
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Na podstawie przeprowadzonych ogledzin w terenie oraz obliczen
hydrologicznych stwierdzono konieczno $¢é gruntownej przebudowy istniejgcego
umochienia, oraz wyposazenie go w elementy bezpieczenstwa.

Zatozenia wyj sciowe przebudowy umocnienia koryta rz.
Seracz

Podstawowe parametry umocnienia koryta po przebu  dowie:

Konstrukcja nosna ramowa, zelbetowa monolityczna
Catkowita szerokos¢ obiektu Bc = 250cm

Catkowita dtugosc¢ obiektu L = 4165cm

Wysokos¢ obiektu H=75-145cm

Swiatlo projektowanego umocnienia

Dla projektowanego umocnienia wykonano sprawdzajgce obliczenia
hydrologiczno — hydrauliczne. Swiatlo  obliczono  zgodnie z  wymogami
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.,
dla przeptywu o prawdopodobienstwie wystgpienia p = 2%.

Swiatto poziome na dtugosci odcinka umocnienia o statej wysoko$ci wynosi 210cm.
Na odcinkach o zmiennej wysokosci zmniejsza sie ku koncowi do 150cm.

Charakterystyka przeszkody

Przeszkodg jest rzeka Seracz, kt6ra rozpoczyna swoj bieg na obszarach
torfowiskowych po pétnocno-wschodniej stronie miasta. Na rozpatrywanym odcinku
koryto cieku jest w dobrym stanie; na wiekszosci trasy jest gtebokie (ok. 1,5 m),
dobrze utrzymane i umocnione; szerokos¢ w dnie jest zmienne — od 1,0 do 1,5m.
Najgorzej prezentuje sie odcinek od zatamania trasy przy ulicy Zacisze (km 15+745)
w gore, wzdtuz ulicy targowej, do przepustu przy dzialce 4224/2 (km 15+849). Na tym
odcinku koryto jest bardzo piytkie, szczegdlnie obnizona jest prawa strona (w
sgsiedztwie zgrupowania budynkow gospodarczych nad samg rzekg) oraz brak w
nim trwatych umocnien. Wskutek zmniejszenia sie spadkéw podiuznych tatwo tu
moze dojs¢ do wystgpienia wéd opadowych z koryta szczegolnie, ze Seracz jest
bezposrednim odbiornikiem wod opadowych ze $rédmiejskiej czesci Miawy —
obszarze o bardzo duzym udziale odwadnianych kanalizacjg powierzchni
uszczelnionych.

Rozwi gzania architektoniczno — budowlane obiektu

Ogolny opis obiektu i jego funkcja

Zaktada sie catkowitg rozbiérke istniejgcego umocnienia, a nastepnie budowe
nowej konstrukcji. Projektowane umocnienie bedzie wykonane jako ramowe,
zelbetowe o przekroju prostokgtnym w technologii monolitycznej. Wyposazenie
umocnienia jak balustrada zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Forma architektoniczna i powi gzanie z istniej gcym terenem

Forma architektoniczna umocnienia jest prosta i idealnie komponuje sie z
otoczeniem.

Uzasadnienie przyj etych rozwi gzan

Przyjete rozwigzania konstrukcyjne sg uzgodnione z Zamawiajgcym.
Zastosowany przekréj umochienia zapewnia przeptyw wod o prawdopodobienstwie
wystgpienia p=2%.

Podstawowe dane techniczne projektowanego umocnien ia

Konstrukcja nosna ramowa, zelbetowa monolityczna
Catkowita szerokos¢ obiektu Bc = 250cm

Catkowita dtugosc¢ obiektu L = 4165cm

Wysokos¢ obiektu H=75-145cm

Rodzaje zastosowanych materiatow

Umocnienie nalezy wykonaé z betonu klasy B30 oraz stali A-11IN.

Rozwi gzania konstrukcyjne umocnienia

Posadowienie obiektu.

Posadowienie zostalo zaprojektowane jako bezposrednie na 10cm warstwie
chudego betonu.

» Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:
Na krawedzi umocnienia zastosowano balustrade

Umocnienie koryta rzeki Seracz zostalo zaprojektowane jako zelbetowe o
przekroju prostokgtnym. Umocnienie to zostato wykonane 11m przed wlotem
przepustu P3, pomiedzy przepustami P1/P1l/P3 oraz 11m za wylotem przepustu P1.

Ochrona srodowiska

Projektowany obiekt nie wytwarza zadnych zanieczyszczeh. Przewidziane
materialy do budowy sg neutralne dla srodowiska. Na podstawie wyzej podanych
informacji nalezy uzna¢, ze projektowane obiekty nie bedg mialy niekorzystnego
wptywu na srodowisko. Teren budowy zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego
po zakonczeniu wznoszenia obiektu.
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Bezpiecze nstwo i higiena pracy w trakcie prowadzenia
robot

Roboty przy budowie obiektu beda trwaty przez okres dtuzszy niz 30 dni.
Wykonawca jest w zwigzku z tym zobowigzany do :
- opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania robét
budowlanych,
- umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapisow.
Wszystkie niezbedne dane wyjsciowe do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia dla poszczegdlnych asortymentow robdt zawarte sg w Tomie I
Projektu Architektoniczno-Budowlanego pt. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz w Specyfikacjach, stanowigcych integralng czes¢ materiatow
przetargowych na wykonanie robét.

Opis robot
Kolejno $§¢ realizacji rob6t podczas budowy umocnienia koryta rzeki Seracz

Przy przebudowie obiektu przewiduje sie nastepujgca kolejnos¢ prowadzenia robot:

Rozbidrka istniejgcego umocnienia

Wykonanie i zabezpieczenie wykopu

Wykonanie warstwy wyrownawczej z chudego betonu
Wykonie zelbetowego umocnienia w technologii monolitycznej
Wykonanie zasypki

Rekultywacja terenu

QA WNE

Podana kolejnos¢ jest kolejnoscig proponowang robo6t i moze ulec zmianie w
zaleznosci od warunkéw terenowych i napotkanych problemow w trakcie realizacji
poszczegodlnych prac budowlanych.

Roboty rozbiorkowe

Rozbiorce podlega cata istniejgca konstrukcja:
- piyty typu mata krata

Rozbiérka wykonana bedzie na podstawie szczegotowego projektu
opracowanego przez wykonawce roboét i uzgodnionego z Inwestorem. Materiaty
powstate z rozbiorki stajg sie wtasnoscig wykonawcy. Roboty bedg prowadzone w
sposb6b zapewniajgcy bezpieczenstwo osob i mienia, a takze w sposéb chronigcy
wody rzeki Seracz przed zanieczyszczeniem.

llosci materiatdbw przeznaczonych do rozbiorki:

Lp. | Opis robot Jednostka llos¢

1 Plyty typu mata krata m2 110
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Krakow, sierpien 2010 r

Sporzadzit
mgr inz. Michat Rej
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