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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Temat opracowania: Przebudowa ulicy LG Electronics w Mtawie.
Lp. Nazwa opracowania
1 Ogodlna charakterystyka robét
9 Przedmiar robét - branza drogowa, organizacja ruchu, przytacza
kanalizacji deszczowej
3 Przedmiar robo6t - branza elektryczna
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1.0.

1.1.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

Ogdlna charakterystyka robét

Stan istniejacy

W stanie istniejacym ulica LG Electronics na analizowanym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczng o
szerokos$ci jezdni 6,0 m. Istniejgca nawierzchnia jest w zlym stanie technicznym, widoczne sg liczne
spekania poprzeczne od podbudowy z ptyt betonowych. Wzdtuz analizowanego odcinka brak jest
wydzielonego chodnika oraz miejsc postojowych. Przy jezdni na terenie zielonym parkujg pojazdy
pracownikéw firmy LG. W obszarze opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury technicznej:
siec wodociggowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieC elektroenergetyczna, teletechniczna i
gazowa.

Stan projektowany.

Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaly okreslone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)

Przyjeto nastepujaca parametry techniczne:

Parametr techniczny Wielkos¢
Klasa drogi D
Przekroj 1x2
Predko$¢ projektowa 30 km/h
Kategoria ruchu KR3
Wymiary miejsca postojowego réwnolegtego 2,5x6,0 m
Wymiary miejsca postojowego prostopadtego 2,5x5,0 m
Szerokos¢  miejsca  postojowego  dla  0s6b 36m
niepetnosprawnych ’
Szeroko$¢ pasa ruchu 3,0m
Szerokos¢ $ciezki rowerowej 20m
Szerokos¢ chodnika min. 1,5m

Branza drogowa.

Zaprojektowano przebudowe ulicy LG Electronics w Mitawie na odcinku okoto 270 m. Jezdnie
zaprojektowano o szerokosci 6,0 m i nawierzchni bitumicznej. Rzedne nawierzchni bitumicznej na
potgczeniach z istniejacq nalezy dostosowa¢ do rzednych istniejacych. Wzdiuz lewej krawedzi jezdni
zaprojektowano wykonanie miejsc postojowych prostopadtych do jezdni. Prostopadte miejsca postojowe
zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej i wymiarach 2,5x5,0 m. Dodatkowo zaprojektowano 4
miejsca postojowe dla osdb niepetnosprawnych. Miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych
zaprojektowano o wymiarach 3,6x5,0 m. Podziat miejsc postojowych wykona¢ z kostki w kolorze
czerwonym Przy zatoce parkingowej zaprojektowano cigg pieszo — rowerowy o szerokosci 4,0 m.
Nawierzchni czesci pieszej zaprojektowano z kostki betonowej w kolorze szarym, a cze $§¢ przeznaczong
dla ruchu roweréw z kostki niefazowanej w kolorze czerwonym. Podziat czeSci pieszej i rowerowe;
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1.2.3.

1.2.4.

wykona¢ z kostki betonowej w kolorze grafitowym. Cze$¢ rowerowg wynie$¢ w stosunku do czesci
pieszej 0 3 cm.

Wzdtuz prawej krawedzi jezdni zaprojektowano réwnolegte miejsca postojowe o nawierzchni z kostki
betonowej i wymiarach 2,5x6,0 m. Podziat miejsc postojowych wykona¢ z kostki w kolorze czerwonym.
Prze miejscach rownolegtych zaprojektowano opaske z kostki betonowej o szerokosci 1,0 m.

Lacznie zaprojektowano 108 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, w tym 4 miejsca
postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych.

W rejonie wjazdu na teren zaktadu LG zaprojektowano utwardzenie terenu kostkg betonowg o
wymiarach 27,5x5,0 m.

Zjazdy z ulicy LG Electronics zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym.

Drzewa i krzewy kolidujgce z projektowang przebudowa ulicy przewidziano d wycinki, a humus do zdjecia
| wywiezienia.

Przytacza kanalizacji deszczowej.

W zwigzku z projektowang przebudowg ulicy LG Electronics przewiduje sie wykonanie nowych wpustow
ulicznych, ktére zostang podtaczone do istniejacej kanalizacji deszczowej dn1000 biegnacej wzdtuz
przebudowywanej ulicy. Nowe wpusty wigczane bedq przykanalikami o $rednicy 160 mm z PCV do
istniejacych studni. Wpust wp 11 zostanie wigczony do realizowanej obecnie studni kanalizacyjnej przed
zbiornikiem retencyjnym (zbiornik realizowany wg odrebnego opracowania).

Oswietlenie uliczne.

Projektuje sie z istniejacej linii kablowej nN-0,4kV oswietlenia ulicznego zasilanej ze stacji AS6-205
Mtawa Przemystowa budowe linii kablowej oswietlenia ulicznego kablem typu YAKXS 4 x 35 mm2 o
dtugosci 552 m.

Ponadto w projekcie przewidziano montaz ztgcza kablowego oraz 8 stanowisk stupowych o$wietlenia
ulicznego wraz z oprawami oswietleniowymi LED.

Przy skrzyzowaniach z urzgdzeniami podziemnymi oraz przy skrzyzowaniu z ulicg zastosowano rury
ochronne typu DVK-110.

Projektowana sie¢ osSwietleniowa zasilona bedzie z linii kablowej nN-0,4kV o$wietlenia ulicznego
stanowigcego majatek Miasta Mtawa w zwigzku z czym nie sg wymagane warunki przytaczeniowe.
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PRZEDMIAR ROBOT
PRZEBUDOWA ULICY LG ELECTRONICS W MLAWIE.

Lp. Numer Wyszczegolnienie Jednostka
Specyflkacj! elementoéw rozliczeniowych Nazwa llogé
Technicznej

1 2 3 4 5
D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1 Odtworzenie trasy i punktdw wysoko $ciowych km 0.28
D-01.01.02. USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW
Krzaki do wycinki wraz z zatadunkiem i transportem oraz kosztami
2 ) o ha 0.015
sktadowania lub utylizacji.
Wycinka drzew o Srednicy do 15 cm wraz w zatadunkiem i
3 . : o szt. 50.0
transportem oraz kosztami sktadowania lub utylizacji
Wycinka drzew o Srednicy 16-25 cm wraz w zatadunkiem i
4 , : - szt. 9.0
transportem oraz kosztami sktadowania lub utylizacji
D-01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
Zdjecie warstwy humusu o grubosci 15 z powierzchni 2380 m2 cm
5 wraz z zatadunkiem i transportem mas ziemnych na odktad wraz z m3 357.0
kosztami sktadowania lub utylizacii
D-01.02.04. |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
6 Rozbiérka nawierzchni bitumicznej o $redniej grubosci 10 cm m2 2239.0
7 Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej o grubo $ci 8 cm m2 87.0
8 Rozbiérka podbudowy z plyt betonowych o grubosci 15 cm m2 2239.0
9 Rozbiérka nawierzchni z ptyt betonowych o grubo$ci 15 cm m2 711.0
10 Rozbiérka kraweznikéw betonowych mb 339.0
11 Rozbiérka faw betonowych pod kraweznikami m3 22.9
12 Rozbiérka obrzezy betonowych mb 52.0
Wywdz i utylizacja gruzu betonowego i kamiennego na sk tadowisko

13 . . . m3 497.0
Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania lub utylizacji
Wywéz i utylizacja gruzu bitumicznego na sktadowisko Wykonawcy

14 . . L m3 229.3

wraz z kosztami sktadowania lub utylizacji
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D-01.03.05 REGULACJA POLOZENIA ELEMENTOW NAZIEMNYCH SIECI
o PODZIEMNYCH
15 Regulacja wysoko$ciowa wiazéw szt. 6.0
D-02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW
Wykopy wraz z zatadunkiem i transportem mas ziemnych na odktad
16 . : L m3 1637.0
Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania lub utylizacji
D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
17 Wykonanie nasypow z gruntu G1 (drunt z dokopu) m3 570.0
D-03.01.00 KANALIZACJA DESZCZOWA
18 Wykopy pod kanaty i wpusty z petnym umocnieniem $cian reczne m3 185.4
19 Podtoza i obsypki z kruszywa naturalnego dowiezionego m3 68.0
20 Rury PVC d200 SN12 mb 103.0
21 Wopusty uliczne wraz z osadnikiem o kratg zeliwng klasy D400 kpl. 11.0
22 Zasypanie wykopdw m3 1071
2 Za’fadunek.| Wywoz r?adrrparu gruntu wraz kosztami transportu, m3 78.3
sktadowania lub utylizacji
24 Proby szczelnosci kanatéw do $rednicy dn 315 kpl. 1.0
Rozbiérka wpustu licznego wraz z zatadowaniem i transportem oraz
25 . . o kpl. 2.0
kosztami sktadowania lub utylizacji
D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM
D PODLOZA
26 Profilowanie i zageszczanie podtoza gruntowego m2 4 890.0
D-04.03.01. | OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
07 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcji nawierzchni emulsj g 2 55320
asfaltowq
D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA £t AMANEGO STABILIZOWANEGO
D MECHANICZNIE
28 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 2 11470
0/31,504¢r.15¢cm
29 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 2 3605.0
0/31,504r.20 cm
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D-04.05.01 PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z KRUSZYWA
R STABILIZOWANEGO CEMENTEM
30 Podbu'dgwa z kruszywa stabilizowanego cementem klacy C3/4 o 2 19820
grubosci 15 cm
D-04.07.01. PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO
31 Podbudowa z BA 0/22 o grubo$ci 7 cm m2 1844.0
NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA
D-05.03.05A SCIERALNA
32 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/11 0 gr. 5.0 cm m2 1844.0
D-05.03.058 NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA
o WIAZACA | WYROWNAWCZA
33 Warstwa wigzaca z BA 0/16 o grubosci 6 cm m2 1844.0
D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
34 Nawierzchnia z kostki petongwej szarej o gr. 8 cm na podsypce 2 93450
cementowo - piaskowej 1:4 i gr. 3 cm
Nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej o gr. 8 cm na podsypce
35 cementowo - piaskowej 1:4 i gr. 3 cm (podziat chodnika i Sciezki m2 44.0
rowerowe))
Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej o gr. 8 cm na podsypce
36 . L B . m2 91.0
cementowo - piaskowej 1:4 i gr. 3 cm (podziat miejsc postojowych)
Nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej czerwonej o gr. 8 cm
37 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 i gr. 3 cm ($ciezka m2 428.0
rowerowa)
D-06.01.01 | UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW
38 Humusowanie z obsianiem trawg o gr. 10 cm m2 1021.0
39 Nasadzenie Jarzebu pospolitego szt. 61.0
D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
40 Oznakowanie poziome biate cienkowarstwowe malowane recznie m2 41.42
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PRZEBUDOWA ULICY LG ELECTRONICS W MLAWIE.

D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
STALA ORGANIZACJA RUCHU
41 Znaki do demontazu szt. 3.0
42 Tablice do znakéw pionowych o powierzchni do 0.3 m2 szt. 9.0
43 Tablice do znakéw pionowych o powierzchni powy zej 0.3 m2 szt. 10.0
Stupki do znakéw pionowych z rur stalowych o $rednicy 60 mm wraz
44 szt. 10.0
z fundamentem betonowym
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU
45 Tablice do znakéw pionowych o powierzchni powy zej 0.3 m2 szt. 2.0
Stupki do znakéw pionowych z rur stalowych o $rednicy 60 mm wraz
46 szt. 5.0
z fundamentem betonowym
47 Tablice prowadzace U-3c kpl. 2.0
48 Tablice kierujace U-21ab kpl. 53.0
49 Tymczasowa nawierzchnia z ptyt betonowych m2 760.0
D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
50 Kraweznik betonowy 15x30na fawie betonowej z betonu klasy mb 498.0
C12/15
51 Kraweznik betonowy obnizony 15x30 tawie betonowej z betonu mb 549.0
klasy C12/15
52 tawa betonowa pod krawezniki z betonu klasy C12/15 m3 70.7
D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
53 Qbrzeza petonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo mb 509.0
piaskowej o gr. 5 cm
D-10.00.01 ROBOTY ROZNE
54 ;abez_meozeme istniejacych kabli rurg ostonowg dwudzielng o mb 300
$rednicy 110 mm
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis roboét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Budowa o§wietlenia drogowego
1 [ 2 3 4 5
1. Zasilenie projektowanej linii kablowej o$wietlenia drogowego
1 2 3 4 5
1 | wg naktadow Demontaz kabli wielozytowych YAKXS 4x120mm2 m 5,00
rzeczowych uktadanych w gruncie kategorii IlI-1V
KNNR krotnosé= 1,00
90801-120-040
2 | wg naktadow Reczne kopanie rowow dla kabli,o glebokosci do 0,8 m i m 3,00
rzeczowych szerokosci dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii I11.
KNR krotnosé= 1,00
2-010701-0201-04
0
3 | wg naktadow Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 5,00
rzeczowych szerokosci do 0,4 m
KNNR krotnosé= 2,00
50706-010-040
4 | wg naktadow Uktadanie reczne kabli wielozytowych YAKXS m 5,00
rzeczowych 4x120mm2 w rowie kablowym z przykryciem folig
KNNR kalendrowang z PCW uplastycznionego
50707-030-040 grub.pow.0,4-0,6 mm - z demontazu
krotnosé= 1,00
5 | wg naktadow Uktadanie reczne kabli wielozytowych YAKXS m 8,00
rzeczowych 4x120mm2 w rowie kablowym z przykryciem folig
KNNR kalendrowang z PCW uplastycznionego
50707-030-040 grub.pow.0,4-0,6 mm
krotnosé= 1,00
6 | wg naktadow Obrobka na sucho kabli na napiecie do 1 kV . Zarobienie szt 2,00
rzeczowych na sucho konca kabla 4-zZylowego, o przekroju zyt do 50
KNNR mm?2
50726-100-020 krotnosé= 1,00
7 | wg naktadow Mufy z tworzyw termokurczl.przelotowe na kablach szt 1,00
rzeczowych energetycznych wielozytowych o przekr.zyt do
KNNR 120mm2,izolacji i powlocez tworzyw sztucznych w
90806-030-020 rowach kablowych
krotnosé= 1,00
8 | wg naktadow Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowow dla m 5,00

rzeczowych

KNR
2-010705-0201-04
0

kabli.Glebokos¢ rowow do 0,6 m i szerokos¢ dna wykopu

do 0,4 m.Grunt kategorii I1I-1V.
krotnosé= 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Sie¢ (wer. 2016.10)
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9 | wg naktadow Montaz ztgcza kablowego kpl 1,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNNR
50401-020-090
2. Budowa linii kablowej os§wietlenia drogowego
1 2 3 5

10| wg naktadow Reczne kopanie rowow dla kabli,o glebokosci do 0,8 m i m 22,00
rzeczowych szerokosci dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii I11.
KNR krotnosé= 1,00
2-010701-0201-04
0

11| wg naktadow Mechaniczne kopanie rowow,o glebokosci do 0,8 m i m 530,00
rzeczowych szerokosci dna rowu do 0,4 m,dla kabli,koparkami
KNR podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3.Grunt
2-010702-0201-04 | katIlI-1V
0 krotnosé= 1,00

12 | wg naktadow Utozenie rur ostonowych AROT DVK 110 m 28,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNNR
50705-010-040

13 | wg naktadow Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 524,00
rzeczowych szerokosci do 0,4 m
KNNR krotnosc= 2,00
50706-010-040

14 | wg naktadow Ukitadanie uziomow w rowach kablowych m 565,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNNR
50907-060-040

15 | wg naktadow Ukiadanie kabli wielozytlowych YAKXS 4x35mm2 w m 28,00
rzeczowych rurach ostonowych
KNNR krotnosé= 1,00
50713-030-040

16 | wg naktadow Uktadanie kabli wielozytowych YAKXS 4x35mm2 w m 548,00
rzeczowych rowie kablowym z przykryciem folig kalendrowang z
KNNR PCW uplastycznionego
50707-010-040 krotnosé= 1,00

17 | wg naktadow Obrobka na sucho kabli na napiecie do 1 kV . Zarobienie szt 16,00
rzeczowych na sucho konca kabla 4-zZytowego, o przekroju zyt do 50
KNNR mm2
50726-100-020 krotnosé= 1,00

18 | wg naktadow Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowow dla m 552,00
rzeczowych kabli.Glebokos¢ rowow do 0,6 m i szerokos¢ dna wykopu
KNR do 0,4 m.Grunt kategorii I1I-1V.
2-010705-0201-04 | kromosé= 1,00
0

3. Montaz shupow i opraw
1 2 3 5
19 | wg naktadow Montaz i stawinanie stupow oswietleniowych szt 8,00

rzeczowych
KNNR
51001-010-020

aluminiowych o wysokosci 8,5 m
krotnosé= 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Sie¢ (wer. 2016.10)
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20 | wg naktadow Montaz wysiegnikow aluminiowych rurowych szt 8,00
rzeczowych krotnosc= 1,00
KNNR
51002-010-020

21 | wg naktadow Montaz przewodow YDYp 3x2,5mm2 do opraw kp! 9,00
rzeczowych oswietleniowych, wciggane w stupy i wysiegniki.
KNNR Wysokos¢ latarn do 10 m
51003-030-090 krotno$é= 1,00

22 | wg naktadow Montaz opraw typu LED oswietlenia zewnetrznego na szt 9,00
rzeczowych wysiegnikach
KNNR krotnosé= 1,00
51004-020-020

2. Prace uzupelniajace
1 2 3 4 5

23 | wg naktadow Uziomy o diugosci 3 m ze stali profilowanej miedziowane szt 1,00
rzeczowych (metoda wykonania udarowa) z zastosowaniem agregatu
KNNR pragdotworczego. Kategoria gruntu 111
50606-04010-020 | kromosé= 3,00

24 | wg naktadow Uziomy - za kazde nastegpne 1,5 m diugosci,ze stali szt 3,00
rzeczowych profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa)
KNNR z zastosowaniem agregatu prgdotworczego. Kat.gruntu
50606-06010-020 | 11l

krotnosé= 3,00

25 | wg naktadow Badanie linii kablowej niskiego napie¢cia o ilosci zyt - 4 odcinek 10,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNNR
51302-030-101

26 | wg naktadow Badania i pomiary instalacji uziemiaj gcej. Uziemienie szt 1,00
rzeczowych ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
KNNR krotnosé= 3,00
51304-01-020

27 | wg naktadow Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej. Uziemienie szt 2,00
rzeczowych ochronne lub robocze za kazdy nastepny pomiar
KNNR krotnosé= 3,00
51304-020-020

28 | wg naktadow Obstuga geodezyjna - tyczenie i inwentaryzacja kpl 1,00

rzeczowych
AW-090

krotnosé= 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Sie¢ (wer. 2016.10)
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