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1.0.
1.1.

1.2.

Wstep

Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektwykonawczy budowy przytaczy kanalizacji deszczowej
w ramach przebudowy ulicy LG Electronics w Mfawie.

Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig;

a) formalna umowa,

b) mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

c) opinia geotechniczna (opracowanie Norbert Lemanowicz, 04.2016r),

d) inwentaryzacja wykonana przez projektanta w terenie,

e) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 Poz. 838 ze

zm.),
f)obowigzujace przepisy i normy,
g) pozostate opracowania branzowe.

Warunki gruntowo - wodne.

Obszar badan potozony jest w potnocnej czesci Mtawy przy ul. LG Electronics. Wg J. Kondrackiego
Mtawa pofozona jest na skraju tzw. Wyniesienia Mtawskiego wchodzacego w sktad Niziny
Pétnocnomazowieckiej. Wyniesienie Mfawskie to tagodnie pochylona w kierunku potudniowym
wysoczyzna polodowcowa uksztattowana w wyniku proceséw akumulacji glacjalnej podczas zaniku
ladolodu stadiatu pdtnocnomazowieckiego zlodowacenia $rodkowopolskiego(Warty).W odlegto$ci okoto
950m na NW od obszaru badan przeptywa rzeka Mtawka. Rzedne terenu 151,6- 152,3npm.

Teren inwestycji lezy w obrebie niecki mazowieckiej. Podtoze podczwartorzedowe to utwory trzeciorzedu
reprezentowane przez ity, mutki i piaski kwarcowo- glaukonitowe. Dla niniejszego opracowania znaczenie
majq jedynie utwory czwartorzedowe reprezentowane przez utwory wodnolodowcowe w postaci piaskéw
lezace pod warstwa nasypu piaszczystego i organicznego.

W obszarze badan do gtebokoSci przeprowadzonych wiercen nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowe;.

Charakterystyka wydzielen geotechnicznych.

Warstwa I - nasyp — warstwe te podzielono na dwie podwarstwy:

Podwarstwa | a — nasyp piaszczysty

Podwarstwa | b — nasyp organiczny

Do warstwy tej nalezy zaliczy¢ rowniez warstwe asfaltu widoczng w okolicach otworu badawczego nr 1 o
migzszosci 0,05-0,10m

Warstwa Il - utwory wodnolodowcowe S$redniozageszczone w postaci piasku drobnego i pylastego
ID=0,50

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

Wystepujace w podiozu piaski zaliczono do nos$nosci G1.
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2.0.

21.

2.2,

2.21.

Kanalizacja deszczowa.

Stan istniejacy.

W stanie istniejacym ulica LG Electronics na analizowanym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczng o
szerokosci jezdni 6,0 m. Istniejgca nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym, widoczne sg liczne
spekania poprzeczne od podbudowy z piyt betonowych. Wzdtuz analizowanego odcinka brak jest
wydzielonego chodnika oraz miejsc postojowych. Przy jezdni na terenie zielonym parkujg pojazdy
pracownikow firmy LG. W obszarze opracowania wystepujg podziemne sieci infrastruktury techniczne;j:
sieC wodociggowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna, sie¢ elektroenergetyczna, teletechniczna i
gazowa.

Ulica LG Electronics w stanie istniejgcym odwadniana jest powierzchniowo na tereny zielone przylegte do
jezdni. Po realizacji prac zwigzanych z budowg miejsc postojowych konieczne bedzie wykonanie nowych
wpustéw ulicznych oraz przykanalikéw do istniejacej kanalizacji deszczowej dn 1000.

Stan projektowany.

Plan sytuacyjny

W zwigzku z projektowang przebudowg ulicy LG Electronics przewiduje sie wykonanie nowych wpustow
ulicznych, ktére zostang podtgczone do istniejacej kanalizacji deszczowej dn1000 biegnacej wzdtuz
przebudowywanej ulicy. Nowe wpusty wigczane bedq przykanalikami o $rednicy 160 mm z PCV do
istniejacych studni. Wpust wp 11 zostanie wigczony do realizowanej obecnie studni kanalizacyjnej przed
zbiornikiem retencyjnym (zbiornik realizowany wg odrebnego opracowania).

2.3. Obliczenia hydrauliczne

231,

23.2.

Zlewnia

Zlewnie przyjeto na podstawie projektu planu sytuacyjnego projektowanej przebudowy ulicy LG
Electronics

Bilans wod opadowych - kanalizacja deszczowa

a) Obliczenie wielko$ci natezenia deszczu nawalnego:
Q=qgx¥xFxe

Gdzie:
g= 131 [I/s ha] natezenie deszczu miarodajnego
W — wspotczynnik sptywu powierzchniowego, przyjeto :
W¥=0,9 dla nawierzchni bitumicznej,
W¥=0,85 dla nawierzchni z kostki betonowej,
W=0,1 dla terenow zielonych,
¢ — wspotczynnik opdznienia, przyjeto o= 1,0;
F — powierzchnia zlewni w [ha], okre$lona na podstawie planu sytuacyjnego w skali 1:500.
Fz — powierzchnia zlewni zredukowanej (po przemnozeniu zlewni F przez wsp. W)
Qsek — przeptyw w ciggu sekundy
Q15 min — przeptyw w ciggu 15 minut

Qnmax — przeptyw w ciggu godziny
Strona: 5



AS-PROJEKT

Nawierzchnie szczelne . , ,
) Nawierzchnie szczelne i utwardzone
i utwardzone oraz L
. L oraz zielen
Lp. Zlewnia Zielen
[Zhlz}/vn/a rzeczywista F Zlewnia zredukowana Fz [ha]
1 F 0,54 0,42

2.3.3. Rury kanalizacyjne.

Przykanaliki deszczowe wykona¢ jako szczelne z rur 200 PVC-U (rury lite) o sztywno$ci SN12
spetniajace wymogi PN-EN 1410:1999, taczy¢ na kielichy i uszczelki systemowe. Montaz rur PVC-U
wykona¢ zgodnie z normg PN-EN1046 ,Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody i Sciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewoddw
pod ziemig i nad ziemig”. Rury utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o gr. 0,15m. Ze szczegding
uwagq nalezy wykonac obsypke rurociggu piaskiem. Obsypke piaskiem nalezy zageszcza¢ warstwami o
grubosci max 25 cm. Wysokos¢ obsypki rury nad wierzchotkiem rury — po zageszczeniu powinna wynosic
30 cm. Jako zasypki uzy¢ piasku. Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi min. 97% ZMP
(zmodyfikowanej proby Proctora) pod nawierzchniami nieprzeznaczonymi dla ruchu pojazdéw, oraz min.
100% pod nawierzchniami przeznaczonymi dla ruchu pojazdow. Rurociagi uktada¢ ze spadkiem jak na
profilach podtuznych kanalizacji.

2.3.4. Wpusty uliczne

Projektuje sie wpusty uliczne o $rednicy studzienki wpustowej DN500 z osadnikiem gteboko$ci h=0,6m i
koszami na nieczysto$ci, z betonu B25 wg KPED 02.13 Kraty wpustowe zaprojektowano jako zeliwne
klasy D400 z zawiasem i ryglem, wg PN/EN 124-2000.

Zasypka studni: piaskiem, warstwami gr.0,2 — 0,3m zageszczajac do 1s=1,00.

Rzedne géry studni rewizyjnych i wpustow ulicznych dostosowaé do projektowanych rzednych w miejscu
posadowienia. Przykanaliki wykona¢ z rur PVC o $rednicy dn 200 mm SN 12.

2.3.5. Zestawienie wpustow

wysoko$é .
rzedna rzedna dna ; rzedna rzedna . dtugos¢
Lp. | ozn.wpustu |  terenu osadnika studni wylotu wiaczenia | O studni | oo vianalika spadek
wpustowe; wiaczenia
[mnpm] [(mnpm] [m] [mnpm] [mnpm] (m] [%0]
1 wp1 152.30 150.10 2.20 150.70 150.56 D1i 7.0 20
2 wp?2 152.30 150.10 2.20 150.70 150.46 D1i 12.0 20
3 wp3 152.12 149.80 2.32 150.40 150.28 D2i 6.0 20
4 wp4 152.12 149.80 2.32 150.40 150.18 D2i 11.0 20
5 wpd 151.95 149.40 2.55 150.00 149.86 D3i 7.0 20
6 wpb 151.95 149.40 2.55 150.00 149.76 D3i 12.0 20
7 wp7 151.76 149.26 2.50 149.86 149.72 D4i 7.0 20
8 wp8 151.76 149.26 2.50 149.86 149.62 D4i 12.0 20
9 wp9 151.59 149.40 2.19 150.00 149.86 D5i 7.0 20
10 wp10 151.59 149.40 2.19 150.00 149.76 D5i 12.0 20
1 wp11 151.44 149.64 1.80 150.24 150.04 D6i 10.0 20
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2.3.6.

23.7.

3.0.

Préby szczelnosci

Kanalizacje nalezy podda¢ prébom szczelno$ci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z PN — EN 1610 -
2002r. Prébe szczelnoSci przewodow nalezy przeprowadzic zgodnie z  wymaganiami
PN-92/B-10735.

Zabezpieczenie miejsc kolizji.

Zabezpieczenie przewodow sieci kanalizacyjnej przewiduje sie przez deskowanie. W zimie przewiduje
sie dodatkowo ocieplenie watg szklang. Prace ziemne w poblizu miejsc kolizji nalezy wykona¢ recznie z
zachowaniem szczegblnej ostroznosci przy kolizjach z kablami. Skrzyzowania i zblizenia z kablami
wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN/E - 6605125. Przyjeto normatywne zagtebienia istniejacego
uzbrojenia podziemnego. W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania prac na niezinwentaryzowane
lub nienormatywnie zagtebione uzbrojenie podziemne nalezy przebudowa¢ w miejscu kolizji.

Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt nalezy wykonaC przekopy probne celem ustalenia
lokalizacji i posadowienia istniejacego uzbrojenia. W trakcie robot ziemnych przestrzega¢ nalezy ustalen
normy PN-B-06050 ,Roboty ziemne” oraz obowigzujacych warunkéw technicznych i BHP.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane szczelnie i
rozparte na catej szerokosci. Urobek wywozony na czasowy odktad. Dowo6z piasku na podsypke i
obsypke przyjeto z odlegtosci 5,0 km . Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ na odktad.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika
uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagtebienia wykopu pod ztgczenia powinny by¢ doktadnie wykonane tak, aby zapewnione
byto rbwnomierne podparcie na catej diugosci rury. Jako podsypke stosowac piaski gruboziarniste i zwiry
0 najwigkszym wymiarze ziaren 20mm. Grubo$¢ warstwy podsypki min. 15¢cm pod rury, studnie rewizyjng
i wpusty uliczne. Kat podbicia rury piaskiem 90°.

W wypadku pojawienia si¢ wody gruntowej Wykonawca robét zapewni odwodnienie wykopu.

Obsypka

Rury obsypywa¢ zwirem, piaskiem lub mieszanina piasku i zwiru. Wymagany wskaznik zageszczenia
wynosi min. 97% ZMP (zmodyfikowanej proby Proctora) pod nawierzchniami nieprzeznaczonymi dla
ruchu pojazdéw, oraz min. 100% pod nawierzchniami przeznaczonymi dla ruchu pojazdéw. Obsypka
powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10+25cm. Wysoko$¢ obsypki ponad wierzch rury
powinna wynosic co najmniej 30 cm. Roboty prowadzi¢ z wykorzystaniem lekkiego sprzetu
zageszczajgcego.

Zasypka

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co max. 25cm. Do zasypki uzy¢
materiatu pochodzacego z wykopu. Materiat zasypki nie powinien zawiera¢ kamieni i okruchdw skalnych
nie wiekszych niz 60mm. Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi min. 97% ZMP (zmodyfikowanej
préby Proctora) pod nawierzchniami nieprzeznaczonymi dla ruchu pojazdéw, oraz min. 100% pod
nawierzchniami przeznaczonymi dla ruchu pojazdéw. Rozbiérka umocnienia wykopu powinna
nastepowac réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegdinej ostroznoéci ze wzgledu na mozliwo$é
obsuniecia sie $cian wykopu.
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4.0.

5.0.

Do czasu wykonania proby szczelnos$ci ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete. Po wykonaniu obsypki, z
uwagi na wystepujace grunty organiczne, wykop nalezy zasypa¢ gruntem dowiezionym zgodnie z
opracowaniem branzy drogowej. W przypadku wystgpienia wody gruntowej wykonawca zapewni
odwodnienie wykopu.

Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ z zachowaniem aktualnie obowigzujacych przepisow BHP.
Roboty prowadzi¢ z wykorzystaniem lekkiego sprzetu zageszczajgcego.

Rozbiorki.

Przewiduije sie rozbiorke istniejacej nawierzchni oraz zdjecie humusu z terenu objetego inwestycja.
Roboty prowadzi¢ tacznie z robotami drogowymi.
Uwagi koncowe.

o Catos¢ robdt wykonac zgodnie z :

e ,Warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano-montazowych” cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét rurociggéw z tworzyw sztucznych” oprac.
PKTSGGIK Warszawa 1994

e Przepisami BHP

e Uzgodnieniami.

o W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy szczegdlng uwage na napotkane istniejace
uzbrojenie, ktore nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie, wzglednie przez podstemplowanie w
zaleznosci od rodzaju uzbrojenia.

o Przed przystapieniem do robot powiadomi¢ wszystkich gestoréw uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego.

o Projektowane rurociagi nalezy realizowa¢ zgodnie z normami j.n.

e PN-B-06050/ 1999 Roboty ziemne

e PN-EN 1610 /2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

e PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-B-10729 /1999 Studzienki kanalizacyjne

e PN-S- 02204/1997. Odwodnienie drdg.

e PN-84/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

e PN-E-05125 Podwieszanie kabli

Strona: 8
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6.0. Zestawienie podstawowych materiatow.

Lp. Materiat jm. llosé
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. | Rura kanalizacyjna 2200 PVC-U SN12 wg PN — EN 1410 [m] 103
Whpust uliczny 8500 z koszem 0,6m z kratg wpustowg klasy D400 KN z

2. . : L [kpl] 11
zawiasem i ryglem oraz osadnikiem 0,6m

3. | Rozbidrka wpustow ulicznych [kpl] 2

Sporzadzit:

mgr inz. Grzegorz Zych
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