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Mtawa, dnia 10.06.2016r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z20.12.2013 r. Nr 567, poz. 1409 z pézniejszymi zmianami.).

Oswiadczam

ze projekt budowlany na budowe linii kablowej nN-0,4kV o$wietlenia ulicznego
przy ulicy LG Electronics w Mtlawie gm. Mlawa zostal sporzadzony zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: .........ccceevveeeviiieeiiieeiieeee,



Opis techniczny

Do projektu budowlanego na budowe linii kablowej niskiego napigcia oswietlenia
ulicznego przy ulicy LG Electronics w Mtawie gm. Miawa.

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:
a) Podklady geodezyjne w skali 1:500.
b) Uzgodnienia z Inwestorem.
c) Opini¢ ZUD.
d) Wizje oraz pomiary w terenie.
e) Obowigzujace normy i przepisy

2. Zakres projektu

2.1. Wykonanie wcinki w istniejacy kabel nN-0,4kV kablem typu YAKXS 4 x
120 mm? o dtugosci 5 m.

2.2. Montaz ztacza kablowego ZK-3a na fundamencie

2.3. Budowa linii kablowej nN-0,4kV, kablem typu YAKXS 4 x 35 mm’
o dtugosci 552 m

2.4. Montaz 8 aluminiowych stupow oswietlenia ulicznego

2.5. Montaz 9 opraw o$wietleniowych typu LED

3. Prace projektowe

3.1 Parametry i dane techniczne projektowane;j linii:

1. napigcie znamionowe linii -230/400 V,
2. napigcie znamionowe izolacji -1kV,
3. przewody robocze -4 x 35 mm®
-4 x 120 mm”
4. fundament - B-70
5. typy stupéw - aluminiowe anodowane
6. typy opraw - LED
7. zlacze kablowe -ZK-3a
8. 1zolacja wlasna - dla kabli typu YAKXS
9. strefa klimatyczna - pierwsza.

3.2. Budowa linii kablowej nN-0,4 kV

Projektuje budowe linii kablowej nN-0,4kV o$wietlenia drogowego kablem
typu YAKXS 4 x 35 mm® o dugosci 552 m z projektowanego zlacza
kablowego typu ZK-3a.



3.3.

Ponadto projektuje si¢ zabudowe 8 aluminiowych stupow o$wietleniowych
typu SAL-80K wraz z oprawami typu CUDDLE LED 48 o mocy 48W
kazda.

Sposob zasilenia projektowanego oswietlenia drogowego

Dla potrzeb zasilenia projektowanego o$wietlenia ulicznego projektuje si¢
zlacze kablowe typu ZK-3a, zlokalizowane w pasie drogowym ulicy
Dzialdowskiej na wysokosci wjazdu na ulice LG Elekctronics zgodnie
zaznaczeniem na mapie.

Ztacze ZK-3a nalezy zasili¢ z istniejacej linii kablowej nN-0,4kV wykonane;j
kablem typu YAKXS 4 x 120 mm®. i ulozonej miedzy istniejaca szafka
oswietleniowg a ztaczem kablowym ZK-1. Przedmiotowa linia zasilana jest
poprzez szafke o$wietleniowa ze stacji transformatorowej AS6-205 Miawa
Przemystowa.

W celu zasilenia projektowanego zlacza kablowego ZK-3a nalezy w miejscu
wskazanym na planie sytuacyjnym przecia¢ istniejacy kabel YAKXS 4 x 120
mm’, zdemontowaé go odkopujac na odcinku ok. Sm, a nastepnie utozyé po
nowej trasie wprowadzajac do projektowanego ztacza. Nastepnie od ztgcza
ZK-3a do miejsca przecigcia istniejacej linii kablowej nalezy utozy¢ nowy
odcinek kabla typu YAKXS 4 x 120 mm® o dtugosci 5 m. Obydwa kable
nalezy ze sobg polaczy¢ poprzez wykonanie mufy.

W celu zasilenia stupow oswietleniowych, z projektowanego zlacza
kablowego ZK-3a nalezy wyprowadzi¢ odrebny obwod kablem typu
YAKXS 4 x 35 mm® o dlugosci trasy 552 m. W zlaczu projektowana linie
oswietleniowg nalezy zabezpieczy¢ wkladkami bezpiecznikowymi typu WT
00/gG 16A.

UWAGA: Stacja trafo AS6-205 Mlawa Przemyslowa oraz istniejaca
linia kablowa nN-0,4kV stanowia majatek Miasta Mlawa w zwiazku z
czym nie sa wymagane Warunki Przylaczeniowe do sieci.

3.4. Sposob utozenia w ziemi kabla

Kabel uktada¢ w wykopie na glebokosci 0,8 m na podsypce z piasku
o grubosci 10 cm, linig falista. Kabel przed zasypaniem nalezy zaopatrzyc
w opaski identyfikacyjne rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10m
oraz w zlaczu ZK, przy skrzyzowaniach (przy wejsciu do rury ostonowej),
na ktorych nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace: poziom napigcia, typ
1 przekroj kabla, rok utozenia kabla, wtasciciela linii.

Po wulozeniu kabla na podsypce z piasku 1 zaopatrzeniu w opaski
identyfikacyjne, przed zasypaniem nalezy zglosi¢ go do inwentaryzacji
geodezyjnej oraz odbioru technicznego. Po wykonaniu inwentaryzacji
i odbiorze, kabel przysypa¢ 10 cm warstwa piasku. Projektowane stupy



oswietleniowe nalezy uziemi¢ przy pomocy bednarki ocynkowanej
o wymiarach 25x4 mm taczac ja z uziemieniem projektowanego zlacza
kablowego ZK. Bednarke¢ utozy¢ w rowie kablowym 0,1 m nad kablem.

Po utozeniu bednarki wykop zasypa¢ 15 cm warstwa ziemi rodzimej
oczyszczonej z gruzu 1 kamieni, przykrywajac to folig koloru niebieskiego.
Po przykryciu folig wykop wyréwnaé ziemia rodzimg oczyszczong z gruzu
1 kamieni ubijang warstwami.

Przy skrzyzowaniach oraz zblizeniu projektowanego kabla z istniejagcymi
urzadzeniami podziemnymi, wjazdami oraz przy skrzyzowaniu z ulicg
stosowac rury ochronne typu DVK-110.

Miejsce ulozenia rur ochronnych zaznaczono na planie sytuacyjnym.
Uszczelnienie przepustow kablowych wykona¢ za pomocg systemow
uszczelnieh GABO, typu SRA 110.

Przy stupach os$wietleniowych i ztaczu kablowym pozostawi¢ odpowiednie
zapasy kabla.

Trase kabla przedstawiono na mapie geodezyjne;j

W miejscu zblizen lub skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym,
wszystkie roboty ziemne przy stawianiu stlupow i ukladaniu kabla
wykonaé¢ recznie pod nadzorem wlascicieli lub uzytkownikow tych
urzadzen. Pozostale wykopy wykona¢ recznie lub mechanicznie.

3.5. Stupy i oprawy o$wietleniowe

a) Oswietlenie zaprojektowano na 8 stupach aluminiowych o wysokosci 8 m
typu SAL-80K, przy czym:
- 7 szt. - z wysiggnikiem jednoramiennym o dtugosci ramienia 0,95 m
typu WR-2/1
- 1 szt. - z wysiggnikiem dwuramiennym o dtugosci ramion 0,95 m typu
WR-2/2

Sa to stupy anodowane na kolor C65 grafit - minimalna grubo$¢ anody
nie mniej niz 20mq (mikrondéw). Grubos¢ $cianki dolnej stupa powinna
wynosi¢ nie mniej niz 4,3 mm natomiast $cianki gérnej nie mniej niz
4 mm. Podstawa stupa powinna by¢ wykonana z przetloczonej blachy
aluminiowej o grubosci 12 mm, o wymiarach 400x400 i rozstawie Srub
300 x 300 zapewniajacej stabilnos¢ catej konstrukcji. Na wysokosci
0,6 m powinna znajdowa¢ si¢ wneka stupowa o wym. 400x95
wyposazona w listwg¢ umozliwiajagcg zamontowanie zlgcza stupowego.
Wneka musi by¢ zamykana na specjalne, wbudowane zamki, ktore po
zamknigciu drzwiczek przenosza obcigzenia shupa nie powodujac jego
ostabienia.
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b) Powyzsze stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych
betonowych typu B-70 mocujac je za pomocg Srub.

¢) Na stupach nalezy zamontowac 9 opraw typu CUDDLE LED 48 o mocy
48W kazda w optyce T2 i temperaturze barwowej $wiatta 5000 K.
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Powyzsza oprawa przeznaczona jest do montazu na wysiegniku, gdzie
srednica zakonczenia wysiggnika powinna wynosi¢ 60 mm. Konstrukcja
oprawy musi by¢ wykonana z profili oraz blach, wykonywanych
z aluminium o przewodnosci cieplnej (>200W/mK) 1 zabezpieczona
przez anodowanie (w kolorze grafitowym — C65) - minimalna grubo$¢
anody nie mniej niz 20mq (mikronéw).

Ksztalt oprawy wedtug zataczonej karty katalogowej. Oprawa musi by¢
wyposazona w 24 diody CREE XT-E lub réwnowazne. Diody powinny
by¢ umieszczone na plytce drukowanej MCPCB z elementami
zabezpieczajacymi, zintegrowanymi z soczewka asymetryczng wykonang
z tworzywa PMMA o podwyzszonych wtasciwosciach temperaturowych.
Modut optyczny IP 66 montowany na powierzchni radiatora.
Wykorzystana do obliczen oprawa jest o mocy 48W 1 strumieniu 5000
Im. Efektywno$¢ $wietlna oprawy po stratach powinna wynosi¢ nie mniej
niz 91 Im/W. Ponadto oprawa powinna posiada¢ mozliwos¢ wymiany
pojedynczych modutéw optycznych gdzie wymiana pojedynczego
modulu optycznego nie moze przekracza¢ 20% wartosci oprawy co
z kolei ma wplyw na koszty eksploatacji po okresie gwarancji.

Kolejnym aspektem ekonomicznym jest fakt, by przy temperaturze barwy
swiatla 5000K oprawa osiggata efektywno$¢ energetyczng klasy A++ co
ma bezposrednie przelozenie na zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych,
a takze pozytywnie wplywa na $rodowisko naturalne. Zywotnosé diod
LED powinna wynosi¢ minimum 50 000 godzin, a gwarancja producenta
na opraw¢ minimum 5 lat. Oprawa musi by¢ przystosowana do pracy
w temperaturach od -40°C do 55°C. W oprawie powinien by¢
zainstalowany zasilacz wyposazony w niezb¢dne zabezpieczenia:
przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED
zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, [P66 modutu optycznego
1 zasilacza. Oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE producenta.
Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejacymi elementami
mocujacymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu.

Oprawy powinny charakteryzowac si¢ jednolita powierzchniag w czesci
gérnej co wplywa na brak mozliwosci zbierania si¢ zanieczyszczen
pochodzacych ze §rodowiska naturalnego (np. ptasie odchody, liscie,
pyly). Zastosowanie opraw roOwnowaznych to znaczy nie gorszych od
proponowanych  przewiduje = rOwniez  rozwigzanie = zwigzane
z odprowadzeniem ciepla. Radiator ktory jest stosowany celem
odprowadzenia ciepta nie moze znajdowal si¢ na zewnatrz oprawy
(o ksztalcie ryflowanym), poniewaz wplywa on na zbieranie si¢
zanieczyszczen.



d) Oprawy zabezpieczy¢ w zlaczach stupdw stosujac tabliczki stupowe typu
TB-11 1 TB-12 za pomoca wktadek topikowych BI o wart. 6A.

e) Od ztagcz TB-11 1 TB-12 do poszczegdlnych opraw prowadzi¢ przewody
typu YDYp 3x2,5 mm’.

4. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Projektowane urzadzenia elektryczne nN przystosowano do pracy w systemie
TN-C. Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wytgczenia
zasilania przez urzadzenia zabezpieczajace, przecigzeniowo- zwarciowe w czasie
trwania zwarcia doziemnego nie dtuzszym niz 5 sek. Jako przewody ochronne
stanowi¢ beda przewody neutralno-ochronne PEN” w kablach. Przewody
neutralno-ochronne ,,PEN” w kablach nN nalezy wyr6zni¢ niebieskim kolorem
izolacji a ich konce w miejscach przytaczen oznaczy¢ koncowka koloru
z6tozielonego. Przewody ,,PEN” nalezy uziemi¢ na koncach linii kablowych
1 w miejscu rozcigcia linii o$wietleniowej. We wnekach stupow przewody
neutralno-ochronne ,,PEN” przylaczy¢ do zacisku uziemiajacego projektowanych
stupow. Jako uziomy wykonaé sztuczne z bednarki PFe/Zn 25x4mm uktadanej
we wspolnym wykopie razem z kablami. Wartos¢ uziemienia pojedynczego
stupa o$wietleniowego oraz ztgcza kablowego ZK nie moze przekroczy¢ 10 Q.

5. Uwagi koncowe

a) Oswietlenie zaprojektowano na odcinku wskazanym przez Inwestora.

b) Umiejscowienie projektowanych stupow oswietleniowych uzgodniono
z przedstawicielem Inwestora.

c) Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

d) Teren objety opracowaniem nie lezy w granicach terenu gorniczego i nie
podlega wplywowi eksploatacji gornicze;.

e) Realizacja planowanej budowy sieci kablowej o$wietlenia ulicznego oraz
stupéw nie spowoduje zmian w uksztattowaniu terenu i przemieszczania
gruntu, nie spowoduje zanieczyszczenia wod, gleby oraz pogorszenia
warunkow  krajobrazowych  $rodowiska naturalnego 1  warunkow
klimatycznych oraz nie bedzie mie¢ negatywnego wptywu na srodowisko.
Teren opracowania jest nieruchomos$cig, ktoéra nie wchodzi w sktad
ustanowionych terenow parkéw narodowych, krajobrazowych, rezerwatow
lub innych form ochrony §rodowiska.

f) Cato§¢ prac wykona¢ w oparciu o niniejszy projekt z zachowaniem
postanowien obowigzujacych norm, albumoéw, katalogow, przepisow
w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedzg techniczng.

g) Tyczenie oraz inwentaryzacj¢ powykonawcza zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjne;.



h)

i)

3
k)

D

Wszelkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”.

Nalezy w trakcie wykonywania prac zwrdci¢ szczegolng uwage na obiekty
krzyzowane przez projektowane linie, aby odleglosci pionowe byly zgodne
z norma PN-75/E-05100.

Informuje si¢ o konieczno$ci stosowania do budowy materiatlow
posiadajacych atesty.

Wszelkie prace winna wykona¢ osoba, przedsigbiorstwo, ktéra posiada
odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia do prowadzenia robot w zakresie
elektrycznym.

Teren po wykonaniu wykopow wyréwnac 1 doprowadzi¢ do stanu jak przed
rozpoczeciem prac.



6. Zestawienie materialow podstawowych

1.

Kabel ziemny typu YAKXS 4 x 120 mm®
- palczatka termokurczliwa AK4 35-150
- mufa kablowa przelotowa ZRM-4 120
Kabel ziemny typu YAKXS 4 x 35 mm®
- palczatka termokurczliwa AK4 25-95

3. Folia niebieska

© 0 N

Tablice informacyjne z trwalymi napisami zawierajacymi
informacje: poziom napigcia, typ i przekrdj kabla,
rok utozenia kabla, wlasciciela linii zamontowane:
- na kablu w ziemi z opaska $ciggajaca
- w zlaczu kablowym ZK-3a
Rura ochronna ,,AROT” typu DVK 110
System uszczelnien GABO typu SRA 110
Bednarka stalowa ocynkowana 25 x 4 mm
Pret uziomowy stalowy ocynkowany fi 16mm, dt.1,5 m
Uchwyt krzyzowy

10. Grot
11. Sruba ocynkowana M10 x 25
12. Piasek na podsypke

13. Stupy aluminiowe, anodowane w kolorze grafitowym CI-65,

typu SAL-80K

14. Fundament prefabrykowany B-70

15. Wysiggniki jednoramienne aluminiowe typu WR-2/1,

anodowane w kolorze grafitowym CI-65

16. Wysiggniki dwuramienne aluminiowe typu WR-2/2,

anodowane w kolorze grafitowym CI-65

17. Tabliczki bezpiecznikowe TB-11
18. Tabliczki bezpiecznikowe TB-12
19. Wktadki topikowe 6A

20. Oprawa typu CUDDLE LED 48 o0 mocy 48W w optyce T2

21.Przewod YDYp 3 x 2,5 mm®
22.713cze kablowe ZK-3a

- Zwora Z1-00
- WT-00/gG 16A

mb.
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mb.
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mb.

szt.
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Istniejacy kabel
YAKXS 4 x 120 mm?

Kier. AS6-205
Kier. ZK-1 /\ Miawa Przemyslowa
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ROSA

Karta produktu

Oprawa CUDDLE LED
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Charakterystyka
Stopien ochrony IP dla uktadu optycznego P 66
i zasilacza
Klasa ochronnosci 1]
Napiecie zasilania 120-277 V AC
Czestotliwo$¢ napiecia zasilania 50/60 Hz

Zakres temperatur pracy

od -40°C do +40°C

Materiat stop aluminium, anodowany
Kolor inox / czarny
. na wysiegniku; wysoko$¢ montazu: od 6 do 12 m w zaleznosci od
Montaz
uktadu optycznego

Uktad optyczny soczewka z PMMA, wymienny modut LED

Czas pracy diod L90 >50 000h

Gwarancja 5 lat

e
CREE&
LEDs
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o Karta produktu
ROSA Oprawa CUDDLE LED

Dane techniczne c (

Typ oprawy CUDDLE LED 48 CUDDLE LED 72 CUDDLE LED 96 CUDDLE LED 144
Kod 222333/6/..7 | 222333/3/..7 | 222335/6/..7 | 222335/3/..7 | 222337/6/..% | 222337/3/..7 | 222341/6/..7 | 222341/3/..”
Temperatura barwowa $wiatta [K] 5000 3500 5000 3500 5000 3500 5000 3500
Wspotczynnik oddawania barw CRI 75% >80 75% >80 75% >80 75% >80
Typ zastosowanych diod CREE XT-E CREE XM-L2 CREE XT-E CREE XM-L2
Liczba diod 24 24 48 48

Moc diod LED [W] 48 72 96 144
Strumien $wietlny diod LED [Im] 5450 10 500 8500 10900 20950 17 000
Moc catkowita oprawy [W] 55 80 105 154
Strumien Swietlny oprawy“ [Im] 5000 9 800 7 950 10 000 19 600 15900
Efektywnos¢ $wietlna oprawy [Im/W] 91 123 99 95 127 103
Waga oprawy netto [kg] 8 8 9 9

A - Dtugos¢ oprawy [mm] 600 820

Objetos¢ jednostkowa [m?] 0,022 0,022 0,045 0,045
Powierzchnia boczna [mz] 0,028 0,028 0,06 0,06

1) ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 3%

2) symbol wybranego uktadu optycznego np. 222335/6/T2 to oprawa Cuddle 72 z uktadem optycznym T2
3) tolerancja wartosci wynosi +/-2

. Dyrektywa niskonapieciowa LVD 2006/95/WE, norma PN-EN 60598-1, PN-EN 60598-2-3
. Dyrektywa EMC 2004/108/WE, normy: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3
. Parametry Swietlne przedstawione na podstawie badan laboratoryjnych wedtug IESNA LM 79-08

Dostepne uktady optyczne dla oprawy CUDDLE LED
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- klasy oswietlenia ME2 - klasy oswietlenia ME3
- szczegdlnie wydajna w konfiguracjach podwdjnych - wysoko$¢ montazu do 10m
(montaz naprzemianlegly, na pasie srodkowym) - wysoka rownomiernos¢ wzdtuzna Ul
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. 32 73 88 901, www.rosa.pl 5 29.07.2015 2/3



- Karta produktu
ROSA Oprawa CUDDLE LED
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- klasy oswietlenia ME, - klasy oswietlenia ME, ciagi piesze
- wysoki wskaznik doswietlenia otoczenia SR>0,6 - wysoko$¢ montazu do 8m
- bardzo wysoka réwnomiernos¢ wzdtuzna Ul
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. 32 73 88 901, www.rosa.pl 5 29.07.2015 3/3



ROSA

Karta produktu

Fundament betonowy B-70

18mm
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Dane techniczne

Typ fundamentu

B-70
Kod 311170
\Waga [kg]* 296
Elementy ztgczne ocynkowane ogniowo 4012
Elementy ztgczne zrywalne ocynkowane ogniowo 4013
Przeznaczenie do montazu stupow SALg176,
SALg178K, SALg180M

* Do celéw transportowych nalezy uwzgledni¢ mozliwos$¢ nasigkania betonu - wzrost wagi max do 5%

klasa betonu wg Normy PN-EN 206 - C25/30
korice srubowe ocynkowane ogniowo
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Karta produktu

Stup aluminiowy SAL-80K

o $rednicy 178 mm przy podstawie

Dane techniczne

C€

Typ stupa SAL-80K
Kod produktu 42630
Wysoko$¢ stupa H [m] 8,0
Grubos¢ scianki stupa [mm] 3,5
Waga netto [kg] 37,4
Orientacyjna objetos¢ jednostkowa [m’] 0,525

Oprawy do montazu bezposrednio na stupie

oprawy z mocowaniem @60 o parametrach wagi
i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymatosciowej

Typ stosowanych wysiegnikéw

wg tabeli wytrzymatosciowej

Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego

B-71,B-70/Z-71,Z-70

Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego

311171, 311170/311271, 311207

Komplet elementéw ztacznych zwyktych / zrywalnych

4012 / 4013

Tabele wytrzymatosciowe

SAL-80K Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=0,7
kod 42630 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
dopuszczalna waga 1i Il strefa, Il strefa,
typ wysiegnika | pojedynczej opra- | strefa, Il kateg. terenu 85, Il kateg. terenu
s Il kateg. terenu B AT L Il kateg. terenu do 755m n.p.m.
- WR-1/1 15 0,69 0,57 0,40 0,35
1 WR-1/2 15 0,32 0,25 0,17 0,14
A WR-2/1 15 0,53 0,42 0,28 0,24
WR-2/2 15 0,25 0,19 0,11 X
WR-3/1 15 0,50 0,40 0,27 0,23
WR-3/2 15 0,25 0,18 0,10 X
WR-4/1 15 0,66 0,54 0,38 0,33
WR-4/2 15 0,32 0,25 0,17 0,14
WR-5A/1 15 0,53 0,42 0,27 0,23
WR-5A/2 15 0,24 0,18 0,10 X
WR-6A/1 15 0,70 0,57 0,40 0,35
WR-8A/1 15 0,54 0,43 0,28 0,24
WR-13/1 15 0,51 0,40 0,24 0,20
WR-13/2 15 0,22 0,15 X X
WR-14/1 15 0,45 0,35 0,22 0,19
WR-15/1 15 0,52 0,41 0,26 0,22
WR-15/2 15 0,25 0,18 0,10 X
WR-18 15 0,30 0,21 0,10 X
WR-61 15 0,29 0,20 X X
i
[ " i
p)
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Karta produktu

Stup aluminiowy SAL-80K

o $rednicy 178 mm przy podstawie

SAL-80K Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=0,7
kod 42630 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
1'i Il strefa, Il strefa,
typ wysiegnika dqpuszczalpa L | strefa, Il kateg. terenu Il strefa, Il kateg. terenu
pojedynczej oprawy| |l kateg. terenu do 450m n.p.m. Il kateg. terenu do 755m n.p.m.
WRP1/1,0/0,7/5 15 0,49 0,39 0,25 0,21
WRP1/1,0/1,2/5 15 0,39 0,30 0,17 0,14
WRP1/1,5/0,7/5 15 0,40 0,30 0,18 0,14
WRP1/1,5/1,2/5 15 0,30 0,22 0,10 X
WRP2/1,0/0,7/5 15 0,24 0,18 X X
WRP2/1,0/1,2/5 15 0,17 0,12 X X
WRP2/1,5/0,7/5 15 0,19 0,13 X X
WRP2/1,5/1,2/5 15 0,12 X X X
WN-1 15 0,6 (Cx=1) 0,49 (Cx=1) 0,36 (Cx=1) 0,32 (Cx=1)
WN-2 15 0,27 (Cx=1) 0,22 (Cx=1) 0,16 (Cx=1) 0,14 (Cx=1)
WN-21 15 0,25 (Cx=1) 0,2 (Cx=1) 0,14 (Cx=1) 0,12 (Cx=1)
WN-3 10 0,2 (Cx=1) 0,16 (Cx=1) 0,11 (Cx=1) X
b
:;I SAL-80K Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw i wysiegnikéw [m?] dla Cx=1
ey kod 42630 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
Dopuszc;alna' rr]asa opraw i | strefa, I Iiglggs.t:::’n u Il strefa, I k;ltI:;icfe?',enu
wysiegnikow [kg] Il kateg. terenu 1o BT Ry, Il kateg. terenu do 755m n.p.m.
30 0,61 0,51 0,38 0,34

Tabele wytrzymatosciowe

C€

powierzchnia: aluminium szlifowane
anodowanie w 10 kolorach, kazdy
z mozliwoscig wybtyszczania

opcja malowania proszkowego wg
RAL (inne farby na zyczenie klienta)
opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokosci 350
mm (inna wysokos¢ na zyczenie
klienta)

wneka standard ROSA

pakowanie: wtdéknina
polipropylenowa

certyfikat bezpieczerstwa biernego
100NE2

Dane producenta

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
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Karta produktu

ROSA Ztgcze stupowe TB-11
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ROSA

Karta produktu

Zt3cze stupowe TB-11

Dane techniczne

C€

Typ ztacza TB-11
Kod 324011
llos¢ gniazd bezpiecznikowych 1
Klasa ochronnosci Il
Stopien ochrony P54
Napigcie znamionowe izolacji [V] 500
Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane [kV] 6
Prad znamionowy [A] 80

Zakres przekroju kabli i przewoddéw przytgczeniowych

ztacze czterotorowe,
max. 2 kable o przekroju od 4x10 mm? do 4x35 mm?,
przekréj przewodu oprawy max. 4 mm?

zintegrowana listwa zaciskowa—PBT (politereftalan butylenu—tworzywo o wysokich parametrach
izolacyjnych i duzej wytrzymatosci mechanicznej);

Materiat pokrywa ztacza oraz ostona zaciskéw i przewodéw—przezroczysty poliweglan;
podstawa ztgcza—poliweglan wzmocniony wtéknem szklanym;
otwory wyjs$¢ kablowych zabezpieczone uszczelkami

Waga [kg] 0,67

Objetos¢ jednostkowa [kg] 1,7

. Dyrektywa niskonapieciowa LVD 2006/95/WE

. Norma PN-EN 61439-1:2011, PN-EN 61439-2:2011

Wkladka topikowa D01

Typ wkiadki topikowej Kod Waga [kg]

DO1/E14 6A 322006 0,01

DO1/E14 10A 322010 0,01

DO1/E14 16A 322016 0,01
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
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Karta produktu

ROSA Wysiegnik aluminiowy WR-2/1

C€
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Dane techniczne
Typ wysiegnika WR-2/1
Kod produktu 472021
Przeznaczenie stupy aluminiowe z zakoriczeniem @60x180
llos¢ ramion 1
'Waga netto [kg] 2,8
Powierzchnia boczna wysiegnika [m?] 0,085
Orientacyjna objetos¢ jednostkowa [m?] 0,023
Srednica montazowa oprawy [mm] @ 60x100
Typ stosowanej oprawy oprawy uliczne

] anodowanie w 10 kolorach, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania

] opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zyczenie klienta)

] pakowanie: widknina polipropylenowa

. certyfikat CE wazny w przypadku stosowania na stupach produkcji firmy ROSA

Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa 4 21.11.2014 11
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Karta produktu/ Wysiegnik do stupéw aluminiowych

Wysiegnik aluminiowy WR-2/2

C€
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Dane techniczne
Typ wysiegnika WR-2/2
Kod produktu 472022
Przeznaczenie stupy aluminiowe z zakoriczeniem @60x180
lloé¢ ramion 2
Waga netto [kg] 4,4
Powierzchnia boczna wysiegnika [m?] 0,145
Orientacyjna objetos¢ jednostkowa [m?] 0,05
Srednica montazowa oprawy [mm] @ 60x100
Typ stosowanej oprawy oprawy uliczne
. anodowanie w 10 kolorach, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania
. opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zyczenie klienta)
. pakowanie: wtéknina polipropylenowa
] certyfikat CE wazny w przypadku stosowania na stupach produkcji firmy ROSA
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
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INFORMACJ A
Dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania:

1. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 wydana przez Wydziat
Geodezji, Kartografii, Katastru 1 Gospodarki Nieruchomo$ciami Starostwa
Powiatowego w Miawie

2. Pomiary uzupetniajace w terenie oraz uzgodnienia z Inwestorem

Z.aKres robot:

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest budowa linii kablowej nN-0,4 kV
oswietlenia ulicznego w m. Mtawa ul. LG Electronics.

ZaKkres rzeczowy przedmiotowej inwestycji oraz kolejnosé realizacji:

Roboty ziemne, montazowe 1 instalacyjne kabla nN-0,4 kV, stupow
oswietleniowych wraz z oprawami oraz ztgcza kablowego

Kolejnos¢ realizacji robot:

- Zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym

- Przygotowanie placu budowy

- Wytyczenie trasy istniejgcej i projektowanej linii kablowej oraz okreslenie
polozenia zlacza kablowego i stupow o$wietleniowych

- Wykonanie rob6t ziemnych

- Ukladanie kabla energetycznego

- Montaz zlacza kablowego ZK

- Montaz stupow o$wietlenia ulicznego

- Montaz opraw oswietleniowych

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

- Zasypanie wykopu i uporzagdkowanie placu budowy

- Pomiary, uruchomienie i odbidér wykonanej instalacji

Wvykaz istniejacvch obiektow budowlanych podlegajacvch rozbiorce lub
adaptacji: - nie wystepujg

Wvykaz elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- Istniejace linie energetyczne napowietrzne i kablowe nN
- Istniejaca sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna 1 gazowa
- Droga gminna — ruch samochodowy



Wskazanie przewidvwanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

- transport 1 skladowanie materiatdow budowlanych — przycisnigcie pracownikowi
konczyn przez elementy konstrukcyjne, otarcia naskorka

- wykopy mechaniczne pod kabel linii n.n. — zaczepienie, zahaczenie pracownika
przez koparke

- wykopy reczne pod kabel linii n.n. — oberwanie si¢ skarpy i1 przysypanie
pracownika

- wykopy mechaniczne pod fundamenty i shlupy — zaczepienie, zahaczenie
pracownika przez §wider

- wykopy reczne pod fundamenty i stupy — oberwanie si¢ skarpy i przysypanie
pracownika

- montaz 1 stawianie fundamentéw 1 stupow — przycisniecie pracownikowi
konczyn, uszkodzenie ciata przy zerwaniu lub zsunigciu zawiesi z haka dzwigu

- montaz osprzgtu wspornikach linii — pracownik moze spas¢, poociera¢ naskérek

- wykonanie skrzyzowania linii z istniejacg linig kablowa nn — pracownik moze
ulec porazeniu pragdem elektrycznym

- porazenie pradem elektrycznym: przy pracach z uzyciem elektronarzedzi

- hatas: w czasie pracy maszyn 1 narz¢dzi mechanicznych

- wysitek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wiekszo$ci prac

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot
szczegolnie niebezpiecznych:

- zapoznanie pracownikow zatrudnionych na budowie z zakresem
niebezpieczenstwa przy poszczegolnych fazach robot budowlanych
bezposrednio przed przystagpieniem do wykonania robot

- prowadzenie szkolen z zakresu BHP

Wskazanie srodkow technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

- wyposazenie pracownikéw w odpowiednie srodki techniczno — ochronne

- zabezpieczenie placu budowy przed dostepem oséb niezatrudnionych

- zabezpieczenie placu budowy w niezbedne srodki tacznosci

- wyposazenie budowy w $rodki pierwszej pomocy

- skltadowanie materiatow w odpowiednich miejscach aby nie tarasowaty i
utrudniaty dojazdu i dojscia

- wyposazenie placu budowy w niezbedny sprzet p. poz

Opracowatl:
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