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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Projekt organizacji docelowej ruchu dotyczy zadania polegajgcego na wykonaniu

projektu budowlanego budowy ulicy Narcyzowej, potozonej na terenie oznaczo-

nym numerami ewidencyjnymi: 2348, 2334 w obrebie ewidencyjnym nr 10, w Mia-

wie, w powiecie mfawskim, w wojewddztwie mazowieckim.

Opracowanie wykonano w oparciu o:

projekt budowlany

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi
Zmianami ,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie ( Dz. U. Nr43 z 14 maja 1999r. )

Ustawa z 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 108 z 2005
poz. 908 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z 21.03.1985. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 115z 2007 r
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003. w sprawie szczego6towych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z pbzniejszymi zmianami)

Zatgcznik Nr 1-4 do Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w
sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogo-
wych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umiesz-
czania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 r.)

2. Cel opracowania.

Opracowanie ma na celu pokazanie oznakowania skrzyzowania drogi gminnej ul.

Narcyzowej z drogg gminng — ul. Storczykowa.

3. Organizacja ruchu.

Projektowana droga gminna jest drogq klasy D i w petnym zakresie obstuguje oto-

czenie na ktérym sie znajduje. Zapewnia dojazd do siedlisk przy niej potozonych.

Skrzyzowanie projektowanej drogi z drogg gminna — ul. Storczykowa to skrzyzowanie

zwykte. Drogi krzyzujg sie pod katem zblizonym do prostego. Widocznos¢ na skrzy-

zowaniu z ul. Storczykowqg jest dobra w obu kierunkach. Pochylenie podtuzne drogi

podporzadkowanej czyli projektowanej gminnej nie jest wieksze niz 3% na dtugosci
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co najmniej 20 m od krawedzi jezdni drogi z pierwszenstwem przejazdu — tu ul. Stor-
czykowej. Ulica Narcyzowa jest drogg bez przejazdu, zakohczong placem do zawra-
cania. Z uwagi na szerokos¢ pasa drogowego — tylko 6,00 m zaprojektowano ciag
pieszo-jezdny.

4. Oznakowanie pionowe, poziome i urzadzenia zabezpieczajace.

Projekt przewiduje wykonanie oznakowania pionowego ulicy Narcyzowej w obrebie
skrzyzowania z ul. Storczykowa poprzez ustawienie znaku A-7 ,ustgp pierwszen-
stwa przejazdu” w odlegtosci 10 od krawedzi jezdni ul. Storczykowej. Na jednym
stupku ze znakiem A-7 projektuje sie ustawienie znakoéw D-40 D-41 ,strefa zamiesz-
kania ,, i ,koniec strefy zamieszkania”. W ulicy Storczykowej projektuje sie ustawienie
znakéw typu D-1. Po stronie prawej w ul. Narcyzowej projektuje sie ustawienie znaku
D-4a ,droga bez przejazdu”. Ustawienie znakdéw nalezy wykonac¢ w/g zatgczonego
planu oznakowania z uzyciem znakow wykonanych z materiatéw odblaskowych — folii
drugiej generacji. Znak typu sredniego ostrzegawczy o dtugosci boku 900 mm.
Srednica stupkéw dla znakéw 60 mm. Technologie robét oraz wymagania dotyczace
materiatéw, sprzetu , transportu, obmiaréw, badan laboratoryjnych, warunkéw odbio-
ru robot przedstawiono w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

UWAGI:

1.Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, instrukcjg
producentow i przepisami oraz ze szczegolnym uwzglednieniem przepisow BHP.
2.Przed przystapieniem do robét w pasie drogowym wykonawca zobowigzany jest do
zgtoszenia rozpoczecia robdt i uzyskania pozwolenia na zajecie pasa drogowego u
zarzadcy drogi.

3. Planowane wprowadzenie nowej natychmiast po uzyskaniu wszelkich uzgodnien,

nie pézniej niz do 30 czerwca 2013 r.

autor projektu:



