Przedmiar robot

Nr |Podstawa ceny Opis robdt, wyliczenie ilo  $ci rob6t J.m. llo s¢
jednostkowej
1 Element Roboty ziemne
1.1 |KNNR 1/307/3 |Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach
pionowych w gruntach suchych kat. I-1I
Uzbrojenie istniejace: = 0,000000
llosc kolizji z przytaczami gazowymi-4 patrz
rys. 2.1 (gtebokos¢ 0,9m; szerokos¢ 1,0m;
dtugos¢ 2,0m) 4*(1,0*2,0*0,9) = 7,200000
llosc kolizji z przytgczami telekomunika. -2
patrz rys. 2.1 (gteboko$¢ 0,7m; szerokos¢
1,0m; dtugosé 2,0m) 2*(1,0*2,0*0,7) = 2,800000
llosc kolizji z przytagczami wodnymi-6 patrz
rys. 2.1 (gtebokos¢ 1,7m; szerokos¢ 1,0m;
dtugos¢ 2,0m) 6*(1,0*2,0*1,7) = 20,400000
llosc kolizji z przytgczami ksi-6 patrz rys. 2.1
(gtebokosé 1,8m; szerokosé 1,0m; dugosc
2,0m) 6*(1,0*2,0*1,8) = 21,600000
Ogoétem: 52,000 m3 52,00
1.2 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek urobku z wykopu recznego. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki
0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
Jak poz. nr1.1 52,0 = 52,000000
Ogoétem: 52,000 m3 52,00
1.3 |KNNR 1/201/3 |Wykopy pod rurociagi-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-1I
Odc.:.D1-D2 (((2,34+2,33)/2)+0,10)*1,0%(3,92-2,0) =  4,675200
Odc.:.D2-D3 (((2,33+2,26)/2)+0,10)*1,0*(14,70-2,0) = 30,416500
Odc.:.D3-D4 (((2,26+1,90)/2)+0,10)*1,0%(30,72-2,0) = 62,609600
Odc.:.D4-D5 (((1,83+1,54)/2)+0,10)*1,0*(48,97-2,0) = 83,841450
Odc.:D5-D6 (((1,49+1,30)/2)+0,10)*1,0%(17,92-2,0) = 23,800400
Odc.:.D3-WD3 (((1,37+1,36)/2)+0,10)*1,0*(1,5-1,5) = 0,000000
Wykop reczny -52,0 = -52,000000
Ogoétem: 153,34| m3| 153,34
1.4 |KNNR 1/201/3 |Wykopy pod studnie rewyzyjne i wpusty deszczowe-Roboty ziemne wykonywane koparkami
przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka
0,25 m3, kategoria gruntu |-
Studnia D1(PCV 425) (2,34+0,1)*2,0*1,0 = 4,880000
Studnia D2 (2,33+0,3)*2,0*2,0 = 10,520000
Studnia D3 (2,26+0,3)*2,0*2,0 = 10,240000
Studnia D4 (2,40+0,3)*2,0*2,0 = 10,800000
Studnia D5 (2,04+0,3)*2,0*2,0 = 9,360000
Studnia D6 (1,8+0,3)*2,0%2,0 = 8,400000
wD3 (2,36+0,2)*1,2*1,2 = 3,686400
Ogotem: 57,89] m3 57,89
1.5 |KNNR 1/208/1 |Odwiezienie urobku na miejsce zwatki. Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) na dalsze 4 km .
Wykopy mechaniczne i reczne: pod
rurociagi,studnie, kolizje 52,0+153,34+57,89 = 263,230000
Ogoétem: 263,23 m3| 263,23
1.6 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie scian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szeroko$¢ do 1-m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-IV, gteboko$¢ do 3-m-pod rurociagi i
studnie
Powierzchnia umocnien pod rurociagi ((52,0+153,34)/1,0)*2 = 410,680000
Wykopy pod studnie (57,89/2,0)*2 = 57,890000
Ogoétem: 468,57 m2| 468,57
1.7 |KNNR 1/320/1 |Wymiana gruntu-(1/4 objetosci wykopu). (Zwir z zakupem i przywozem na miejsce)
Wymiana gruntu-(1/4 objetosci wykopu). (52,0+153,34+57,89)/4 = 65,807500
Ogotem: 65,81] m3 65,81
1.8 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek i przyw6z gruntu z urobku do zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi
0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
Wykop mechaniczny i reczny pod rury i
obiekty - patrz poz. 1.5. 52,0+153,34+57,89 = 263,230000
Pojemnos¢ rur fi 315 mm (odc. D1-D4) -(49,34-(2,5*1,5))*(((3,14*0,315*0,315)/4)) = -3,551079
Pojemnos¢ rur fi 250 mm (odc. D4-D5) -(48,97-(1*1,5))*(((3,14*0,25*0,25)/4)) = -2,328997
Pojemnos¢ rur fi200 mm (odc. D5-D6) -(17,92-(1,0*1,5))*(((3,14*0,20*0,20)/4)) = -0,515588
Pojemnos¢ rur fi 160 mm (odc. D3-WD3) -(1,5-(0,5*1,5))*(((3,14*0,16*0,16)/4)) = -0,015072
Pojemnosc studni PCV D1 -(2,34+0,10)*3,14*0,425*0,425/4 = -0,345969
Grunt z pojemnosci studni rewizyjnych Dn  -((2,33+2,26+2,40+2,04+1,8)+5%(0,3))
1200 mm D2,D3,D4,D5,D6,-5szt *3,14*1,5%1,5/4 = -21,777863
Grunt z poj. wpustu: WD3- razem 1 szt -(2,36+0,16)*3,14*0,63*0,63/4 = -0,785148
Obietos¢ podsypki-poz.2.1 -13,14 = -13,140000
Objetos¢ obsypki i nadsypki -poz. 2.2 -56,12 = -56,120000
Grunt wymieniony-poz. 1.7. -65,81 = -65,810000
Ogoétem: 98,84] m3 98,84
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Nr |Podstawa ceny Opis robdt, wyliczenie ilo  $ci rob6t J.m. llo s¢
jednostkowej
1.9 |KNNR 1/318/4 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0-m, kategoria gruntu
-1v
Grunt zasypki-jak poz. 1.8 98,84 = 98,840000
Ogoétem: 98,84| m3 98,84
1.10 |[KNNR 1/408/2 |Zageszczanie wykopdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii lll
Zageszczenie zasypki 98,84 = 98,840000
Ogotem: 98,84] m3 98,84
2 Element Roboty instalacyjne - kanalizacja deszczowa
2.1 |KNNR 4/1411/1 |Podsypka piaskowa pod rurociagi, studnie i wpust deszczowy-Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw
sypkich, grubos¢ 10-cm
Podsypka pod sie¢: D1-.. D6 (116,23-(4,5*1,5))*1,0*0,1 = 10,948000
Podsypka pod przykanaliki (fi160 PCV) (1,5-0,75-0,32)*1,0*0,1 = 0,043000
Podsypka pod studnie 5 szt 5*2,0*2,0*0,1 = 2,000000
Podsypka pod wpust WD3 1,2*1,2*0,1 = 0,144000
Ogoétem: 13,14] m3 13,14
2.2 |KNNR 1/320/1 |Wykonania obsypki i nadsypki 30 cm nad rurocigg-Reczne zasypanie wnek za $cianami budowli
inzynierskich przy wysoko$ci zasypania do 4-m wraz z dostarczeniem ziemi, zageszczanie reczne, grunt
kategorii I-11
= 0,000000
Obsypka i nadsypka dla siec¢ fi 315 PCV (49,34-(2,5*1,5))*1,0%(0,315+0,3)-(49,34-
(2,5%1,5))*3,14*0,315*0,315/4 = 24,486771
Obsypka i nadsypka dla siec¢ fi 250 PCV (48,97-(1,0*1,5))*1,0*(0,25+0,3)-(48,97-
(1,0*1,5))*3,14*0,25*0,25/4 = 23,779503
Obsypka i nadsypka dla siec¢ fi 200 PCV (17,924-(1*1,5))*1,0*(0,2+0,3)-(17,92-(1*
1,5))*3,14*0,2*0,2/4 = 7,696412
Obsypka i nadsypka pod przykanaliki fil60 (1,5-0,75-0,32)*1,0*(0,16+0,3)-((3,0-(1*
PCV 0,75))*3,14*0,16*0,16/4) = 0,152584
Ogotem: 56,12| m3 56,12
2.3 |KNNR 4/1308/5 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wecisk, Fi-315-mm (SN8)
Odc. D1- D4 49,34 = 49,340000
Ogoétem: 49,34 m 49,34
2.4 |KNNR 4/1308/4 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-250-mm (SN8)
Odc. D4- D5 48,97 = 48,970000
Ogotem: 48,97 m 48,97
2.5 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wecisk, Fi-200-mm (SN8)
Odc. D5- D6 17,92 = 17,920000
Ogoétem: 17,92 m 17,92
2.6 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-160-mm (SN8)
Diugos¢ 3,0-0,6 = 2,400000
Ogotem: 2,40 m 2,40
2.7 |KNNR 4/1417/1 |Studzienki kanalizacyjne PCV,Fi425-mm, zamkniecie stozkiem betonowym, kineta PP 315
@
Studnia D1 1 = 1,000000
Ogotem: 1,0 szt 1,0
2.8 |KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm, glebokos$¢ 3-m- pokrycie w
Q) klasie D400
Studnia D2, D3, D4, D5, D6 5 = 5,000000
Ogotem: 50| szt 5,0
2.9 |KNNR 4/1413/4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm, za kazde 0,5-m réznicy
gtebokosci
llos¢ dlaD5 - 1*0,5 m -1*0,5 = -0,500000
llo$¢ dla D6 - 2*0,5 m -2*0,5 = -1,000000
Ogoétem: -1,50/0.5m -1,50
2.10 |KNNRW 9/1104 | Analogia- Wiercenie otworow w elementach zelbetowych (studniach) o grubosci do 15-cm, do Fi-18cm
14 -33cm
llos¢ otwordw na rure fil60 2 = 2,000000
llo$¢ otwordéw na rure fi200 2 = 2,000000
llos¢ otwordw na rure fi250 2 = 2,000000
llo$¢ otwordw na rure fi315 5 = 5,000000
Ogotem: 11,00) szt 11,00
2.11 |KNNR 4/1424/2 |Studzienki $ciekowe uliczne i podworzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu
Wpust deszczowy WD3 1 = 1,000000
Ogoétem: 1,0/ szt 1,0
2.12 |KNNR 4/1413/4 |Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregéw betonowych - Analogia.
Studnie 6 = 6,000000
Whpust 1 = 1,000000
Ogoétem: 7,000 szt 7,00
2.13 |KNNR 4/1610/4 | Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych dtugosci 50-m, Fi-300-mm, PCV
@
llos¢ 1 = 1,000000
Ogoétem: 1,00|préba 1,00
3 Element Roboty ziemne celem usuni ecia kolizji z przyt aczami wodnymi i ks
3.1 |KNNR 1/307/3 |Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o scianach
pionowych w gruntach suchych kat. I-1I
Uzbrojenie istniejace: = 0,000000
Przyjeto trzy kolizje na jedno przebudowane
przytacze wodne lub ks; ilos¢ kolizjina ks-2
szt, na przytaczach wodnych 3 szt 5%(1,0*2,0%1,8) = 18,000000
Ogotem: 18,000 m3 18,00
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Nr |Podstawa ceny Opis robdt, wyliczenie ilo  $ci rob6t J.m. llo s¢
jednostkowej
3.2 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek urobku z wykopu recznego. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.tyzki
0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
Jak poz. nr 3.1 18 = 18,000000
Ogoétem: 18,000 m3 18,00
3.3 |KNNR 1/201/3 |Wykopy pod rurociggi-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-1I
Wykop pod przykanalik sanitarny (przyjeto
dt. 3,0m, gt. 1,7m; szero. 1,0m) x 2szt 2%(1,0*1,7*3,0) = 10,200000
Wykop pod przytacze wodne (przyjeto dt.
5,0m, gt. 1,8m; szero. 1,0m)x 3 szt 3*(1,0*1,8*5,0) = 27,000000
= 0,000000
Wykop reczny -18,0 = -18,000000
Ogotem: 19,20f m3 19,20
3.4 |KNNR 1/208/1 |Odwiezienie urobku na miejsce zwatki. Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) na dalsze 4 km .
Wykopy mechaniczne i recznezje 18+19,2 = 37,200000
Ogotem: 37,200 m3 37,20
3.5 |KNNR 1/313/1 [Umocnienie $cian wykopOw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerokos$¢ do 1-m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gtebokos$¢ do 3-m-pod rurociagi i
studnie
Powierzchnia umocnien pod rurociagi ((19,2+37,2)/1,0)*2 = 112,800000
Ogoétem: 112,80 m2 112,80
3.6 |KNNR 1/320/1 |Wymiana gruntu-(1/4 objetosci wykopu). (Zwir z zakupem i przywozem na miejsce)
Wymiana gruntu-(1/4 objetosci wykopu). 37,2/4 = 9,300000
Ogotem: 9,30 m3 9,30
3.7 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek i przywéz gruntu z urobku do zasypki. Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi
0 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
Wykop mechaniczny i reczny pod rury i
obiekty - patrz poz. 3.5. 37,2 = 37,200000
Obietos¢ podsypki-poz.2.1 -2,4 = -2,400000
Obietos¢ obsypki- poz. 32. -7,59 = -7,590000
Grunt wymieniony-poz.3.6. -9,3 = -9,300000
Ogoétem: 17,91] m3 17,91
3.8 |KNNR 1/318/4 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0-m, kategoria gruntu
-1v
Grunt zasypki-jak poz. 3.7 17,91 = 17,910000
Ogoétem: 17,91] m3 17,91
3.9 |KNNR 1/408/2 |Zageszczanie wykopow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Il
Zageszczenie zasypki 17,91 = 17,910000
Ogotem: 1791 m3 17,91
4 Element Roboty instalacyjne -celem usuni  ecia kolizji z przyt aczami wodnymi i ks
4.1 |KNNR 4/1411/1 |Podsypka piaskowa pod rurociagi, studnie i wpust deszczowy-Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow
sypkich, grubos¢ 10-cm
Podsypka pod przebudowywane przytgcza
wodne 3*5,0%1,0*0,1 = 1,500000
Podsypka pod przebudowywane przytgcza ks 3*3,0*1,0*0,1 = 0,900000
Ogotem: 240 m3 2,40
4.2 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-160-mm (SN8)
Dhugos¢ 2*3,0+2*1,0 = 8,000000
Ogoétem: 8,00 m 8,00
4.3 |KNNR 1/320/1 |Wykonania obsypki i nadsypki 30 cm nad rurocigg-Reczne zasypanie wnek za $cianami budowli
inzynierskich przy wysoko$ci zasypania do 4-m wraz z dostarczeniem ziemi, zageszczanie reczne, grunt
kategorii I-11
= 0,000000
Obsypka i nadsypka dla rur PE 32 3*5,0*1,0*(0,3+0,03) = 4,950000
Obsypka i nadsypka dla rur PCV 160 2*3,0*1,0%(0,3+0,16)-2*3,0*3,14*0,16*0,16/4 = 2,639424
Ogotem: 759 m3 7,59
4.4 |KNNR 4/1321/2 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk, Fi-160-mm-kaskady
llos¢ kaskad -2 szt 2*2 = 4,000000
Ogoétem: 4,00| szt 4,00
4.5 |KNNR 4/1708/1 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE 32
@
Dlugosc na przytacze 5,0m, szt 3 3*5,0 = 15,000000
Ogoétem: 15,00 m 15,00
4.6 |KNNR 4/116/3 |Ksztattki elektrooporowe PE. 32-mm
@
llosc na przytacze 2szt 3*2 = 6,000000
Ogoétem: 6,00) szt 6,00
4.7 |KNNR 4/1610/2 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50-m, Fi-200-mm, PCV (ks)
@
llos¢ 1 = 1,000000
Ogoétem: 1,00|préba 1,00
4.8 |KNNR 4/127/2 |Prdba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za probe w budynkach
mieszkalnych, rurociag Fi-do 63-mm
Diugos¢ 3*5,0 = 15,000000
Ogoétem: 15,00 m 15,00
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Kalkulacja uproszczona

Nr |Podstawa ceny Opis robdt, wyliczenie ilo  $ci rob6t J.m. llo s¢ Cena |Wartosé
jednostkowej jednost.
1 Element Roboty ziemne
1.1 |KNNR 1/307/3 |Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0
m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1I m3 52,00
1.2 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek urobku z wykopu recznego. Roboty ziemne wykonywane koparkami
chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. m3 52,00
1.3 |KNNR 1/201/3 |Wykopy pod rurociagi-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km,
koparka 0,25 m3, kategoria gruntu |- m3 153,34
1.4 |KNNR 1/201/3 |Wykopy pod studnie rewyzyjne i wpusty deszczowe-Roboty ziemne wykonywane
koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-I| m3 57,89
1.5 |KNNR 1/208/1 |Odwiezienie urobku na miejsce zwatki. Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu
ziemi samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr.
I-1V) na dalsze 4 km . m3 263,23
1.6 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1-m, umocnienie petne w gruncie
kategorii I-1V, glebokos$¢ do 3-m-pod rurociagi i studnie m2 468,57
1.7 |KNNR 1/320/1 |Wymiana gruntu-(1/4 objetosci wykopu). (Zwir z zakupem i przywozem na miejsce) |m3 65,81
1.8 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek i przyw6z gruntu z urobku do zasypki. Roboty ziemne wykonywane
koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio
zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. m3 98,84
1.9 |KNNR 1/318/4 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gtebokos¢ do
3,0-m, kategoria gruntu Ill-IV m3 98,84
1.10 |KNNR 1/408/2 |Zageszczanie wykopdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Ill m3 98,84
Razem Roboty ziemne:
2 Element Roboty instalacyjne - kanalizacja deszczowa
2.1 |KNNR 4/1411/1 |Podsypka piaskowa pod rurociagi, studnie i wpust deszczowy-Podioza pod kanaty
i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 10-cm m3 13,14
2.2 |KNNR 1/320/1 |Wykonania obsypki i nadsypki 30 cm nad rurocigg-Reczne zasypanie wnek za
$cianami budowli inzynierskich przy wysokosci zasypania do 4-m wraz z
dostarczeniem ziemi, zageszczanie reczne, grunt kategorii |-l m3 56,12
2.3 |KNNR 4/1308/5 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wecisk, Fi-315-mm (SN8) m 49,34
2.4 |KNNR 4/1308/4 |Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-250-mm (SN8) m 48,97
2.5 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wecisk, Fi-200-mm (SN8) m 17,92
2.6 |KNNR 4/1308/2 |Kanalty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-160-mm (SN8) m 2,40
2.7 |KNNR 4/1417/1 |Studzienki kanalizacyjne PCV,Fi425-mm, zamknigcie stozkiem betonowym, kineta
(2 PP 315 szt 1,0
2.8 |KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm,
Q) gtebokosé 3-m- pokrycie w klasie D400 szt 5,0
2.9 |KNNR 4/1413/4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm, za
kazde 0,5-m réznicy gtebokosci 0.5m -1,50
2.10 |[KNNRW 9/1104 |Analogia- Wiercenie otworéw w elementach zelbetowych (studniach) o grubosci do
14 15-cm, do Fi-18cm -33 cm szt 11,00
2.11 |KNNR 4/1424/2 | Studzienki $ciekowe uliczne i podworzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu szt 1,0
2.12 |KNNR 4/1413/4 |Regulacja wysokosci studni rewizyjnych z kregéw betonowych - Analogia. szt 7,00
2.13 |[KNNR 4/1610/4 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych dtugosci 50-m, Fi-300-mm, PCV
Q) préba 1,00
Razem Roboty instalacyjne - kanalizacja deszczowa:
3 Element Roboty ziemne celem usuni ecia kolizji z przyt aczami wodnymi i ks
3.1 |KNNR 1/307/3 |[Wykopy przy kolizjach.-Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0
m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. |- m3 18,00
3.2 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek urobku z wykopu recznego. Roboty ziemne wykonywane koparkami
chwytakowymi o poj.yzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach
z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. m3 18,00
3.3 |KNNR 1/201/3 |Wykopy pod rurociagi-Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km,
koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-11 m3 19,20
3.4 |KNNR 1/208/1 |Odwiezienie urobku na miejsce zwatki. Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu
ziemi samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr.
I-1V) na dalsze 4 km . m3 37,20
3.5 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie scian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$¢ do 1-m, umocnienie petne w gruncie
kategorii I-1V, glebokos$¢ do 3-m-pod rurociagi i studnie m2 112,80
3.6 |KNNR 1/320/1 |Wymiana gruntu-(1/4 objetosci wykopu). (Zwir z zakupem i przywozem na miejsce) |m3 9,30
3.7 |KNNR 1/207/1 |Zatadunek i przyw6z gruntu z urobku do zasypki. Roboty ziemne wykonywane
koparkami chwytakowymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio
zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. m3 17,91
3.8 |KNNR 1/318/4 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych, gtebokos¢ do
3,0-m, kategoria gruntu Ill-IV m3 17,91
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Nr |Podstawa ceny Opis robdt, wyliczenie ilo  $ci rob6t J.m. llo s¢ Cena |Wartosé
jednostkowej jednost.
3.9 |KNNR 1/408/2 |Zageszczanie wykopdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii Il m3 17,91
Razem Roboty ziemne celem usuni ecia kolizji z przyt aczami wodnymi i ks:
4 Element Roboty instalacyjne -celem usuni  ecia kolizji z przyt aczami wodnymi i ks
4.1 |KNNR 4/1411/1 |Podsypka piaskowa pod rurociagi, studnie i wpust deszczowy-Podtoza pod kanaty
i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 10-cm m3 2,40
4.2 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-160-mm (SN8) m 8,00
4.3 |KNNR 1/320/1 |Wykonania obsypki i nadsypki 30 cm nad rurociag-Reczne zasypanie wnek za
$cianami budowli inzynierskich przy wysokosci zasypania do 4-m wraz z
dostarczeniem ziemi, zageszczanie reczne, grunt kategorii |- m3 7,59
4.4 |KNNR 4/1321/2 |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wecisk, Fi-160-mm-kaskady | szt 4,00
4.5 |KNNR 4/1708/1 |Przytacze wodociagowe z rur cisnieniowych PE 32
1) m 15,00
4.6 |KNNR 4/116/3 |Ksztattki elektrooporowe PE. 32-mm
@ szt 6,00
4.7 |KNNR 4/1610/2 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych dtugosci 50-m, Fi-200-mm, PCV (ks)
@ proba 1,00
4.8 |KNNR 4/127/2 |Prdba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek
za prébe w budynkach mieszkalnych, rurociag Fi-do 63-mm m 15,00

Razem Roboty instalacyjne -celem usuni

ecia kolizji z przyt aczami wodnymi i ks:
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Tabela elementéw scalonych

Nazwa elementu

Warto $¢ z
narzutami

Roboty ziemne

Roboty instalacyjne - kanalizacja deszczowa

Roboty ziemne celem usunigcia kolizji z przytaczami wodnymi i ks

AIWIN| P

Roboty instalacyjne -celem usuniecia kolizji z przytaczami wodnymi i ks
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. llosé
L rODOCIZNG . . . .o r-g 184,00499
2. RODOINICY . . oottt e e e e e e e e e e e e e e e r-g 1177,1676
Razem (z dokladno $cig do zaokr aglen):| 1 361,1726
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Zestawienie materialow

Lp. Nazwa materiatu Jm. | llosé
1.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 50-64-mMMm . . . . ... .t e m3 0,61044
2.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B 20 . . . .. ... m3 1,4
3.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) . . . . .. .. ...t e m3 3,2
4.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) . . . ... m3 15
5./Cement portl,zw. Z dod.CEM II/A 32,5 IUZEM . . . . .o e t 0,007
6.|Deski iglaste obrzynane nasycone klasa lll, grubosci 28-45-MM . . ... ... m3 0,07
7.|Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, na stemple . ... ... m3 0,52323
8.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - KOrowane . . . . ... ...t m3 0,14
9.[Kineta StUAZIENKI Z PE . . . . .. e szt 1

10. |Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U . . . ..o kg 69,7644
11.|Kolano(krzywka) kanal.z PCW 89 st.fi L60MM . . . . .. ..o e e e e e e e szt 2
12.|Krag betonowy 0 wysoko$ci 500-mm, Fi-1200 MM . . .ottt et e e e e e e e szt 23,5
13, [ KSztaltk PE B2 [G L . . o szt 18
14.|Ksztattki PVC cisnieniowe, gwintowane, Fi-32:mm . . . ... szt 6
15.|Nadstawka betonowa $ciekowa Fi-500 diugoSCi 1-m . . . ..o szt 1
16.|Osadniki betonowe Fi-500:-MM . . . .. oot e szt 1
17.|Pale szalunkowe stalowe giete NA ZIMNO . . . . . . ottt e e e e e e e e e e e e e e e e e t 0,39533
18.|Piasek do betondw zwyklych naturalny . . . .. ... o m3 0,02
19.|Pierscienie odcigzajace zelbetowe Fi-800- MM . . . .. ..ot e szt 1
20.|Pierscienie zelbetowe UIrZyMUJACE WPUSE . . . . o oottt et et e et et e e e e e e e e e e e e szt 1
21.|Pierscien odcigzajacy zelbetowy fi 153 X 193 ¢m, h=20 CM . . . . ..o it szt 5
22.|podstawa denna zelbetowa studni DNL200 . . . .. .ottt szt 5
23.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi-1860/600-MIM . . . . .. ..ot it e e e e szt 5
24.|Pospétka do betondw zwyKhyCh . . . . oo m3 | 18,9588
25.|Pospéika do betondw, uziarnienie 0-20MIM . . . . ..ottt e e e m3 0,2
26.|roztwOlr asfaltowy ADIZOl P . . . . . kg 11,27
27.|Roztwér asfaltowy do gruntowania "Abizol R . . . .. . e kg 20,68
28.|roztwdr asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R . . . . ..ottt kg 6,16
29.|Roztwor asfaltowy izolacyjny "ADIZol P . . . .. kg 37,935
30.|Rura karbowana z tworzywa sztucznego na trzony studzien WAVIN . . ... .. m 1,05
31.|Rura PE-HD 1,0 MPa fi 32/3,0mMM . . .. oo e e et e e e e e e m 15,45
32.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,7 MM . . .. oottt e e e m 10,608
33.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 200/5,9 MM . . . ... o e e m 18,2784
34.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 250/7,3 MM . . .. ..ottt e m 49,9494
35.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 315/9,2 MM . . . .. ... i e m 50,3268
36.|Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (DN-50) . . ... ..ottt m 3
37.[Stopnie WHZOWE ZEIIWNE . . . . . . o szt 37,45
38.|Stozek betonowy dla studzienki Wavin z PVC, Fi-315 MM . .. ..ot e e e szt 1
39.|Trojnik PCV 160 KanalizaCyjny . . . . . oottt e e e e e e e e e e e e e e szt 2
40. [Uchwyty dO rur PVC B2 MM . . oottt e et e e e e e e e e e e e e e e e e szt 6
41.|Uszczelka gumowa ptaska do potgczen kotierzowych, Fi 200-mm . .. ... szt 1
42.|Uszczelka gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych, Fi 300-mm . . ... .. o szt 1
A3 IUSZCZEIKI . . . oo szt 2
44.|\Wtaz kanatowy zeliwny ciezki klasa D okragly 600 . . . . ... .ottt szt 6
A5./WOda PrZzemMySIOWE . . . . . oot e e m3 5,62
46. |Wpust sciekowy zeliwny uliczny typ Ciezki B50X450-MIM . . . . ..ottt e e e szt 1
47.|Zaprawa cementowa M7 (M.50) . . ..ottt m3 0,285
48.| Zwir do bet. WIelofrak.UzZIar. 2-L8MIM . . o o ottt ettt ettt e e e e e e m3 | 78,8655
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Zestawienie sprz etu

Lp. Nazwa sprz etu J.m. llosé
1.|koparka gasienicowa 0.25 M3 . . . . .ot e m-g 16,75148
2.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.25:mM3 (1) . . ..ottt i m-g 13,08842
3.1Samochld dostawezy dO 0.9-1 (L) . . . . oot it e et e e e m-g 15
4.1SamochOd samMOWYA.5-10 (1) . . . o vttt et e e e e e e m-g 0,32
5.]Samochdd samowytadowawczy do 5,0 1 (1) . . . . oo ettt e e m-g 2,34509
6.[SamochOd SamOWYRAAOWCZY S . . . ..ottt e e e m-g | 102,62202
7.1SamochOd samowytadowezy dO 51 (1) . . . .o ottt e e m-g 39,40353
8.[SAamMOChOd SKIZYNIOWY . . . . oot e m-g 1,68
9.1SamOChOd SKIZYNIOWY (1) . . . . oo ottt e e e e e e e e e m-g 6,32

10.1SamochOd SKIZYNIOWY 2.5-4-1 . . . oottt m-g 0,27269
11.|Samochdd SKrzyniowWy 5-10-1 (1) . . . ottt e et et et e e e e e e e m-g 11,74
12.1SamochOd SKrzynioWy 00 51 (1) . . o v ottt e ettt e e e e e e m-g 1,11
13.|spycharka gasienicowa 55 KW (75 KM) . . . . oot e e m-g 6,08805
14.|spycharka gasienicowa 74 KW (100 KM) . . ..ottt e e e e e e e m-g 2,40344
15.|Ubijak spalinowy 200-Kg . . . . oottt et e e e e e e e e e e m-g 21,015
16. [ Wiertnica €leKIryCZNa (L) . . . . oot ottt e et e m-g 4,62
17.|Zageszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90-m3/h . . . . ..o m-g 11,9658
18.|ZUraw SAMOCNOUOWY . . . o .ottt ettt e e et e e e e e e e e e e m-g 10,71
19.1Zuraw SamMOCROUOWY 4t (1) . o o\ttt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e m-g 18,605

Razem m-g (z dokladno $cig do zaokr aglen):| 272,56052
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