BIURO UStUG PROJEKTOWYCH "ALTRIS" s.c.
82-500 Kwidzyn, ul. Kopernika 3

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkow
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa pompy ul. Stary Rynek w Mtawie, przytacza wodno-kanalizacyjnego
ADRES INWESTYCJI :dz. nr697/4, obreb geodezyjny 10, Mtawa
INWESTOR : Miasto Mtawa

ADRES INWESTORA :  06-500 Mtawa, ul. Stary Rynek 19
WYKONAWCA ROBOT : <<nazwa wykonawcy robét>>

ADRES WYKONAWCY :  <<adres wykonawcy robot>>

BRANZA . konstrukcyjno-budowlana i sanitarna
SPORZADZIL KALKULACJE :  mgrinz. Janusz Winnicki
SPRAWDZIL. PRZEDMIAR : mgrinz. Janusz Winnicki

DATA OPRACOWANIA :10.12.2014

Ogétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
W kosztorysie inwestorskim i przedmiarze robo6t nie ujeto robét:
- obstugi geodezyjnej;
- zabezpieczenia placu budowy;
- utylizacji odopadéw.
Prace te uznano za tymczasowe i towarzyszace.

Data opracowania
10.12.2014

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Kod

wg
CPV

Nazwa dziatu

Od

Do

1 ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE i DROGOWE

0000-
1

1.1/4511 |Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

1.214526 |Betonowanie - fundament pompy
2300-

25

3200-

1.3/4523 |Roboty w zakresie r6znych nawierzchni - utwardzenie placu

26

40

2711-
2

1.4/4511 |Roboty w zakresie ksztattowania parkéw - tawki kosze

41

43

1.5/4523 |ROBOTY SANITARNE
1000-

44

70
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Przedmiar-Pompa-Mlawa.KST KSIAZKA OBMIARU

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE i DROGOWE
1.1|Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw bud owlanych; roboty ziemne
1|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1./0818-08
1
znak infor- |1 szt. 1.000
macyjny -
ulice
RAZEM 1.000
2|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 24 cm z dar- |m?2
d.1.|0125-04 nig z przewozem taczkami
1/0125-08
38.64 m?2 38.640
RAZEM 38.640
3/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.1./0813-04
1|analogia
27.58 m 27.580
RAZEM 27.580
4|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
1|analogia
27.58*0.25*0.15 m3 1.034
RAZEM 1.034
5/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wys. 14 cm na |m2
d.1./0806-01 podsypce piaskowej - KOSTKA BETONOWA DO ODZYSKU
1|analogia
34.12 m?2 34.120
RAZEM 34.120
6/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm - PRZYJETO gr. 15 |m2
d.1./0801-01 cm
1|analogia
34.12 m?2 34.120
RAZEM 34.120
7|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub. m?2
d.1./0801-02 Krotnos¢ = 3
1|analogia
34.12 m?2 34.120
RAZEM 34.120
8/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.1V) |m3
d.1./0307-03
1
PoleKotaD(1.04+0.75*2)*(0.82+0.10-0.15) m3 3.900
RAZEM 3.900
1.2|Betonowanie - fundament pompy
9|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1./1101-01
2
PoleKotaD(1.04+0.10*2)*0.10 m3 0.121
RAZEM 0.121
10|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wys. do 4 m; obwdd do 2 m - B30 m3
d.1./0209-03
2
PoleKotaD(0.50)*0.82 m3 0.161
RAZEM 0.161
11|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zzelbetowe - B30 m3
d.1./0205-01
2
[PoleKotaD(1.04)-PoleKotaD(0.50)]*0.10 m3 0.065
RAZEM 0.065
12|KNR 2-02 Sciany zelbetowe tukowe gr.12 cm wys. do 6 m - B30 m2
d.1./0207-05
2
ObwodKotaD(1.04)*0.40 m?2 1.306
RAZEM 1.306
13|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. $cian m2
d.1./0207-07 Krotnos¢ = -2
2
1.306 m?2 1.306
RAZEM 1.306
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KSIAZKA OBMIARU

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze-  |kg
d.1.|0290-02 browane A-Ill fi 8; 10 mm
2
100 kg/m3 fi |0.161*100 kg 16.100
10 mm
ptyta+ [(PoleKotaD(1.04)-PoleKotaD(0.50))+1.306]*(0.395*7*2*2) kg 21.664
sciany-
2xsiatka fi 8
mm co 15
cm
RAZEM 37.764
15|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |kg
d.1./0290-01 kie
2
50 kg/m3 0.161*50 kg 8.050
RAZEM 8.050
16| KNR-W 2-19 |Przejscia gazociggu przez sciany z bet.zwirowego o grub.do 25 cm dla przyta- |przej.
d.1.|0217-04 czy gazowych o $r.nom. 100 mm w tulejach z rur stal.o $r. 150 mm - PRZEJ-
2|analogia SCIE SZCZELNE DLAWICOWE fi 160 mm
przepustru- |1 przej. 1.000
ry wylotowej
fi 160mm
RAZEM 1.000
17 /KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze- |pode;j.
d.1./0211-03 niach wciskowych
2|analogia
przepustru- |1 podej. 1.000
ry wlotowej
fi 120mm
RAZEM 1.000
18 Podlewka wyréwnujgca pod stupy - CERESIT CX15 gr. 30 mm m?2
d.1.|wycena in-
2|dywidualna
PoleKotaD(0.50) m?2 0.196
RAZEM 0.196
19 Wklejanie kotwy - HIT-HY 200-A kotwa wklejana iniekcyjnie nierdzewna fi 12 |szt
d.1.|kalk. wikasna |mm x 140 mm
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
20 Dostawa i montaz kosza odptywowego ze stali nierdzewnej szt
d.1.\wycena in-
2|dywidualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.1.|0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa
2
ObwodKotaD(0.50)*0.26 m?2 0.408
PoleKotaD(1.04)-PoleKotaD(0.50) m?2 0.653
1.306 m?2 1.306
RAZEM 2.367
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m?2
d.1.|0603-02 sji asfalt.- druga i nast.warstwa
2
2.367 m?2 2.367
RAZEM 2.367
23/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m |m3
d.1./0320-01 kat.gr.I-Il - szeroko$¢ 1.6-2.5 m + DOSTAWA PIASKU
2
3.90 ms3 3.900
-0.121 m3 -0.121
-PoleKotaD(0.50)*0.26 ms3 -0.051
-PoleKotaD(1.04)*0.50 m3 -0.425
RAZEM 3.303
24 KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km grunt.kat. |m3
d.1./0108-06 1]
2/0108-08
38.64*0.24 ms3 9.274
3.900 m3 3.900
RAZEM 13.174
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KSIAZKA OBMIARU

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
25/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 15 km
2/0108-20
1.034 m3 1.034
27.58*0.15*0.30 m3 1.241
34.12*0.15 m3 5.118
RAZEM 7.393
1.3|Roboty w zakresie ré6 znych nawierzchni - utwardzenie placu
26 KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat.ll-1V - 10 cm m?2
d.1./0102-05 gtebok.koryta
3
72.61 m2 72.610
RAZEM 72.610
27 KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat.ll-1V - za kazde |m?2
d.1.|0102-06 dalsze 5 cm glebok.koryta
3
72.61 m2 72.610
RAZEM 72.610
28|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- [m2
d.1./0103-02 chni w gr.kat.lll-1V
3
72.61 m2 72.610
RAZEM 72.610
29|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.1.|0104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm
3
72.61 m2 72.610
RAZEM 72.610
30/ KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm - |m?2
d.1./0109-03 B10
3
pod bruk 72.61-PoleKotaD(1.04) m?2 71.761
kamienny
PoleKotaD(1.15*2+0.84)-PoleKotaD(1.04) m2 6.891
RAZEM 78.652
31 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po m?2
d.1./0109-04 zageszczeniu
3 Krotnos¢ = -2
78.652 m2 78.652
RAZEM 78.652
32|KNR-W 2-18 |Plyty zelbetowe przejsciowe na komorach kpl.
d.1./0521-04
3
zaslepienie |1 kpl. 1.000
nieczynnej
studni
RAZEM 1.000
33|/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.|1406-03
3
studnia his- |1 szt. 1.000
toryczna
RAZEM 1.000
34 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03
3
studnia his- |1 szt. 1.000
toryczna
RAZEM 1.000
35|KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych o cigzarze 60-130 kg w studzienkach i komorach |szt
d.1./0529-02 - WEAZ INDYWIDUALNY
3
studnia his- |1 szt 1.000
toryczna
RAZEM 1.000
36/ KNR 2-31 Obramowania jezdni lub chodnikow z brukowca obrobionego 16-20 cm na pod-|m?2
d.1.|0406-02 sypce cementowo-piaskowej B2,5
3
19.96*0.20 m2 3.992
RAZEM 3.992
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KSIAZKA OBMIARU

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
37 KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 13-17 cm na pod- |m?2
d.1.|0205-02 sypce cementowo-piaskowej B2,5
3
62.82-PoleKotaD(1.15*2+0.84) m?2 55.080
RAZEM 55.080
38|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - 3 cm grub.warstwy po  |m?2
d.1./0105-05 zageszcz.
3
PoleKotaD(1.15*2+0.84)-PoleKotaD(1.04) m2 6.891
RAZEM 6.891
39|KNR 2-02 Posadzki petne gr.do 3 cm z elem.wielokat. - stos.dtug.obw.ptyt do pow.do 10 |m2
d.1./2111-06 m/m2 - PLYTY KAMIENNE GRANITOWE PALONE gr 6 cm
3|analogia
6.891 m?2 6.891
RAZEM 6.891
40|KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 6 cm  |m2
d.1./1103-01 na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem - UZUPELNIENIE KOSTKI BE-
3|analogia TONOWEJ Z ODZYSKU
72.61-62.82 m?2 9.790
RAZEM 9.790
1.4|Roboty w zakresie ksztattowania parkéw - tawki kosz e
41|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj. do 0,5 m3 - B15 m3
d.1./0203-01
4
kosze na 0.30*0.40*0.60*2 m3 0.144
Smieci
tawki 0.40*0.40*0.60*2*4 m3 0.768
RAZEM 0.912
42 Dostawa i montaz tawek parkowych - tawka stalowa z siedziskiem drewnianym |szt
d.1.\wycenain- |bez oparcia
4|dywidualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
43 Dostawa i montaz koszy na $mieci - kosze stalowe z wktadem wewnetrznym  |szt
d.1.\wycena in-
4|dywidualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.5|ROBOTY SANITARNE
44|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm 26-75 |m
d.1./0101-02 pojazdéw na godzing
5/KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
1.5*2+3+3+11.40*2+13.60*2 m 59.000
RAZEM 59.000
45|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1./0803-03 grubosci 10 cm
5|0803-04
1.5*3+11.40*0.6+13.60*0.6 m?2 19.500
RAZEM 19.500
46|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.1./0802-05
5
19.50 m?2 19.500
RAZEM 19.500
47|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1./0813-03 piaskowej
5
4 m 4.000
RAZEM 4.000
48|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
5
4*0.20*0.20 m3 0.160
RAZEM 0.160
49|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsyp-|m2
d.1./0511-02 ce cementowo-piaskowej
5|analogia
13.75 m?2 13.750
RAZEM 13.750
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KSIAZKA OBMIARU

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
50|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.1.|0212-04 odktad w gruncie kat. 11l
5
Woda 20.64*1.95*0.6 ms3 24.149
Deszczéwka |19.35*1.45*0.6 m3 16.835
RAZEM 40.984
51|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./0511-02
5
20.64*0.15*0.6+19.35*0.15*0.6 m3 3.599
RAZEM 3.599
52|KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.1./0802-02 niejgcych rurociggach o $r. 100 mm
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./0109-01/02 |sr.zewnetrznej 32*2,0 mm - ekstrapolacja
5
17.25 m 17.250
RAZEM 17.250
54|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0513-01 gtebok. 3m - studnia wodomierzowa
5
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.1.|0513-02 kazde 0.5 m roznicy gleb. stud.
5
-1.6 [0.5m] -1.600
stud.
RAZEM -1.600
56|KNR-W 2-15 |Montaz zestawu wodomierzowego dn 15 1,5 m3/h kpl.
d.1./0140-01
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
57 Podtaczenie pompy za pomoca elastycznego przewodu ze stali nierdzewnej |m
d.1.|kalk. wiasna |DN 15 o diugosci 4 m
5
4 m 4.000
RAZEM 4.000
58 Dostawa i montaz pompy zeliwnej kpl.
d.1.|cena zakta-
5|dowa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci przytgcza wody kpl
d.1./0704-01
5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie przytgcza wody kpl.
d.1./0708-01
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
61| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy przytgcza wody utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.1./0102-01 sztucznego
5
poz.53 m 17.250
RAZEM 17.250
62 Montaz tabliczki domiarowej dla przytgcza wody na elewacji budynku szt.
d.1.|kalk. warsz-
5|tatowa
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie rurg teleskopo- |szt.
d.1./0517-02 wa
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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KSIAZKA OBMIARU

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
64|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./0408-02
5
2.4+19.35 m 21.750
RAZEM 21.750
65|KNR-W 2-18 |Wykonanie wtagczenia do istniejacej studni betonowej w ul. Stary Rynek szt
d.1./0422-02
5|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
66|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
5
poz.50-poz.51 m3 37.385
RAZEM 37.385
67|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV - |m3
d.1.|0228-02 wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.99
5|s.sz. 2.5.2.
9907-04
p0z.50-poz.51 m3 37.385
RAZEM 37.385
68 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m?2
d.1./0109-03
5
19.50 m2 19.500
RAZEM 19.500
69 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |mz2
d.1.|0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
5
19.50 m2 19.500
RAZEM 19.500
70 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |mz2
d.1.|0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm
5/0311-06
19.350 m2 19.350
RAZEM 19.350
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|robocizna r-g 492.8452
2.robocizna’ r-g 4.6800
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.07a

L Nazwa Jm | llo s¢ Illinw. | Ilwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|Pret kotwy HIT-Z-R M12x140 szt 4.0000 4.0000
2.|Zywica Set HIT-HY 200-A 330/2 szt 1.0000 1.0000
3. koszt odptywowy ze stali nierdzewnej |szt 1.0000 1.0000
4./0Obudowa teleskopowa zasuwy Rd=1, |szt. 1.0000 1.0000
30do1,8m
5.|Skrzynka uliczna z zeliwa szarego do |szt. 1.0000 1.0000
przytgczy
6. |tabliczka domiarowa szt. 1.0000 1.0000
7.|pompa zeliwna - indywidualne zamé- |szt 1.0000 1.0000
wienie
8.|lawka stalowa z siedziskiem drewnia- |szt 4.0000 4.0000
nym bez oparcia
9. kosz stalowy z wkladem wewnetrznym |szt 2.0000 2.0000
10.|Zaprawa montazowa CERESIT CX 15 |kg 11.7600 11.7600
11.|Podgczenie pompy za pomocg elas- |m 4.0000 4.0000
tycznego przewodu ze stali nierdzew-
nej DN 15 o dlugosci 4 m
12.|Warstwa odsaczajgca z zwiru ptuka- |m3 0.1500 0.1500
nego gr. 15 cm
13.|zawor zwrotny antyskazeniowy typu kpl. 1.0000 1.0000
BC
14.|prety gtadkie ér.do 7 mm kg 8.0661 8.0661
15.|prety zebrowane 8-14 mm kg 38.5193 38.5193
16.|Drut stal.okragty miekki fi 2,0-6,0mm__|kg 0.7183 0.7183
17.|gwozdzie budowlane okrggte gote kg 2.7041 2.7041
18.|gwozdzie budowlane kg 0.2480 0.2480
19.|Wiertlo do bet.SDS-MAX-4- szt 0.2000 0.2000
ostrzow.fil6-24mm
20.|tasma z polietylenu m 18.4575 18.4575 ICB_
SRED
NIE
21.|kliniec kamienny t 1.5063 1.5063
22.|Piasek naturalny kopany m3 3.5672 3.5672
23.|piasek m3 9.9940 9.9940
24.|pospdika - kruszywo nienormowane  |m3 4.5908 4.5908
25.|Brukowiec 16-20 cm (z kamienia pol- |t 15.4224 15.4224
nego)
26.|brukowiec obrobiony 16-20 cm t 1.5541 1.5541
27.|plyty kamienne (granit,sjenit lub wa- |m2 6.9944 6.9944
pien zbity) gr. 6 cm
28.|cement portlandzki zwykly bez dodat- |t 0.0852 0.0852
kéw 35
29.|cement 25 z dodatkami t 0.0965 0.0965
30.|mieszanka mineralno-asfaltowa gryso- |t 1.8993 1.8993 ICB_
wo-zwirowa czesciowo zamknigta SRED
NIE
31.|mieszanka mineralno-asfaltowa gryso- |t 2.4188 2.4188 ICB_
wo-zwirowa zamknieta SRED
NIE
32.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 1.5386 1.5386
33.|roztwér asfaltowy do gruntowania i izo-|kg 2.5300 2.5300 MA-
lacji ABIZOL R DAR
34.|roztwor asfaltowy 'Abizol P kg 4.6640 4.6640 MA-
DAR
35.|mieszanka betonowa zwykfa z kruszy- |ms3 0.2320 0.2320 PRE-
wa haturalnego B 7,5 FA-
BET-
GDA
36.|Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 7.9832 7.9832
37.|mieszanka betonowa zwykta z kruszy- |m3 0.4700 0.4700 PRE-
wa naturalnego B-10 FA-
BET-
GDA
38.|Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 0.9257 0.9257
39.|Beton zwykly C25/30 (B-30) m3 0.3634 0.3634
40.|Mieszanka betonowa Rm=2,5MPa m3 7.0723 7.0723
(chudy beton)
41.|beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 0.1246 0.1246
-10 -




Przedmiar-Pompa-Mlawa.KST

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.07a

L Nazwa Jm | llo s¢ Illinw. | Ilwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
42.|mieszanka betonowa m3 0.4260 0.4260
43.|mieszanka betonowa m3 2.3751 2.3751 ICB_
SRED
NIE
44.|Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0730 0.0730
45.|Zaprawa cementowa M-20 m3 0.2343 0.2343
46.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.0340 0.0340 PPMD
47.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, |m3 0.0342 0.0342
KL
48.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.0468 0.0468
kLI
49.|deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl |m3 0.0832 0.0832
50.|krawedziaki iglaste KI.1I m3 0.0393 0.0393
51.|zlom $cierny kg 1.3782 1.3782
52.|woda m3 1.7975 1.7975
53.|woda m3 0.1950 0.1950 ICB_
SRED
NIE
54.|woda z rurociggu m3 5.2500 5.2500 ICB_
SRED
NIE
55.|Drewno na stemple okrggte korowane |m3 0.0081 0.0081
56.|Rura stal.18G2A,b/szwu fi 168,3/5, m 0.3500 0.3500
6mm
57.|kregi betonowe wys.500 mm szt. 3.4000 3.4000 ZWBI
PB
58. |pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 1.0000 1.0000 BE-
TRA
59.|pokrywy nastudzienne zelbetowe szt. 1.0000 1.0000 ZWBI
PB
60. | ptyta zelbetowa przej$ciowa szt 1.0000 1.0000
61.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- |m 22.1850 22.1850 WA-
chowe z uszczelkg klasy N lub S o $r. VIN
zewn. 160 mm
62.|Rura PE 100 SDR 17 32*2,0 mm m 17.5950 17.5950
63.|Przejscie murowe PVC KGF 160/240 |szt 1.0000 1.0000
mm
64.|Kolano(krzywka) kan.z PVC 89st.fi szt 3.1000 3.1000
110mm
65.|zawory kulowe o $r. nominalnej 15 szt. 2.0000 2.0000 ICB_
mm SRED
NIE
66.|Nawiertka NWZ do rur zeliwnych, sta- |szt. 1.0000 1.0000
lowych Dn 32/100
67.|wodomierze skrzydetkowe o $r. nomi- |szt. 1.0000 1.0000 MER-
nalnej 15 mm CUs-
BIS
68.|wtaz kanatowy typu ciezkiego zatrzas- |szt. 1.0000 1.0000 ZWBI
kowy PB
69. |pokrywa zeliwna szt. 1.0000 1.0000 WA-
VIN
70.|stopnie wtazowe zeliwne szt. 5.2800 5.2800 KO-
NEC
71.|trzon studzienki rura gtadka m 1.0500 1.0500
72.|kineta studzienki z PE 400/160 szt. 1.0000 1.0000 ICB_
SRED
NIE
73.|Teleskop Dn 315/07 szt. 1.0000 1.0000
74./manszeta teleskopowa szt. 1.0000 1.0000
75.|Wtaz kanat. zel.cigz.fi 600mm kI.D(40 |szt 1.0000 1.0000
t) - indywidualny
76.|tgczniki redukcyjne o $r. nominalnej 15|szt. 2.0000 2.0000
mm
77.|Uchwyt do rurocigg.pion.fi 90-100mm |szt 1.0000 1.0000
78.|Sznur konopny - smotowany kg 5.8500 5.8500
79.|Kotew ocynkowana fi 18mm szt | 32.0000 32.0000
80./materialy pomocnicze zt
RAZEM
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Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1. koparka ggsienicowa 0,25 m3 m-g 2.3607
2.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.5047
3.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.3145
4.|walec statyczny samojezdny 15t m-g 0.3145
5.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2.6270
6.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.7839
7.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 3.1440
8.|zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 2.5553
9. ubijak spalinowy 200 kg m-g 8.8221

10.|zuraw samochodowy 4 t m-g 2.2720
11.|zuraw samochodowy m-g 0.6300
12.|wyciag m-g 1.2874
13.|wycigg szybowy m-g 3.9279
14.|$rodek transportowy m-g 0.0280
15.|samochdéd dostawczy m-g 0.1500
16.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.5190
17.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1910
18.|samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.0700
19.|samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.4400
20.|samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 1.9820
21.|$rodek transportowy m-g 0.2717
22.|samochéd skrzyniowy m-g 0.5105
23.|samochéd skrzyniowy m-g 3.1600
24.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 27.0662
25.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.3145
26. |pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 7.2600
27.|gietarka do pretéw m-g 0.2137
28.|nozyce do pretéw m-g 0.2573
29.|prosciarka do pretéw m-g 0.1914
30.|Wiertnice diament. fi do 30 mm m-g 0.4000
31.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 1.2201
32.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 5.1496
RAZEM

Stownie:
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