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Budowa pompy ul. Stary Rynek w Mtawie
Dz. nr 697/4 obreb geodezyjny 10
06-500 Mtawa, ul. Stary Rynek, Gmina Mtawa, Powiat Mfawski, woj. mazowieckie

1A. OPIS TECHNICZNY PLANU ZAGOSPODAROWANIA.

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa pompy, przebudowa utwardzen oraz budowa przytacza
wodociggowego wraz z studnia wodomierzowg celem zasilenia pompy w postaci zdroju ulicznego
budowa przytacza kanalizacji deszczowej celem odprowadzenia wdd opadowych oraz wdd z
zdroju ulicznego.

Odniesienie: Warunki techniczne KT-535/2014/EM wydane przez Zaktad Wodociggdw, Kanalizacji i
Oczyszczalnia Sciekéw "WOD-KAN" Spétka z o.0.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki z oméwieniem przewidywanych w nim zmian, w tym
adaptacji i rozbiorek w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu:

Dziatka 697/4 obreb 10 (ul. Stary Rynek) utwardzenia z kostki betonowej, czesciowo trawnik oraz

nawierzchnia asfaltowa. Dziatka uzbrojona w media.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z
obiektami, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem
wodnym, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupeinienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:

3.1. Nawierzchnie i urzadzenia:

Przewiduje sie zmiane istniejgcego utwardzenia na bruk kamienny z elementami ptyt granitowych
w obrebie pompy oraz montaz urzadzenia tj. pompy o charakterze zdroju ulicznego.

3.2. Uzbrojenie terenu:

Przytacza wody: Projektuje sie wybudowanie przytgcza wody z rury PE o srednicy 32 mm do studni
wodomierzowej.

Przytacze kanalizacji deszczowej: Projektuje sie wybudowanie przytgcza kanalizacji deszczowej fi
160 mm z rury PVC-U w ul. Stary Rynek.

3.3. Zielen.

Na terenie inwestycji nie znajduja sie drzewa i krzewy podlegajace wycieciu.



4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektéw budowlanych,
powierzchnia drég, parkingow, placow i chodnikéw, oraz innych czesci terenu niezbednych do
sprawdzenia zgodnosci z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:
Powierzchnia nowych utwardzen: 63 m*

Budowa przytaczy wody fi 32 mm z wodociggu fi 100 zeliwnego w ul. Stary Rynek i przytgcza

kanalizacji deszczowej fi 160 mm do istniejgcej kanalizacji deszczowej fi 300 mm poprzez

152,82
151,32 °

witaczenie do istniejacej studni o rzednych

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalert miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego:

Teren inwestycji nie jest objety MPZP.

Lokalizacja przedmiotowej studni znajduje sie na terenie, uktadu urbanistycznego miasta Mtawa,
wpisanego do rejestru zabytkédw nieruchomych wojewddztwa mazowieckiego — decyzjg z dnia 9
listopada 2012 r. nr 1179/2012. Ponadto zgodnie z decyzjg Gtdwnego Konserwatora Zabytkdw z
dnia 9 kwietnia 1962r., ochrong konserwatorska objety jest obszar 50 m od budynku kosciota
parafialnego pw. Sw. Tréjcy (nr rej. A-138). Dlatego zgodnie z art. 36 ust.1 pkt 1 oraz 11 ustawy z
dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz 1568 z pézn.
zmianami): prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robdt budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru oraz podejmowanie innych dziatan, ktére mogtyby prowadzi¢ do
naruszenia substancji lub zmiany wygladu zabytku wpisanego do rejestru wymagaja pozwolenia

wojewddzkiego konserwatora zabytkdw.

6. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego:

Przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenach eksploatacji gdrniczej.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:



Nie przewiduje sie wptywu projektowanej Inwestycji na sSrodowisko, inwestycja nie znajduje sie na

wykazie przedsiewziec mogacych znaczaco oddziatywad na srodowisko.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, stopnia skomplikowania obiektu.

Nie dotyczy.



Budowa pompy ul. Stary Rynek w Mtawie
Dz. nr 697/4 obreb geodezyjny 10
06-500 Mtawa, ul. Stary Rynek, Gmina Mtawa, Powiat Mfawski, woj. mazowieckie

1B. OPIS TECHNICZNY CZESCI KONSTRUKCYJNEJ

1. Podstawa opracowania:

1.1 Zlecenie Inwestora.

1.2 Inwentaryzacja wiasna.

1.3 Uzgodnienia i odpowiednie przepisy oraz normy.

1.4 Pomiary, ogledziny w terenie.

2. Dane ogélne:
2.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Montaz urzadzenia w postaci pompy (zdroju ulicznego) w Mtawie przy ul. Stary Rynek.
2.2 Nazwa Inwestora i jego adres:
Miasto Mtawa, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa .
2.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:
Biuro Ustug Projektowych Altris s.c. - J. Mysior, J. Winnicki
ul. Kopernika 3, 82 — 500 Kwidzyn; http://www:.altris.com.pl
2.4 Dane projektanta zamierzenia budowlanego:
konstrukcja: mgr inz. Jarostaw Mysior, upr. bud. POM/0166/PWOK/03
konstrukcja: mgr inz. Janusz Winnicki, upr. bud. POM/0129/POOK/08

architektura: mgrinz. arch. Izabela Negowska

3. Przeznaczenie i program uzytkowy:
3.1.  Charakterystyczne parametry techniczne:

Powierzchnia utwardzen podlegajacych przebudowie: 63 m’
3.2.  Program uzytkowy:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest préba rekonstrukcji pompy funkcjonujacej niegdys
nieopodal parkanu koscielnego w pdtnocno-zachodnim narozniku Starego Rynku w Mtawie.
Mdwimy tu o prdbie rekonstrukcji, bowiem zachowana ikonografia nie pozwala na wierne

odtworzenie detali pompy. Stad, aby swiadomie nie fatszowac historii, przyjeliSmy zasade jak

najwierniejszego nawigzania do ogdlnej formy i gabarytdw urzadzenia. Opierajac sie na Studium
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historyczno-urbanistycznym wykonanym w roku 1987 przez P.P. Pracownie Konserwacji
Zabytkéw Oddziat Badan i Konserwacji Pracownia Badan Urbanistycznych i Architektury nalezy
przyja¢, iz brukowanie badz przebrukowywanie ulic i placéw oraz stawianie studni i pomp w
Mtawie odbywato sie w okresie | potowy XIX w. W roku 1864 gtéwne ulice, w tym przestrzen
Starego Rynku byty juz brukowane. Zatem z duzym prawdopodobieristwem na ten okres mozna
datowal pierwsze urzadzenie pompowe w tym miejscu. Opierajac sie na zachowanych
fotografiach, do opracowania przyjeto najbardziej udokumentowana forme, pochodzaca z okresu
dwudziestolecia miedzywojennego XX w. Lokalizacje nowej pompy przesunieto w stosunku do
usytuowania historycznego ze wzgledéw techniczno—-praktycznych, ale tez konserwatorskich.
Proponujemy zabezpieczenie i zachowanie podziemnych elementéw starej pompy, przekrywajac
je stalowa pokrywa. Pozwoli to na ewentualne przyszte prace studialne czy dokumentacyjne.
Techniczne i technologiczne rozwigzania przytaczenia i odprowadzenia wody takze wymuszajg
przesuniecie lokalizacji, bowiem wymagaja one gtebszej penetracji w gifgb gruntu, co
spowodowatoby zniszczenie historycznych, podziemnych fragmentdéw historycznego urzadzenia.
Aby uczytelni¢ pierwotna lokalizacje, w jej miejscu zamontowana zostanie Zeliwna ptyta ze
stosowng informacja.

Aby nawigza¢ do klimatu i uzytych pierwotnie materiatdw, proponujemy wykonanie otoczenia
pompy w formie placyku wykoriczonego brukiem, co odtwarza pierwotna posadzke. Krag o
srednicy ok. 3,15 m wokdt samej pompy wykonany z szarych ptyt granitowych z nieznacznym
spadkiem w kierunku jej postumentu. Pozwoli to na odprowadzenie wody do studzienki
odptywowej, poprowadzonej liniowo wokdt urzadzenia. Sama pompa wykonana zostanie jako
odlew zeliwny. Na korpusie odlewu proponujemy umieszczenie herbu miasta i daty

dokumentujacej ponowne ustawienie.

4. Wytyczne wykonania:

4.1. Pompa:

Pompa jako odlew zeliwny. Wyptyw wody z pompy powinien zatgczac¢ sie po podniesieniu
ramienia pompy, natomiast zosta¢ odtgczany pod jego opuszczeniu. Ramie powinno takze
samoczynnie opadac w celu czasowego roztgczenia przeptywu wody. Na korpusie pompy nalezy
umiesci¢ herb i datg wykonania. Pompa ustawiona na podwyzszeniu gwarantujgcym liniowe

odprowadzenie wody do korpusu studni zgodnie z pkt. 4.3.



4.2. Fundament:

Pompa posadowiona na fundamencie cylindrycznym srednicy 50 cm i wysokosci min. 80
wykonanym z betonu B30 (C25/30) klasa ekspozycji XF1 wg PN-B-03264, zbrojenie @8, stal A-lll,
otulenie zbrojenia a1t min. 50mm. Montaz pompy zgodnie z wytycznymi dostawcy pompy kotwami
wklejanymi ze stali nierdzewnej lub kotwag wklejang HILTI HIT-Z-R M12x140 + HIT-HY 200A,
centrowanie poprzez podlewke Ceresit CX15 lub inny réwnowazny.

W fundamencie nalezy wykonac przepusty dla zasilenia w wode pompy oraz odprowadzenie wdd
do kanalizacji deszczowej zgodnie z rysunkiem wykonawczym lub innych zgodnym z technologia
dostawcy urzadzenia. Fundament posadowi¢ na poduszce betonu wytrzymatosci 7,5 — 10 MPa
tzw. ,,chudego betonu” gr. min. 10 cm.

Odwodnienie pompy poprzez szczeline odptywu o przeswicie min 2 cm, z zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniami koszem osadnikowym ze stali nierdzewnej perforowanej, mocowanym do

korpusu fundamentu oraz bokdw studni mechanicznie.

4.3. Korpus studni:

Korpus studni wykonac z betonu B30 (C25/30) klasa ekspozycji XF1 wg PN-B-03264, zbrojenie stal
A-lll @8, otulenie zbrojenia at min. 50mm. Wewnatrz korpusu wykonac kinete o spadku min. 1% w
kierunku rury wylotowej kanalizacji. Przepust instalowa¢ min. 5 cm nad dnem w sposdb
umozliwiajacy osiadanie zanieczyszczen na dnie.

Zamiennie do studni monolitycznej mozna zastosowad prefabrykowany krag studni kanalizacyjnej

z dnem.

4.4. Zagospodarowanie:

Otoczenie pompy - krag o srednicy ok. 3,15 m z szarych ptyt granitowy gr. min 6 cm utozonych na
podbudowie z betonu wytrzymatosci 7,5 - 10 MPa (tzw. chudy beton) ze spadkiem 3% w kierunku
srodka postumentu.

Otoczenie dalsze w postaci bruku kamiennego obramionego kostka granitowg utozone na
podbudowie z betonu wytrzymatosci 7,5 - 10 MPa (tzw. chudy beton) z wypetnieniem szczelin
betonem wytrzymatosci 2,5 MPa. W miejscu lokalizacji studni historycznej nalezy przemurowac
istniejgce luzne cegty, catos¢ przykry¢ wtazem z adnotacja iz jest miejsce historycznej lokalizacji
pompy (tekst na pokrywie zeliwnej ustali¢ z Inwestorem).

Dopetnieniem catosci mata architektura w postaci 4 fawek bez oparcia, kosze na smieci.



1C. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZYtACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
1. Dane ogdlne.
1.1.Podstawa opracowania
— Zlecenie Inwestora.
— Warunki techniczne KT-535/2014/EM wydane przez Zaktad Wodociggdw, Kanalizacji i
Oczyszczalnia Sciekéw "WOD-KAN" Spétka z o.0.
— Mapa do celdw projektowych w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem.
— Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1409 tj.)
— Polskie i branzowe normy i normatywy dotyczace zakresu opracowania
— Uzgodnienia z poszczegdlnymi uzytkownikami uzbrojenia podziemnego

— Pomiary uzupetniajace i wizja lokalna

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt przytacza kanalizacji deszczowej dla odwodnienia
utwardzenia pompy w postaci zdroju ulicznego przy ul. Stary Rynek.
Projekt obejmuje swym zakresem :
budowe przytacza kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC-U (SN8) SDR 34 z rdzeniem
litym & 160x4,7 — 19,35 m

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Istniejgcy stan zagospodarowania zostat uwidoczniony na mapie do celdw projektowych
w skali 1:500. Na terenie projektowanego przytgcza kanalizacji deszczowej wystepuje nastepujace
uzbrojenie:

— sied energetyczna

— sie¢ wodociggowa

— siec¢ telekomunikacyjna

— sied gazowa

sie¢ kanalizacyjna

Na obszarze opracowania w pasie projektowanego przytacza kanalizacji nie wyklucza

sie niezainwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia.

Nawierzchnia ulic: drogi o nawierzchni asfaltowej
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2. Opis projektowanego przytacza kanalizacji.
Odprowadzenie sciekdw z terenu objetego opracowaniem poprzez przytacze kanalizacji

deszczowej do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej poprzez wiaczenie do studni istniejgcej o

152,82
151,32 °

rzednych

Obliczenia ilosci wéd opadowych:

Opady o intensywnosci nie wiekszej od 15 dm?/s*ha generujg 88% rocznej wysokosci opaddw.
Przyjeto:

- Przeptyw nominalny ze zlewni: Qnom= F.r x 15 dm?/s x ha Qnom= 0,085 dm’/s

- Zlewnia zredukowana F,= 0,005652 ha

2.1. Kanalizacja deszczowa.

Przytacze kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kielichowych kanalizacyjnych PVC-U SN 8
SDR 34 o srednicy 160 mm. Przytacze posadowiono minimum o 0,1m ponizej strefy przemarzania
mierzac od gornej tworzacej rury do rzednej projektowanego terenu. Przewody kanatu nalezy
uktada¢ na podsypce piaskowej zgodnie z wytycznymi producenta rur. Rury i ksztattki tgczy¢
kielichowo za pomoca pierscienia uszczelniajgcego. Rury nalezy obsypad warstwg piasku o
grubosci 20 cm powyzej kielicha rury. Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym, zagesci¢

mechanicznie, powierzchnie terenu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

2.2. Uzbrojenie przytacza.
2.2.1. Studzienki kanalizacyjne.
Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne na przytaczu kanalizacji deszczowej jako inspekcyjne o

srednicy fi 400 mm. Studzienki montowac zgodnie z zaleceniami montazowymi producenta.

2.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne na odcinkach otwartych i bez przeszkdd wykonywaé¢ mechanicznie.
Przy zblizeniach do istniejagcego uzbrojenia i w terenach zabudowanych roboty ziemne
wykonywac recznie. Projektowane przytacze kanalizacji uktadane bedzie w wykopie liniowym o
$ciankach pionowych z petnym szalunkiem $cian wypraskami. Sciany wykopéw o gtebokosci
przekraczajacej

2,0 m umacnia¢ stalowymi grodzicami lub szalunkiem rozporowym ptytowym przestawnym.
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W czasie prowadzenia robdt montazowych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem istniejgca ziele. Prace ziemne w poblizu drzew nalezy wykonad recznie.
W przypadku odkrycia korzeni drzew, korzenie o srednicy ponad 5 cm nalezy pozostawic
bez wycinania wsuwajac rury pomiedzy nimi.

W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkéw BHP w zakresie zabezpieczenia oznakowania
wykopdw, montazu, transportu i sktadowania materiatéw zgodnie z Rozporzadzeniem MB i PMB
Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach budowlano — montazowych i remontowych oraz
z zachowaniem warunkdéw okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263). Nalezy
zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe rozmieszczenie tablic informacyjnych, znakdéw

drogowychi zapor.

2.4. Sktadowanie urobku i materiatéw.
Urobek z wykopu nalezy sktadowad poza klinem sciecia sciany wykopu. Pozostaty grunt po
zasypaniu nalezy podda¢ utylizacji na najblizszym sktadowisku odpaddw. Materiaty przeznaczone

do wbudowania (rury, kregi) nalezy sktadowad wzdtuz trasy budowanej kanalizacji.

2.5.Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia.

Podczas wykonywania robdt ziemnych i instalacyjno - montazowych nalezy zwrdci¢ uwage
na istniejgce podziemne uzbrojenie terenu. O napotkanym uzbrojeniu oznaczonym
i nieoznaczonym na planach sytuacyjno - wysokosciowych powiadomié stuzby uzytkownikdw
urzadzen. Uzbrojenie odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Konstrukcje wsporcza
podwiesza¢ za pomocag linki stalowej do krawedziakéw drewnianych utozonych
na powierzchni terenu, prostopadle do osi wykopu bez obcigzenia konstrukcji obudowy. Roboty
ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem wykonywac recznie w promieniu 1,50m, stosujac

przekopy kontrolne oraz aparature do wykrywania uzbrojenia.

2.6. Zasypka wykopow.
Obsypke przewodu po obu stronach rur oraz zasypke w strefie niebezpiecznej
tj. do wysokosci 0,20 m powyzej wierzchu rury nalezy prowadzi¢ szczegdlnie starannie warstwami

o grubosci 0,20 - 0,25 m z doktadnym zageszczeniem przy uzyciu piasku dowiezionego. Na
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pozostatej wysokosci wykopdw mozna uzy¢ do zasypki gruntu rodzimego pod warunkiem, ze
bedzie on pozbawiony bryt, kamieni, gruzu i korzeni. Zasypke wykopdw dokona¢ po wykonaniu
inwentaryzacji geodezyjnej. Poszczegdlne warstwy zasypki wymagaja ubicia i zageszczenia do

0,98 % wartosci ,,Proctora” w terenach nieutwardzonych oraz 1,0 % wartosci Proctora w drogach.

2.7. Prace montazowe kanatow.

Przytacze kanalizacyjne zaprojektowano z rur i ksztattek kielichowych PVC-U z rdzeniem litym
@160x4,7 mm.

Rury ukfada¢ w gotowym wykopie na wyprofilowanym i zageszczonej podsypce z piasku,
przygotowanej zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta rur oraz PN-EN 1610:2002 .

Po robotach montazowych rurociggi obsypac recznie piaskiem do wysokosci 0,20m powyzej
wierzchu rury i zagesci¢ lekka zageszczarka. Montaz rurociggdw wykona¢ zgodnie
z zaleceniami producenta rur oraz normg PN-EN 1610:2002 .

Ze wzgledu na prace w ulicy, po ktdrej odbywa sie ruch pojazdéw kierownik budowy musi

opracowac plan organizacji ruchu i uzgodni¢ z zarzadcg drogi o stuzbami ratunkowymi i policja.

2.8. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

Trasa przytacza kanalizacji deszczowej zaprojektowana jest zgodnie z wymaganiami odlegtosciami
pionowymi i poziomymi od istniejgcego uzbrojenia.

W poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem roboty wykonywac recznie w promieniu 1,50m, stosujac
przekopy kontrolne oraz aparature do wykrywania uzbrojenia.

W przypadku napotkania na niezaznaczone uzbrojenie podziemnego, prace nalezy przerwac

i zawiadomi¢ wtasciciela uzbrojenia.

2.9. Odbidr czesciowy i koricowy
Odbiory czesciowe i koricowe wykonac zgodnie z norma PN-EN 1610:2002 oraz Warunkami

Technicznymi.

2.10. Wptyw obiektu na srodowisko

Budowa przytagcza kanalizacji deszczowej jest proekologiczna. Szczelnos¢ kanatu zapewnia brak
infiltracji i eksfiltracji Sciekdw. Chroni wody powierzchniowe i gruntowe przed zanieczyszczeniem.
Przytacze kanalizacji deszczowej odpowiada wszystkim wymogom w zakresie systemdw

kanalizacyjnych.
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3. Uwagi koricowe

Catos¢ projektowanych robdt nalezy wykonad zgodnie z:

14

» PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych,

» Rozporzadzeniem  Ministra ~ Budownictwa i  Przemystu  Materiatéw  Budowlanych
w sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych - cz. Il - Instalacje sanitarne
i przemystowe,

BN-83/8836-02-Przewody  podziemne-Roboty ziemne wraz z pdzniejszymi  zmianami
wprowadzonymi zarzadzeniem Nr5/88 Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,
PN-92/B/10710 - Kanalizacja - Obliczenia hydrauliczne kanatéw sciekowych,

PN-92-B/10729 - Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne,

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z  1.10.1993r.
w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96/93
poz. 437),

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263),

W przypadku skrzyzowania przewoddw kanalizacyjnych z przewodami wodociggowymi, jezeli
odlegtos¢ jest mniejsza niz 0,60 m, nalezy stosowal rury ostonowe na przewodzie
wodociggowym, zgodnie z norma PN-92/B-01706,

Na 1 miesigc przed planowanymi robotami w pasie drogowym Inwestor badZz wykonawca
posiadajacy jego petnomocnictwo winien wystgpi¢ z wnioskiem o zajecie pasa drogowego,

Drogi i teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

7 dni przed rozpoczeciem robdét powiadomi¢ wszystkich uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego,

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia do urzadzen elektroenergetycznych wykonad zgodnie
z normami PN-E-05100-1: i N SEP-E-003 oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury — Dz. U. Nr
47/2003 p0z.401 z dnia 06.02.2003r., miejsca skrzyzowan z istniejgcymi liniami kablowymi nalezy
umiesci¢ w rurze ochronnej dwudzielnej: stalowej, PVC, AROTA o srednicy & 110om i dtugosci 2m
oraz zabezpieczy¢ przed osiadaniem w ziemi,

nalezy uwzgledni¢ wszystkie zalecenia wynikajace z uzgodnienn z poszczegdlnymi gestorami

uzbrojenia lub instytucji podanymi w zatacznikach.



1D. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZYtACZA WODY.

1. Dane ogdlne.
1.1.Podstawa opracowania
— Zlecenie Inwestora.
— Warunki techniczne KT-535/2014/EM wydane przez Zaktad Wodociggdw, Kanalizacji i
Oczyszczalnia Sciekéw "WOD-KAN" Spétka z o.0.
— Mapa do celdw projektowych w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem.
— Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7.07.1994 r. (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1409 tj.)
— Polskie i branzowe normy i normatywy dotyczace zakresu opracowania
— Uzgodnienia z poszczegdlnymi uzytkownikami uzbrojenia podziemnego

— Pomiary uzupetniajace i wizja lokalna

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt przytacza wody celem zasilenia pompy w postaci zdroju
ulicznego przy ul. Stary Rynek.
Projekt obejmuje swym zakresem :
Budowe przytaczy wody z rur PE 100 SDR 17 w zakresie srednic:
@ 32%2,0 -17,25 m,

@ 50%3,0 -3,37 m.

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Istniejacy stan zagospodarowania zostat uwidoczniony na mapie do celéw projektowych

w skali 1:500. Na terenie budowy przytacza wody wystepuje nastepujace uzbrojenie :

sie¢ energetyczna

— sie¢ wodociggowa

— siec¢ telekomunikacyjna
— sied gazowa

— sie¢ kanalizacyjna

Na obszarze opracowania w_pasie projektowanego przylacza wody nie wyklucza

sie niezainwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia.

Nawierzchnia ulic:  drogi o nawierzchni asfaltowej
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2. Opis projektowanego przytacza wody.

Projektowane przytacze wody bedzie wykonane z rur PE 100 SDR 17 o srednicy i grubosci scianek
jak w pkt. 1.2. Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej zeliwnej fi 100 mm poprzez nawiertke
NWZ z Zeliwa sferoidalnego. Rury uktadane bed3 na podsypce piaskowej zgodnie z zaleceniami
producenta rur. Przytgcze wody bedzie miato za zadanie dostarczy¢ wode do pompy w postaci
zdroju ulicznego. Na catej dtugosci przytgcza wody nalezy utozyl tasme ostrzegawczg koloru
niebieskiego z tasma identyfikacyjng wyprowadzong w obudowy zasuw. Tasme uktadaé 40 cm

nad zasypka wodociagu.

2.1. Pofaczenia kotnierzowe.

Potaczenia kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego, wewnatrz i zewnatrz epoksydowanego o cisnieniu
roboczym max. 16 bar (PN 16). Potaczenia kotnierzowe f3czy¢ za pomocg srub do potaczeri
kotierzowych zgodnie z : PN/H-74301, PN/H-74302, PN/H-74303

Uszczelki do potaczen kotnierzowych zgodnie z: PN-86/H-74374/02 PN-87/H-74364

2.2. Rury zastosowane w projekcie

Rury PE zastosowane w projekcie zgodne z normg PN-EN 12201-2.

Wspdtczynnik chropowatosci k=0,01

Klasa wytrzymatosci na cisnienie PN 10 (10 bar)

Potaczenia rur za pomocg zgrzewania doczotowego lub muf elektrooporowych.

W miejscu zmiany trasy stosowac tuki segmentowe z blokiem oporowym betonowym.

2.3. Uzbrojenie przytacza.
2.3.1. Armatura odcinajaca
Nawiertka NWZ z zasuwg odcinajgcg DN 32 mm na istniejagcym wodociggu fi 100 mm w ul. Stary

Rynek w miejscu wtaczenia.

2.4. Roboty ziemne.

Roboty ziemne na odcinkach otwartych i bez przeszkéd wykonywad mechanicznie.
Przy zblizeniach do istniejagcego uzbrojenia, roboty ziemne wykonywad recznie. Projektowane
przytacze wodociggowe uktadane bedzie w wykopie liniowym o sciankach pionowych z petnym
szalunkiem $cian wypraskami. Sciany wykopéw o gtebokosci przekraczajacej 2,0 m umacniaé

stalowymi grodzicami lub szalunkiem rozporowym ptytowym przestawnym. W czasie
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prowadzenia robét montazowych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem istniejaca
zielenl. Prace ziemne w poblizu drzew nalezy wykonac¢ recznie. W przypadku odkrycia korzeni
drzew, korzenie o srednicy ponad 5 cm nalezy pozostawi¢ bez wycinania wsuwajac rury pomiedzy
nimi.

W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkéw BHP w zakresie zabezpieczenia oznakowania
wykopdw, montazu, transportu i sktadowania materiatéw zgodnie z Rozporzadzeniem MB i PMB
Dz.U. 13/72 poz. 47, w sprawie BHP przy robotach budowlano — montazowych i remontowych oraz
z zachowaniem warunkdéw okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263). Nalezy
zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe rozmieszczenie tablic informacyjnych, znakdéw

drogowychi zapor.

2.5. Sktadowanie urobku i materiatéw.
Urobek z wykopu nalezy sktadowad poza klinem sciecia sciany wykopu. Pozostaty grunt po
zasypaniu nalezy podda¢ utylizacji na najblizszym sktadowisku odpaddw. Materiaty przeznaczone

do wbudowania nalezy sktadowac wzdtuz trasy budowanego przytgcza wody.

2.6. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia.

Podczas wykonywania robdt ziemnych i instalacyjno - montazowych nalezy zwrdci¢ uwage
na istniejgce podziemne uzbrojenie terenu. O napotkanym uzbrojeniu oznaczonym
i nieoznaczonym na planach sytuacyjno - wysokosciowych powiadomié stuzby uzytkownikdw
urzadzen. Uzbrojenie odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Konstrukcje wsporcza
podwiesza¢ za pomocag linki stalowej do krawedziakéw drewnianych utozonych
na powierzchni terenu, prostopadle do osi wykopu bez obcigzenia konstrukcji obudowy. Roboty
ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem wykonywac recznie w promieniu 1,50m, stosujac

przekopy kontrolne oraz aparature do wykrywania uzbrojenia.

2.7. Zasypka wykopow.

Obsypke przewodu po obu stronach rur oraz zasypke w strefie niebezpiecznej
tj. do wysokosci 0,20 m powyzej wierzchu rury nalezy prowadzi¢ szczegdlnie starannie warstwami
o grubosci 0,20 - 0,25 m z doktadnym zageszczeniem przy uzyciu piasku dowiezionego. Na

pozostatej wysokosci wykopdw mozna uzy¢ do zasypki gruntu rodzimego pod warunkiem, ze
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bedzie on pozbawiony bryt, kamieni, gruzu i korzeni. Zasypke wykopdw dokona¢ po wykonaniu
inwentaryzacji geodezyjnej. Poszczegdlne warstwy zasypki wymagaja ubicia i zageszczenia do

0,98 % wartosci ,,Proctora” w terenach nieutwardzonych oraz 1,0 % wartosci Proktora w drogach.

2.8. Prace montazowe przewoddéw wodociggowych.

Rury ukfada¢ w gotowym wykopie na wyprofilowanym i zageszczonej podsypce z piasku,
przygotowanej zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta rur.

Po robotach montazowych rury obsypac recznie piaskiem do wysokosci 0,20m powyzej wierzchu
rury i zagesci¢ lekka zageszczarka. Montaz rurociggdw wykonad zgodnie z zaleceniami
producenta rur. Na catej dtugosci przytacza wodociggowego utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru
niebieskiego z drutem identyfikacyjnym i zakoriczy¢ w obudowach zasuw.

Zgrzewanie wykonywad na miejscu wbudowania rurociggu. Rury nalezy zgrzewac napisami do

gory celem ich identyfikacji.

2.9. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.

Trasa przytacza wodociggowego zaprojektowana jest zgodnie z wymaganiami odlegtosciami
pionowymi i poziomymi od istniejgcego uzbrojenia.

W poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem roboty wykonywa¢ recznie w promieniu 1,50m, stosujac
przekopy kontrolne oraz aparature do wykrywania uzbrojenia.

W przypadku napotkania na niezaznaczone uzbrojenie podziemnego, prace nalezy przerwac

i zawiadomi¢ witasciciela uzbrojenia.

2.10. Odbiér czesciowy i koricowy
Odbiory czesciowe i koricowe wykona¢ zgodnie z normg PN-B 10725 oraz Warunkami

Technicznymi.

2.11. Wptlyw obiektu na srodowisko
Budowa przytacza wodociggowego nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko

naturalne jak rowniez materiaty uzyte do wybudowania przytacza nie bedg miaty negatywnego

wptywu. Opracowat
tech. bud. Boleslaw Winnicki
uprawniony projektant i kierownik bud. w zakresie
A . 4 [y H H inst. i sieci wod.-kan. i C.O.
2. Informacja o bezpieczernistwie i ochronie zdrowia Nr upt, 1720/E1/92 7 dnia 02,0392 1.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
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Budowa pompy ul. Stary Rynek w Mtawie. Przytgcze wodociggowe i kanalizacyjne.
Dz. nr 697/4 obreb geodezyjny 10

06-500 Mtawa, ul. Stary Rynek, Gmina Mtawa, Powiat Mtawski, woj. mazowieckie

Branza:

Konstrukcyjna i sanitarna

Inwestor:
Miasto Mtawa

06-500 Mtawa, ul. Stary Rynek 19

Projektant:
mgr inz. Jarostaw Mysior upr. bud. projektowe nr POM/0166/PWOK/03
tech. bud. Bolestaw Winnicki upr. bud. projektowe nr 1720/El/92

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana ,,informacjg BIOZ” zostata opracowana na

podstawie:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1409 tj.)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeristwa

i ochrony zdrowia.

Informacja BIOZ zawiera:

1. Zakres robdt.

2. Wykaz istniejgcych obiektdéw.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie.
4. Przewidywane inne zagrozenia.

5. Sposob instruktazu pracownikdw.

6. Srodki techniczne.

1. Zakres robét.
Zgodnie z pkt. 1.2. Opiséw Technicznych do projektu.
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2. Wykaz istniejagcych obiektow.
Projektowana budowa przytaczy wody i kanalizacji deszczowej bedzie przebiegad w terenie z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. W miejscach =zblizen z istniejgcym uzbrojeniem

podziemnym, prace wykonywac recznie.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie.

Na obszarze objetym projektowanym zadaniem wystepuje czynna sie¢ gazowa. Prace w poblizu
sieci gazowej wykonywac recznie i pod nadzorem gestora sieci.

Prace montazowe beda odbywac sie w drodze, po ktdrej poruszaja sie pojazdy mechaniczne.
Wystepuje ryzyko potracenia przez pojazd mechaniczny pracownika. W zwigzku z tym kierownik
budowy musi opracowac Plan BIOZ oraz projekt organizacji ruchu i uzgodnic¢ go z zarzadca drogi,

stuzbami ratunkowymi i policja.

4. Przewidywane inne zagrozenia.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robdt. Jezeli
teren, na ktérym wykonywane s3 roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robdt
powinien zapewni¢ jego staty dozor.

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, kierownik
budowy jest zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonania tych robdt. Bezpieczna odlegtosc kierownik
budowy ustala w porozumieniu z wtasciwa jednostka, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu
znajduja sie te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowad napisami ostrzegawczymi i
ogrodzic.

Podczas wykonywania robdt ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji
niezwtocznie przerywa sie prace i ustala z wiasciwg jednostka zarzadzajaca dang instalacja dalszy
sposdb wykonywania robodt. Jezeli podczas wykonywania robdt ziemnych zostang odkryte
przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalsza prace i zawiadamia sie osobe nadzorujaca
roboty ziemne.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. Prowadzenie robdt ziemnych w  poblizu instalacji podziemnych,
a takze gtebienie wykopdw poszukiwawczych powinny odbywad sie recznie. W miejscach
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dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdét wykopdw
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady sktadajace sie z deski kraweznikowej
o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a porecza
wypetnia sie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

Dodatkowo balustrady takie po winny by¢ zaopatrzone w czerwone sSwiatto ostrzegawcze.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa,
wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposdb uniemozliwiajacy wpadniecie do niego. W przypadku
przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robét mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub
tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m
od krawedzi wykopu. Podczas realizacji robdt nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage podczas
wykonywania przekopdw prébnych metoda reczng z uwagi na mozliwos¢ wystepowania nie
zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. Podczas instalowania studni, nalezy zwrdcic

uwage na bezpieczeristwo w obszarze pracy dzwigdw ustawiajgcych studnie.

5. Sposob instruktazu pracownikéw.
Instruktaz pracownikdéw nalezy przeprowadzi¢ kompleksowo przed realizacjg catosci zadania z
uwzglednieniem specyfiki budowy oraz przed kazda realizacja kolejnego odcinka.

Instruktazu dokonuje Kierownik budowy lub brygadzista odpowiedzialny za dany odcinek robét.

6. Srodki techniczne.

Do budowy przytaczy wody i kanalizacji deszczowej stosowane beda srodki techniczne
umozliwiajace realizacje zadania w mozliwie krétkim terminie, przy zachowaniu wysokiej zgodnej
z normami jakosci prac — koparki, dzwig itp.

Wykopy o Scianach  pionowych nieumocnionych, bez rozparcia Iub podparcia,
moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,25 m w gruntach zwartych, w przypadku,
gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rdwnej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocniern o gtebokosci wiekszej niz 1 m, ale nie wiekszej niz 1,75 m,
mozna wykonywad, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-
inzynierska. Zabezpieczenie azurowe scian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Jednak stosowanie zabezpieczenia azurowego scian wykopdw w okresie zimowym jest
zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robdt ziemnych:
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1) tworzenie nawiséw przy wykonywaniu wykopdw,

2) wiaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego
gruntem,

3) przebywanie o0séb w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej,
4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny stopien,
okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,

5) wykonywanie tych robdt pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci
mniejszej niz okreslajg to odrebne przepisy,

6) przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku
jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.
W czasie wykonywania wykopdéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (bezpieczne nachylenie
powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej w okreslonych prawem przypadkach) nalezy:
1) w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej
gtebokosci  wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wdd opadowych
w kierunku od wykopu;

2) likwidowad naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

3) sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Jezeli roboty odbywaja sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem urobku,
wykop musi zo sta¢ przykryty szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do
transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej krawedzi.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

1) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowad
od dna wykopu i stopniowo je usuwac, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopdw wykonanych:

1) w gruntach spoistych — na gtebokosci niewiekszej niz 0,5 m;

2) w pozostatych gruntach — na gtebokosci niewiekszej niz 0,3 m.

Tymczasowa obudowa wykopdw i wyrobisk pod ziemnych nie powinna by¢ eksploatowana dtuzej
niz 2 lata, jezeli projekt zabezpieczent nie przewiduje inaczej. Podgrzewanie, rozmrazanie lub

zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz instrukcja
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bezpieczeristwa, opracowang przez wykonawce. Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie,
rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢ przez caty czas procesu ogrodzony i
oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo
nadzorowany.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych
i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0os6b klatkami ostonowymi lub

obudowa prefabrykowang .

Opracowat

tech. bud. Bolestaw Winnicki

uprawniony projektant i kierownik bud. w zakresie
inst. i sieci wod.-kan. i C.O.
Nrupr. 1720/E1/92 z dnia 02.03.92 r.
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3. Oswiadczenia o kompletnosci, wpisy do izb samorzadu zawodowego.

Kwidzyn, 1 grudnia 2014 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1409 tj.), oSwiadczam, ze projekt budowlany robét budowlanych:

Budowa pompy ul. Stary Rynek w Mtawie.
Przytacze wodociggowe i kanalizacyjne.

(nazwa i rodzaj obiektu budéw lanego, badz robét budowlanych)

planowanych:

Dz. nr 697/4 obreb geodezyjny 10
06-500 Mtawa, ul. Stary Rynek, Gmina Mfawa, Powiat Mfawski, woj. mazowieckie

lokalizacja ( nr dziatki, ulica, miejscowos¢, gmina)

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dane personalne projektanta

Imie i Nazwisko: Jarostaw Mysior
Adres: ul. Szeroka 3/29, 82-500 Kwidzyn
Specjalnosé: konstrukcyjno - budowlana.
Numer uprawnieri: POM/0166/PWOK/03
Numer cztonkowski izby: POM/BO/0140/04
Numer Centralnego Rejestru Oséb Posiadajgcych Uprawnienia Budowlane
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego: 688/04/U/C

Dane personalne sprawdzajgcego

Imie i Nazwisko: Janusz Winnicki
Adres: ul. Tczewska 19, 82-500 Kwidzyn
Specjalnos¢: konstrukcyjno - budowlana.
Numer uprawnieri: POM/0129/POOK/08
Numer cztonkowski izby: POM/BO/0141/04
Numer Centralnego Rejestru Oséb Posiadajgcych Uprawnienia Budowlane
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego: 2464/08/U/C

Dane personalne sprawdzajgcego

Imieg i Nazwisko: Bolestaw Winnicki
Adres: ul. Zeromskiego 35, 82-500 Kwidzyn
Specjalnosé: sanitarna.
Numer uprawnieri: 1720/El/92
Numer cztonkowski izby: POM/WM/5281/01
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