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O kilku dni w Mtawie jest odczuwalny niezbyt przyjemny zapach. Co jest jego
przyczyng ttumaczy Marek Dusinski, prezes Zaktadu Wodociggéw, Kanalizacji i
Oczyszczalni Sciekéw Wod-Kan sp. z o. o.

Informacja dla mieszkancow Miasta Mtawy w sprawie uciazliwych zapachéw
wydobywajacych sie z miejskiej oczyszczalni sciekéw.

Zaktad Wodociagéw, Kanalizacji i Oczyszczalnia Sciekéw , Wod-Kan” sp. z 0.0. w
Mtawie informuje, iz miejska oczyszczalnia Sciekdw zmodernizowana w latach 2000 -
2001 miata oczyszcza¢ 8000 m3 sciekdw na dobe przy stezeniach CHZT (chemiczne
zapotrzebowanie tlenu) 800 mg 02/l (tadunek 6400 kg OZ/dobe). Pod te wielkosci
projektanci dobrali pojemnos¢ komér w ktérych odbywa sie proces oczyszczania i
urzgdzenia do napowietrzania osadu czynnego i S$ciek6éw. W ostatnich latach
przybyto nowych odbiorcéw, a niektére zaktady zwtaszcza branzy spozywczej zaczety
stosowa¢ zamkniete obiegi wody i bardzo silne Srodki chemiczne do dezynfekcji
swoich urzadzeh produkcyjnych, ktére w bardzo radykalny sposéb pogorszyty
wskazniki zanieczyszczeh Sciekdéw doptywajacych do oczyszczalni.

Srednie stezenie CHZT za 2006 rok to 2364,1 mg 02/l czyli prawie 3 razy wiecej niz
wielkos¢ projektowa. Od okoto 3 tygodni obserwowaliSmy dalsze zwiekszanie sie
poziomu CHZT analizujgc jednoczesnie zrédto pochodzenia.

24 maja CHZT wyniosto 4500 mgOZ/I. Wytypowalismy kilka zaktadéw do
przeprowadzenia w nich szczegétowych badan sSciekéw. Po analizie okazato sie,
ze jeden z nich w chwili obecnej odprowadza scieki o stezeniach CHZT
okoto 15 000 mg 02/I. Ustalono, ze w trybie natychmiastowym musza
doprowadzi¢ Scieki do parametréw zgodnych z umowa tgczgcg obie strony czyli
CHZT 1400 mg 02/,

Produktem ubocznym oczyszczania sciekéw jest osad nadmierny, ktéry jest
odwadniany na prasie filtracyjnej, dezynfekowany, sktadowany na placu, a nastepnie
po przeprowadzeniu odpowiednich badah w Akademii Techniczno-Rolniczej w
Bydgoszczy co 7-10 dni jest udostepniany rolnikom Iub tez wywozony do
kompostowni pod Warszawe.

Projekt z 2000 roku przewidywat, ze osadu nadmiernego bedzie powstawato okoto
1200 ton rocznie. | tak faktycznie byto po modernizacji w 2001 roku. Dzisiaj
oczyszczalnia produkuje 8000 ton osadu (22 tony dziennie). Sktadowany na placu
przy wysokich temperaturach osad ulega dalszym procesom biologicznym i stad jest
najwieksza emisja gazéw ztowonnych. W miesigcu kwietniu w celu zmniejszenia




ilosci osadéw w komorach napowietrzania zostata wynajeta przewozna prasa do
odwadniania osadéw. Zamontowana zostata réwniez na dtugosci 200 mb kurtyna
antyodorowa, ktéra za pomoca 70 dysz rozpyla specjalny srodek do neutralizacji
ucigzliwych zapachéw.

Burmistrz Miasta Stawomir Kowalewski ustalit zespét ztozony z pracownikéw Urzedu
Miasta i Spoétki ,Wod-Kan”, ktéry ma za zadanie opracowac¢ wstepng koncepcje
rozbudowy oczyszczalni Sciekébw ze szczegbélnym uwzglednieniem gospodarki
osadowej. W tym celu zespdt rozpoczat juz zwiedzanie nowoczesnych oczyszczalni
sciekébw , poznajgc plusy i minusy poszczegdélnych rozwigzan. Obejrzano juz
oczyszczalnie w Bydgoszczy, Toruniu i Olsztynie. W planach jest jeszcze wiele miast
w tym Rzeszéw

w ktérym zastosowano jedyne w Polsce suszarnie do suszenia osaddéw Sciekowych.
W ciggu miesigca zespo6t przedstawi Burmistrzowi najlepsze rozwigzania.

W tym roku powstanie kompleksowy projekt techniczny, ktéry bedzie podstawg do
ubiegania sie o S$rodki finansowe 2z Unii Europejskiej na realizacje tego
przedsiewziecia budowlanego. Po kompleksowej modernizacji, problem ucigzliwych
zapachow z oczyszczalni zniknie.
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